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warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo—grysowej 4cm

warstwa wigzgca z bel. asfaltowego 8em

istniejgca podbudowa

Istniejgcy grunt

krawegznik betonowy wibroprasowany 20x25
po ufoZeniu fawy betonowej—posadowiony
bezposrednio na wilgotnym, Swiezym i
niestezonym betotonie
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fawa z oporem bet. C12/15

kostka betonowa Behaton Ecm
podsypka cem.—piask. Jem
kruszywo stabilizowane mechanicznie Z0cm
wymieniona warswa gruntu niewysadzinowego
wzmocnionego geosyntetykiem 50cm
KaNaD

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
ul. Kwiatowa 10, 41-902 Bytom
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| emat | Opracowanie dokumentaciji projektowo- kosztorysowej dla budowy
parkingdw w gminie Pilchowice z podziatem na zadania:

Zad.1. Projekt parkingu w sotectwie Stanica. DATA
09.2010

A Inwestor NR RYS.
Urzad Miasta Pilchowice 6

Tytuf rysunku SKALA
Przekroj B-B

Projektowat NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz Maria Szymkiewicz 451/83




