OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
REMONTU DROGI GMINNEJ ULICA BIERAWKI
W PILCHOWICACH

Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Ustugowe ,,ADAT” Spétka 7 o.0
44-113 Gliwice ul. Boya- Zeleriskiego 12 dzialajqc na podstawie umowy
Nr 3410/21/08 7 dnia 19 marca 2008r. jest wykonawcq projektu.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa Nr 3410/21/08
Wytyczne Projektowania Drog WPD -3

Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 (dz. U. Nr 43 poz. 430)
Mapa zasadnicza

Pomiary uzupetniajace w terenie
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II. PARAMETRY TECHNICZNE
1.0. Klasa techniczna drogi D ruch kolowy KR-1

1.1. Parametry jezdni

1.1.1. Szerokos¢ pasa drogowego 4,50 — 10,0 m
1.1.2. Szeroko$¢ jezdni 3,5-5,00m
1.1.3. Promien wyokraglenia wjazdéw na pola 5,0 m
1.1.4. Spadek poprzeczny jezdni lewostronny 2,0 %

III STAN ISTNIEJACY
1.0. Lokalizacja

Poczatek ulicy na skrzyzowaniu z droga wojewodzka Nr 921, koniec w km 1+293,00 na
granicy gruntéw prywatnych.

Jednoczesnie od skrzyzowania w km 0+921,65 zaprojektowano odnoge ulicy w lewo
diugosei 126,35 m (droga do ,,mlyna™).

Ulica znajduje si¢ na dziatkach Nr 404/171, 405/187,644/195, 648/236, 651/170.
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2.0.

3.0.

iv.

1.0.

2.0.

Teren

Teren pofatdowany ze spadkiem poprzecznym nieuregulowanym.

Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe w naturalnym spadku bez rowow przydroznych.

STAN PROJEKTOWANY
Roboty ziemne

Robotami ziemnymi objete jest zdjecie humusu grub. 10,0 cm. Nadmiar gruntu nalezy
przewiez¢é na uzupehienie poboczy. Poniewaz wystepuje brak gruntu nalezy dowiezé

361,7 m’ gruntu z ukopu.

Podbudowa

Ze wzgledu na istniejacg nawierzchnie brukowa na odeinku od km 0+000 do km G-+900
oraz na dtugosci 126,35m (droga do miyna) zaprojektowano, po uprzedniej rozbiorce
wybrzuszonych czgsci bruku, podbudowe z mieszanki zuzlowo-cementowej grubosci
25,0 cm. Na odcinku od km 0+900 do km 14293 po uprzednim usunieciu warstwy humusu
grub. 10,0 cm i vzupetieniu zuzlem wielkopiecowym zaprojektowano podbudowe z
istniejacego gruntu stabilizowanego wapnem palonym mielonym w ilo$ci 4% oraz
cementu w ilosci 6%. Tlosci te wyliczono w recepcie robocze;j, opracowanej na podstawie
orzeczenia o jakosci kruszywa naturalnego pobranego z terenu. Orzeczenie i recepta
zalaczone sa do niniejszego opisu.
Grubos¢ podbudowy wraz z warstwg zuzla wielkopiecowego 25,0 cm.
Dla wlasciwego wykonania konieczna jest posiadanie przez wykonawce niezbgdnego
sprzetu a mianowicie;

1. Maszyna do stabilizacji i recyklingu z automatycznym dozowaniem wody.

Walec wibracyjny samojezdny 10 t
Walec statyczny ogumiony
Rozsypywacz cementu z elektronicznym sterowaniem

Samochody samowyladowcze 10-15t

A

Spycharka lub réwniarka samojezdna
7. Cysterna na wodg na pojezdzie z urzadzeniem do skraplania

Wykonawca posiada laboratorium drogowe z uprawniona obshuga.



3.0. Nawierzchnia

3.1. Nawierzehnia 7 podwdjnego powierzchniowego utrwalenia
Projektuje si¢ wykonanie podwojnego powierzchniowego utrwalenia grysami.
Nawierzehni¢ z podwéjnego powierzchniowego utrwalenia projektuje sie na odcinkach od
km 0+960 do km 1+293,46 oraz na odcinku ,.do miyna” od km 0+045,15 do km 0+126,25.

3.1.1.Warstwa dolna powierzchniowego utrwalenia emulsjq asfaltowa przy uzyciu grysow
o granulacji 5-8 mm w ilosci 13 kg/m®
3.1.2. Warstwa gérna powierzchniowego utrwalenia emulsjq asfaltows przy uzyciu grysow
o granulacji 2-5 mm w ilosci 12 kg/m?
Do wykonania tej roboty wykonawca winien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
1. Rozsypywacz grysow

2. Skrapiarka do bitumu samojezdna z automatycznym dozowaniem emulsji

3.2. Nawierzchnia 7 betonu asfaltowego

3.2.1. Warstwa wiqziqca
Projektuje si¢ wykonanie warstwy wiazacej z mieszanek mineralno-asfaltowych
grysowych grubosci 5,0 em, zgodnie z norma PN-8-96025:2000 szerokosci 5,0 m na
odcinku od km 0+000 do km 0+550 oraz 4,0 m na odcinku od km 0+530 do km 0+960
i na drodze ,,do mtyna” od km (+000 do km 0+045,15.

3.2.2. Warstwa Scieralna
Po oczyszezeniu i skropieniu warstwy wigzacej projektuje sie ulozenie warstwy
Scieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych grubosei 4,0 cm zgodnie
z w/w normg 1 szerokosci 5,00 m na odcinkach jak wyze;j,
Szczegblowa konstrukeje nawierzchni podano w przekroju normalnym zat. Nr 4 do

projektu.

4.0. Wjazdy do posesji

Ze wzgledu na podniesienie niwelety ulicy w obrebie wjazdow do posesji w km 0+146,50

— 0+160,00 1 0+220,00 — 0+228,00 zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30x100 ¢m,
na tawie betonowej z oporem, wyniesiony 3,0 cm ponad krawedz jezdni.

Zaprojektowano tez przepusty rurowe pod wjazdami z rar PVC @ 400 mm.

W km 0+160 znajduje si¢ przepust rurowy betonowy @ 300 mm pod droga , na dalszym

odcinku skanalizowany.



Dla whaczenia przepustu rurowego pod wijazdem zaprojektowano studnie rewizyjng
z kregdw betonowych @ 1000 mm oraz studzienke $ciekowa @ 500 mm,
Ze wrgledu na brak murka czotowego przepustu pod droga, projekt przewiduje jego

wykonanie. Projektuje si¢ réwniez murki czolowe przepustow pod wiazdami.

5.0. Pobocza

Zaprojektowano pobocza szerokosci 1,00 m obustronnie utwardzone warstwg zuzla

wielkopiecowego grubosci 20,0 cm.
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