od km 0+000,00 do km 0+550,00

utwardzenie poboczy zuzlem
wielkopiecowym grubosci 20,0 cm

utwardzenie poboczy Zuzlem
wielkopiecowym grubosci 20,0 cm

4 | warstwa Scleralna z betonu asfaltowego cisiego

5 | warstwa wigzgca z mieszanki mineraino - asfaltowej

25 | podbudowa z zuzla wielkopiecowego siabilizowanego cementem

istniejgca nawierzchnia brukowa

od km 0+580,00 do km 0+960,00
oraz droga "Do miyna” km 0+C00,00 do 0+045,15
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. o utwardzenie poboczy zuzlem
. utwardzergie pobog:z_y zuzlem wielkopiecowym grubosci 20,0 cm
wiglkapiecowym grubosci 20,0 cm
4 | warstwa &cieralna z betonu asfaltowego $cistego
& | warsiwa wigzgca z mieszanki mineralno - asfaltowej
256 | podbudowa z 2uzla wielkopiecowego stabilizowanego cementem
istniejgca nawierzchn:a brukowa

oraz droga "Do miyna" km 0+045,15 do 0+126,25
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utwardzenie poboczy zuziem
wielkopiecowym grubosct 20,0 em
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utwardzenie poboczy zuzlem
wielkopiecowym gruboscl 20,0 cm

utwardzerie poboczy zuzlem
wielkopiecowym grubosci 20,0 cm

od km 0+960,00 do km 1+089,37

wwardzenie poboczy zuzlem
wielkopiacowym grubosci 20,0 cm
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utwardzenie poboazy ?AJZ}em
wielkopiecowym grubosci 20,0 cm

1 | powierzchniowe utrwalenie emuisjg asfaltowa przy uzyciu grysow o granulacji 2-& mmw itosci 12kg/mz - warstwa géma
1 | powierzchniows utrwalenie emulsjg asfaltowg przy uzyciu grysow o granulacji 5-8 mmw fiescl 13kg/mz - warstwa dolna
10 | podbudowa z zuzta wielkopiecowego stabilizowanego cementem
15 is%niejqcy grunt stabilizowany wapnem palonym miglonym w iloéci 4% oraz cementem w flosci 6%
od km 1+089,37 do km 1+293,46
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utwardzenie poboczy zuzlem
wielkoptecowym grubeéci 20,0 cm

1 | powierzchniowe utrwvalenie emulsjg asfaltowa przy uzyciu grysdw o granulacji 2-6 mmw ilosci 12kg/mz - warstwa goma
1 | powierzchniowa utrwalenie emulsjg asfaltowa przy uzyciu gryséw o granulachi 5-8 mmw ilosci 13kg/mz - warstwa dolna
10 | podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego cementem

15 | istniejgcy grunt stabilizowany wapnhem palonym miglonym w ilosci 4%t oraz cementen w ilosci 6%

Przedsiehiorstwo Produkeyjno - Handlwo - Uslugowe Sp. z 0.0, | Z2mawiaiasy: Uizad Gmuny Pilehowice

Nazwa opracowama:

AD Arg‘ ul. Boya - Zelenskiego 12

44 - 109 Gliwice tel. 230-48-44

Projekt remontu nawierzchni ul. Bierawki w Pijchowicach

1 | powierzchniowe utrwalenie emuisjg asfaltowg przy uzycid gryséw o granulacii 2-5 mmw ilosci 12kg/m2 - warstwa goma email: adat, zd{@neostrada. pt
) . . . L , .. e Data: wrzesiefs 20080 Tytut rysuaku:
1 | powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaitowsg przy uzyciu grysow o granulacji 5-8 mmw ilosci 13kg/m2 - warstwa dolna - Foan:
Projeltant  [MNazwisko Nr uparwnien odpis Przekroje pormalne

25 | podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego cementem prowadzacy | inz. Zdzistaw Szczepanski WZDP11b-2001/upr78/69 [ 3 Gris
istniej ierzchnia b sprawdzajacy] mgr inz, Ireneusz Kowol SLK/OKK/131/1681,07 |/ he—"1
istniejgca nawierzchnia brukowa wspdlpraca | inz Tomasz Dawcaynsk " A Skata Umowat _nrrys.

% wspolpraca | inz Przemystaw Warot - “ 7 1:40,1:20 -




