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RECEPTA ROBOCZA

Budowa: Nieborowice i Pichowice
Warstwa. ulepszenie wapnem i stabilizacja cementem Rm = 50MPa
Grubosé: 25,0cm - wapno  25,0cm - cement

1. Materiafy:

- grunt redzimy - budowa
~ wapno palone mielone
- cement CEM |1 32,5

- woda

2. Wiasciwosci mieszanki:

maksymalna gestosé objetosciowa

" szkieletu gruntowego P, [kg/m] 1861

- wilgotno$¢ optymalna wy, [%] 11,7
3. Procentowy udziat w mieszance:

- grunt rodzimy a0

- wapno palone mielone 4

- cement CEM It 32,5 6

- woda 11,7
4. Recepta robocza w kg na 1m? warstwy:

- grunt rodzimy 418,73

- wapno palone mielone 18,61

- cement CEM 1 32,5 27,92

- woda 54,43

Dozowana ilo$¢ wody powinna by¢ skorygowana o wilgotnoéé naturalng materiatu na budowie.



ORZECZERIE O JAKOSCI KRUSZYWA NATURALNEGO

R probi

Data

Flodza) matenaiu
fPochodzenie

146
18 O8.2008
HHESZENKE
Bilobiowi

Sito %] Krzywa
UZiaranseria
1006
315 1000
20 1005
16 ¥ ans |
R 2.0 E7.3
4 5.9 804
2 G2 742
1 &1 881
05 144 5% 7
0.25 564 274
0125 4.1 133
0,075 2z 61
< (075 o1
Razem 100.0

2 VWiascweosc materiate:

e . . . s . Wymagania
Wyszezegoinienie wlasciwosci Wyniki badar: ’ Pﬁ a
%
1 Frakeoja pytowa = 0,075 mm A < 15.0%
2 Wekainik piaskowy WP 475 20 - 50
3. Zawarosd czescl organicznyeh jagnisisza od wzoicowe WZOICOWS
4 Zaw zanieczyszozen oboych brak
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