ciag dalszy
rys. nr 8

e TRK
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przytacze do budynku nr 165
przytacze do budynkéw nr 206-210
przytacze do budynku nr 165A
projektowany hydrant nadziemny HN8

zatom trasy w pionie
zatom trasy w pionie

poziom por. = 224,00 m n.p.m.
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przytacze do budynku nr 167
przytacze do budynku nr 212
przytacze do budynku nr 167A

zabudowaé wezet /

XXX S
SRR S
R RIS

T"

podtaczyé istniejace
przylacze PE @32

projektowany hydrant nadziemny HN9
przytacze do budynkéw nr 216-218

przytacze do budynku nr 169

przytacze do budynku nr 214
odgatezienie do budynkéw nr 220-238 i 244

przytacze do budynkéw nr 240-242
przytacze do budynku nr 171
projektowany hydrant nadziemny HN10
przytacze do budynku nr 173
projektowany hydrant nadziemny HN14
przytacze do budynku nr 183

przytacze do budynku nr 185

proj. hydrant nadziemny HN15
przytacze do budynku nr 187

przytacze do budynku nr 189

proj. hydrant nadz. HN16

przytacze do nr 246-252

zatom trasy w pionie

przytacze do nr 189A
przytacze do nr 191

przytacze do nr 193-195
proj. hydrant nadz. HN17

Rzedne terenu
[mn.p.m.]

238,91

Rzedne osi wodociggu
[mn.p.m.]

Zagtebienie osi wodociggu
[m]

1,60| 239,40| 241,00
1,60| 238,89| 240,49
1,60| 238,73| 240,33
1,60 | 238,67 | 240,27
1,60| 238,23| 239,83
1,60| 238,45| 240,05

1,60| 238,99| 240,59
1,60 | 239,05| 240,64
1,60| 239,16| 240,76

1,60| 239,30| 240,90
1,60| 238,90| 240,50
1,60| 238,78| 240,38
1,60| 238,45| 240,05
1,60| 237,55| 239,15
1,60| 237,31
1,60| 237,10| 238,70
1,60| 234,05| 235,65
1,60| 232,86| 234,46
1,60| 232,20| 233,80
1,60| 230,74| 232,34
1,60| 230,02| 231,62
1,60 229.43| 231,03
1,60| 229,20| 230,80
1,60 | 228,47| 230,07
1,60| 228,00| 229,60
1,60 227,99| 229,59
1,60| 227,99| 229,59
1,60| 227,89| 229,49
1,60| 227,65| 229,25

1,60| 227,90 229,50
1,60 227,90 229,50

Srednica;  spadek

PE TS @160 PE TS @160 | PE TS @160 PE TS @160 SDR 11

PE TS @160 SDR 11 PE TS @160 SDR 11 PE TS @160 SDR 11 PE TS @160

PE TS @160

PE TS @160

PE TS 9160 PE TS 9160 PE TS @160 PE TS @160

PE TS @160

PE TS @160

[mm] [%]
Odlegtosci 3 g 3 |3 3 3 B3 8 B3 B B 8 B8 3 3 ] B 8 3 3 3 8 8|3
3| = SIS 2 g Jg & g &l 5 8 8 g 3| 3 3 S 3| S gl < 2 |3
[m] ~ o @ @ @ @ R B = e 2 € = = & & & e 3 3 2 2R
41,0 4,0 9,0 11,0 X 0 0.5
Numery weztéw W W27 W28 HN8 W29 W30 W31 HN9 w W35 W36 HN10 W W W HN15 W45 W W49 HN17
Hektometry
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SCHEMAT WEZtA 3 ZASUW
(pkt- “D“ )
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e

3

projektowany won

PE TS @160

2 3

projektowany wodociag

D= PE TS @160

i
X
AP

projektowany wodoci

R
ag
PE TS @90

6]

1 - tréjnik kotnierzowy zeliwny dn150/80
2 - zasuwa kotnierzowa dn150

3 -tuleja kotnierzowa PE @160/150

4 - zasuwa kotnierzowa dn80

5 - tuleja kotnierzowa PE @90/80

zabudowa¢ zasuwe

odcinajacg dn150
(umozliwiajaca przedtuzenie
sieci wodociggowej)

Legenda:

tA - istniejace kable telekomunikacyjne

Uwaai:

- Istniejace kable telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan
z projektowanym wodociagiem nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot dtugosci | = 1,0m.

ZAKLAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Projektowat: inz. E. ILCZYK upr. nr 103/79 Data:
Wykonat: inz. J. LCZYK 10.2008
Sprawdzit: inz. A. SKAWINSKA upr. nr 411/88
Inwestor:  Gmina Pilchowice Stadium:
44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6 PBW
oviek:  Wymiana sieci wodociggowej w sotectwie Wilcza Skala:
- ul. Nieborowicka, Polna, Wysoka, Karola Miarki 1:100/1000
Tytut rys.: Nr rys.:

Profil sieci wodociagowej nr 2 - ul. K. Miarki




