WEJSCIE DO BUDYNKU - TYP "W1"
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WEJSCIE DO BUDYNKU - TYP "W2"
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1 - zawdr kulowy dn25

2 - wodomierz JS-1,5 dn20

3 - zawér kulowy dn20

4 - zawor antyskazeniowy typ EA dn20

5 - przylacze wodociagowe

6 - rura ochronna PE TS SDR11
7 - otulina Isover 7300 Alu

8 - plozy slizgowe typu "B"

9 - manszety typu "N"

Tab. 1 - ZESTAWIENIE PRZECISKOW POD DROGAMI | PRZEPUSTAMI

L.P. TYP RURA RURA DLUGOSC PLOZY MANSZETY
PRZECISKU| WODOC. |OCHRONNA|PRZECISKU typu "B" typu "N"
TSSDR11 | TS SDR11 L [m] nr kat. szt. | nrkat. szt.
@ xg[mm] | @xg[mm] dnxdn
1 P1.1 32x29 90 x 8,2 7,00 25-B-17| 6 | 25x80 | 2
2 P1.2 32x29 90 x 8,2 6,50 25-B-17| 6 | 25x80 | 2
3 P1.3 32x29 90 x 8,2 5,00 25-B-17 25x80 | 2
4 P2.1 40x3,7 | 110x10,0 7,00 32-B-17| 6 | 32x100| 2
5 P2.2 40x3,7 | 110x10,0 5,00 32B-17| 5 | 32x100| 2
6 P3.1 50x4,6 | 125x11,4 7,00 40-B17| 6 | 40x125| 2
7 P3.2 50x4,6 | 125x11,4 5,00 40-B17| 5 | 40x125| 2
8 P4.1 63x58 | 125x11,4 7,00 50-B-17| 6 | 50x125| 2
9 P5.1 90x8,2 | 160x 14,6 7,00 80-B-17| 6 | 80x150| 2
10 P6.1 110x 10,0 | 200 x 18,4 7,00 100-B-17| 6 |100x200| 2
11 P6.2 110x 10,0 | 200 x 18,4 6,50 100-B-17| 6 |100x200| 2
12 P7.1 160 x 14,6 | 250x22,7 15,00 150-B-17| 11 |150x250| 2

Tab. 2 - ZESTAWIENIE IZOLACJI PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

L.P. TYP RURA RURA GRUBOSC PLOZY MANSZETY
IZOLACJI | WODOC. |OCHRONNA| IZOLACJI typu "B" typu "N"
TSSDR11 | TS SDRM1 [mm] nrkat. | szt. | nrkat. | szt
g xg[mm] | @ xg[mm] dnxdn
1 o1 32x2,9 160 x 14,6 40 25-B44 | 3 25x150| 2
2 02 40x 3,7 160 x 14,6 40 32-B-34| 3 32x150| 2
3 03 50x4,6 160 x 14,6 40 40-B-34 | 3 40x150| 2
4 04 63x5,8 160 x 14,6 30 50-B-24| 3 50x150| 2
5 05 90 x 8,2 200x 18,4 30 80-B-34| 4 80x200| 2
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ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

izolacji przytaczy, schematy wejsé do budynkéow
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