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mgrinz arch, Marek Powiecka
telfax. (32) 302-02-10, 605-333-023
ul, Lesdna 15, 44-195 Knurdw
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{nr uprawnien)
SL-141

{nr czionkowski 1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze projekt budowlany p.n.:
Nazwa inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM NA BIBLIOTEKE
ORAZ GMINNY OSRODEK KULTURY

Adres inwestycji : ul. Karola Miarki 123, Wilcza
Inwestor : Gmina Pilchowice

ul. Damrota 6,
44-145 Pilchowice

sporzadzony w grudniu 2009 r. zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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Sotectwa: Kuznia Nieborowska. Leboszowice. Nieborowice. Pilchowice. Stanica. Wilcza, Zernica

SPP.7322/1/122/09_(1) Pilchowice, dnia 30.11.2009r.

Dotyczy: wyrysu | wypisu z_migjscowego pianu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice

dla nieruchomosci nr 298 arkusz mapy 8, obreb Wilcza.

W zalaczeniu przekazuje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pilchowice obejmujaccgo czgs¢ terenu solectwa Wilcza, zatwierdzonego uchwaly
Nr VII/52/2007 z dnia 31 maja 2007 r. Rady Gminy Pilchowice /Dz. Urz. Woj. SL. Nr 131, poz. 2589
z dnia 9 sierpnia 2007 r./ dla nieruchomo$¢ nr 298 arkusz mapy 8, obreb Wilcza, polozonej w Wilczy
przy ul. Karola Miarki 123, oznaczonej w planie symbolami:

- w przewazajacej cz¢sci: D 44 MNU jako tereny zabudowy mieszkaniowo (jednorodzinne)) —
ushugowe;),
~  we fragmencie: D 2 KDL jako tereny drog publicznych klasy lokalna.

Przedmiotowa nieruchomo$é lezy w granicach parku krajobrazowego ,Cysterskie

Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

Ponadto dziatka nr 298 lezy w granicach terenu gérniczego KWK wSzczyglowice”
i stosownie do zapisow zawartych w planie miejscowym inwestor jest zobligowany do uzyskania u Organu
Nadzoru Gorniczego informacji odnoénie zabezpicczenh projektowanych obiektow budowlanych na wplyw

cksploatacji gorniczej ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szkod gomiczych.
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Projekt budowlano wykonawczy przebudowy pomieszczen z przeznaczaniem na Biblioteke oraz Glﬁhny Oérodek Kultury

Adres inwestycji : ul. Karela Miarki 123, Wilcza

Inwestor : Gmina Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
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Informacja projektanta dot. BIOZ

Oswiadczenia projektanta

RYSUNKI
1. Lokalizacja inwestycji skala 1:500
2. Inwentaryzacja budowlana
Rzut parteru skala 1:50
Rzut pietra i poddasza skala 1:100
Przekroj poprzeczny A-A skala 1:50
3. Projekt zmiany aranzacji wnetrz
Rzut parteru skala 1:50
Rzut pietra i poddasza skala 1:100
Przekréj poprzeczny A-A skala 1:50
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Projekt budowlano wykonawczy przebudowy pomieszczen z przeznaczaniem na Biblioteke oraz Gmih??;ﬂérodek Kultury
Adres inwestycji @ ul. Karola Miarki 123, Wilcza
Inwestor : Gmina Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6 qlg%}.l S
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1. Informacje ogélne e, e he
KNS 7
. . e J
1.1.Przedmiot opracowania : Vo, 4
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej dia 7>

zadania p.n. ,PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN Z
PRZEZNACZENIEM NA BIBLIOTEKE | GMINNY OSRODEK KULTURY" w Wilcze] przy
ul. Karola Miarki 123,

1.2.Zakres opracowania :
Przedmiotowa inweslycja obejmuje swoim zakresem prace budowlane zwiazane z przystosowaniem pomieszczen

istnigjacych do nowych funkcji — biblioteki | GOK.

1.3. Inwestor :
Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

1.4.Jednostka wykonujaca opracowanie:
Pracownia Projektowa ARCH+, mgr inZ. arch. Marek Powiecka,
ul. Lesna 15, 44-195 Knurow,
Zespot projektantéw :
- mgr inz. arch. Ewa Nelip - nrupr. bud.- 601 /76, SL-0141
- mgr inZ. arch. Marek Powiecka - asystent projektanta

2.Podstawa opracowania:

2.1.Umowa z Inwestorem - Gmina Pilchowice nr 3410 / 73 09 z dnia 2 wrzesnia 2009 r

2.2.Dz.U.00.406.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane

2.3.D0z.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkl 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

2.4.0z.U.03.120.1126 - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 21a
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z p6ézn. zm.)

2.5 Dz.U.03.120.1127 - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na bhudowe, o§wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6Zn. zm.)

2.6.Dz.U.03.120.1128 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna
przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U, z dnia
10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm.}

2.7.D02.U.03.120.1129 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie wzorow rejestrow: wnioskéw o pozwolenie na budowe oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 82b ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

2.8. 0z.U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca

2003 r.} Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)
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3. Uzasadnienie potrzeb inwestycji : L By
Celem niniejszego zadania inwestycyjnego jest poprawienie funkcjonalnosci E‘ib_l{ioteki; — 7=
adaptacja do tego celu nowych pomieszczed oraz realizacja siedziby Gminnego Oérodka. ' ?'L-@
Kultury. - o "':"Wv.
Adaptacja pietra budynku na ww. cele przyczyni sig znacznie do poprawy zycia kuIluralnego”@:g;c,‘F‘“?ﬁ;r
wsi poprzez animacje szkolen, kotek zainteresowan, $wietlicy oraz kola gospodyn wiejskich itp. s

4. Etapowanie Inwestycji :
Ze wzgledu na charakter prac budowlanych przewiduje sig¢ realizacjg inweslycji jedno-etapowo.

5. Opis funkcjonalny :
5.1. Stan istniejgcy
Budynek pochodzi z kofica XIX w. wzniesiony pierwotnie, prawdopodobnie jako obiekt o
przeznaczeniu kulturalnym. Nastepnie uzytkowany jako budynek socjalno - biurowo -
ustugowy. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
Budynek obecnie sluzy jako obiekt uslugowo - biurowo - handlowy, w ktérym swoja siedzibe
ma apteka, sklep, soltyséwka, posterunek policji, biblioleka, sala na imprezy i przyjecia
okolicznosciowe.
Sciany :
Budynek jesl czesciowo podpiwniczony w czeéci dwukondygnacyjnej wykonany w technologii
tradycyjnej, $ciany zewnetrzne z cegly petnej gr.75-86cm w piwnicach, a 52-38 na
kondygnacjach nadziemnych. Scianki dziatowe roéwniez z cegly pelnej o gr. 12-25cm. Sciany
piwnic jaku mur ceglano - kamienny bez §ladow izolacji poziomej i pionowej
Stropy :
Stropy nad piwnicami ceglane — odcinkowe, wysoko$¢ strzalki wynosi 25-47cm. Grubosé
sklepienia przypuszczalnie wynosi jedng cegle. Stropy nad parterem, i pigtrem - drewniane.
Dach .
Konstrukcja dachu krokwiowo - jetkowa, pokrycie dachu blachodachéwka.
Wejscia do budynku z trzech stron.
5.2. Ocena stanu technicznego
Stan pomieszczeh przeznaczonych do zmiany sposobu uzylkowania okresla sig jako -
wymagajacy przedmiotowego remontu adaptacyjnego.
Stan stropéw pomiedzy kondygnacjami wymaga czeéciowych uzupelniei oraz usunigcia
mozliwie calego wypelnienia pomiedzy legarami.
Piwnice zawilgocone ze $ladami wilgoci na $cianach i sufitach, lecz nie stwierdzono grzybow
oraz peknigé konstrukcyjnych na §cianach i stropach.
5.3. Stan projektowany - zakres rob6t ogdélnobudowlanych
5.3.1. Roboty rozhidrkowe i demontazowe:
Demontaz schodow jednobiegowych prowadzacych na pietro budynku oraz rozbiorka czesci
stropu nad nowoprojektowana klatka schodowa, prace rozbidrkowe wykonac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroZnoéci i zasad bhp.
dziatowych w sanitariatach na pigtrze.
Rozbidrka $cianek dziatowych na poddaszu istniejgcej biblioteki. :
Rozebranie starych podiog z plyt pilsniowych oraz wybranie wypetnienia pomigdzy drewnianymi
legarami.
Demontaz drzwi i okien przeznaczonych do rozbidrki
Demontaz sufitdw podwieszanych GK i drewnianych az do konstrukcji dachu.
Demontaz instalacji elektrycznej i wod.-kan.
5.3.2. Roboty budowlane
Wymiana okien.
Wykonanie nowoprojektowanej klatki schodowej oraz wydzielenie jej drzwiami EI30 od
pozostatych czesci obiektu.
Przebudowa drzwi - montaz odpowiednich nadprozy. Zabezpieczenie p.poZ. i cyklinowanie
parkietu istniejacego w pomisszczeniu projektowanej biblioteki.
Wykonanie nowych warstw wykonczenia stropow do odpornodci ogniowej REISO (pietro) i
REi60 (poddasze).
Malowanie pomieszczen farba emulsyjna.
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5.3.3. Roboty instalatorskie (instalacje wewnetrzne) I
Pozarowa instalacjg ostrzegawcza (sygnalizacyjno - alarmowa) oraz 'bégie’tleﬁia T2
ewakuacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg Bezpieczedstwa Pozarowego e"bj,_gllc‘tu,r,."_ Oi:p
{poza niniejszym opracowaniem) o
Wewnetrzne instalacje wodno - kanalizacyjne
Projektuje sie demontaz istniejacej instalacji wodociggowej — armatury i biatego montazu {wg
zalaczonego obmiaru), demontazem okreslono likwidacje istniejacej instalacji natomiasl
montaz to instalacja projektowana |

- demontaz podej$¢ wodociggowych z rur stalowych - 2,50mb

- montaz podejsé wodociggowych z rur pp — 2,50 mb

- demontaz / montaz nowych umywalek — 4 szt.

- demontaz / montaz nowych muszii typu kompakt - 4 szt

- demontaz / montaz odej$é kanalizacyjnych z umywalki ~ 2,50mb

- demonta2 / montaz odejs¢ kanalizacyjnych z ubikacji — 2,50mb
Instalacja wody zimnej;
Instalacje wody zimnej wykonac z materialow dopuszczonych do obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W projekcie przyjeto wykonanie instalacji z rur PP, ktasy PN 20 w systemie BOR plus.
Instalacje nalezy montowaé podtynkowo.
Przewody uktadat ze spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie instalacji.
Przejscie rury przez przegrode budowlang wykona¢ w tulei ochronnej. Przestrzed miedzy rura ochronng a rurg
przewodowa wypelnié materialem trwale plastycznym niedzialajacym korozyjnie na rure. W tulei ochronnej nie nalezy
umieszczaé polaczen rury przewodowe.
Przeptyw obliczeniowy
Normatywne wyplywy z armatury czerpainej wg PN-92/B-01706 wynosi.

S
(VL
{Q‘f@ /';:
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o A

iloé¢ [szt.] do obliczen [f5]

Umywalka qn = 0,07 4 0,07 x4 0,28

Miska ustepowa [gn=0,13 4 0,13x4 0,52

Pisuar gn=03 1 0,3x1 0,30

Zawor czetpalny  [gqn=0,3 2 03x2 0,60

Zlewozmywak gn =0,07 1 0,07 x 1 0,07
Zgn=1,77ls

Instalacja wody cieplej :

Projekt nie przewiduje wykonania niezaleznej instalacji wody cieplej - projektuje sie elektryczne podgrzewacze wody
montowane na bateriach umywalek i pod zlewozmywakiem

Instalacja kanalizacji sanitarnej :

Scieki sanitame z projekiowanych przyborow sanitamych zostang odprowadzone poprzez projektowane piony
kanalizacyjne do ciagow przewodéw kanalizacyjnych (poziomow), kiérych trasy bedg przebiegaly pod posadzkami
budynku do punkiu potagczenia z istniejacym przylaczem zewngtrznym.

Poziomy instalacji kanalizacyjnej pod sufitem pigtra zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S.
Zwigkszona wytrzymalo$¢ tego rodzaju rur zapewnia bezawaryjne ich uzytkowanie, wigkszg odpornosc na Scieranie oraz
wylrzymalos¢ mechaniczna. Piony wykona¢ z wentylacja wyprowadzong ponad dach i zakoficzong wywiewka
kanalizacyjna.

Przybory sanitarne oddalone od piondw (np. zlewozmywak - 1 szL) wentylowane beda zaworami napowietrzajacymi.
Piony przed potaczeniem z przewodami odptywowymi nalezy wyposazy¢ w rewizje 0,3 — 0,5 m nad poziomem posadzki
parteru.

Podejscia odplywowe, taczace wyloty przyboréw sanitarnych z pionem nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem min =
2-3%.

Przewody odplywowe uktadaé pod stropem. Przykrycie przewodow pod posadzka parteru powinno wynosic 0,5 m.

Na pionach kanalizacyjnych zamontowaé czyszczaki na wysokosci 0,3 + 0,5 m od posadzki.

Montaz przyboréw sanitarnych

Wysoko$¢ montazu przyborow sanitamych liczac od posadzki do gornej krawedzi przyboru powinna wynosic:

dia umywalki 0,75-0,80m
dla miski ustepowe; 040m
Odbior robit

Odbidr robot przeprowadzit zgodnie z:
— norma nr PN-81/8-10700.01 — Instalacje wewnegtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,
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— zeszytem nr 12 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wyda‘ﬁ’;’rm,p"rz’gg CO_B)RTI Instal
w2006 T. %,-:.Q S
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Wentylacja R

e
Projekt przewiduje udroznienie istniejgcych przewoddw wentylacyjnych oraz wykananie nowych przewodow wentylacyjnych , g, f‘%f’q
kiére zostana wyprowadzone ponad pola¢ dachu — wentylacja grawitacyjna. e
Instalacja c.0.
Projekt nie przewiduje modernizacji istniejacej instalacii ¢.o.
Instalacja elektryczna
Projekt swoim zakresem obejmuje:
- instalacie oswietlenia ogdinegoe,
- instalacjg gniazd wtyczkowych 230V,
- instalacje zasilania elektrycznych podgrzewaczy wody.
Istniejaca instalacja elekiryczna wewnetrzna w zwiazku ze zmianami budowfanymi  w pomieszczeniach, jak rowniez
ze wzgledu na nie spelnianie wymogow w zakresie obowiazujacych przepisow, ulegnie demontazowi.
Wskazniki techniczne

Napiecie zasilania - U =230V; 50Hz

Moc zainstalowana o$wietlenia -Pp=09kW

Moc zainstalowana podgrzewaczy wody -Pip=222kW

Ochrona przed porazeniem -, SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA’

Ukiad zasilania

Glownym punktem rozdzialu energii elektrycznej dla pomieszczen sanitariatow bedzie istniejaca tablica o$wietleniowa
zasifana z rozdzielni skrzynkowej R1.

W tablicy tej nalezy zabudowa¢ aparature w postaci wylacznikow roznicowopradowych oraz nadpragdowych.

Z tablicy zostang wyprowadzone obwody zasilajace o$wietlenie, gniazda wtyczkowe 230V oraz elektryczne podgrzewacze
wody.

Instalacia oSwietlenia ogdinego

Instalacja o$wietlenia pomieszczenl sanitariatow zrealizowana zostanie przy uzyciu opraw oéwietleniowych Swiellowkowych
nasufitowych szczeinych typu FCW 196 ,Pacific” oraz opraw OPK 240. Oprawy macowaé bezposrednio do sufitu,
Zainstalowane oprawy zapewniaja odpowiedniq jasnosé, dajac $wiatlo rozproszone zblizone do dziennego, gwarantujac
jednoczesnie diugi okres bezawaryjnej pracy, przy maiym zuzyciu energii elekirycznej.

instalacje oéwietlenia wykonaé przewodami YDYp-750V-1,5mm? o oznaczonej na planie ilodci 2yl Przewody ukladaé pod
tynkiem.

Zalaczanie poszczegoinych obwodow oéwietleniowych realizowane jest za pomoca lacznikow Klawiszowych usytuowanych
przy wejéciach do poszczegdlnych pomieszczen.

Wentylalory wyciagowe beda uruchamiane tacznikami wspolnie z instalacjq oswietlenia.

Instatacia gniazd wtyczkowych i podgrzewaczy wody

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona jako 3-przewodowa /z odrgbnym przewodem ochronnym/ przewodami
YDYpzo o przekroju 2,5mm2

Zastosowano gniazda dwubiegunowe ze stykiem ochronnym, szczelne 16A; 250V Polo’”.

Instalacje zasilania podgrzewaczy wody wykonad réwniez przewodami YDYpzo 3x2,5mm2.

Przewody uklada¢ pod tynkiem.

Wszystkie obwody zabezpieczono w isiniejacej tablicy o$wietleniowej przed skutkami zwaré, przeciazen oraz dotykiem, za
pomoca wylacznikbw réznicowopradowych, ktorych prad réznicowy wynosi Al = 30 mA, co zapewnia duze bezpieczenstwo.
Ochrona przed porazeniem

Zgodnie z normg P SEP-E-0001 w celu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacji zastosowano
,SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA" polegajace na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z
uziemionym przewadem ochronnym ,PE”.

System ten powoduje w warunkach zakléceniowych dostatecznie szybkie samoczynne wylaczenie napigcia zasilajacego
poprzez zastosowanie urzadzed ochronnych nadmiarowo-pradowych oraz wylacznikéw roznicowo-pradowych.

W zabezpieczanych pomieszczeniach przyjgto system TN-S, w zwigzku z czym w istniejace] tablicy oswietleniowej dla
projektowanych obwodow nalezy rozdzielié przewody N i PE.

Przewod PE musi laczyé wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych.

5. Czynniki szkodliwe dla otoczenia :
Halas - nie wystepuje

Skazenie powietrza - nie wystepuje
Skazenie wod i gleby - nie wystepuje
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Strefy ochronne nie wymagane ( na podstawie zalacznika do Zarzadzenia M?ﬁ’ais}ra Gospodaki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9.11.1982 poz.291 (Monitor Polski Nr 24 pozidd1 7y,
1982r), obiekt znajduje sie w obszarze chronionym Natura 2000 - PLB240001 Doliri‘a'agb‘r'n@jw ©
Wisty, ale ze wzgledu na rodzaj i charakter prowadzonych prac - nie ma wplywu negalywneg‘%’e@ca:;«‘:%’q
-

srodowisko naturaine.

7. Zagadnienia bhp

Wykaz podstawowych zapisow, w tym przepisow BHP i p.poz obowigzujgcych przy realizacji robot
budowlanych :

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa | Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 6 lutego
2003 r. W sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych” {Dz. U. Nr 47, poz. 401},

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow BHP ( I.t. Dz.U. z 2003 r. Nr169 poz.1650 ).

8. Zagadnienia pozarowe
8.1.Przeznaczenie

Przeznaczenie obiektu {wg zakresu opracowania) — pomieszczenia biblioteki | osrodka kultury na
pierwszym pigtrze z wejsciem z poziomu terenu.

8.2.Kiasyfikacja pozarowa i zagroienia ludzi

Pomieszczenia klasyfikuje sie do kategorii ZLI| zagrozenia ludzi. Nie przewiduje sie pomieszczen
z pobytem powyzej 50 oséb.

8.3.Wymagania budowlane

Obiekt w czesci objetej projektem winien odpowiadaé co najmniej klasie ,C" odpornosci
pozarowej.

Przy konstrukcji nosnej murowej w klasie co najmniej REI60, stropie drewnianym, oblozonym
ptytami Fermaceil od dolu i gory o gr 12,5mm x 2 oraz stropu nad Ip, ostanietym od spodu plytami
Fermacell o gr 12,5mm x 2 i ociepleniv welng mineralng, przy Zabezpieczeniu drewnianej
konstrukeji dachu do niezapalno$ci oraz pokryciu blachodachowka - obiekt spelnia¢ bedzie
wymagania.

8.4.Warunki ewakuacyjne

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych do 40m w pomieszczeniach {w tym poprzez trzy
pomieszczenia) sg zachowane.,

Diugosci dojs¢ ewakuvacyjnych, do 30m, przy jednym kierunku ewakuacji zapewniono przy
ewakuacji poprzez kiatke schodowa o szerokoéci biegu 120cm {w $wietle przej$cia), spocznika
150cm i drzwi zewnetrzne o szerokosei 120cm w tym jednego skrzydia 90cm, ofwieranego w
kierunku ewakuacji.

8.5.Drogi pozarowe, odlegtosci od sasiedniej zabudowy, strefy pozarowe

Drég pozarowych i usytuowania nie analizowano ze wzgledu na zakres opracowania. Cze$c
obiektu objeta opracowaniem wydzielono jake odrebng strefe, za wyjatkiem poddasza, ktore nie
wchodzi w zakres opracowania.

8.6.Wytyczne instalacyje

Zakres opracowania nie stwarza dodatkowych wymagan w zakresie zainstalowania fydrantéw
wewngtrznych, gtéwnego wytacznika pradu, instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji
odgromowe;j.

8.7.Wyposaienie w sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazye w 3 szt. gasnic proszkowych 4 kg dla grupy pozarow ABC.
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Informacja projektanta dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B’FQ;) = _‘.“?}‘.

Przy wykonywaniu robol budowlanych moze by¢é zatrudniony tylko pracownik, ktéry: e “ o Te
- posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska, ) o o,
- uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. “gy 7;4

Przy robotach na wysokosci (powyzej 1,00m) stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczyé barierka i porecza ochronng o wys. 1,10m, pomosty robocze wykonywane z

desek lub bali powinny by¢ stosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne |
zabezpieczone przed zmiang ich potoZenia.

Zagospodarowania placu budowy powinno obejmowac:
- ogrodzenie wysokosci co najmniej 1,50m,
- drogi dojazdowe oraz ciagi piesze o utwardzonej nawierzchni,
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
- urzadzenie higieniczno-sanitarne ,
urzgdzenia socjalno-bytowe.

Roboty murowane | tynkowane:

. stanowisko robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzadku,
zrzucanie materialéw, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci jest zabronione,
wykonywanie robét z drabin jest zabronione,
poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowat sie poniZe] wznoszonego
muru co najmniej o 30cm,

- pracownicy powinni mie¢ kaski ochronne, okulary i cbuwie ochronne.

Roboty ciesielskie:

- ciecie drewna pilg tarczowa jest dozwolone po osiggnigciu przez nig petnych obrotow przy
prawidlowo zatozonych oslonach i klinie rozszczepiajacym,

- przy pracy reczna pila mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢

unieruchomione,
- reczne podawanie w pionie materiaiow dlugich np. desek lub bali jest dozwolone do

wysokosci 3m,

- rozbiorke deskowan nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig zabezpieczajac sig
przed mozliwosci zawaleni si¢ elementow deskowania,

- roboty zwiazane z impregnacjg drewna powinny byt wykonywane przez pracownikow
zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami i odpowiednio przeszkolonych,

- roboty powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy dopuszczenia do prac na wysokosciach,
pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi przymocowanymi do istniejace]
kondygnacji i posiadac kaski ochronne, okulary i obuwie ochronne.

Roboty montazowe:
- w czasie prac montazowych pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni szelkami
bezpieczenstwa i posiadac kaski ochronne, okulary i obuwie ochronne.

Wszystkie maszyny i urzadzenia mechaniczne powinny posiadac zabezpieczenia ochronne
oraz posiada¢ zabezpieczenie przeciw porazeniowe i atest dopuszczajacy do uzytkowania w
warunkach pracy.

Kable elektryczne powinny byé¢ podwieszone i zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Obsiugujacy maszyny powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, a maszyny powinny
posiada¢ alest dopuszeczajgey do ruchu.

Dzwigi, wyciggi powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do ruchu i okreslong maksymalng
no§nose,
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