SPECVFIKACJA TECHNIGZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT STOLARKA OKIENNA
nr specyfikacii 4 INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI | PODOBNYCH
ELEMENTOW - CPV: 45421100-5

1. WSTEP

Przedmioct ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) 53 wymagania dotyczace wykonanla i odbiory robol Zwiazanych z wymiang stolarki okiennej,

Zakres stosowania specyfikacji technicznych _
Specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy Zlacaniu | realizacji robal wymisnionych na wstepie do czesci pt

Wymagania ogélne’.

Zakres robot objetych 5T
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robt zwiazanych 2 wykenaniem i odbiorem wykonania wymiany stolarki okiennej.

QOkreslenia podstawowe
Okrestenia podstawowe zostaty zawarte w ¢Zgsci p.t ‘Wymagania cgolne” pkt. 1.4.

Ogalne wymagania dotyczace robat
Ogéine wymagania dotyczagce robdt podano w czesei pi. Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

MATERIALY

kotwy i $ruby rozporowe

pianka montazowa rozpreZna

tasmy oslaniajace

masa akrylowa wypetniajgca

gotowa stolarka okienna PCW -~ przeciwpoarowa o odpornoscl EI60
podokienniki prefabrykowane wewnetrzne z PCW

podokienniki prefabrykowane zewngtrzne stalowe powlekane w kolorze brazowym
kraty oklenne stalowe o oczkach 0 przeéwicie maks. 50 mm
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu akreslono w czesci Wymagania ogélng” pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania montazu stolarki winien wykazat sig mozliwoscia i umigjetnoscig korzystania 2 powszechnie
stosowanego sprzgtu do wykonywania tych rabot aw szczegolnosci wymienionego ponizej.

Niezbedny sprzet (naledy zapewrié w Hloscl wystarczajacej do wykenania robéty:

wiertarki mechaniczne udarowe

sprzet mierniczy - przymiary, poziomice itp.

urzadzenla do aplikacji pianki montazowej roZprezne;j

szlifierki katowe

Kliny montazowe
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. TRANSPORT
Qgtlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Wymagania ogdine” pkL 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w czeéci pt. ,Wymagania ogélne” pkt. 5

Przystapienie do wykonywania robot jest moziiwe wylacznie za zgodng, Inzyniera kontrakiu, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po
stwierdzeniu, e warunki | etap robdt budowlanych spelniajg wymog wiaschwego prowadzenia prac zasadniczych.

Stolarka okienna dla wymienianych okien odpowiadaé musi gabarytami i podziatami istniejace] stolarce. Stolarke okisnng mocowat w Scianach
murowanych z zastosowaniem kotew | Srub rozporowych wiasciwych dia rodzaju &cian. Po ustawieniu | zaklinowaniu obcieZnicy mocowac jg stosujge
kotwy i §ruby. Po montazu oscieinicy szczefiny uzupelnic planka monlazowq rozprezng poliuretancwa po uprzednim rozparciy futryn. Szczeliny
wykoiczyé masa akrylows b systernowymi listwami maskujacymi. W oscieznicach nalezy osadzic skrzydia okienne.

Po osadzeniu okien nalezy zamontowat nawietrzniki oraz podokienniki wewngtrzne i zewngirzne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogadine zasady kontroli jakosci robot podano w czgs$el Wymagania ogolne” pki. 6.
Badaniom nalezy poddat:

>  jakest i stopien przygotowania miejsc montazu

jakost elementow stolarki okienne;

wypoziomowanie | wypionowanie elementéw stolarki

styk elementow stolarki z fragmentami murow

sposob funkcjonowania skizydta i szezelnosé dotknigé

Jakoi¢ osadzenia nawietrznikow podokiennych

jakost osadzenia podoklennikéw zewnatrznych i wewngirznych

Wyniki badan powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspeklora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru robot podano w cz¢scl Wymagania ogblne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest m? {metr kwadratowy} dla stolarkl oldennej oraz m (metr biezacy) dia podokiennikéw.

8. ODBIORROBOT

Ogdine zasady odbion robbt podano w czesci ,Wykonania ogéine” pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie 2 przedmiarami | ST | wymaganiani IN, jezeti wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6
daly wyniki pozytywne.

0Od kierunku poziomego | pionowego — maks. 2 mm na cale] pawierzchni stolark.
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SPECYFIKAGJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

Qdbidr robét powinien byt potwierdzony protokolem, ktory bedzie zawierac co najmniej: ocene wynikow badan, wykaz usterek i modiwosé ich
usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.
¢

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogtine ustalenia dotyczgge platnosci podano w c2g4ci Wymagania og6lne” pit. 9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materialow i sprzetu

obstuge sprzelu i narzedzi

osadzenie nawietrznikbw podokiennych

monta2 odcieznicy i jej osadzenie w Scianie

montaz podokiennikéw zewngtrznych i wewnetrznych
montaz skrzydia

regulacje funkcjonowania stolarki

otzyszczenie miejsca pracy

likwidacje stanowiska pracy
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40. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-1S0-9000 Seria 9000-9004 nommy dotyczace systemow zarzadzania jakoscl | zarzagzanie systemami zapewnienia
jakosc

Inne dekumenty

»  ustawa zdnia 7 fipca 1594 r. — Prawo budowlane

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych w zakresie Budownictwo ogélne” - wyd. [TB, Warszawa 2004

»  Dokumenly przetargowe

»  Umowa, waninki Kontrakiu

»  instrukeje producenta dotyczage montaZu stolarki okiennej
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1.  WSTEP

Przedmiot 8T
Przedmiatem niniejszej spacyfikac]i technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i adbioru robdt zwiazanych 2 wymiana i montazem stolark

drzwiowej, w tym przeciwpozarowe; | antywlamaniowej.

Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfkacia techniczna jest stosowana fako dekument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych na wstepie do czesci pt.

Wymagania ogolne”.

Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarie w ninigjszej ST dotycza zasad prowadzenia robat Twigzanych z wykonaniem | adbiorem wykonania wymiany i montazu stolarki

drzwiowej, w tym przeciwpozarowe] | antywlamaniowej.

Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe 2o0staly zawarte w cze$ci p.t. Wymagania ogblne” pit. 1.4.

Ogélne wymagania detyczace robdt
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w czgscipt. Wymagania ogélne” pki. 1.5.

MATERIALY

kotwy i Sruby rozporowe

pianka montazowa rozprgzna

tasmy oslaniajace

masa akrylowa wypelnhiajaca

golowa stolarka drzwiowa

- drzwi wewngtizne fabrycznie wykoriczone
- drzwi przeciwpozarowe EI30 szer, 90 em
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3. SPRZET

Ogalne wymagania dotyczace sprzetu okrestono w czgbci Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania montazu drzwi winien wykazat sig mozliwoscia i umiejginodcia korzystania z powszechnie stosowanego
sprzetu do wykonywania tych robol a w szczeglinodei wymienionego ponize;.

Niezbgdny sprzet (nalezy zapewnis w lloéci wystarczajage; do wykonania robdt):

wiertarki mechaniczne udarowe

sprzet miemiczy ~ przymiary, poziomice ifp.

urzadzenia do aplikacji pianki montazowej rozprezne;

szlifierki katowe

kliny montazowe
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4.  TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w c2gsci .Wymagania ogoine” pki. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdt podanc w czgsci pt. Wymagania ogolne” pkt. 5

Przystapienic do wykonywania robdt jest modliwe wylacznie za zgodng IN, w korzystnych wanunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniv, e
warunki | etap robot budowlanych spemniaja wymbg wiasciwego prowadzenia prac zasadniozych.

Stalarke drzwiowa mocowaé w §cianach murowanych z zastosowaniem kotew i srub rozporowych wiasciwych dia rodzaju Scian. Po ustawieniu i
zaklinowaniu cécietnicy mocowac jg stosujac ketwy i $ruby. Po montazu oScieznicy szczeliny uzupelnié piankg montazows rozpreZng pofiuretanowq
po uprzednim rozparciu futryn. Szezeliny wykonczye masa akrylowa lub systemowymi listwami maskujacymi. W oscieznicach nalezy osadzi¢ skizydia
drzwiowe.

6. KONTROLA JAKOSCI RCBOT

Ogalne zasady kontroli jakosci robGt podano w czgécl Wymagania ogoine” pkt. 6.
Badaniom nalezy poddaé:

zgodnost reatizac]i z dokumentacia projektowa, | zmiamari w dokumentaci powykonawczej
jakos¢ i stopien przygotowania miejsc montazu

jakost elementow

geometrig osadzenia stolarki

wypoziomowanie i wypionowanie elementow stolarki

styk elementow stolarki Z fragmentami murow

sposob funkcjonowania skrzydia i szczelnosé domknigt

Wyniki badarh powinny by¢ wpisywane do dziannika budowy i akceptowane przez IN.
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¥.  OBMIAR ROBOT
Ogéine zasady obmians robdt podano w czgsci ,Wymagania ogdine” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest m {metr biezecy) dla oscieznic (futryn) | szt. (sztuka) dla skrzydet drzwiowych i elektrozamkdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w cze3ci Wykonania ogoine” pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad
wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Dopuszczalna tolerancia wykonania robot

Od kierunku poziomego i pionowego - maks. 2 mm na calej powierzchni stolarki.
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Odblér 1obot powinien by¢ potwierdzony protokoter, kory bedzie zawieraG ¢o najmniej: oceng wynikéw badan, wykaz usterek | mozliwa$e ich

usuniecia, stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnoéci wykonania robdt z zaméwieniem.
¢

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogéine ustalenia dotyczace platnoscl podano w czesti Wymagania ogdine® pkt. 9.
Cena wykonania jednostid cbmiarowe] obejmuje:

»  przygotowanie stanowiska roboczego

»  dostarczenie materiatow i sprzgte

3 obsluge sprzetu i narzgdzi

»  demonta istniejgeych drzwi i obciey

$  obribka otworny drzwiowego z dostosowaniem go do gabarytow przygotowanej do montazu oscleznicy

»  monta2 oscielnicy | jej osadzenie w Scianie

»  montaz listew obrze2nych

S montaz kompletnego skrzydia drzwiowego (wyposaZenie w zaleinodel od rodzaju drzwi moze obejmowat: wkiadki patentowe, szyldy, klamki

3  regulacje funkcjonowania stolarki

¥ oczyszczenie miejsca pracy

»  likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-S0-9000 Seriz 9000-004 normy dotyczace systeméw zarzadzania jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia
jakoscl

PN-80/8-9220 Elementy | segmenty §cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty Z drzwiami - szklone, Klasy 0 i T0. Ogdlne
wymagania w badania.

Inne dokumenty

3 ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

% Warunki techniczne wykanania i odbioru robé! budowlang - montazowych w zakresie ,Budownictwo ogéine” - wyd. ITB, Warszawa 2004

¥  Dokumenty przetargowe

»  Umowa, warnunki przetargu

»  Dokumentacia projeklowa

»  Instrukgje producenta montaiu stolarki | Slusarki drzwiowe]




