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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmioct specyfikacji technicznych

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej {ST) s3 wymagania wspdlne dla poszezegdinych wymagaii technicznych dotyczacych
wykonania i adbioru rob6t, ktdre majg by¢ realizowane w ramach zadari objetych inwestycjg pn.: ,,Remont budynku Bomu Kultury w
Zernicy”.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt okreslonych specyfikacjy istatnych

warunkdw zamdwienia.

1.3. Zakres rohét objetych specyfikacja techniczng

Specyfikatje techniczne odnoszy sie do wymagan wspdinych dla poszczegdinych przedsiewziec technicznych dotyczacych wykonania i
odbloru robdt, ktére maja by¢ realizowane w ramach zadania okreélonego w specyfikaci istotnych warunkéw zamdwienia dla
2amdéwienia publicznege pn.: ,Remont budynku Domu Kultury w 2ernicy”.

1.4, Okreglenia podstawowe

Uiyte w niniejsze] specyfikacji technicznej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzerd i okolicznosei
zachodzgcych w trakcie prowadzenia robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, IN, Wykonawea i Projektantem.

Inspektor Nodzoru (IN) - osoba wymieniona w danych przetargowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdre] wyznaczeniu
poinformowany jest \Wykonawca), sprawujgca nadzdr inwestorski przy realizacji inwestycji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Ksigika obmiordw — akceptowany przez IN zeszyt z ponumerewanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rohdt w farmie wyliczed, szkicéw | ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigice obmiardw podiegaja
potwierdzeniu przez IN

Materioly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez IN

Odpowiednia (bliska} zgodnos¢ — zgodnosc wykonywanych robét 2 dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych o ile tych tolerancji nie
okreslajg Polskie Normy.

Polecenie IN — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez IN w formie pisemnej, dotyczace sposabu realizacji robét lub innych
spraw 2wigzanyeh z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane = komplaksowa realizacja zadania okreslonego zatwierdzonym projektem budowlanym.

Przetargowa dokumentacja projektowa ~ czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacie, charakterystyke | wymiary
abiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmior robdt — wykaz rob6t z podaniem ich iloéci i jednostek obmiaru, stanowiacych wraz 2 warunkami przetargu, specyfikacjami
technicznymi i dokumentacjg projektowa podstawe do wyceny oferty przetargowej.

Teren budowy — teren udostepniony prze? Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w
dokumentach przetargowych jako tworzace czesé terenu budowy.

Zadanie budowlane - czesé przedsiewziecia budowlanego, stanowigca edrebng catosé konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnega petnienia funkeji techniczno = uiytkowych. Zadanie moze polegad na wykonywaniu robot zwigzanych 2 budowa,
przebudowa, remontem, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy, metody uiyte

przy budowie araz za ich zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami IN.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtéwnych budowli i reperdw, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. W momencie przejecia przez Wykonawce terenu budowy ponosi on
petng odpowiedzialnosd za wszystkie czynnosci | wydarzenia majace miejsce na placu budowy.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szezegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg
{techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy

- Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny przetargowej, w tym
dokumentacje powykonawcze, odbiorowe i inne wymagang przepisami a niezbedne do zakosriczenia i oddania robét.

1.8. 2godnoéd robdt z dokumentacjy projektows i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez IN stanowig integralng czesc umaowy,
a wymagania okreslone w chotby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieinosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje kolejnos$é ich wainodci wymieniona w
.przetargowych warunkach ogdlnych” {,0gdinych warunkach umowy”)

Wykonawca nie moie wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic IN, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieinoici, wymiary podane na pismie s wainiejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odcaytu ze skali
rysunku,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w 5T bedg uwazane 2a wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementy budowli muszg wykazywaé zgodnoié 2 okredlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji,

W przypadku, gdy materialy {ub roboty nie beda w petni zgodne z dekumentacja projektowq lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli to takie materiatu zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane penownie na koszt
Wykonawcy.

1.9. Zabezxpiaczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektdw [jezdnie, ciagi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia edwodnienia terenu itp.) na terenie budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
przetargu ai do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea przedstawl Zamawiajacemu do zatwlerdzenia projekt organizacji rabét i ruchu wewnatrz
budynku uwzgledniajacy interesy osdb uiytkujgcych budynek, ktdre przebywad beda na 2 | 3 pietrze budynku, a w szczegdlnosci
prowadzenie | zabezpieczenie drég komunikacyjnyeh wewngtrz budynku, zapewnienie bezpiecznego dojécia i wyjscia 2 budynku oraz
przejscia przez plac budowy {(od granicy dziatki do budynku).

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace taki jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposdb bezpieczerstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widacznosci w dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wigleddw
bezpieczeristwa, Wszystkie znakl i zabezpieczenia bedy akceptowanie przez IN.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym araz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez IN tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez IN. Tablice
beda utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly czas realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wykonania tablic informacyjnych nie podlega odrebnej oplacie i jest wliczony w ceng
przetargows.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska
naturalnego.
W gkresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
a)  utrzymywai teren budowy
b}  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie | wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzert lub ucigiliwoéci dla oséh lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagari bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1.  lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych
2. drodki ostroinodci i zabezpieczenia przed:
a. 2anieczyszezeniem zbiornikdw i ciekéw waodnych pylami fub substancjami
toksycznymi
zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami
c.  mozliwosciag powstania poiaru
1.11. Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywad wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy na tereni baz
produkeyjnych, w pemieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach | pajazdach.
Materiaty tatwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem do osdh
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane potarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uiycia. Nie dopuszcza sie uiycia materiatdw
wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odrebnymi przepisami.

Whszelkie materiaty odpadowe uiyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreglajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na srodowisko.

Materiaty, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwoéé zanika (np. materiaty pylaste)
moga by uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uiycie tych materiatéw od wiaéciwych organdw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uizycie spowodowato jakiekalwiek
zagroienie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.13. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za achrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykenawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkadzeniem tych
instalacii w czasie trwania budowy.

Wwykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre majg byc
wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzer podziemnych na terenie budowy i powiadomic IN | wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi IN i zainteresowane
strony oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkie] pomacy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bgdzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczenych mu przez Zamawiajgcego.

IN bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawea a wiadcicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakie ani IN ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.14. Ograniczenie chcigien osi pojazdiw

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow {ponadnormatywnych) i kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat IN. IN moie polecié,
aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie szkody
wigzane z uiyciem pojazddw przekraczajgcych dopuszczalny nacisk na os.

1.15. Bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odzie? dla ochrony
#ycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ie wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powvyiej nie podlegaja odrebnej optacie i 53
uwzglednione w cenie przetargowej.

1.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez IM.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposdb, aby
budawla tub jej elementy byly w zadowalajgeym stanie przez caly czas ai do momentiu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien razpoczaé roboty utrzymaniowe nie poiniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu takiego polecenia.

Przez utrzymanie budowy rozumie sig takie dzialanie Wykonawcy, ktdre zapewni na placu budowy dostep do niezbednych mediow,
maszyn i urzadzen oraz majace na celu zapewnienie warunkdw uzytecznoéei przedmiotu zamdwienia (odéniezanie, utrzymywanie w
czystosci, strzezenie przed dostepem os6b trzecich itp.).

1.17, Stosowanie sie do prawa i innych przepistw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne | migjscowe oraz inne przeplisy, regulaminy i
wytyczne, ktdre s3 w jakikohwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi rebotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot,

Wykanawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i autorskich | bedzie w petni adpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagari
prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen
usytych lub zwigzanych 2 wykenywaniem robét | w sposéb ciggly bedzie informowaé IN o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigienia i wydatki wynikle zlub zwigzane 2
naruszeniem jakichkclwiek praw patentowych i autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadku, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczane] przez IN.

1,18, Réwnowainoit norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powolane 53 kankretne nosmy 1 przepisy, ktdre spelniaé maja materialy, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedy obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy
s paristwowe lub odnoszq sie do kankretnego kraju lub regionu moga byc rowniei stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rawny lub wyiszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, ped warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez IN. Réinice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedioZone IN do 2atwierdzenia.

1.19. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoiciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwaiane za wlasnoi¢ Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
IN i postepowaé 2gcdnie 2 jego poleceniami. Jeieli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub/i wystapia opdinienia w
robotach, IN po uzgodnieniu z 2amawiajacym | Wykonawea ustali wydtuZenie czasu wykonania robdt i/lub wysokose kwoty, ktdrg
nalezy zwigkszy¢ cene przetargows.

2.  MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzier przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi IN do zatwierdzenia szczegdowe informacje dotyczace propenowanego irodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw jak rdwnie? odpowliednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw. Zatwierdzenie
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partii materialéw z danego irddta nie oznacza automatycznie, ie wszelkie materiaty z danego irddta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawea jest zobawiqzany do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego irédla w sposdb
ciggly spetniaja wymagania 5T w czasie realizacji robdt.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ziozone w miejscu wskazanym
przez IN. Jesdli IN zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiafdw do innych robdt niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany [skorygowany) przez IN.

Kaidy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac
sie 2 jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezapfaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanle materiatéw

Wszystkie materialy opisane w dokumentacji projektowej lub ST moga byé stosowane zamiennie z innymi podobnymi materiatami
budowlanymi posiadajgcymi parametry rownorzedne lub nie gorsze od parametrow materialdw hudowlanych opisanych w
dokumentacji. W kazdym przypadku stosowania materiatéw innych ni2 opisane w dokumentacji Wykonawca powiadomi IN o swaim
zamiarze co najmniej tydzieri przed uiyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonywanie badafdi wymaganych przez IN. Materialy zamienne nie moga byé gorsze niz opisane w dokumentacji projektowej i
warunkach przetargu. Wykonawca przedstawi prabki materiaiéw zamiennych IN, do ktérego jednak naleiy prawo wyboru jednej z
przedstawionych probek. Wybrany | zaakceptowany rodza) materialu nie moie byd pdiniej zmieniany bez zgody IN.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda ane uiyte do robdt byly zabezpieczone przed
rahieczyszczeniami, zachowaly swoja jakose | wiasciwodci i byly dostepne do kontroli przez iN.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In IN lub poza
terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawece i zaakceptowanych przez IN.

Wszystkie materialy sktadowane na placu budowy i uzyte do wykonania przedmiotu przetargu przez Wykonawce muszg byé walne od
jakichkolwiek zobowigzaii | stanowié wytgczng whasnosé Wykonawcy, W momencie przywiezienia materiatéw na budowe Wykonawca
dostarczy IN dokument stwierdzafacy ich zgodnoéé 2z aprobatami technicznymi lub réwnorzedny dokument dopuszczajgey materialy
do uzycia w budownictwie. Brak takiego éwiadectwa dopuszczenia skutkowaé bedzie edrzuceniem materiatu przez IN, a kosztami jego
usuniecia z budowy zostanie obcigiony Wykonawca.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowijzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoéc
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rohdét powinien byé zgodny 2 oferty Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie realizacji robst zaakceptowanym przez IN. W przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dekumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez IN.

Liezba 1 wydajnosé sprzety powinny gwarantowad przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach IN,

Sprzgt bedjcy wiasnodciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania rebdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uiytkowania.

Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowar sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jeieli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoié wariantowego uiycia sprzetu przy wykonywanych robotach
Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg prze uiyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji IN
nie moie by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez IN zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot a Wykonawca w trybie natychmiastowym i na swdj koszt zostanie zobowigzany do usuniecia takiego sprzetu z
placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sradkéw transportu, kidre nie wplyna niekorzystnie na jakosdé
wykonywanych rohdt | wiasciwodci przewoionych materiaidw.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét 2godnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, ST i
wskazaniach IN w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniad wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskdw na os i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byc
dopuszczone przez IN pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uiytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawey.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakoét zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnoié z dokumentacjy projektowsy, wymaganiami ST, programem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami IN, Wykonawea jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie ze sztukg budowlang i do
wykonania wszefkich czynnoéci niezbednych z uwagi na rodzaj wykonywanych robét. W razie braku opisu oczywistych czynnosci przy
wykonywaniu poszczegdinych redzajéw robdt w dokumentacji projektowej badi w 5T ohowiazkiem Wykonawcy jest je przewidzied i
wycenic w trakcie przygotowywania oferty. Za wykonanie robdt oczywistych nie przysiuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenle.
Wykonawca jest adpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie 2
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez IN.
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Bedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniv i wyznaczaniu robét zostang usunigte przez Wykonawce na wihasny koszt 2
wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sig skutkiem Hedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez IN.
Sprawdzenie wytyczenia robat lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé,
Decyzje IN dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiaféw i elementdw robot bedy oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umaowy, dokumentacji prajektowej i ST a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzgledni
wyniki badari materiatéw i robdt, rozrzuty normainie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialdw, doswiadczenia z
przesziosci, wynika badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia IN powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreflonym przez IN pod groibq zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawrca.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosici materiatdw wediug sposobu opisanego w ST. Wykonawca zapewni
adpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, taboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
prébek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kantroli IN moie zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ie
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwescia zapewniajac stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie 2 wymaganiami zawartymi w dokumentacjl projektowej | $T.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwodé sq okredlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robdt 2gadnie z umowa.

Wykonawca dostarczy IN $wiadectwa, fe wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawezy posiadaja waing legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg normom okreflajgcym procedury badari.

IN bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.2, Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ie wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badari.

IN bedzie mie¢ zapewniong moiliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczane przez Wykonawce i 2atwierdzone przez iN. Probki dostarczane przez Wykonawce
do badar wykonywanych przez IN bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez IN.

Na zlecenie IN Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktdre budza watpliwosci co do jakesci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykanawce usuniete lub ulepszone 2z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgednie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek hadania wymaganego w ST stosowad moina wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez IN lub
opisane 8T.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawl na pismie ich wyniki do akceptacji IN.

6.4. Raporty z badad

Wykonawca bedzie przekazywac IN kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

wyniki badari (kopie) przekazywane beda IN na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych,

6.5. Badania prowadzone przez IN

IN jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatéw powinien udzielié mu niezbednej pomocy. IN dokonujac weryfikacji systemu kontroli rabét
prowadzonego przez Wykonawre, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnost materiatéw i robdt z wymaganiami
5T na podstawie wynikdw wiasnych badan kentrolnych jak | wynikow badan dostarczanych przez Wykonawce.

IN ma prawo pobierad probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleinie od Wykanawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, fe raporty Wykonawcy 53 niewiarygodne, to IN oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robdt z dokumentacja projektows i 5T. Moze réwniei zlecié sam, lub poprzez Wykonawce przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pebierania prdbek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
IN moie dopuscic do uycia tylko te materialy, ktdre speiniajg wymogi 5T | réwnoczesnie posiadaja:
a})  certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ie zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okresfonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych eraz wlasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
b)  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
1.  Polska Norma lub
2. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowionc Polskiej Mormy,
jeteli nie 53 objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymaganie przez 5T, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadat te
dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce do IN.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagai bedg odrzuccne.

6.8. Dokumenty budowy
{1} Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresle od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korfica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujaeymi przepisami spoczywa na Wykanawey.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieiaco i bedy dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa fudzi i mienia oraz
technicznej i gospoedarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokenania, podpisem osoby, ktdéra dokonafa zapisu, z pedaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska siuibowepo. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugi, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kalejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i IN.
Do dziennika budowy naledy wpisywad w szczegdinosci;
date przekazania Wykonawcy terenu budowy
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektows)
terminy razpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elemeniéw robot
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w rabotach
uwagi i polecenia IN
daty zarzgdzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu
zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowyeh i ostatecznych odbioréw robst
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperaturg powietrza w okreste wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
dane dotyczace sposabu wykonywania zabezpieczenia robét
dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badad z podaniem, kto je
przeprowadzat.

> Wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z pedaniem kto je przeprowadzal

> inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone IN do ustosunkowania sig. Decyzje IN
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy | nie ma
uprawnied do wydawania pelecen Wykonawcy robot.

VYVVYVYVYVVYY
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(2} Ksigika obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kaidego z elementdw robdét. Obmiary
wykonanych rabdt przeprowadza sig w sposab ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardéw.

{3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1) — (3} nastepujace dakumenty:
protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilng — prawne z asobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoly adbioru rabét

protokoly z narad  ustalen

korespondencje na budowie

Pongw

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla IN i przedstawienie do wgladu na #yczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBGT

7.1, Ogdlne zagadnienia obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie 2 dokumentacja projektowq iST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

QObmiaru rebot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obhmierzanych rohdt i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. tezeli IN mimo powiadomienia o terminie dokonania obmiaréw nie bedzie w nich uczestniczyl, uznaje
obmiary Wykenawcy za wierne, jednak zachowuje prawo do ich skorygowania do rzeczywistych wartosci w nieckreslonej przysziosci.
Wyniki cbmiaru beds wpisane do ksigiki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie} w iloéciach podanych w ilepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji IN na pismie. Rozliczenie
finansowe wykonanych robdt dedatkowych nastapi wedltug faktycznych obmiardw wykonanych robdt wpisanych do ksigiki obmiardw
i potwierdzonych przez Wykonawce i IN, przy zastosowaniu stawek, jakie Wykonawca ujgl w przedtozonej ofercie przetargowej.
Obmiar potowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciy wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i IN.

7.2. Zasady okreflania iloéci robét i materialow

Dlugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegSlnionymi punktami skrajnymi bedy obmierzene w metrach poziomo wzdtui linii osiowej.
Jesli ST wiadciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objgtodci beda wyliczone w m’ jako diugest pomnoiona przez sredni
przekrdj.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | QDBIORU RCBOT WYMAGANIA OGOLNE
nr specyfikacji: 0 ROBOTY BLUDOWLANE - CPV: 45000000-7

Iloéci, ktére maja by mierzone wagowo bedg wazone w tanach lub kilogramdw zgodnie 2 wymaganiami 5T,

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszelkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez IN.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jeieli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych
to Wykonawea bedzie posiadad waine swiadectwa legalizacji.

Woszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresle trwanta robot.

7.4. Wagi i zasady waienia
Whykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST i bedzie utrzymywac to

wyposaienie zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez IN.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt a takie w przypadku wystgpowania
dtuiszej przerwy w robotach,

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rabét podlegajacych zakryciv przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niendzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty | jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtoéci bedy uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigiki
obrniardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z IN.

8. ODBtOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST reboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a}  odbiorowi robst zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b)  odbiorowiczesciowemu
t) odbiorowiostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2, Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Cdbioru robdt dokenuje IN.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakgcie IN. .

lakost i ilodé robét ulegajacych zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosct wykonanych czesci robét. Odbioru czeéciowego robot dokonuje sie wg zasad jak

przy aodbiorze ostatecznym robdét. Qdbioru rohdt dokonuje IN.

8.4, Odbidr ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do Ich ilosct, jakosci | wartasdci. Catkowite
zakoniczenie robdt oraz gotowosE do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2
bezzwlacznym powiadomienter na pismie o tym fakcie IN.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez IN zakonczenia
robot i przyjecia dokumentdw, a ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w ocbecnasci IN i Wykonawcy. Komisja odbierajgea
roboty dokona ich aceny jakosciowej na podstawie przedtoionych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualne] oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie 2 realizacfa ustaler przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajgeych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét vzupetniajgeych i poprawkowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbtoru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie edbiega od
wymagane]j dokumentacja projektowg i ST z uwzgiednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wphywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach budowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznago

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jest zobowigzany praygotowaé nastepujace dokumenty:

a. dokumentacje projektowa podstawows 2 naniesionymi zmianami oraz doadatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji

umowy
b.  szczegélowe specyfikacje techniczne {podstawowe 2 dokumentdw umowy | ew. uzupetniajace lub zamienne}
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recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw {(oryginaty)

wyniki pomiardw kontrolnych zgodne z ST

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow zgodnie z ST

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badari i pomiaréw zafaczonych do dokumentdw adbiory,

wykonanych zgodnie 2 5T

h.  rysunki {dokumentacje} na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycinej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbicru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie heda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu 2 Wykonawcg wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbicry robédt.

Whszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

m e oo

0dhidr pogwarancyjny

Qdbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy cdbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
»Odhidr ostateczny robdt”.

5.  PODSTAWY PLATNOSCI
8.1, Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnoscl jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke cbmisrowy ustalong dla danej pozycji
przedmiaru rabdt.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosdci jest wartodé (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyefi kosztorysowe] hedzie uwzgledniadé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w ST i w dekumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
»  robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami
> wartosc zuiytych materiatéw wraz 2 kesztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy
»  wartosc pracy sprzetu {w tym takze rusztowan) wraz z towarzyszacymi kosztami
¥ wywdz gruzu, utylizacje papy i innych odpaddw powstalych w wyniku rozbidrek i demontaiy, oplaty za wysypisko i
inne oplaty zwigzane z aczyszczeniem i uparzgdkowaniem terenu budowy
¥ koszty posrednie, zysk kalkulacyiny i ryzyko
»  podatki obliczone zgodnie z obowizzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, podatek ten stanowif bedzie oddzielng pozycie i zostanie doliczony do
ogdlnej, kosicowe] ceny wyliczonej przez Wykonawcg.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy | wymaganh ogolnych zawartych w umowie, SIWZ, dokumentacii projektowej i
prietargowej, wytycznych, Polskich Normach i ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie tylko
wyszczegéinione w kosztorysie i przedmiarze robdt. Jlezeli przedmiar robdt nie obejmuje jakiegod typu rohdt, kidry wystepuje w
dokumentacji prajektowej, a Zamawiajgcy wyrainie nie zrezygnowal z tych robét oczywistym jest, ze Wykonawea musi je ujaé w
skladanej przez siebie ofercie cenowej, a ich koszt doliczyé do jednej (najbardziej zblizonej) z istniejgcych pozycji przedmiaru robdt.
Wykonawca pe ztoieniu oferty nie moze tlumaczyc sie brakiem pozycji w przedmiarze robot, jeieli roboty te wynikajg z innych
dokumentdw, Zioienie oferty cenowe]j jest rownoznaczne z akceptacjg warunkéw przetargu oraz zgoda na wykonanie wszelkich robdt
wynikajgcych z dokumentacji przetargowej a nie tylko z przedmiaru rabat.

10. Przepisy zwigzane

»  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z péin. zmiznami}

»  Rozporzadzenie Ministra infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadad budynkii ich usytuowanie {Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z poin. zm.}

¥ Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montatu i rozhiérki oraz
tablicy informacyjnej

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

»  Polskie Normy i przepisy branzowe — zgodnie z projektami braniowymi oraz wytycznymi wytwdreow materiatow,
urzadzen i wyposazenia

»  Dokumenty przetargowe, Umowa, warunki przetargu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot 5T
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {ST} s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem

robdt 2wigzanych z dociepleniem budynku.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacfa techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robst wymienionych na

wstepie do czeéei pt. ,Wymagania ogdline”.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot iwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdt zwigzanych

2z dociepleniem budynku.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaly zawarte w czgsci p.t. :\Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w czesci pt. , Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

»  klej budowlany do klejenia piyt styroplanowych i z welny mineralnej

¥ masa zbrojeniowa 2 dodatkiem widkien sztucznych, na bazie bialego cementu.

»  farba elewacyina dyspersyjno-silikonowa, barwiona w kolorze fugi.

»  tkanina zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie.

»  masa zbrojeniowa z dodatkiem widkien sztucznych, bezcementowa o bardzo wysokich parametrach wytrzymatosciowych,
barwiona w kolorze imitowanej cegly klinkierowej.

»  piyty styropianowe F$ 15

»  listwa startowa

¥ naroinik z siatkg

»  tasma przyokienna przenoszaca naprezenia

»  tasma dylatacyjna

¥  listwa dylatacyjnatyp Ei V

¥ listwa wykeoriczeniowa {balkonowa)

»  taczniki mechaniczne

»  Tafma do odwzorowania cegly

¥»  powtoka posrednia pod tynk odporna na dziatanie alkaliéw.

¥ tynk organicznie wigzany na bazie iywic akrylowych, dozbrajany widknem sztucznym, zabezpieczony przed dziataniem alg
i grzybéw

3. SPRIET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzqtu okreslono w czgéci ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

Wykonawea praystepujacy do wykonywania robdt zwiazanych z instalacja klimatyzacji winien wykaza¢ sie mozliwoscia | umiejetnoseia
korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robdt murarskich zaréwno mechanicznego jak | narzgdzi recznych
oraz rusztowar.

Niezbegdny sprzgt (naleiy zapewni¢ wilosci wystarczajacej do wykonania robat}:

»  wiertarka udarowa

»  mieszarka do zapraw

¥  pace do zacierania tynku

¥ inne narzedzia niezbgdne do montaiu systemu docieplenia

4.  TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBGT

Cgdine zasady wykonania robét podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5

Przystapienie do wykonywania robdt jest moiliwe wyiacznie za zgodng Iniyniera kontraktu, w korzystnych warunkach
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robét budowlanych speiniaja wymég wiasciwego prowadzenia prac
2asadniczych.

Przy wykonywaniu robét naleiy przestrzegac zasad okreslonych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt, 10,
Powierzchnie éciany nalely oczyécic. Na przygotowane] powierzchni uktadaé phyty styropianowe od dolu do géry. Piyty styropianowe
mocowac za pomoca zaprawy klejowej kryjac ok. 40 % powierzchni kazdej piyty oraz przy pomocy tacznikdw mechanicznych — kotkow
do styropianu. Po utozeniu plyt styropianowych powierzehnie nalely zeszlifowaé na tgczeniach ptyt do uzyskania gladkiej plaszczyzny
na powierzchni catej elewacji. Na styropian nalezy nanie$¢ mase szpachlows i zatopié w niej siatke zbrojaca. Bezzwlocznie po
zatopieniu siatki naleiy jj 2aszpachlowac na gtadko tym samym materialem. Grubo$é warstwy zbrojcej po stwardnieniu nie moze byé
mniejsza niz 3 mm. Przed ulozeniem wyprawy tynkarskiej naleiy wykanac podktad z cienkowarstwowego gruntu. Wyprawy tynkarskie
zacieraé w fakture podang w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSC) ROBOT
Ogédlne zasady kontroli jakodci robét podano w czeéci ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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Badaniom nalezy poddac;

2godnosd realizacji z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawezej
jakosé praygotowania podioia

jakos¢ dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobdw budowlanych do wykonania docieplenia budynku
jakosé i sposéb mocowania plyt styropianowych do podioia

jakosé i spasdb wykonania warstwy zbrojeniowej

jakosé i sposdb wykonania warstwy gruntujacej

jakost i sposdb wykonania wyprawy tynkarskiej

jakos¢é wykonania obrébek blacharskich

jakos¢ zamocowania profili startowych

jakoéc zamocowania tasm dylatacyjnych

YYVVVYVYVYVYYVYYY

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rabét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarows fest m” {metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wykonania ogdine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektows, 5T i wymaganiami Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robdt wynosza:

»  wobu kierunkach (pionowym i paziomym) odchytki od taty kontralnej (dt. 2 m) nie wigksze ni2 4 mm i nie wiecej nit 3 na catej
dtugosci faty

Odbidr robot powinien byé potwierdzany protoketem, ktdry bedzie zawierad co najmniej: ocene wynikdw badan, wykaz usterek
i moiliwost ich usunigcia, stwierdzenie zgadnosci lub niezgodnosci wykonania rohét z zamdwieniem.

9, PODSTAWA PLATNOSC!

Ogdine ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw i sprzetu

obstuge sprzetu

ustawienie rusztowar

mantaz profifi startowych iinnych, montaz elementéw systemowych [obrébki blacharskie, tasmy dylatacyjne i inne)
montaz wszystkich warstw dacieplenia na elewacji

obroébki osciezy | podokiennikéw

oczyszczenie miejsca pracy

likwidacje stanowiska pracy

YVVVVYVYVYVYYVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SC-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemdw zarzadzania jakosdci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jakosci

10.2. Inne dokumenty

»  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

> .Warunki techniczne wykonania i odbioru systemdw ocieplania $cian zewnatrznych — metoda lekka” opracowanie; Federacja
Pracodawcow i Przedsiebiorcdw Przemystu Budowlanego R.P.

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki Kentraktu

Dokumentacja projektowa

Instrukcje stosowania urzadzen i materlatéw wg wymagan producentéw.

¥YVYVYYyY




Instalacja centralnego ogrzewania LV 433 Mo0-1
1$.14.

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku Swietlicy Wiegjskiej
w Wilczy

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz istniejgcej instalacji i urzadzen grzejnych,

- wykonanie bruzd w $cianach i posadzkach
- montaz rurociggow,

- zamurowanie bruzd

- montaz armatury,

- montaz urzadzen grzejnych,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termiczne),

- regulacja dziatania instalacji,

1.4 Ogbéine wymagania

Istnicjaca instalacja w ww budynku jest w bardzo ztym stanie techmcznym , rurociagi sg
skorodowane , niektore odcinki rurociagéw byty kilkakrotnie uszczelniane i naprawiane , mato
zadowalajacy jest réwniez stan techniczny grzejnikow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnte z art.
5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL nr 6.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacjl ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapiema zaprojektowanych
materiatlow w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwo od zatwierdzone)
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaC obnizenia wartosc funkcjonalnych 1
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementow okreslonych w



dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymu
przepisami dotyczacymi przedmiotowe;] instalacji.

2. Materialy

Wszystkie materialy uzyte .do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne dopuszczenie do
stosowania w budownictwie 1 posiada¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan w sposob okreslony aktualnym
normami.

2.1 Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych, czarych bez szwu wg
PN-80/H-74219 przeznaczonych dla cieptownictwa, taczonych przez spawanie piwnica i rury
do naczynia wzbiorczego oraz z rur miedzianych poziomy, piony i podejscia do grzejnikdw.
Dostarczone na budowe rury stalowe powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzemami.

Piony i podejsécia do grzejnikéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

2.2 Grzejniki

Jako urzadzenia grzewcze zastosowane beda grzejniki ptytowe zaworowe CosmoNova firmy
V&H Voogel&Noot lub Brugman lub réwnowazne, zasilane z dotu, wyposazone w regulowane
odpowietrzniki, oraz wsporniki do mocowania. Grzejniki beda wyposazone w przytacza
katowe do $ciany typu Multiflex z zaworami odcinajacymi pozwalajace na spuszczenie wody z
grzejnika bez kontecznosci oprozniania reszty instalacji oraz glowice termostatyczne.

2.3 Armatura

Armatura regulacyjna przvgrzeinikowa

Grzejmiki dolno zasilane fabrycznie wyposazone sa w zawor termostatyczny, grzejmki
wyposazy¢ nalezy w glowice termostatyczne wspdtpracujace z zaworem grzejnikowym
wbudowanym.

Armatura odcinajaca

Zastosowano armature odcinajaca, kulowa PN 0,6 MPa, o érednicach nominalnych zgodnych z
dokumentac)a techniczna.

Armatura odpowietrzajaca

Na konicéwkach pionéw wznosnych zastosowano automatyczne zawory odpowietrzajace DN135.
Przed zaworami odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawory kulowe, odcinajace.




2.4 Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronna rurociagéw c.o. nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej Thermaflex oraz welny mineralnej w folii PVC. Otuliny musza posiadac
aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny
Oérodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet

Wykonawca winien uzywaé sprzetu zalecanego przez producenta montowanych elementéw oraz
dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do uZywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywn na jakos¢ wykonywanych robot. Rodzaje
wzywanego sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Sprz¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. Transport i skladowanie

4.1 Rury

Rury w sztangach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wietkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, wlozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3 Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armaturg¢ nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny byé dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, faczniki 1
materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4.4 Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz material ten nie jest odpormny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinuny mieé plaszczyzmy 1 krawedzie
nieuszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.



5. Wykonanie robot
5.1 Roboty demoatazowe

Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w czedci prowadzonej natynkowo. Czgs¢
instalacji prowadzonej pod tynkiem bedzie podlegata demontazowt czedciowemu ~ demontaz przylaczy
do grzejnikow.

Rurociagi stalowe nalezy pociaé palnikami tub tarcza na odcinku dfugodci pozwalajace) na wyniesienie 2
budynku i transport. Materiaty i grzejniki uzyskane z demontazu nalezy posegregowac 1 wywiezé do
skiadnicy ziomu lub na najblizsze (uzgodnione z inwestorem) miejsce zwatki.

5.2 Montaz rurociggow

Rurociagi Iaczone beda zgodmie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL , Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6.

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej 1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzefi mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczefl (ziemia, papiery 1 inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejnosé wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- Przecinanie rur,

- Zalozenie tulei ochronnych,

- Ulozenie rur z zamocowaniem wstgpoyin,
- Wykonanie polgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki musza byé wykonane ze spodkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejé¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych z atestem 1 aprobatg pozarowa.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur o srednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy faczy¢ do
rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek o diugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydhizen przewodow.

Przewody grzewcze wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odlegtosci od innych instalacji nie mniejsze;
niz:



Opis instalacji Od[lggllioéc'

Wodociagi i kanalizacja, gaz 10
Instalacje pionowe za wyjatkiem elektrycznych 10
Przewody telekomunikacyjne prowadzone rownolegie 20
Nieuszczelnione puszki z instalacja elekiryczna, instalacja elektryczna 100
nieizolowana i

Urzadzenia elektryczne 1skrzace (wylaczniki, gniazda, bezpieczniki itp.) 60
Instalacja elektryczna w rurkach ochronnych, instalacja teleelekiryczna i 50
instalacja sterownicza

5.3 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odleglo$¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
80 mm.

Kolemos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- Wykonanie otwordw 1 osadzenie uchwytow,

- Zawieszenie grzejnika,

- Podlaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejmiki nalezy montowaé w  opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszaC, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie
bylo zdeyjmowane dopiero po zakoficzeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gafazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem 1 skrgceniu
zlaczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania mogace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze).

5.4 Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca polaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztaftek. Uszczelnienie tych polaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowe;j .

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Sprawdzenie dziatania zaworu,

-  Nagwintowanie koncowek,

- Wkrgcenie pOl$rubunkéw w zawér i na rurg, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajacym,

- Skrgcenie polaczenia.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzace) przez



0$ przewodu. .
Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki naleZy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz latwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych montowanym w najwyzszych punktach
instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawér kulowy
odcinajacy.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelnoscei.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
cze$é) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwlocznie po zakoficzeniu ptukania nalezy
instalacje napetnié woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach
ogrzewania, Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego zladu oddzielnie. Badania szczelno$ci instalacji na zimmno
nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C,

Badanie szczelnodci instalacjii woda nalezy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia, Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na zgodnie z ponizsza tablica. :

Tablica: Badanie odbiorcze szczelnosci wodq zimna - ci§nienie probne instalacji ogrzewczej

Lp. | Rodzj Sposéb Rodzaje urzadzen Ciénienie probne
Instalacji lub zabezpieczenia odbierajacych cieplo w najnizszym punkcic
grzejnika instalacji . .
nstalacji
- - - bar
1 instalacja zgodnie z a) dowolne, z ograniczeniami pr *) + 2 lecz nie mniej niz 4 bary
0grzewcza o wymaganiami: wynikajacymi z wlasciwej polskiej (wezownicg grzejnika plaszczyznowego
obliczeniowej PN-B-02413 normy lub aprobaty technicznej nalezy przed zalaniem fastrychem, poddad
temperaturze b b) grzejniki plaszezyznowe badaniu szezelnodel na cisnienie pr*) + 2
zasilenia t; < PN-B-02414 (z wlasciwym ograniczeniem lecz nie mniej niz 9 bar)
100°C temperatury)
2 instalacja ogrzewcza |zgodnie z dowolne, z ograniczeniami 9
o obliczeniowej odpowiednimi wynikajacymi z wiasciwej polskiej
temperaturze Wymaganiarmi normy lub aprobaty technicznej
zasilenia 100 normatywnymi
<t1120°C
3 instalacja ogrzewcza |zgodnie z dowolne, w zakresie wynikajacym z 1.5p,’
o obliczeniowej odpowiednimi wiasciwej polskiej normy lub aprobaty
temperaturze wymaganiami technicznej, w tym w szczegdlnosci
zasilenia t,> 120°C  |normatywnymi | grzejniki:
a)  zrur gladkich i ozebrowanych,
stalowych,
b} ta$my promieniujace
¢} zrur zebrowych zeliwnych

*i$nienie robocze w najnizszym punkecie instalacji




Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w poniZsze] tablicy.

Tablica: Badanie odbiorcze szczelnosci wodq zimng, instalacii ogrzewczej wykonanej z przewodow
metalowych (ze stali lub miedzi)

Przebieg badania

Polaczenia
przewodow Nazwa czynnosci Czas Warunki uznania wynikow
trwania badania za pozytywne
spawane, podniesienie ci$nienia w instalacji do - brak przeciekdw i roszenia, szczegolnic na
lutowane, wartosci ci$nienia probnego potaczeniach i dfawnicach
zaciskane *),
kolnierzowe — - - " -
obserwacja instalacji n j.w. ponadto manometr nie wykaze
godziny spadku cisaienia,
gwintowane podniesienie ci$nienia w instalacji do - brak przeciekéw i roszenia, szczegolnie na
wartodci ci$nienia probnego polaczeniach i dlawnicach
obserwacja instalacji Ya i -w. ponadto cisnienic na manometrze nie
godziny spadnie wigcgj niz 2 %,
“ potaczenia przewodow zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktdry pozwala na bezbigdny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najmzszym punkcie
instalacji.

Wryniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nte stwierdzono
przeciekow ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokol.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy
najwyzszych w miare mozliwosci parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinna praca instalacji.

5.6 Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczqc po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci rurociagdw przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk 1 powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyine, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwengcjonalnych narzedz.

Grubo$¢ wykonanej izolacji nie powinna si¢ réznié od grubosci okre$lonej w dokumentac)i
techniczne;j.

Powierzchnie styku izolacji z pianki PU nalezy kleic.

6. Kontrola jakosci robdt
Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna



by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budoewlano - montazowych, Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spelnione. Jesli ktorekolwick z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana faze rob6t uzma¢é za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbidér robot

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami technicznymi wykonanta i odbioru
instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 wydanych przez COBRTI INSTAL, oraz norma PN-64/B-
10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

- Przejscia dla przewodéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- Sciany w migjscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- Bruzdy w scianach: wymiary, czystoéé bruzd, zgodnoé¢ z pionem zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koficowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstalymi w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane -przez
dostawcow materiatow),

- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

- Zgodno$é wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczac usunigcia usterek,

- Aktualnoé¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1 -
uzupetnienia).

- Protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST ,, Wymagania ogolne”.

9. Podstawa platnosci



Podstawa platnosci bedzie wykonanie robdt zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji
oraz kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwiazane
10.1 Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

PN-64/8-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-9118-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systeméw cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/8-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych,
Wymagania.

PN-90IM-75003 Armatura instalacji centrainego ogrzewania. Ogdlne wymagania 1 badama.

PN-91IM-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesé 1: Wymagania 1
badama.

PN-EN 442-1 :1999 Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne.

PN-EN 442-:1991A 1 :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

PN-8-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-931:04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyrnagania 1 badania dotyczace jakosci wody.
10.2 Pozostale przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 wydanych przez
COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” Zeszyt 8 wydanych przez
COBRTI INSTAL, Warszawa, sierpien 2003 1.,



