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TERMOMODERNI2ZE]A SWIETLICY WIETSKIEY

Lp. | Podstawa Nr Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. | War-
spec. tosé
techn.

1 Roboty rozbitrkowe Ev_O |
1|KNR 4-04 Rozebranie muréw | stupow w budynkaéh o wysokodci {m3 (1,2572+5,8)'8"
d.1{0102-02 do 9 m {do 2 kondygnaciji} na zaprawie cementowo- 0,25 = 16,600
wapienne]
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wieZb dachowych - deskowa- (m? 1,25'5,8=
d.1|0403-02 nie dachu na styk 7,250
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowa- (m2 7.25
d.1/0509-02 niu na zakiad
4/KNR 4-04 Rozebranie schoddw (biegéw) o konstrukgji drewnia-  |szt. 2
d.1/0402-04 nej - odcinek biegu ponad 8 stopni
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m? 16,6
d.111103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
1103-05 wyladowczym na odleglo$é 10 km !
2 Przebudowa ckien w sali biesiadnej
6|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-  |m3 2*1,1"3 = 6,600
d.2/0349-02 wapienne] - rozbidrka podokiennikdw pod oknami
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w Scia- |m3 2'2*1,5*0,38 =
d.2|0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z 2,280
betonu komdrkowego - zamurowanie okien w sali bie-
siadne]
8 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie |m?2 6
d.2|0803-03 na $ctanach i stupach - w miejscu zamurowanych
okien
9| KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na cianach ptaskich i |m2 6
d.2/0901-01 powierzchniach poziomych {balkony i loggie) wykony-
wane recznie - w misjscu zamurowanych okien
10{KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z lerenu rozbidrki przy mechanicz- [m3 6,6
d.2]1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem same-
1103-05 wytadowczym na odlegtoéé 10 km
3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
11|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m? 36+154+1,44=
d.3|0925-10 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 52,840
m2
12|KNR 0-19 Wymiana okien skizynkowych na okna rozwieranei  |m2 14,4
d.3/0930-11 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV ¢ pow. ponad
25 m2
13|KNR 0-19 Wymiana drzwi zewngtrznych przeszkonych m2 2.8
d.3(0930-12
analogia
14 KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte m? 2*1,8 =3,600
d.3]1026-01
15|KNR-W 2-02 Skrzydia drzwiowe zewngtrzne petne m2 2"1,8 = 3,600
d.3{1026-04
4 Ocieplenie elewacji T O%
16|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. |m2 787,12
d.4/0108-03 13 cm klejonymi do podioza w technologii STO Therm
Vario wraz z wykenaniem wyprawy elewacyjnej - robo-
ty wykonywane recznie
17|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m 106
d.4(0122-01
18| KNR 0-33 Wykoriczenie cokotu z zastosowaniem pedwiniglej m 106°0,50 =

d.4/0122-02 siatki zbrojeniowej 53,000

19/KNR 0-33 Przymocowante plyt styropianowych lub z welny mine- | szt. 787,12'6 =

d.4/0123-01 raingj kotkami do $cian 4722,720

20/KNR 0-33 Malowanie elewadiji m2 787,12
d.40128-01

5 Roboty towarzyszace dociepleniu elewacji ST o, +
21 KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kol- | m2 10670,5 =
d.5[0545-08 nierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce] si¢ do 53,000

uzytku

22|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie |m 24
d.5|0545-06 do uzytku
23|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 24
d.5/0531-04
24|KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu do 25 cm -z m2 53
d.5/0514-01 blachy stalowej ocynkowane]
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Przedmiar robot

Przebudowa Swietlicy Wiejskiej w Wilczy
Instalacja c.o.

2-15U0301-07-040

scianek rur 1,5 mm
krotnosé= 1,00

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. mmstalacja C.0. ST~ \S A
1 P 3 4 5
wg nakladow Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci m 518,00
rzeczowych 1/4x 172 cegly,w Scianach z cegiel
KNR krotmogé= 1,00
4-01W0338-01-04
0
wg nakladow Zamurowanie bruzd poziomych w Scianach z cegiel o m 518,00
rreczowpch przekroju 1/4x1/2 cegly
KNR krotnodé= 1,00
4-01W0326-02-04
0
wg nakladdw Instalacja centralnego ogrzewania na m 350,00
rzeczowyeh scianach. Rurociqgi miedziane lutowane (lutowanie
KNR migkkie) o Srednicach zewnetrznych 15 mm, grubosci
2-15U0301-03-040 | scianek rur 1,0 mm
krotnosé= 1,00
wg nakiadow Instalacja centralnego ogrzewania na m 65,00
rzeczowych Scianach. Rurociggi miedziane lutowane (lutowanie
KNR miekkie) o Srednicach zewngtrznych 18 mm,grubosci
2-15U0301-04-040 | Scignek rur 1,0 mm
kratnogé= 1,00
wyg nakladow Instalacja centralnego ogrzewania na m 55,00
rzeczowych Scianach. Rurociqgi miedziane lutowane (lutowanie
KNR mieklie) o srednicach zewnetrznych 22 mm,grubosci
2-15070301-05-040 | scianek rur 1,0 mm
krotnosé= 1,00
wg nakladow Instalacja centralnego ogrzewania na m 32,00
rzeczowych Scianach. Rurociqgi miedziane lutowane (lutowanie
KNR miekkie} o srednicach zewnetrznych 28 mm, grubosci
2-15U0301-06-040 { scianek rur 1,5 mm
kroinosc= 1,00
wg nakiadow Instalacja centralnego ogrzewania na m 16,00
rzeczowych Scianach. Rurociqgi miedziane lutowane (luiowanie
KNR twarde} o srednicach zewnetrznych35 mm, grubosci
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8 | wg nakidadiw Rurocigg z rur stalowych instalacyjnych o polgczeniach m 22,00
rzeczowych spawanyeh na Scianach budynku,rury o Srednicy
KNR nominalnej 20 mm
2-150403-02-040 | krotnost= 1,00
9| wg nakladow Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o polaczeniach m 22,00

rzeczowych spawanych,na scianach budyniku,rury o Srednicy
KNR nominalnej 32 mm
2-150403-0301-04 | frotnosié= 100
0

10| wg nakiladiw Rurociqg z rur stalowych instalacyjnych o polaczeniach m 22,00
rzeczowych spawanych, na $cianach budynku, rury o Srednicy
KNR nominalnej 40 mm
2-150403-04-040 | Frotmesc= 1,00

11| wg nakiaddéw Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o polgezeniach m 6,00
rzeczowych sperwanych,na scianach budynla, rury o srednicy
KNR nominalnej 50 mm
2-150403-0401-04 | kromosé= 1,00
]

12| wg naliaddéw Montaz ksztaltek stalowych spawanych o Srednicy szt 10,00
rreczowych zewnetrznef do 57,0 mm i grubosci scianki do 4,5 mm -
KNR dn 20
7-09W2114-01-02 | kromodé= 1,00
0

13 | wg naktadéw Moniaz ksztadtek stalowych spawanych o srednicy szt 10,00
rzeczowych zewnefrznej do 57,0 mm i grubosci Scianki do 4,5 mm -
KNR dn 32
7-09W2114-01-02 | Fromodé= 1,00
g

14| wg nakladow Montaz ksziaftek stalowych spawanych o srednicy szt 10,00
rzeczowych zewnetrznej do 57,0 mm i grubosci Scianki do 4,5 mm -
KNR dan 40
7-09W2114-01-02 | Jromosé= 100
0

15 | wg nakiadow Montaz ksztaftek stalowych spawanych o srednicy szt 6,00
rzeczowych zewngirzne] do 57,0 mm i grubosci scianki do 4,5 mm -
KNR dn 50
7-09W2114-01-02 | krotnosé= 100
0

16| wg nakladow Dwukrotne malowanie farbg olejna,rur stalowych i m 72,00
rreczowych blaszanych o srednicy do 50 mm.
KNR krotnosé= 1,00
2-021512-01-040

17 | wg nakladow Izolacja rurociggdw o Srednicy zewnetrznej 12-22 mm, m 350,00
rzeczowych otulinami Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi.

KNR
00-340101-03-040

Grubos¢ izolacji ¥ mm
krotnosé= 1,00
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18| wg naldaddw [zolacja rurociqgow o srednicy zewnetrznej 12-22 mm, m 63,00
rzeczowych otulinami Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi.
KNR Grubosé izolacji 9 mm
00-340101-03-040 | krotnosc=1.00

19| wg nakiadow Izolacja rurociqgéw o Srednicy zewnetrznej 12-22 mm, m 55,00
rzeczowych otulinami Thermuaflex FRZ-E - jednowarstwowymi.
KNR Grubosé izolacji 9 mm
G0-340101-03-040 | kromodc= 1,00

20| wg nakdadow Izolacja rurociqgow o Srednicy zewnetrznej 28-48 min, m 32,00
rzeczowych otulinami Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi.
KNR Grubosé izolacji 9 mm
00-340101-04-040 | kronoic= 1,00

21} wg nakiadow Izolacja rurociqgow o srednicy zewnetrznej 28-48 mm, m 16,00
rreczowych otulinami Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi.
KNR Grubosé izolacji 9 mm
00-34G101-04-040 | krotnoié= 1,00

22 | wg nakiadow Izolacja rurociqgow o Srednicy zewngirznej 28-48 mim, m 22,00
rzeczowych otulinami Thermaflex FRZ-S - jednowarstwowymi.
KNR Grubost izolacji 40mm
00-340101-19-040 | kromosi= 1,00

23 | wg nakladow Izolacja rurociqgow o Srednicy zewnetrznej 28-48 mm, m 22,00
rzeczowych otulinami Thermaflex FRZ-S - jednowarstwowymi,
KNR Grubos¢ izolacji 40mm
00-340101-19-040 | kromosé= 1,00

24 | wg naldadow Izrolacja rurociqgow o Srednicy zewngtrznej 28-48 mim, m 22,00
rzeczowych ofulinami Thermaflex FRZ-S - jednowarstwowymi.
KNR Grubosé izolacji 40mm
00-340101-19-040 | krotnosé= 1,00

25 | wg nakladow Izolacja rurociqgow o $rednicy zewngtrznej 54-70 mm, m 6,00
rreczowych otulinami Thermaflex FRZ-S - jednowarstwowyni,
KNR Grubosé izolacji 50mm
00-340161-20-040 | krotrnosé= 1,00

26 | wg naktadow Montaz naczynia wzbiorczego o pojemnosci catkowitej szt 1,00
rzeczowych do 85 dm3
KNR Rrotrodd= 1,00
00-350221-11-020

27 | wg nakladow Wykonanie podejécia i monta: pomp obiegowych do szt 1,00
rzeczowych centrainego ogrzewania o wydajnosci do 13
KNR m3/h, srednica nominalna krédcéw przylgezeniowych
00-350208-02-020 | pompy 1 1/4" (32mm) - pompa c.o.

kromosé= 1,00

28 | wg nakladdiw Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt 2,00
rzeczmch krotmosé= 1,00
KNR

2-15W0530-03-02
0
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29 | weg nakladow Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt 2,00
rzeczauwch krotnosé= 1,00
KNR
2-15W0530-04-02
¢

30| wg nakladow Rozdzielacz do kotléw i instalacji C.o. z rur stalowych o m 2,00
rzeczowych Srednicy dn 63 mm
KNR kromodd= 1,00
2-150509-01-040

31 | wg nakiadow Montaz zaworéw kulowych przelotowych, gwintowanych szt 2,00
rzeczowych do centralnego ogrzewania, srednica nominalna zaworu
KNR 20 mm
00-350217-03-020 | kroinosé= 1,00

32| wg naktadow Montaz zaworéw kulowyeh przelotowych, gwintowarnych szt 6,00
rzeczowych do centralnego ogrzewania, srednica nominalna zaworu
KNR 32 mm
00-350217-05-020 | krotnosé= 1,00

33| wg naktadow Montaz zaworéw kulowych przelotowych, gwintowanych Szt 2,00
rreczowych do centralnego ogrzewania, srednica nominalna zaworu
KNR 40 mm
00-350217-06-020 | Fromosé= 100

34| wg nakladow Montaz zaworow kulowyeh przelotowych, gwintowarnych szt 2,00
rzeczowych do centralnego ogrzewania, Srednica nominalna zaworu
KNR 30 mm
00-350217-07-020 | krotnosé= 1,00

35 | wg nakladiow Montaz zaworéw swrotych przelotowych, szt 1,00
rzeczowych gwintowanych do centralnego ogrzewania, srednica
KNR nominalpa zawory 32 mm
00-350217-0501-0 | kromosé= 1,00
20

36 | wg nakladdw Montaz filtrow osadnikowych siatkowych, srednica szt 1,00
rrzeczowych nominalna armatury 32 mm
ENR krotnosé= 1,00
00-350216-12-020

37 | wg nakladow Montaz odpowietrznikdw automatycznych, srednica kpl 16,00
rzeczowyech nominalna armatury 15 mm
KNR krotnosdé= 1,00
00-350215-09-090

38| wg nakladiw Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250 mm do kpl 8,00
rreczowych ZaAWOréw
KNNR krotnosé= 1,00
40142-030-690

39 | wg nakladéw Zawory grzefnikowe o Srednicy nominalnej 15 mm szt 48,00
rzeczowych kromodé= 1,00
KNR

2-15W0412-02-02
0
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40 | wg nakladéw Rury przylqezne miedziane o srednicy zewnetrenej 15 ipl 96,00
rreczowych mm,do grzejnikow
ENR krotmosé= 1,00
2-15W0429-04-09
¢
41 | wg nakladow Montaz glowic termostatycznych, zakres nastaw 6 st.C - szt 48,00
rzeczowych 28 5.C
ENR krotnosé= 1,00
06-350215-04-020
42 | wg nakladow Grzejniki stalowe jednopiytowe o wysokosci 600-900 mm szt 2,00
rzeczowych i dfugosci do 1600 mm - 11KV 600/520 Cosmo Nova
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0418-03-02
1)
43 | wg nakiadow Grzefniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-200 mm szt 3,00
rzeczowych i diugosci do 1600 mm - 21KV 600/400 Cosmo Nova
KNR krotno$é= 1,00
2-15W0418-03-02
0
44 | wg nakladow Grzefniki stalowe jednopiytowe o wysokosci 600-900 mm szt 2,00
rzeczovwych i dlugosci do 1660 mm - 21KV 600/520 Cosmo Nova
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0418-03-02
0
45 | wg nakladow Grzefniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900 mm szt 300
rreczowych i diugosci do 1600 mm - 21KV 600/600 Cosmo Nova
KNR kromodé= 1,00
2-15W0418-03-02
0
46 | wg naktadiw Grzejniki stalowe jednophitowe o wysokosci 600-900 mm szf 2,00
rzeczowych i dlugosci do 1600 mm - 21KV 600/720 Cosmo Nova
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0418-03-02
a
47 | wg nakiadow Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900 mm szt 2,00
rzeczowych i diugosci do 1600 mm - 21KV 600/800 Cosmo Nova
ENR krotnosé= 1,00
2-15W0418-03-02
0
48 | wg nakladow Grzejniki stalowe jednopivtowe o wysokosci 600-900 mm szt 4,00
rreczowych i diugosei do 1600 mm - 21KV 600/920 Cosmo Nova
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0418-03-02
0
49 | wg nakladow Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900 mm szt 1,0G
rzeczowych i diugosci do 1600 mm - 2IKV 60071000 Cosmo Nova
KNR frotnosé= 1,00

2-15W0418-03-02
0
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50| wg nakiaddw Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mim i szt 2,00
rzeczowych diugosci do 1600 mm - 22KV 600/600 Cosmo Nova
KNR kromogé= 1,00
2-15W0418-G7-02
0
51} wg naldadow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szl 4,00
rzeczowych dfugosci do 1600 mm - 22KV 600/720 Cosmo Nova
KNR Irotodé= 1,00
2-15W0418-07-02
0
32| wg nakladow Grzejnikd stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-200 mm i szt 5,00
rzeczowych diugosci do 1600 mm - 22KV 600/920 Cosmo Nova
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0418-07-02
0
53 | wg nakladow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-200 mm i szt 4,00
rieczowyeh dlugosci do 1600 mm - 22KV 600/1120 Cosmo Nova
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0418-07-02
]
54 | wg nakladow Grzefniki stalowe dwuplytowe o wysokasci 600-900 mm i szt 1,00
rzeczowych dlugosci do 1600 mm - 22KV 600/1200 Cosmo Nova
ENR fromosé= 1,00
2-15W0418-07-02
0
35 | wg naktadiw (rrzefniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 ram i szt 1,00
rzeczowych diugosci do 1600 mm - 22KV 600/1320 Cosmo Nova
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0418-07-02
0
56} wg naldadiw Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 1,00
rzeczowych dlugosci do 1660 mm - 22KV 900/800 Cosmo Nova
KNR kromosé= 1,00
2-15W0418-07-02
0
57 | wg nakladow Grzejfniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 3,00
ch diugosci do 1600 mm - 22KV 900/920 Cosmo Nova
KNR krotmosé= 1,00
2-15W0418-07-02
/]
38 | wg nakladow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 1,00
rzeczowych dlugosci do 1600 mm - 22KV 900/1060 Cosmo Nova
KNR krotnosé= 1,00

2-15W0418-07-02
0
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59| wg nakiadow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 2,00
rreczowych diugosci do 1600 mm - 20V 600/1200 Higieniczne
KNR Cosmo Nova
2-15W0418-07-02 | kromosé= 1,00
g

60| wg nakiadow Grzefniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-200 mm i szt 1,00
rzeczowych diugosci do 1600 mm - 20V 600/600 Higieniczne Cosmo
KNR Nova
2-15W0418-07-02 | kromosé= 1,00
g

61 | wg nakladdéw Grzepniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 2,00
rzeczowych dhugosci do 1600 mm - 20V 600/920 Higieniczne Cosmo
KNR Nova
2-15W0418-07-02 | kromosé= 1,00
g

62 | wg nakladow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 2,00
rzeczowych dlugosci do 1600 mm - 20V 600/520 Higieniczne Cosmo
KNR Nova
2-15W0418-07-02 | krotnodé= 1,00
0

63 | wg nalkladow Przegrody ogniowe dla rur o Srednicy zewngtrznej 50 szt 50,00
rzeczowych mm
KENR krotnosé= 1,00
2-15G0317-01-620

64 | wg nakladow Phukanie instalacji C.o. m 590,00
rzeczowych kromofé= 1,00
KNR
2-15U0307-01-040

65 | wg nakiaddw Proba szezelnosci instalacyi C.o. w budynkach m 590,00
rzeczowych niemieszkalnych
KNR krainoié= 1,00
2-1500307-03-040

66 | wg nakfadow Sprawdzenie deialania instalacji C.o. podczas proby na szt 48,00
rzeczowych gorqco z dokonaniem regulacji
KNR krotnodé= 1,00
2-15070307-04-020

67 | wg nakladow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej m2 6,60
rzeczowych prostokatne typ A/l o obwaodzie do 1400 mm przy udziale
KNR ksztattek do55% - kanal typu Z 350x200
2-170102-04-050 | kromosé= 1,00

68 | wg naktadow Demontat wentylatora szt 6,60
rzeczowych kromosé= 1,00
AW-020

69 | wg nakiadow Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg m3 373
rzeczowych rodzaju rozbieranych konstrukeji ceglanych na odleglosé
KNR do I km
4-010108-13-060 | fromosi= 100
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70 i wg nakiadéw Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg m3 3,73
rzeczowych rodzaju rozhieranych konstrukcyi na kazdy nastepny 1
KANR fan, bez wzgledu na rodzaj konstrukcji
4-010108-16-060 | krotnosé= 1,00

71| wg nakiadow Oplata za wysypisko m3 3,73
rzeczmch krotnosdé= 1,00
AW-060

2. Demontaz instalacji
1 2 3 5

72 | wg nakiadow Demontaz preewodow gazowych i centralnego m 518,00
rreczowych ogrzewania z rur stalowych o Srednicy ponad 25 do 50
KNR mm
4-040702-02-040 | Fromosé= 100

73 | wg nakladiw Demontaz grzejnika ieliwnego cxlonowego o Ipl 48,00
rzeczowych powierzchni ogrzewalnej do 10,0 m2
KNR fromosé= 1,00
4-020520-04-090

74 | wg nakladow Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o szt 1,00
rzeczowych pojemmosci do 100 dm3
ENR krotnodé= 1,00
4-020416-01-020

75 | wg nakladéw Demontaz pompy szl 1,00
mecmch krotnosd= 1,00
KNR
4-020418-08-G20

76 | wg nakiadow Demontaz zaworu przelotowego, filtru, Srubunka o szt 10,60
rzeczowych Srednicy 40-50 mm
RKNR Erotnasé= 1,00
4-0207133-03-020

77 | wg nakladéw Demontaz zaworu zwrotnego o Srednicy 40-50 mm szt 1,00
rzeczowch immmfé= 1,00
KNR

4-020134-06-020
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