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spes.
techn.
1 Roboty rozblérkowe L O X,
1/KNR 4-04 0102-02 Rozebranie mur6w i shupdw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- [m? {1,25%2+5,8)*8*0,25
d.1 dygnaciji) na zaprawis cementowo-wapiennaj = 16,600
21 KNR 4-04 0403-02 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk  {m? 1,25%5,8 = 7,250
di
3jKNR 4-04 050902 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskawaniu na zakfad mé 7.25
di
4|KNR 4-04 0402-04 Rozebranie schoddw (bieg6w) o konstiukcii drewniane] - odecinek biegu  |sz1. 2
d1 ponad 8 stopni
5|KNR 4-04 1103-D4 Wywlezienia gruzu z tarenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |ms 18,6
d.1[1103-05 wyladowaniy samachodem samowyladowezym na odlegio$é 10 km
2 Przobudowa okfen w sali blesladne] & a. Y
6| KNR 4-01 0349-02 Rozebranie $cian z cegie! na zaprawie camentowo-wapiennej - rozbidrka| mé 2*1,1*3 = 5,600
d.2 podokiennikéw pod oknami
7|KNR 4-01 0304-02 Uzupahienie Scian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie  .md 2'2'1,5'0,38 = 2,280
d.2 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie
oklen w safi biesiadnei
8|KNR-W 2-02 Tynki wewngtrzne zwykle kat. [Il wykonywane recznia na §cianach i siu- [m? 6
d.2/0203-03 pach - w miejscu zamurowanych okien
9|KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kal. |l na écianach plaskich i powierzchniach me ]
d.2|0901-09 pozictych (balkony | loggie) wykonywans rgcznie - w miejscu zamure-
wanych okien
10{KNR 4-04 1103-04 Wywilaziente grnazu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i [md 6,6
d.2{1103-05 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegho$é 10 km
3 Wymlana stoterkl oklenne] | drzwiowe] zewnetrzne] ST 0N, 5
11|KNR 0-19 0928-10 Wymiana ckien zespolonych na okna rozwi i uchylno-rozwi m2 36+154+1,44 =
d.3 dwudzielne z PCY o pow. do 2,5 m2 52,840
12{KNR 0-19 0830-11 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwi i uchylng-rozwi m2 144
d.3 dwudzisine z PCV o pow. ponad 2.5 m2
13/ KNR 0-19 0930-12 Wymiana dr2wi 2ewngtrznych przeszkonych me 28
d.3|analogla
14| KNR-W 2-02 Oécieznice drewniane zwykie m? 2*1,8 = 3,600
d.3(1026-01
15| KNR-W 2-02 Skrzydla drzwiowe zewngtrzne petna m 2*1,8 = 3,600
d.3[1026-04
4 Ccleplenle elewac|i o4
16|KNR 0-33 0108-03 Ocieplenie &cian budynkdw phytami styropianowyni gr. 13 cm Xejonymi | m2 78712
d4 do podioza w technotagii STC Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyinej - robp! konywana 1 ie
17|KNR 0-23 01221 Montaz fistew cokolowych (ub poczatkowych m 106
d.4
18| KNR 0-33 0122-02 Wykaficzenie cokolu z zastosewaniem podwinigtej siatki zbrojenicwej m 106'0,50 = 53,000
d.4
19(KNR 0-33 (123-04 :nzymocowanie piyt styropianowych fub z weiny minerainej kotami de |szt. 787,12'6 = 4722,720
d.4 cian
20/ KNR 0-33 (128-01 Malowanie elewacij me 787,12
d.4
3 Docleplenie stropu nad ostatni3 kendygnacis | stropodachy [A ]
21/KNR 2-02 0613-03 Izolace ciepine | przeciwdiwigkowe z welny mineralnej poziome z phyt  |m2 66
.13 ukladanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie stropu nad ostainia
kondygnacia - welna mineralna gr. 18 cm
22| KNR 2-D2 0615-01 Izalacie cieplne poziome z granulatu z weiny mineralne] grubodé warstwy |m2 159
4.5} analogia 17cm
] Rohoty towarzyszace doclepleniu elewacjl o1
23] KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek murdw ogniowych, okapéw, koierzy, gzymsow ip. |m2 106*0,5 = 52,000
d.8|0545-08 2 blachy nie hadajgce] sig do uytky
24 KNR-W 4-01 Rozaebranie rury spustowe] z tlachy nie nadajgcej sig do uZytku m 24
4.6]0545-06
25| KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 24
4.6/0531-04
26| XNR-W 2-02 Obrébki przy szerokesci w rozwinigciu do 25 em - z blachy stalowsj m2 53
4.60514-01 ocynkowanej
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