PRZEDMTIAR ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zernicy - etap III Przepompownia $ciekdéw P 2 ul. Olchowa w
Zernicy

Data: 2009-10-14
Budowa: Roboty budowlane, technologiczne, elektryczne
Obiekt: Pompownia Sciekéw P 2 -~ Zernica ul. Olchowa
Zamawiajacy: Gmina Pilchowice ul. Damrota 6, 44 - 145 Pilchowice

Osztorys opracowali:
Franciszek Musiolik,
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Zbibr: Pompownia P 2

Zernica Olchowa - 2009 r

Zuzia

(C} DataComp 1994-2004

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zernicy - etap III Przepompownia §ciekéw P 2 ul. Olchowa w Zernicy 14/10/09
Przedmiar Robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robét Ilosé ‘Krot.( Jedn.
1 Roboty elektryczne - przytacze do zlacza do rozdzielnicy, oprzewodowanie do agregatu, uziemienie
1.1 KNNR 5/701/3 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV 3,84 m3
1.2 KNNR 5/702/3 Zasypanie rowdéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV 2,88 m3
1.3 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosé¢
do 0,4'm 12,00| 2,00im
1.4 KNNR 5/707/3 (1) Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do
2,0-kg/m, przykrycie folig YKYzo 5 x 10 mm2 12,00 m
1.5 KNNR 5/1208/10 Przebijanie otwordw w Scianach lub stropach, w betonie,
(2) diugosé¢ przebicia do 20:cm, Fi-40-mm 1,00 otwor
1.6 KNNR 5/715/3 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem, kabel do 2,0-kg/m YKYzo 5 x 10 mm2 3,00 m
1.7 KNNR 5/726/9 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i1
powloce z tworzyw sztucznych, kabel 5-2ylowy, do 16:mm2 2,00 szt
1.8 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zylowy 1,00 odcinek
1.9 KNR 508/201/3 Montaz uchwytdéw pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo
z przygotowaniem podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
przykrecenie do kolkédw plastikowych na podiozu betonowym 8,00 m
1.10 KNNR 5/206/3 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekrdj do
30)omm2 - OP Zo 5 x 4 mm2 4,00 m
1.11 KNNR 5/206/3 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do
30-mm2 -~ OP zo 1 x 10 mm2 4,00 m
1.12 KNR 510/602/1 Obrébka na sucho kabli do 1:kV o izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych, kable energetyczne l-zyilowe z Cu, do
16-mm2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,00 szt
1.13 KNNR 5/726/9 Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zylowy, do 16-mm2 1,00 szt
1.14 KNNR 5/308/7 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt,
5-biegunowe 16A 4-mm2 wodoszczelne kat. 215 - 6 - PCE 1,00 szt
1.15 KNNR 5/309/6 Wtyczki sieciowe przenosne ze stykiem ochronnym, 380V,
3-biegunowe 16A/4-mm2 wodoszczelne 1,00 szt
1.16 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiajgce i wyrdwnawcze w budynkach, przewdd
mocowany na wspornikach Sciennych, na podiozu innym niz
drewno 15,00 m
1.17 KNNR 5/1201/2 Osadzenie w podlozu kolkéw, metalowych wstrzeliwanych,
Sciana lub strop 2,00 szt
1.18 KNNR 5/406/1 Montaz cegdw uziemiajacych 1,00 szt
1.19 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej
i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy 2,00 szt
2 Instalacje elektryczne Swiatla i gniazd wtykowych
2.1 KNNR 5/110/5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodiogowe
i Scienne), przykrecane na betonie -~ LE 21 x 10 12,00 m
2.2 KNNR 5/110/5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodlogowe
i Scienne), przykrecane na betonie - LE 32 x 16 8,00 m
2.3 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe ukiadane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych, przekrdj do 7,5 mm2 YDY¥zo 3 x 1,5
mm2 20,00 m
2.4 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe ukladane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych, przekrdéj do 7,5-mm2 YDYzo 3 x 2,5
mm2 3,00 m
2.5 KNNR 5/212/3 Przewody kabelkowe ukladane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych, przekrdj do 30 mm2 Y¥YDYzo 5 x 4,0
mm2 8,00 m
2.6 KNNR 5/304/4 OdgateZniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego,
przykrecane, 4 wyloty 3,00 szt
.7 KNNR 5/307/1 (1) Eacznik klawiszowy bryzgoodporny l-biegunowy 6A 250V nf.430 3,00 szt
.8 KNNR 5/308/6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt,
3~biegunowe 16A 2,5-mm2 bryzgoszczelne 1,00 szt
2.9 KNNR 5/309/5 Wtyczki sieciowe przenodne ze stykiem ochronnym, 380V,
3-bieqgunowe 16A/4-mm2 bryzgoszczelne 1,00 szt
2.10 KNNR 5/504/4 Oprawa zeliwna strugoodporna, pytoodporna, przykrecana BN
3 1,00 kpl
2,11 KNNR 5/511/1 Oprawy Swietldwkowe do pomieszczen produkcyijnych,
zawieszane korcowe, strugo- i pyioodporne, pyloszczelne w
obudowie metalowej, do 2x40 W 1,00 kpl
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
2.12 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiajace 1 wyrdwnawcze w budynkach, przewdd
mocowany na wspornikach $ciennych, na podiozu innym niz
drewno 5,00 m
2.13 KNNR 5/1209/9 Przebijanie otwordw w Scianach lub stropach, w betonie,
(1) diugos¢ przebicia do 10-cm, Fi-25-mm 2,00 otwdr
2.14 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej
i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub roboc:ze,
pomiar pierwszy 1,00 szt
3 Montaz rozdzielni i zespolu pradotwdrczego
.1 KNNR 5/405/5 Montaz rozdzielni A/P1 - dostawa ujeta w ramach
kompleksowej dostawy pompowni 1,00 szt
.2 KNNR 5/405/5 Montaz zespolu pradotwdrczego - dostawa ujeta w czesci
technologicznej 1,00 szt
.3 Uruchomienie dostepu do systemu telemetrycznego AJUT GSM 1,00 kpl
4 Czes¢ budowlana - roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopu
.1 KNR 210/301/5 Wbhijanie $scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 z
terenu lub rusztowan glebokos¢ wbicia Scianki, do 11l-m,
kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 17,00 m
.2 KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtosé do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV 93,975 m3
.3 KNNR 1/208/2 (1) Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegltosci transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzone],
kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5-t - za nastepny 1 km 93,975 m3
.4 KNNR 6/1303/4 Stabilizacja przekopdw piaskiem stabilizowanym cementem, z
przygotowaniem mieszanki mechanicznie 59,514 m3
.5 KNNR 1/602/6 (1) Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o giebokosci do
20'm oraz je]j likwidacja, kategoria podktadu III-IV,
Fi-201-300-mm 26,00 m
.6 KNNR 1/603/1 (1) Pompowanie prdbne pomiarowe lub oczyszczajace, otwory
Fi-150-500'mm - faktyczng ilos¢ rozliczyé wg zapisu w DZ.
Budowy 1 440,00 r-g
.7 KNNR 1/613/1 Odprowadzenie wody wezem elastycznym d: 80 mm 10,00
.8 KNNR 1/205/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi =z
transportem samochod samowyladowczymi na odlegiosé do
1l-km, lecz w ziemi =zmagazynowanej w haldach, koparka
0,25-m3, grunt kategorii I-III - dowiezienie ziemi do
zasypania wykopu 13,01 m3
.9 KNNR 1/208/2 (1) Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzoneij,
kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t - doplata za
nastepny 1 kilometr 13,01 m3
4.10 KNNR 1/320/5 Reczne zasypanie wnek za Scianami budowli inzynierskich
przy wysokodci zasypania do 4'm wraz z dostarczeniem ziemi,
zageszczanie mechaniczne, grunt kategorii III 13,01 m3
4.11 KNR 210/303/4 Wyciaganie Scianek szczelnych stalowych z terenu lub
rusztowan giebokos¢ wbicia Scianki, do 11-m, kategoria
gruntu III-V
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 17,00 m
5 Fundament pompowni
1 KNNR 2/1201/1 Podktady, betonowe, beton kl. B - 10, wyciag
(1) 2,584 m3
.2 KNNR 2/601/4 (1) Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku
2-warstwowe, 8,341 m2
.3 KNNR 2/1202/2 GladZ cementowa zabezpieczajaca izolacje, zatarte na
gtadko, grubosci 20-mm 8,341 m2
.4 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyréwnawcze - gtadZ - zmiana grubodci o 10-mm -
doptata za 3 cm gtadzi ponad 2 cm 8,341} 3,00{m2
.5 KNNR 2/101/2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych
lub zelbetowych, piyty fundamentowe 4,987 m2
.6 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych
lub zelbetowych, 3sciany proste 30,870 m2
.7 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi
14 +mm 0,023 t
.8 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety Zebrowane Fi
12 -mm 0,087 t
.9 KNNR 2/104/5 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety 2Zebrowane Fi
16 mm 0,322 t
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5.10 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym, ptyty fundamentowe - beton B-25 W8 2,513 m3

5.11 KNR 716/1202/8 Montaz pompowni z polimerobetonu kompletnie wyposazonej o
wadze 4,7 t/kpl

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,00 kpl
5.12 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym, $ciany proste - beton kl. B-25 W8 1,625 m3

5.13 KNR 202/617/5 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome,
paskami z blachy walcowanej szerokosci 30-cm grub. 3 mm -

przerwa robocza 7,80 m
5.14 KNNR 2/106/3 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu

tradycyjnym, Sciany proste - beto kl. B - 25 2,689 m3
5.15 Osadzenie w czasie betonowania rury stalowej d: 88,9 x

4,5 mm 1,30 m
5.16 Osadzenie w trakcie betonowania rury stalowej d: 57 x 3,2

mm 0,25 m
5.17 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe

wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy bitizol R ,

pierwsza warstwa 27,281 m2

5.18 KNR 202/603/10 1Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, roztwdr asfaltowy, dodatek za kazda

nastepna warstwe 27,281 m2
5.19 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno z bitizolu P - pierwsza warstwa 27,281 m2
5.20 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno z bitizol P, dodatek za kazda nastepng
warstwe 27,281 m2
5.21 KNNR 2/1201/3 Podkiady, 2z ubitych materiatdéw sypkich, pospdika
(1) 2,278 m3
5.22 KNNR 2/1201/1 Podktady, betonowe, beton kl. B - 10, wyciag
(1) 0,235 m3
5.23 KNNR 2/603/1 Izolacje uktadane na sucho, z folii, l-warstwowe 2,350 m2
5.24 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
zatarte na gtadko, grubosci 20-mm 2,350 m2
5.25 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki,
zmiana grubosci o 10-mm - doptata za 8 cm 2,35| 8,00m2
6 Dostawa i montaz kontenera
6.1 Montaz kontenerowego budynku =z wktasna konstrukcia
podlogowa posadowionego na fundamencie 1,00 kpl
6.2 Dostarczenie budynku kontenerowego o wymiarach w Swietle

2,238 x 2,238 m z wtasna konsytukcjag podiogowa, Sciany z
ptyt warstwowych pokrytych powioka poliestrowa, dach z pityt

warstwowych 1,00 kpl
6.3 KNNR 2/1203/1 Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek lastrykowych z do 15 x
(1) 15-cm 5,009 m2
6.4 KNNR 2/805/1 (1) Licowanie sScian piytkami z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowe]j, Sciany, piytki 15 x 20cm i 20 x 20 cm 16,189 m2
7 Zagospodarowanie terenu
7.1 KNNR 2/1201/1 Podjazd z betonu k1. B - 15
(1) 0,240 m3
7.2 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukeyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria
gruntu II-IV 25,00 m2
7.3 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 20-cm - chodnik 10,500 m2

7.4 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 6-cm,

podsypka cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem,

kostka szara 10,500 m2
7.5 KNNR 6/404/3 Obrzeza betonowe, 30x8-:cm, podsypka piaskowa, wypeinienie

spoin piaskiem 12,50 m
7.6 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po

zageszczeniu 15-cm -~ warstwa mrozoodporna grub. 30 cm 14,500, 2,00/m2
7.7 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po

zageszczeniu 20-cm 14,500 m2

7.8 KNNR 6/502/3 (1) Podjazd z kostki brukowej betonowej, grubosé B8:cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka

szara 14,500 m2
7.9 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajace
15x30-cm, awa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 15,500 m
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8 Wyposazenie technologiczne
8.1 Dostawa pompowni z polimerobetonu kompletnie wyposazonej o
Srednicy 1500 mm, glebokosci 5,0 m, orurowanie i armatura
Dn 100 mm ze stali kwasoodpornej, drabina, podest i wtaz ze
stali kwasoodpornej, dwie pompy zatapialne KSB Amarex 1,00 kpl
8.2 KNNR 5/405/4 Montaz zespolu pradotwdrczego ZG 6500 1,00 szt
8.3 Dostawa zespoiu pradotwdrczego 2ZG 6500 6,5 KVa o mocy
5,20 KW 1,00 kpl
8.4 Dostawa wciagnika lancuchowego przejezdnego typu WEP - 05
o udzwigu 500 kg, Hp = 9 m 1,00 kpl
8.5 KNR 703/104/1 Montaz wciagnika przejezdnego z napedem recznym, o udiwigu
wciagnika do 1,5t
= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,00 kpl
9 Instalacja wentylacji wywiewnej i nawiewnej
.1 KNNR 4/1308/1 Kanaty z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-110-mm 2,00 m
.2 KNNR 4/1321/1 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe aczone na
wcisk, Fi-110-mm 6,00 szt
8.3 KNNR 4/208/3 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm 4,500 m
9.4 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o polaczeniu wciskowym, Fi-1ll0-mm 1 =
1250 mm 1,00 szt
9.5 KNR 217/204/2 Montaz wentylatora $ciennego typu BASIC d: 200 mm, Q =
400m3/h, Nc = 48 WAT, n = 1300 obr/min, 230 V, 50 Hz
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,00 szt
9.6 KNR 217/146/2 Montaz wyrzutni powierza, $ciennej typu WP - 30
(1) aluminiowej malowanej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,00 szt
9.7 KNR 217/138/1 Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych,
(1) o obwodach do 800-mm, typ A
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,00 szt
9.8 KNR 217/138/3 Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych,
(1) o obwodach do 1400-mm, typ A
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,00 szt
10 Przetiaczanie benzyny z beczki do zbiornika agregatu
10.1 Dostawa beczki stalowej o poj. 60 1 1,00 szt
10.2 Dostawa pompy recznej tiokowej do przetlaczania benzyny 1,00 szt
10.3 Dostawa weZza gumowego bez przektadek do benzyny -dn: 20 mm,
dz: 28 mm 4,00 m
10.4 Dostawa opaski zaciskowej do przewodéw gietkich B - 225 2,00 szt
11 Instalacja wody pitnej
11.1 KNNR 4/112/5 (1) Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi_zew. 50-mm 1,50 m
11.2 KNNR 4/112/2 (1) Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
zgrzewanych na Scianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi_zew. 25-mm 2,00 m
11.3 KNNR 4/132/2 (1) Montaz kurka kulowego z poélsérubunkiem w instalacji
wodociagowej z rur z tworzyw sztucznych o érednicy
nominalnej 20 mm 1,00 szt
11.4 KNNR 4/116/2 (1) Dodatki za podejécia doplywowe, w rurociggach z tworzyw
sztucznych, do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym, Fi_zew. 25-mm 1,00 szt
11.5 KNNR 4/135/2 ZawOr czerpalny - kurek kulowy czerpalny ze ztaczka do weza
Dn-20mm 1,00 szt
11.6 KNNR 4/127/4 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
sztucznych, dodatek za proébe w budynkach mieszkalnych,
rurocigg Fi-do 63:mm 3,50 m
11.7 KNNR 4/203/1 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw, na wcisk, Fi-50-mm 2,00 m
11.8 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejs¢ odpilywowych z PVC, na wcisk,
Fi:50 -mm 1,00 szt
11.9 KNNR 4/229/1 Zlew zeliwny 1,00 szt
11.10 KNNR 4/218/2 (1) Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm 1,00 szt
12 Odporowadzenie spalin
12.1 KNR 709/2102/5 Montaz rurociagéw stalowych spawanych, d: 60,3 x 2 mm ze
stali 1HIBNOT 2,50 m
12.2 KNR 709/2114/5 Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fi do 88.9/4.0-mm
kolana kat 90 stop. dz: 60,3 x 2 mm ze stali 1H18NOT 2,00 szt
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12.3 KNR 709/2216/1 Montaz ksztaltek stalowych laczonych na kolnierze, na
cisnienie nominalne 1,6'MPa- (16kG/cm2), Fi do 63.5-mm -
krociec tiumika ze stali 1H1BN9T wykonanego warsztatowo o
wadze 0,71 kg/szt 1,00 szt
12.4 Dostarczenie krééca tiumika wykonanego warsztatowo ze stali
1H18NST o wadze 0,71 kg/szt 1,00 szt
12.5 KNR 709/305/1 Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny nie
badane radiologicznie, Fi do 88.9/4.5-mm 5,00 zlacze
12.6 Dostawa weza wyciagowego AS 81 dn: 60 mm =z
uszczelnieniem z widkna szklanego 0,20 m
12.7 Dostawa opaski $limakowej do weza typ BK 2,00 szt
12.8 KNR 724/148/1 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociagdw i
aparatédw o masie jednego elementu konstrukciji 1 kg -
montaz uchwytédw ocynkowanych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,00 kg
13 Wyposazenie w sprzet p. poz.
13.1 Dostawa grzejnika elektrycznego 1,50 KW C 15 220 V, o
wymiarach 592 x 450 x 94 mm 1,00 szt
13.2 Dostawa gasnicy 5 kg skroplonego CO2 55 BRC 1,00 szt
13.3 Dostawa gasnicy proszkowej 4 kg ABC 70 B 1,00 szt
13.4 Dostawa gumowego weza do wody d: 20 mm 5,00 m
13.5 Dostawa koncéwki do weza 1,00 szt
13.6 Dostawa pistoletu wodnego ocynkowanego typ 501 - 0 otwdr
gwintowany 3/4 1,00 szt
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