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1 Rozdziat 1

Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilosc¢

}Krot.! Jedn.

1.5 OB.NR 16 - KOLEKTOR OLCHOWY - I, II, III

1.5.1 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na

odlegtos¢ do 1l-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu
ITT-IV
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
OI - PVC, Dn200mm minus ((386-13,5-10)*1,0%2,15)*0,8
przewiert VIII i XVII = 623,5
OII - PVC, Dn200mm minus ((382-17)*1,0*%2,1)+%0,8
przewiert IX = 613,2
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
0I/2 - PVC, 200 mm (295%1,0%1,95)*0,8 = 460,2
0I/2/5 - PvC, 200mm (153*1,0*1,8)*0,8 = 220,32
OII/1 - PVC, 200mm (223*%1,0*%2,5)%0,8 = 446,0
0II/1/2 - PvC, 200mm (60*1,0%1,7)*0,8 = 81,6
0II/8 -~ PVC, 200mm (45*1,0%1,75)*0,8 = 63,0
QII/12 - PVC, 200mm minus ((90-6)*1,0%2,15)*0,8
przewiert Nr XIV = 144,48
0II/14 - PVC, 200mm minus ((L10-6)*1,0*2,35)*0,8
przewiert Nr XIIT = 195,52
rys.T- 16.11 - KANALY BOCZNE =
0I/3 - PVC, 200mm minus ((93-10)*1,0*1,6)*0,8
przewiert Nr XVIII = 106,24
OL/5 - PVC, 200mm (129%1,0%3,1)%0,8 = 319,92 3 273,980000 m3
1.5.2 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z zaltadunkiem recznym i transportem na odleglos¢ 1
km, kategoria gruntu III, gi. do 3m
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
OI - PVC, Dn200mm - minus ((386-13,5-10)*1,0%2,15)*0,2
przewiert VIII i XVII = 155,875
OII - PVC, Dn200mm - minus ((382-17)*1,0*2,1)*0,2
przewiert IX = 153,3
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
0I/2 - PVC, 200 mm (295%1,0%*1,95)%0,2 = 115,05
0I/2/5 - PVC, 200mm (153*1,0*1,8)*0,2 = 55,08
0II/1 - PVC, 200mm (223%1,0*%2,5)*0,2 = 111,5
OII/1/2 - PVC, 200mm (60*1,0%1,7)*0,2 = 20,4
0II/8 - PVC, 200mm (45*1,0%1,75)*0,2 = 15,75
0II/12 - PVC, 200mm - minus ({90-6)*1,0*2,15)*0,2
przewiert XIV = 36,12
OII/14 - PVC, 200mm - minus ((110-6)*1,0%2,35)%0,2
przewiert XIITI = 48,88
rys.T- 16.11 - KANALZY BOCZNE =
0I/3 - PVC, 200mm - miuns ((93-10)*1,0*1,6)*0,2
przewiert XVIII = 26,56 738,515000 m3
1.5.3 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z zaladunkiem recznym 1 transportem na odlegios¢ 1
km, kategoria gruntu III, gi. p.3m
rys.T- 16.11 - KANALY BOCZNE =
01/5 - PVC, 200mm (129*1,0*3,1)*0,2 = 79,98 79,980000 m3
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zZbiér: Kanalizacja sanitarna Zernica - etap III - 2006 r.

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Rozdzial 1 08/02/06
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robot Ilosé Krot.| Jedn.
1.5.4 KNNR 1/208/2 (1) Naktady uzupeilniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odleglodci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5+t
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
OI - PVC, Dn200mm minus ((386-13,5-10)*1,0%2,15)
przewiert VIIT i XVII = 779,375
OIT - PVC, Dn200mm minus ((382-17)*1,0%2,1)
przewiert IX = 766,5
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
0I/2 - BPVC, 200 mm (295*1,0%*1,95) = 575,25
01/2/5 - PVC, 200mm (153*1,0*1,8) = 275,4
OII/1 - PVC, 200mm (223*1,0%2,5) = 557,5
0II/1/2 - PVC, 200mm (60*1,0%1,7) = 102,0
QOII/8 - PVC, 200mm (45*%1,0*1,75) = 78,75
Q0II/12 - PVC, 200mm minus ((90-6)*1,0*2,15)
przewiert Nr XIV = 180,6
OII/14 - PVC, 200mm minus ({(110-6)*1,0%*2,35)
przewiert Nr XIIT = 244,4
rys.T- 16.11 - KANALY BOCZNE =
0I/3 - PVC, 200mm - minus ((93-10)*1,0%1,6)
przewiert XVIII = 132,8
0I/5 - PVC, 200mm {129%1,0%3,1) = 399,9| 4 092,475000 m3
1.5.5 KNNR 1/312/1 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka balami
drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokosé
1'm, gtebokos¢ do 3'm
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
OI - PVC, Dn200mm - minus ((386-13,5-10)*2,15)*2
przewiert VIIT=13,5m i
XVII=10m = 1 558,75
OII - PVC, Dn200mm, wykop ((382-141)#*2,1)*2+(141-17)*
wspdlny z TO = 141lm w tym 2,1*1
przewiret IX = 17m 1 272,6
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE
0I/2 - PVC, 200 mm (295%1,95)*2 1 150,5
01/2/5 - PVC, 200mm (153*1,8)*2 550,8
OII/1 - PVC, 200mm (223%2,5) %2 1 115,0
0II/1/2 - PVC, 200mm (60%1,7)*2 = 204,0
0II/8 - PVC, 200mm - wykop (45%1,75)*1
wspblny z TO = 45m = 78,75
0II/12 - PVC, 200mm - minus ((90-6)*2,15)*2
przewiert XIV=6m = 361,2
0II/14 - PVC, 200mm - minus {(110-6)*2,35)*2
przewiert XIII=6m = 488,8
rys.T- 16.11 - KANALY BOCZNE =
0I/3 - PVC, 200mm - minus ((93-10)*1,6)*2
przewlert XVIIT = 265,6| 7 046,000000 m2
1.5.6 KNNR 1/312/2 Peine umocnienie 3Scian wykopdw wraz z rozbidrka balami
drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokosé
1'm, giebokosé¢ do 6'm
rys.T-~ 16.11 - KANALY BOCZNE =
0I/5 - PVC, 200mm (129*%3,1)*2 = 799,8 799,800000 m2
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Zbidér: Kanalizacja sanitarna Zernica - etap III - 2006 r. Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Rozdziat 1 08/02/06
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robodt Ilose Krot.! Jedn.
1.5.7 KNNR 1/207/3 (1) Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku
sam. samowyi. do l-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 1,20-m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55-kW, samochdd 5-10-t
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
0I - PVC, Dn200mm - minus ((386-13,5-10)*1,0% (2,15~
przewiert VIITI=13,5m 1 0,65))
XVII=10m = 543,75
OI1 - PVC, Dn200mm - minus {((382-17)*1,0*{2,1-0,65))
przewiert IX=17m = 529,25
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
0I1/2 - PVC, 200 mm (295%1,0*(1,95-0,65)) = 383,5
01/2/5 - PVC, 200mm (153*1,0*(1,8-0,65)) = 175,95
0II/1 - PVC, 200mm (223*1,0*(2,5-0,65)) = 412,55
0II/1/2 - PVC, 200mm (60*1,0%(1,7-0,65)) = 63,0
OII/8 - PVC, 200mm (45*1,0*%(1,75-0,65)) = 49,5
0IT/12 - PVC, 200mm - minus ((90~-6)*1,0%(2,15-0,65))
przewiert XIV=6m = 126,0
OIT/14 - PVC, 200mm - minus ((110-6)*1,0*(2,35-0,65))
przewiert XIII=6m = 176,8
rys.T- 16.11 - KANALY BOCZNE =
OI/3 - PVC, 200mm minus ((93-10)*1,0*(1,6-0,65))
przewiert XVIII=10m = 78,85
0I/5 - PVC, 200mm (129+%1,0*(3,1-0,65)) = 316,05 2 855,200000 m3
1.5.8 KNNR 1/208/2 (1) Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegios$ci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzoned,
kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5-t
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
OI - PVC, Dn200mm - minus ((386-13,5-10)*1,0% (2,15~
przewiert VIII=13,5m i 0,65))
XVII=10m = 543,75
OII - PVC, Dn200mm - minus ((382-17)*1,0*(2,1-0,65))
przewiert IX=17m = 529,25
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
0I/2 - BPVC, 200 mm (295*1,0%(1,95-0,65)) = 383,5
0I/2/5 - PVC, 200mm (153*1,0*(1,8-0,65)) = 175,95
0II/1 - PVC, 200mm (223*1,0*(2,5-0,65)) = 412,55
0II/1/2 -~ PVC, 200mm (60*1,0%(1,7-0,65)) = 63,0
0I11/8 - PVC, 200mm (45*1,0%(1,75-0,65)) = 49,5
OII/12 -~ PVC, 200mm - minus ((90-6)*1,0*(2,15-0, 65)
przewiert Xiv=6ém = 126,0
OIL/14 - PVC, 200mm - minus ((110-6)*1,0*(2,35-0,65))
przewiert XIII=6m = 176,8
rys.T- 16.11 -~ KANALY BOCZNE =
0I/3 - PVC, 200mm - minus ((93-10)*1,0*(1,6-0,65))
przewiert XVIII=10m = 78,85
0I/5 - PVC, 200mm (129*1,0%*(3,1-0,65)) 316,05 2 855,200000 m3
1.5.9 KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych,
rowbdw, wykopdw obiektowych, ubijaki, grubosé w stanie
luZnym 25-cm, kategoria gruntu III-IV
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
OI - PVC, Dn200mm - minus ((386-13,5-10)*1,0*% (2,15~
przewiert VIII=13,5m i 0,65))*0,8
XVII=10m = 435,0
OII - PVC, Dn200mm - minus ((382-17)*1,0%(2,1-0,65))~*
przewiert IX=17m 0,8 = 423,4
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
0I/2 - PVC, 200 mm (295%1,0*(1,95-0,65))*0,8 = 306, 8
01/2/5 - PVC, 200mm {153*1,0*(1,8-0,65))*0,8 = 140,76
0II/1 - PVC, 200mm (223*1,0*(2,5-0,65))*0,8 = 330,04
OIL/1l/2 - PVC, 200mm (60*1,0*(1,7-0,65))*0,8 = 50,4
0II/8 - PVC, 200mm (45%1,0*(1,75-0,65))*0,8 = 39,6
0II/12 - PVC, 200mm - minus ((90-6)*1,0*%(2,15-0,65))*0,8
przewiert XIV=6m = 100,8
0II/14 - PVC, 200mm - minus ((L10-6)*1,0*(2,35-0,65))*
przewiert XIII=6m 0,8 = 141,44
rys.T- 16.11 - KANALY BOCZNE =
0I/3 - PVC, 200mm - minus ((93-10)*1,0*(1,6-0,065))*0,8
przewlert XVIII=10m = 63,08
0I/5 - PVC, 200mm (129*%1,0*(3,1-0,65))*0,8 = 252,84 2 284,160000 m3
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Zbidr: Kanalizacja sanitarna Zernica - etap III - 2006 r.

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Rozdzial 1 08/02/06
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Tlos¢ Krot.} Jedn.
1.5.10 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach
pionowych, glebokosé do 3,0-m, kategoria gruntu TII-IV
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
OI - PVC, Dn200mm - minus ({386-13,5-10)*1,0% (2,15~
przewiert VIII=13,5m i 0,65))*0,2
XVII=10m = 108,75
OII - PVC, Dn200mm - minus ((382-17)*1,0*(2,1-0,65))*
przewiert IX=17m 0,2 = 105,85
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
0I/2 - PVC, 200 mm (295%1,0%(1,95-0,65))%0,2 = 76,17
0I/2/5 - PVC, 200mm (153%1,0%(1,8-0,65))*0,2 = 35,18
OII/1 - PVC, 200mm (223*1,0*%(2,5-0,65))*0,2 = 82,51
OII/1/2 - PVC, 200mm (60*1,0%(1,7-0,65))*0,2 = 12,6
OILI/8 - PVC, 200mm (45*1,0*(1,75-0,65))*0,2 = 9,9
0II/12 - PVC, 200mm - minus ((90-6)*1,0*(2,15-0,65))*0,2
przewiert XIV=6m = 25,2
OII/14 - PVC, 200mm - minus ((110-6)*1,0*(2,35-0,65))*
przewiert XIII=6m 0,2 = 35,36
rys.T- 16.11 - KANALY BOCZNE =
OI/3 - PVC, 200mm minus ((93-10)*1,0*(1,6-0,65))*0,2
przewiert XVIII=10m = 15,77 507,830000 m3
1.5.11 KNNR 1/318/6 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach
pionowych, gleboko$é¢ do 6,0-'m, kategoria gruntu III-IV
rys.T- 16.11 - KANALY BOCZNE =
0I/5 - PVC, 200mm (129*%1,0%(3,1-0,65))*0,2 = 63,21 63,210000 m3
1.5.12 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegiosé¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu
ITTI-IV
rys.T-16.14 - cz.I =
oI 19*(3,0%3,0%0,785)*2,25*0,8 = 241,623
OII 17*(3,0%3,0*%0,785)*%2,3*0,8 = 220,9932
rys.T-16.14 - ¢cz.II =
0I/2 11*(3,0%#3,0%0,785)*2,05*0,8 127, 4526
0I/2-5 6*(3,0%3,0*%0,785)*1,85%0,8 62,7372
01/3 4%(3,0*%3,0%0,785)*1,65*0,8 37,3032
0I/5 3*(3,0%3,0%0,785)*2,8%0,8 47,4768
0II/1 10*(3,0%3,0%0,785)*2,25*0,8 127,17
0II/1-2 3*(3,0%3,0%0,785)*1,85*0,8 = 31,3686
OILl/8 3*(3,0%3,0*%0,785)*1,8%*0,8 = 30,5208
0II/12 2*(3,0%*3,0%0,785)*2,5%0,8 = 28,26
OII/14 3*(3,0*%3,0%0,785)*2,55*0,8 = 43,2378 998,143000 m3
1.5.13 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odlegtosc 1
km, kategoria gruntu III
rys.T7-16.14 - cz.I =
o1 19*(3,0*3,0%0,785)*2,25*0,2 60,40575
0TIl 17*(3,0%3,0*0,785)*2,3%0,2 = 55,2483
rys.T-16.14 - cz.II =
01/2 11%(3,0%3,0*0,785)*2,05%0,2 = 31,86315
0I1/2-5 6% (3,0*3,0*%0,785)*1,85%0, 2 = 15,6843
0I1/3 4*(3,0%3,0%0,785)*1,65*0,2 = 9,3258
0I/5 3*(3,0%3,0%0,785)*2,8*(0,2 = 11,8692
0II/1 10*(3,0%3,0%0,785)*2,25*0,2 = 31,7925
0II/1-2 3*(3,0%3,0%0,785)*1,85%*0,2 = 7,84215
0II/8 3*(3,0%3,0*0,785)*1,8%0,2 7,6302
0II/12 2*{(3,0*3,0%0,785)*2,5*%0,2 = 7,065
0II/14 3*(3,0*%3,0%0,785)*2,55%0,2 = 10,80945 249,536000 m3
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Zbio6r: Kanalizacja sanitarna Zernica - etap III - 2006 r. Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Rozdzial 1 08/02/06
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdét Ilosc Krot.| Jedn.
1.5.14 KNNR 1/208/2 (1) Nakiady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t
rys.T-16.14 ~ cz.I =
oI 19*(3,0%3,0%0,785)*2,25 302,02875
OIT 17*(3,0%3,0%0,785)*2,3 276,2415
rys.T-16.14 - cz.II
0I/2 11*(3,0*3,0%0,785)*2,05 159,31575
0I/2-5 6*(3,0*3,0*%0,785)*1,85 78,4215
01/3 4*(3,0*3,0*0,785)*1,65 46,629
01/5 3*(3,0*3,0%0,785)*2,8 59,346
0OII/1 10*(3,0%3,0*0,785)%2,25 158, 9625
OI1I/1-2 3*(3,0*%3,0*%0,785)*1,85 = 39,21075
0II/8 3*(3,0*3,0%0,785)*1,8 = 38,151
OII/12 2*(3,0*3,0%0,785)*%2,5 = 35,325
0II/14 3*(3,0*3,0%0,785)*2,55 54,04725 1 247,679000 m3
1.5.15 KNNR 1/315/1 Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
wraz z rozbidrka, balami drewnianymi , giebokodé wykopu do
3,0'm
rys.T-16.14 - cz.T =
oI 19*(3,14*3,0)*2,25 402,705
OIT 17*(3,14%3,0)*2,3 368,322
rys.T-16.14 - cz.II
01/2 11*(3,14%3,0)*2,05 212,421
01/2-5 6*(3,14*3,0)*1,85 104,562
01/3 4*(3,14*3,0)*1,65 = 62,172
01/5 3*%{3,14%3,0)*2,8 = 79,128
01I/1 10*%(3,14%3,0)*2,25 = 211,95
0I1/1-2 3*(3,14*3,0)*1,85 = 52,281
OII/8 3*(3,14*3,0)*1,8 = 50,868
0II/12 2*%(3,14%3,0)*2,5 = 47,1
0II/14 3*(3,14*3,0)*2,55 = 72,063 1 663,572000 m2
1.5.16 KNNR 1/207/3 (1) Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku
sam. samowyl. do 1l-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 1,20-m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55-kW, samochdéd 5-10't
rys.T-16.14 - cz.I =
oI 19*((3,0*3,0-1,5%1,5)*
0,785)*2,25 = 226,521563
0II 17*((3,0%3,0-1,5%1,5)~*
0,785)*2,3 = 207,181125
rys.T-16.14 - cz.II =
01/2 11*((3,0%3,0-1,5%1,5)~*
0,785)*2,05 = 119,486813
0I1/2-5 6% ((3,0%3,0-1,5%1,5)#%0,785)%*
1,85 = 58,816125
01/3 4% ((3,0%3,0-1,5*1,5)*0,785)*
1,65 = 34,97175
0I/5 3*%((3,0*3,0-1,5*1,5)*0,785)*
2,8 = 44,5095
011/1 10*((3,0%3,0-1,5%1,5)*
0,785)*2,25 = 119,221875
0II/1-2 3*((3,0*3,0~1,5%1,5)*0,785)*
1,85 = 29,408063
0II/8 3*((3,0%3,0-1,5%1,5)*0,785)*
1,8 = 28,61325
0IT/12 2*%((3,0%3,0-1,5%1,5)*0,785)*
2,5 = 26,49375
0II/14 3*%((3,0*%3,0-1,5*1,5)*0,785)*
2,55 = 40,535438 935,759000 m3
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Zbiér: Kanalizacja sanitarna Zernica - etap III - 2006 r. Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Rozdzial 1 08/02/06
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt Ilosé Krot.| Jedn.
1.5.17 KNNR 1/208/2 (1) Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegio$ci transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochdéd do 5-t
rys.T-16.14 - cz.I =
oI 19*%((3,0*%3,0-1,5%1,5)*
0,785)*2,25 = 226,521563
oIx 17*((3,0*3,0-1,5%1,5)*
0,785)*2,3 = 207,181125
rys.T-16.14 - cz.II =
01/2 11*((3,0*3,0~-1,5*%1,5)*
0,785)*2,05 = 119,486813
0I/2-5 6*((3,0+¥3,0-1,5*1,5)*0,785)*
1,85 = 58,816125
0I/3 4*{(3,0%3,0-1,5%1,5)*0,785)*
1,65 = 34,97175
0I/5 3*((3,0*3,0-1,5*1,5)*0,785)*
2,8 = 44,5095
011/1 10*((3,0*%3,0-1,5%1,5)*
0,785)*2,25 = 119,221875
0II/1-2 3*((3,0*3,0-1,5*1,5)*0,785)*
1,85 = 29,408063
0II/8 3*((3,0*3,0-1,5*1,5)*0,785)*
1,8 = 28,61325
0II/12 2*((3,0*3,0-1,5%1,5)*0,785) *
2,5 = 26,49375
0II/14 3*((3,0%3,0-1,5*%1,5)*0,785)~*
2,55 = 40,535438 935,758000 m3
1.5.18 KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych,
rowdw, wykopdw obiektowych, ubijaki, gruboié¢ w stanie
luznym 25-cm, kategoria gruntu ITII-IV
rys.T-16.14 - cz.I =
oI 19*((3,0*%3,0-1,5*1,5)*
0,785)*2,25%0,8 = 181,21725
0II 17*((3,0*3,0-1,5%1,5)*
0,785)*2,3%0,8 = 165,7449
rys.T-16.14 - cz.I1 =
0I/2 11*((3,0*3,0-1,5*1,5)~*
0,785)*2,05%0,8 = 95,58945
0I/2-5 6*((3,0%3,0-1,5*1,5)%0,785)*
1,85%0,8 = 47,0529
0I/3 4*((3,0%3,0-1,5%1,5)*0,785)*
1,65%0,8 = 27,9774
0I/5 3*((3,0*3,0-1,5*%1,5)*0,785)*
2,8%0,8 = 35,6076
0II/1 10*((3,0%3,0~1,5%1,5)*
0,785)*2,25%0,8 = 95,3775
OII/1-2 3*((3,0%3,0-1,5*1,5)*0,785)*
1,85*0,8 = 23,52645
0I1/8 3% ((3,0%3,0-1,5%1,5)*0,785)*
1,8%0,8 = 22,8906
OII/12 2*((3,0*%3,0-1,5*%1,5)*0,785)*
2,5%0,8 = 21,195
0I1/14 3*((3,0%3,0-1,5*%1,5)*%0,785)*
2,55%0,8 = 32,42835 748,607000 m3

strona nr 7




Zbidr: Kanalizacja sanitarna Zernica - etap III - 2006 r. Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Rozdzial 1 08/02/06
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilosé Krot.| Jedn.
1.5.19 KNNR 1/319/4 Zasypywanie wykopéw szerokosci ponad 2,5-4,5'm o scianach
pionowych, gtebokosé¢ do 3,0:m, kategoria gruntu ITI-IV
rys.T-16.14 - cz.I =
o) 19*%((3,0*3,0-1,5%1L,5)*
0,785)*2,25%0,2 = 45,304313
OII 17*{(3,0*3,0-1,5*%1,5)*
0,785)*2,3%0,2 = 41,436225
rys.T-16.14 - cz.II =
0I/2 11*((3,0*3,0-1,5%1,5)*
0,785)*2,05%0,2 = 23,897363
0I/2-5 6*((3,0%3,0-1,5%1,5)*0,785)*
1,85*0,2 = 11,763225
0I/3 4*((3,0*3,0-1,5*1,5)*0,785)*
1,65*0,2 = 6,99435
01/5 3*((3,0%*3,0-1,5*1,5)*0,785)*
2,8%0,2 = 8,9019
0II/1 10*((3,0*3,0-1,5*1,5)*
0,785)*2,25%0,2 = 23,844375
0II/1-2 3*((3,0%3,0-1,5*1,5)*0,785)*
1,85*%0,2 : = 5,881613
OII/8 3% ((3,0%¥3,0~1,5*1,5)*0,785)*
1,8%0,2 = 5,72265
0II/12 2*((3,0*3,0-1,5%1,5)*0,785) *
2,5%0,2 = 5,29875
0II/14 3*((3,0%3,0-1,5*1,5)*%0,785)*
2,55%0,2 = 8,107088 187,152000 m3
1.5.20 XKNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, =z
transportem urobku samochodami samowyiladowczymi na
odlegtos¢ do 1l-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu
ITI-IV
rys.T-16.13 - przylacza =
OI - minus przewierty (82,0~-10*6,0)*0,9*1,5*0,8
10x6, Om = 23,76
01/2 34,0%0,9%1,5%0,8 36,72
0I/2-5 14,0%0,9*1,5%0,8 15,12
0OI/3 14,0*0,9*1,5*0,8 = 15,12
0I/5 4,0%0,9*1,5%0,8 = 4,32
OIT - minus przewlerty (84,0-4*6,0)*0,9*1,5%0,8
4x6,0m = 64,8
OII/1 38,0%0,9*1,5*0,8 = 41,04
0II/1-2 14,0%0,9%1,5%0,8 = 15,12
0II/8 14,0%0,9*1,5%0,8 = 15,12
0II/l12 7,0%0,9*%1,5%0,8 = 7,56
0II/14 4,0%0,9*1,5%0,8 = 4,32
studzienki: poszerzenie 89,0*(1,4*1,4%0,785~-1,4*
wykopdw dla 89 szt 0,9)*1,5%0,8 = 29,75448 272,754000 m3
1.5.22 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleqglos$¢ 1
km, kategoria gruntu IIT
rys.T-16.13 - przyilacza =
OI - minus przewierty (82,0-10*6,0)*0,9%1,5%0,2
10x6, Om = 5,94
0I/2 34,0%0,9%1,5%0,2 = 9,18
01/2-5 14,0%0,9*1,5%0,2 = 3,78
0I/3 14,0%0,9%1,5%0,2 3,78
0I/5 4,0%0,9*%1,5%0,2 = 1,08
OII - minus przewierty (84,0-4%6,0)*0,9*1,5*0,2
4x6, 0m = 16,2
0II/1 38,0*%0,9*%1,5%0,2 = 10,26
0IT/1-2 14,0%0,9*1,5%0,2 = 3,78
0I1i/8 14,0%0,9%1,5%0,2 3,78
0II/12 7,0%0,9%1,5%0,2 = 1,89
0II/14 4,0%0,9%1,5%0,2 = 1,08
studzienki: poszerzenie 89*(1,4*1,4*0,785-1,4*%0,9)*
wykopéw dla 89 szt 1,5%0,2 = 7,43862 68,189000 m3

strona nr 8




Zbidr: Kanalizaci

a sanitarna %ernica - etap III -~ 2006 r. Zuzia (C) DataComp 1894-2004

Rozdziat 1 08/02/06
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot TIlos¢ Krot.| Jedn.
1.5.23 KNNR 1/208/2 (1) Naklady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t
rys.T-16.13 - przyiacza =
OI - minus przewierty (82-10%6,0)*0,9*1,5
10x6, Om = 29,7
0I/2 34*0,9%1,5 = 45,9
0I/2-5 (7+6+8)*0,9*%1,5 = 28,35
0I/3 14*%0,9*%1,5 = 18,9
0I/5 4*0,9*%1,5 = 5,4
OIT - minus przewierty 46,0m (84-4%6,0)*0,9+%1,5 = 81,0
0TI/l 38+%0,9+%1,5 = 51,3
0II/1-2 14*0,9*%1,5 = 18,9
0I1/8 14%0,9+%1,5 = 18,9
OII/12 7%0,9*%1,5 = 9,45
0II/14 4*0,9%1,5 = 5,4
studzienki: poszerzenie 89%(1,4%1,4%0,785-1,4*0,9)*
wykopdéw dla B89szt 1,5 = 37,1931 350,393000 m3
1.5.24 KNNR 1/312/1 Peine umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrka balami
drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokogé
1'm, giebokosé¢ do 3'm
rys.T-16.13 - przyiacza =
OI - minus przewierty (82-10%6,0)*1,5%2
10x6, Om = 66,0
0I/2 34*1,5%2 = 102,0
0I/2-5 14*1,5%2 = 42,0
01/3 14*%1,5%2 = 42,0
0IL/5 4*%1,5%2 = 12,0
OII - minus przewierty (84-4%6,0)*1,5*2
4x6, 0m = 180,0
0II/1 38*1,5%2 = 114,0
0II/1-2 14+1,5%2 = 42,0
0II/8 14*1,5%2 = 42,0
OII/12 7*1,5%2 = 21,0
011/14 4*%1,5%2 = 12,0 675,000000 m2
1.5.25 KNNR 1/315/1 Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
wraz z rozbidrks, balami drewnianymi , giebokosé wykopu do
3,0-m
studzienki przyiaczy - 89 B9* (3, 14*%1,4%1,5)
szt = 586,866 586,866000 m2
1.5.26 KNNR 1/207/3 (1) Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku
sam. samowy. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 1,20:m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55+kW, samochéd 5-10-t
rys.T-16.13 - przylacza =
OI - minus przewierty (82-10%6,0)*0,9*(1,5-0,61)
10x6, Om = 17,622
OI/2 34%0,9%(1,5-0, 61) = 27,234
01/2-5 14*%0,9*(1,5-0,61) = 11,214
0I/3 14*0,9*(1,5-0,61) = 11,214
0I/5 4*0,9*(1,5-0,61) = 3,204
OII - minus przewierty (84-4*6,0)*0,9*(1,5-0,61)
4x6, O0m = 48,06
0II/1 38*0,9*(1,5-0,61) = 30,438
OII/1-2 14%0,9*(1,5-0, 61) = 11,214
0I1/8 14*0,9%(1,5-0,61) = 11,214
0I1/12 7*0,9*% (1,5-0, 61) = 5,607
0OII/14 4*0,9*(1,5-0,61) = 3,204 180, 225000 m3
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Zbidér: Kanalizacja sanitarna Zernica - etap III - 2006 r. Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Rozdziat 1 08/02/06
Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét Ilose Krot.| Jedn.
1.5.27 KNNR 1/208/2 (1) Nakiady uzupeilniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegio$ci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t
rys.T-16.13 - przylacza =
OI - minus przewierty (82-10*%6,0)*0,9*(1,5-0,61)
10x6, O0m = 17,622
01/2 34*0,9*%(1,5-0,61) = 27,234
0I/2-5 14*0,8*%(1,5-0,61) 11,214
01/3 14*0,9*(1,5-0,61) 11,214
OI/5 4*0,9*%(1,5-0,61) = 3,204
OII - minus przewierty (84-4*6,0)*0,9*%(1,5-0,61)
4x6, 0m = 48,06
0II/1 38*0,9*(1,5-0,61) 30,438
0II/1-2 14*0,9*%(1,5-0, 61) 11,214
OII/8 14*0,9*(1,5-0,61) 11,214
011/12 7*0,9*%(1,5-0,61) 5,607
OII/14 4*0,9*(1,5-0,61) = 3,204 180,225000 m3
1.5.28 KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych,
rowodw, wykopdw obiektowych, ubijaki, grubosé w stanie
luinym 25-cm, kategoria gruntu III-IV
rys.T-16.13 - przyiacza =
OI - minus przewierty (82-10*6,0)*0,9*(1,5-0,61)*
10x6, Om 0,8 = 14,0976
01/2 34*0,9*%(1,5-0,61)*0,8 = 21,7872
0I/2-5 14*0,9*(1,5-0,61)*0,8 = 8,9712
0I/3 14*0,9*(1,5-0,61)*0,8 = 8,9712
0I/5 4*0,9*(1,5-0,61)*0,8 = 2,5632
OII - minus przewierty (84-4*6,0)*0,9*%(1,5-0,61)*
4x6, 0m 0,8 = 38,448
011/1 38*%0,9*(1,5-0,61)*0,8 = 24,3504
OII/1-2 14*%0,9*%(1,5-0,61)*0,8 = 8,9712
0II/8 14*0,9*(1,5-0,61)*0,8 = 8,9712
0II/12 7*0,9*%(1,5-0,61)*0,8 = 4,4856
0II/14 4%0,9*(1,5-0,61)+*0,8 = 2,5632 144,180000 m3
1.5.29 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach
pionowych, giebokosé do 1,5-m, kategoria gruntu ITII-IV
rys.T-16.13 -~ przytacza =
OI - minus przewierty (82-10*6,0)*0,9*%(1,5-0,61)*
10x6, Om 0,2 = 3,5244
0I/2 34*0,9*%(1,5-0,61)*0,2 = 5,4468
0I/2-5 14*0,9*%(1,5-0,61)*0,2 = 2,2428
0I/3 14*0,9*%(1,5-0,61)*0,2 2,2428
0I/5 4*0,9*%(1,5-0,61)*0,2 = 0,6408
OII - minus przewierty (84-4%6,0)*0,9%(1,5-0,61)*
4x6, 0m 0,2 = 9,612
0I1/1 38*0,9*%(1,5-0,61)*0,2 = 6,0876
0II/1-2 14*0,9*%(1,5-0,61)*0,2 = 2,2428
0I1/8 14*0,9*(1,5-0,61)*0,2 = 2,2428
0II/12 7*0,9*%(1,5-0,61)%0,2 1,1214
OIT/14 4%*0,9*%(1,5-0,61)*0,2 = 0,6408 36,045000 m3
1.7 OB.NR16 - KOLEKTOR SKARPOWY - I, II
1.7.1 KNNR 1/101/7 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice
drzew 66-75-cm
3 = 3,0 3,000000 szt
1.7.2 KNNR 1/107/1 Wywozenie diuzyc, karpiny i galtezi, transport diuzyc na
odlegtosé¢ do 2 km
3*0,77 = 2,31 2,310000 mp
1.7.3 KNNR 1/107/2 Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, transport karpiny na
odlegtos¢ do 2 km
3*0,88 = 2,64 2,640000 mp
1.7.4 KNNR 1/107/3 Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, transport gatezi na
odlegtosé do 2 km
3*2,62 = 7,86 7,860000 mp
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Zbidr: Kanalizacja sanitarna Zernica - etap III - 2006 r.

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Rozdzial 1 08/02/06
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilosé Krot.| Jedn.
1.7.5 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtosé do l-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu
III-IV
rys. T-16,08 - KOLEKTORY
GEOWNE =
SI - PVC, 200mm (465*1,0*2,15)*0,8 = 799,8
SII - PVC, 200mm minus ((305-21)*1,0*2,15)*0,8
przewiert XV = 488,48
rys.T-16,09 - KANALY BOCZNE =
rys.T-16.11, 200mm - KANALY
BOCZNE =
SI/6 - PVC, 200mm (170%1,0*1,9)*0,8 = 258,4
SI/8 - PVC, 200mm (149*1,0*1,85)*0,8 220,52
minus pozostawienie 525m3 - (525+25)
ziemi na odktadzie
przeznaczonej do nasypow = -550,0
rys.T-16.26 - pod podpory (2,5%2,5%1,9)*2%0,8
rury ochronne = 19,0 1 236,200000 m3
1.7.6 KNNR 1/210/3 (2) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giebokos¢ do 3 m,
kategoria gruntu III-IV
465+25 = 490,0 490, 000000 m3
1.7.7 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegiod¢ 1
km, kategoria gruntu III, gi. do 3m
rys. T-16,08 - KOLEKTORY
GEOWNE =
SI - PVC, 200mm (465*1,0*%2,15)*0,2 = 199,95
SII - PVC, 200mm -~ minus ({305-21)*1,0%2,15)*0,2
przewiert Xv=21lm = 122,12
rys.T-16.11, 200mm - KANALY
BOCZNE =
SI/6 - PVC, 200mm (170*1,0%1,9)*0,2 = 64,6
SI/8 - PVC, 200mm (149%1,0%1,85)*0,2 = 55,13
rys.T-16.08 - SII/1 - SII/2 (0,4%0,5*%1,5)*3
na stupki 3szt = 0,9
rys.T-16.26 - pod podpory (2,5%2,5%1,9)*2%0,2
rury ochronnej = 4,75 447,450000 m3
1.7.8 KNNR 1/208/2 (1) Naklady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t
rys. T-16,08 - KOLEKTORY
GLOWNE =
SI - PVC, 200mm (465*%1,0%2,15) = 999,75
SIT - PVC, 200mm minus {(305-21)*1,0%2,15)
przewiert XV = 610, 6
rys.T-16,09 - KANALY BOCZNE =
SII/1 - PVC, 200 mm, przy
ul. Gérniczej =
rys.T-16.11, 200mm - KANALY
BOCZNE =
SI/6 - PVC, 200mm (170*1,0*1,9) 323,0
SI/8 - BVC, 200mm (149*1,0*1,85) = 275,65
minus pozostawienie 525m3 - (525+25)
ziemi przeznaczonej do
nasypow = -550,0
rys.T-16.08 - SII/1-SII/2 na (0,4*0,5%1,5)*3
stupki 3szt = 0,9
rys.T-16.26 - pod podpory (2,5%2,5*%1,9)*2
rury ochronnej = 23,75 1 683,650000 m3
1.7.9 KNNR 1/312/1 Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka balami
drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokos¢
1-m, giebokosé¢ do 3'm
rys. T-16,08 - KOLEKTORY
GEOWNE =
SI - PVC, 200mm (465*%2,15)*2 = 1 999,5
SII - PVC, 200mm - minus ((305-21)*2,15)*2
przewiert Xv=21m = 1 221,2
rys.T-16.11, 200mm - KANALY
BOCZNE =
SI/6 ~ PVC, 200mm (170*1,9)*2 = 646,0
SI1/8 - BVC, 200mm (149*1,85)*2 = 551,3
rys.T-16.26 pod podpory rury (2,5%4*1,09)*2
ochronnej = 38,0 4 456,000000 m2
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Zbiér: Kanalizacja sanitarna Zernica - etap III - 2006 r.

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Rozdziat 1 08/02/06
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
1.7.10 KNNR 1/207/3 (1) Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku
sam. samowyl. do 1l-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 1,20-'m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55-kW, samochdéd 5-10-t
rys. T-16,08 - KOLEKTORY
GLOWNE =
SI - PVC, 200mm (465*1,0*%(2,15-0,65)) = 697,5
SITI - PVC, 200mm - minus ((305-21)*1,0*(2,15-0, 65)
przewiert Xv=21m = 426,0
rys.T-16,09 - KANALY BOCZNE =
SII/1 - PVC, 200 mm, przy
ul. Goérniczej =
rys.T-16.11, 200mm - KANALY
BOCZNE =
8I/6 - PVC, 200mm (170*1,0*(1,9-0,65)) = 212,5
SI/8 - PVC, 200mm (149+1,0*(1,85-0,65)) = 178,8
rys.T-16.26 - pod podpory ((2,5%¥2,5-1,0%1,0)*0,75+
rury ochronnej (2,5*2,5-0,75*0,75*0,785) *
1,15)*2 = 21,234406| 1 536,034000 m3
1.7.11 KNNR 1/208/2 (1) Nakitady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzone],
kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5t
rys. T-16,08 - KOLEKTORY
GLOWNE =
SI - PVC, 200mm (465%1,0%(2,15-0,65)) = 697,5
SITI - PVC, 200mm - minus ((305-21)*1,0*(2,15-0,65))
przewiert Xv=21m = 426,0
rys.T-16,09 - KANALY BOCZNE =
rys.T-16.11, 200mm - KANALY
BOCZNE =
SI/6 - PVC, 200mm (170*1,0*(1,9-0,65)) = 212,5
SI/8 - PVC, 200mm (149*1,0*(1,85-0,65)) = 178,8
rys.T-16.26 - pod podpory ((2,5%2,5-1,0%1,0)*0,75+
rury ochronnesj (2,5%2,5-0,75*%0,75*0,785) *
1,15)%*2 = 21,234406, 1 536,034000 m3
1.7.12 KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych,
rowdw, wykopdéw obiektowych, ubijaki, grubosé w stanie
luznym 25-cm, kategoria gruntu III-IV
rys. T-16,08 - KOLEKTORY
GLOWNE : =
ST - PVC, 200mm (465*1,0*(2,15-0,65))*0,8 = 558, 0
SII - PVC, 200mm - minus ((305-21)*1,0%(2,15-0,65))*
przewiert Xv=21lm 0,8 = 340,8
rys.T-16.11, 200mm - KANALY
BOCZNE =
SI/6 - PVC, 200mm (170*1,0*(1,9-0,65))*0,8 = 170,0
SI/8 - PVC, 200mm (149*1,0*(1,85-0,65))*0,8 = 143,04
rys.T-16.26 - pod podpory ((2,5%2,5-1,0%1,0)*0,75+
rury ochronnej (2,5*2,5-0,75*%0,75%0,785)*
1,15)*2%0,8 = 16,987525 1 228,828000 m3
1.7.13 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach
pionowych, gtebokosé¢ do 3,0-m, kategoria gruntu III-IV
rys. T-16,08 - KOLEKTORY
GLOWNE =
SI - PVC, 200mm (465*1,0%(2,15-0,65))*0,2 = 139,5
SIT - PVC, 200mm - minus ({305-21)*1,0*(2,15-0,65))*
przewiert XvV=21m 0,2 = 85,2
rys.T-16.11, 200mm - KANALY
BOCZNE =
SI/6 - PVC, 200mm (170*1,0*(1,9-0,65))*0,2 = 42,5
SI/8 - PVC, 200mm (149*1,0*(1,85-0,65))*0,2 = 35,76
rys. T-16.26 - pod podpory ((2,5%¥2,5-1,0%1,0)*0, 75+
rury ochronnej (2,5*2,5-0,75%0,75*%0,785)*
1,15)*2%Q,2 = 4,246881 307,207000 m3
1.7.14 XNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, =z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegiosé¢ do l-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu
ITI-IV
rys.T-16.14 - cz.I =
SII 9*(3,0*3,0%0,785)*2,6%0,8 = 132,2568
rys.T-16.14 - cz.IT = )
ST 18*(3,0*3,0*%0,785)%2,1%0,8 = 213,6456
SI/6 4*(3,0#3,0%0,785)*2,05%0,8 = 46,3464
S1/8 4%(3,0%3,0%0,785)+*1,95%0,8 = 44,0856 436,334000 m3
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1.7.15 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegiosé¢ 1
km, kategoria gruntu III
rys.T-16.14 - cz.I =

SIT 9% (3,0%3,0%0,785)*2,6%0,2 = 33,0642

rys.7-16.14 - cz.II =

ST 14*(3,0*3,0%0,785)*2,1%0,2 = 41,5422

SI/6 4% (3,0*3,0%0,785)*2,05%0,2 = 11,5866

SI/8 4+*(3,0%3,0%0,785)*1,95*0,2 = 11,0214 97,214000 m3

1.7.16 KNNR 1/208/2 (1) Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegtos$ci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochdéd do 5-t

rys.T-16.14 - cz.I =

51T 9*(3,0%3,0%0,785)*2,6 = 165,321

rys.T-16.14 - cz.II =

ST 14*(3,0*3,0%0,785)%2,1 = 207,711

SI/6 4*(3,0*3,0%0,785)*2,05 = 57,933

81/8 4*(3,0*3,0*%0,785)*1,95 = 55,107 486,072000 m3
1.7.17 KNNR 1/315/1 Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na

sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
wraz z rozbiérka, balami drewnianymi , gtebokos¢é wykopu do

3,0'm
rys.T-16.14 - cz.TI =
SII 9% (3,14%3,0)*%2,6 = 220,428
rys.T-16.14 - cz.II =
SI 14%(3,14*3,0)*2,1 = 276,948
SI/6 4* (3,14*%3,0)*2,05 = 77,244
SI/8 4%(3,14*3,0)*1,95 = 73,476 648,096000 m2

1.7.18 KNNR 1/207/3 (1) Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku
sam. samowyl. do 1l-:km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 1,20-m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55+kW, samochdéd 5-10-t

rys.T-16.14 - cz.I =

SII 9% ((3,0*3,0-1,5%1,5)*0,785)*
2,6 = 123,99075
rys.T-16.14 - cz.II =
SI 14%((3,0%3,0-1,5*%1,5)*
0,785)*2,1 = 155,78325
SI/6 4* ((3,0*3,0-1,5*1,5)*0,785)*
2,05 = 43,44975
SI/8 4*((3,0*3,0-1,5*1,5)*0,785)*
1,95 = 41,33025 364,554000 m3

1.7.19 KNNR 1/208/2 (1) Naklady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1l km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochdéd do 5-t

rys.T-16.14 - cz.I =

STT 9% ((3,0*3,0-1,5*1,5)*0,785)*
2,6 = 123,99075
rys.T-16.14 - cz.II =
ST 14*((3,0%3,0-1,5%1,5)*
0,785)*2,1 = 155,78325
S1/6 4*((3,0*3,0-1,5*1,5)*0,785) *
2,05 = 43,44975
SI/8 4*((3,0*3,0-1,5*1,5)*0,785)*
1,95 = 41,33025 364,554000 m3

1.7.20 KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopdéw Ffundamentowych podiuznych, punktowych,
rowdw, wykopdw obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie
luZznym 25-cm, kategoria gruntu III-IV
rys.T-16.14 - cz.I =

SII 9% ((3,0*3,0-1,5*1,5)*0,785) *
2,6%0,8 = 99,1926
rys.T-16.14 - cz.II =
SI 14%((3,0%3,0-1,5*%1,5)*
0,785)*2,1%0,8 = 124,6266
8I/6 4*((3,0%3,0-1,5%1,5)*0,785)*
2,05*%0,8 = 34,7598
81/8 4*((3,0*#3,0~-1,5*1,5)*0,785)*
1,85%0,8 = 33,0642 291, 643000 m3
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1.7.21 KNNR 1/319/4 Zasypywanie wykopow szerokosci ponad 2,5-4,5-m o Scianach
pionowych, gtebokos¢ do 3,0+'m, kategoria gruntu III-IV
rys.T-16.14 - cz.I =
SIT 9% ((3,0*3,0-1,5*%1,5)*0,785)*
2,6*0,2 = 24,79815
rys.T-16.14 - cz.II =
SI 14*%((3,0*3,0-1,5*1,5)*
0,785)*2,1%0,2 = 31,15665
SI/6 4*((3,0%*3,0-1,5*1,5)*%0,785)*
2,05%0,2 = 8, 68995
SI/8 4*((3,0*3,0-1,5%1,5)%0,785)*
1,95%0,2 = 8,26605 72,911000 m3
1.7.22 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtosé do 1l-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu
ITI-1V
rys.T-16.13 - przylacza =
ST 35,0*%0,9*1,5%0,8 = 37,8
SI/6 4,0*0,9%1,5%0,8 = 4,32
SI/8 10,0%0,9*1,5%0,8 = 10,8
SII 14,0%0,9*1,5%0,8 = 15,12
studzienki: poszerzenie 14*(1,4*1,4*0,785-1,4%0,9)*
wykopdéw dla 21lszt 1,5*0,8 = 4,68048 72,720000 m3
1.7.23 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegios¢ 1
km, kategoria gruntu III
rys.T-16.13 - przylacza =
ST 35,0*0,9*1,5%0,2 = 9,45
SI/6 4,0%0,9*%1,5%0,2 = 1,08
SI/8 10,0*0,9*1,5%0,2 = 2,7
SIIT 14,0%0,9*1,5%0,2 = 3,78
studzienki: poszerzenie 14*(1,4*1,4*0,785-1,4%0,9)*
wykopdw dla 2lszt 1,5%0,2 = 1,17012 18,180000 m3
1.7.24 KNNR 1/208/2 (1) Naktady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegiosci transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t
rys.T-16.13 - przyitacza =
ST 35,0%0,9*1,5 = 47,25
SI/6 4,0%0,9%1,5 5,4
ST/8 10,0%0,9*1,5 = 13,5
SII 14,0%0,9%1,5 = 18,9
studzienki: poszerzenie 14*(1,4*1,4*%0,785-1,4%0,9)*
wykopdw dla 2lszt 1,5 = 5,8506 90,901000 m3
1.7.25 KNNR 1/312/1 Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka balami
drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szeroko$c¢
1-m, gitebokoié¢ do 3'm
rys.T-16.13 - przyiacza =
ST 35,0%1,5%2 = 105,0
SI/6 4,0%1,5%2 = 12,0
S1/8 10,0%1,5%2 = 30,0
SII 14,0%1,5%2 = 42,0 189,000000 m2
1.7.26 KNNR 1/315/1 Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
wraz z rozbiodrka, balami drewnianymi , giebokos¢ wykopu do
3,0'm
studzienki przytaczy 21szt 14*(3,14*1,4*1,5) = 92,316 92,316000 m2
1.7.27 KNNR 1/207/3 (1) Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku
sam. samowyi. do l-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 1,20-m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55-kW, samochéd 5-10-t
rys.T-16.13 - przytacza =
ST 35,0*%0,9*(1,5-0,61) = 28,035
SI/6 4,0%0,9*%(1,5-0,61) = 3,204
SI/8 10,0%0,9*(1,5-0,61) = 8,01
SIT 14,0%0,9*(1,5-0,61) = 11,214 50,463000 m3
1.7.28 KNNR 1/208/2 (1) Naklady uzupeilniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzone],
kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5-t
rys.T-16.13 ~ przylacza =
SI 35,0%0,9*%(1,5-0,61) = 28,035
SI/6 4,0%0,9%(1,5-0,61) 3,204
SI/8 10,0*0,9*(1,5~0, 61) = 8,01
SIT 14,0%0,9*(1,5-0,61) = 11,214 50,463000 m3

strona nr 14




Zbidr: Kanalizacja sanitarna Zernica - etap III - 2006 r.

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Rozdzialt 1 08/02/06
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé Krot.| Jedn.
1.7.29 KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,
rowdw, wykopdw obiektowych, ubijaki, gruboéé w stanie
luZnym 25-cm, kategoria gruntu III-IV
rys.T-16.13 - przytacza =
ST 35,0%0,9%(1,5-0,61)*0,8 = 22,428
SI1/6 4,0%0,9*(1,5-0,61)*0,8 = 2,5632
SI/8 10,0%0,9*(1,5-0,61)*0,8 = 6,408
SIT 14,0%0,9*(1,5-0,61)*0,8 = 8,9712 40,370000 m3
1.7.30 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5:'m o $cianach
pionowych, giebokos$¢ do 1,5-m, kategoria gruntu III-IV
rys.T-16.13 - przyiacza =
ST 35,0%0,9*(1,5-0,61)*0,2 = 5,607
SI/6 4,0%0,9*%(1,5-0,61)*0,2 = 0, 6408
51/8 10,0*%0,9*(1,5-0,61)*0,2 = 1,602
SII 14,0%0,9*(1,5-0,61)*0,2 = 2,2428 10,093000 m3
1.7.31 KNNR 1/311/4 Reczne formowanie nasypdw, ziemia z odktadu, kategoria
gruntu III-IV z zageszczeniem recznym
rys. T- 16.13 - SI - 14
przylacza = 14,0 14,000000 m3
1.7.32 KNNR 1/503/5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona
nasypéw, kategoria gruntu I-IIT
rys. T- 16.13 - SI - 50
przylacza = 50,0 50,000000 m2
1.7.33 KNNR 1/406/2 (1) Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu
ILI-IV
rys.T-16.08 - niecka 50
pomiedzy SII/1 a SII/2 = 50,0
rys.T-16.08 i 26 - nasyp 75
pomiedzy SI/3 a SI/5 = 75,0 125,000000 m3
1.7.34 KNNR 1/408/2 Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
kategorii III
rys.T-16.08 - niecka 50
pomiedzy SII/1 a SII/2 = 50,0
rys.T-16.08 i 26 - nasyp 75
pomiedzy SI/3 a SI/5 = 75,0 125,000000 m3
1.7.35 KNNR 1/508/1 Wyciecie 1 transport darniny, z transportem na odleglosé¢ do
0,5 km
rys.T-16.08 - 23/0,2 = 115,0 115, 000000 m2
1.7.36 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm
rys.T-16.08 48-(480*0,06) = 19,2 19,200000 m2
1.7.37 KNNR 1/311/2 Reczne formowanie nasypdw, ziemia dostarczona samochodami
samowytadowczymi, kategoria gruntu III-IV (piasek ér. =z
domieszka gliny)
rys.T-16.08 - poz.20 65 = 65,0 65,000000 m3
1.7.38 KNNR 1/408/2 Zageszczanie nasypdédw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
kategorii III (wskaznik zageszczenia >0,97)
rys.T-16.08. - poz.20 65 = 65,0 65,000000| 1,10|m3
1.7.39 KNNR 1/503/5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona
nasypoéw, kategoria gruntu I-III
rys.T-16.08 - 21 65 = 65,0 65,000000 m2
1.7.40 KNNR 1/505/1 (2) Darniowanie skarp, na ptask, z humusem
rys.T-16.08 -~ poz.21 65 = 65,0 65,000000 m2
.8 ODWODNIENIE
1.8.1 KNNR 1/610/3 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym),
rury kamionkowe pelne lub perforowane 80-150:mm
rys. T7-16,08 - KOLEKTORY
GLOWNE =
SII - od SI/5 do SII/7 254 = 254,0 254,000000 m
1.8.2 KNNR 1/618/2 Studzienki polgczeniowe drenazowe w dnie wykopu, Dn-600-mm
rys. T-16,08 - KOLEKTORY
GEOWNE =
SII - od SI/5 do SII/7, 6
L=254m = 6,0 6,000000 szt
1.8.3 KNNR 1/614/1 Rurociagi stalowe kolnierzowe tymczasowe, rury Dn-B0-mm
rys. T-16,08 - KOLEKTORY
GLOWNE =
SII - od S8I/5 do SII/7, 4*50
L=254m = 200,0 200,000000 m
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1.8.4 Pompowanie wody pompa Ns=4kW
di. ruroc. /odc.50m x 3 dni 254/50%3*24
X 24 h = 365,76 365,760000 m-g

1.9 OB.NR 16 - RUROCIAGI TEOCZNE - TO

1.9.1 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, =z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos$¢ do 1:-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu

III-TIV
rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm minus ((228-14)*0,9*1,7)*0,8
przewiert XII = 261,936 261,936000 m3

1.9.2 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odlegios¢ 1
km, kategoria gruntu III, git. do 3m
rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm minus ((228-14)*0,9%1,7)*0,2
przewiert XII = 65,484 65,484000 m3

1.9.3 KNNR 1/208/2 (1) Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegiosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5-t

rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm minus ((228-14)*0,9*1,7)
przewiert XII = 327,42 327,420000 m3
1.9.4 KNNR 1/312/1 Peine umocnienie 3cian wykopéw wraz z rozbidrka balami
drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokosé
1-m, gtebokos¢ do 3'm
rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm, wykop ((228-186)*1,7)*2+((186-14)*
wspdlny z OII i OIT-8 = 186m 1,7)*1
w tym przewiert XITI = ldm = 435,2 435,200000 m2

1.9.5 KNNR 1/207/3 (1) Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku
sam. samowyl. do 1l:km, w zieml uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 1,20-m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55+kW, samochdéd 5-10-t

rys.T-16.08 =
TO~ PE-HD 110mm minus ((228-14)*0,9*%(1,7-0,56)
przewiert XIT = 219,564 219,564000 m3

1.9.6 KNNR 1/208/2 (1) Naktady uzupeilniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegioéci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochdéd do 5-t

rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm minus ((228-14)*0,9*(1,7-0,56))
przewiert XII = 219,564 219,564000 m3

1.9.7 KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych,
rowbéw, wykopdw obiektowych, ubijaki, grubo&é¢ w stanie
luznym 25-cm, kategoria gruntu III-IV

rys.T-16.08 =

TO~ PE-HD 110mm minus ((228-14)*0,9%(1,7-0,56))*

przewiert XII 0,8 = 175, 6512 175,651000 m3
1.9.8 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach

pionowych, gtebokosé¢ do 3,0-'m, kategoria gruntu III-IV

rys.T-16.08 =

TO- PE-HD 110mm minus ((228-14)*0,9%(1,7-0,56))*

przewiert XII 0,2 = 43,9128 43,913000 m3
1.10 OB.NR 16 - RUROCIAGI WODY PITNEJ - dla KOL. OLCHOW.

1.10.1 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, =z

transportem urobku samochodami samowyiadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu IIT
rys.T-16.23 dopr.wody pitnej (39,5%0,5%1,55)*0,8
do pomp.P2-Olchowa = 24,49 24,490000 m3

1.10.2 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odlegltosé¢ 1
km, kategoria gruntu III, gl. do 3m
rys.T-16.23 dopr.wody pitnej (39,5%0,5*1,55)*0,2
do pomp.P2-0Olchowa = 6,1225 6,123000 m3

1.10.3 KNNR 1/208/2 (1) Naktady uwzupeilniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5-t

rys.T-16.23 dopr.wody pitnej (39,5*0,5*1,55)
do pomp.P2-Olchowa

30,6125 30,613000 m3
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1.10.4 KNNR 1/312/1 Peine umocnienie $Scian wykopdw wraz z rozbidrka balami
drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokoic
1'm, giebokos¢ do 3-'m
rys.T-16.23 dopr.wody pitnej (39,5*%1,55)%*2
do pomp.P2-Olchowa = 122,45 122,450000 m2
1.10.5 KNNR 1/207/3 (1) Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku
sam. samowyl. do l-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 1,20-m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55-kW, samochdd 5-10-t
rys.T-16.23 dopr.wody pitnej (39,5*0,5*%(1,55-0,45)}))
do pomp.P2-Olchowa = 21,725 21,725000 m3
1.10.6 KNNR 1/208/2 (1) Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochdéd do 5-t
rys.T-16.23 dopr.wody pitnej (39,5*0,5*(1,55-0,45))
do pomp.P2-Olchowa = 21,725 21,725000 m3
1.10.7 KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,
rowdéw, wykopdw obiektowych, ubijaki, grubo$é w stanie
luZznym 25-cm, kategoria gruntu III-IV
rys.T-16.23 dopr.wody pitnej (39,5*%0,5*%(1,55-0,45))*0,8
do pomp.P2-Olchowa = 17,38 17,380000 m3
1.10.8 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach
pionowych, glebokos$é do 3,0-'m, kategoria gruntu III-IV
rys.T-16.23 dopr.wody pitnej (39,5%0,5*(1,55-0,45))*0,2
do pomp.P2-0Olchowa = 4,345 4,345000 m3
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2.3 OB.NR 16 - KOLEKTOR OLCHOWY - I, II, III

2.3.1 KNNR 4/1411/4 Podsypka i obsypka kanalodw piaskiem
rys. T-16,07 - KOLEKTORY

GLOWNE =

0I - PVC, Dn200mm minus (386-13,5-10)*(1,0*0,65-0,2*

przewiert VIII=13,5m i 0,2*%0,785)

XVII=10m = 224,2425
OII - PVC, Dn200mm minus (382-17)*(1,0*0,65-0,2*%0,2*

przewiert IX=17m 0,785) = 225,789
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =

0I/2 - PVC, 200 mm 295* (1,0*0,65-0,2*0,2*%0,785) = 182,487
01/2/5 - PVC, 200mm 153*(1,0*0,65-0,2*0,2*%0,785) = 94,6458
QOII/1 - PVC, 200mm 223*(1,0*0,65-0,2*0,2*0,785) = 137,9478
0I11/1/2 - PVC, 200mm 60*(1,0*0,65-0,2%0,2*%0,785) = 37,116
011/8 - PVC, 200mm 45*(1,0%0,65-0,2%0,2*%0,785) = 27,837
0II/12 - PVC, 200mm minus (90-6)*(1,0*0,65-0,2%0, 2%

przewiert Nr XIV 0,785) = 51,9624
0II/14 - PVC, 200mm minus (110-6)*(1,0%0,65-0,2*0,2*

przewiert Nr XITII 0,785) = 64,3344
rys.T—- 16.11 - KANALY BOCZNE =

0I/3 - PVC, 200mm - minus (93-10)*(1,0%0,65-0,2*0,2*

przewiert XVIII=10m 0,785) = 51,3438
0I/5 - PVC, 200mm 129*(1,0%0,65-0,2*%0,2%0,785) = 79,7994
0I/3 - PVC, 200mm - minus

przewiert XVIII=10m = 1 177,505000 m3

2.3.2 KNNR 4/1308/3 Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-200-x5,9mm,
REHAU - KGEM AWADUKT kielichowe kl1.S (SN8) z zamontowanag

uszczelka
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
OI - PVC, Dn200mm 386 = 386,0
OII -~ PVC, Dn200mm 382 = 382,0
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
0I/2 -~ PVC, 200 mm 295 = 295,0
0I1/2/5 - PVC, 200mm 153 = 153,0
0II/1 - PVC, 200mm 223 = 223,0
0I1/1/2 - PVC, 200mm 60 = 60,0
OII/8 - PVC, 200mm 45 = 45,0
0II/12 - PVC, 200mm 90 = 90,0
0II/14 - PVC, 200mm 110 = 110,0
rys.T- 16.11 - KANALY BOCZNE =
0I/3 - PVC, 200mm 93 = 93,0
0I/5 - PVC, 200mm 129 = 129,01 1 966,000000 m

"2.3.3 KNNR 4/1206/2 Przewierty maszyng do wiercend poziomych WP 15/25, do 20'm,

(3) rurami Dz-273x7,1l-mm, grunt kategorii III-IV
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
OI - PVC, Dn200mm - 13,5410
przewiert VIII=13,5m i
XVII=10m = 23,5
OII - PVC, Dn200mm - 17
przewiert IX = 17,0
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
QIL/12 - PVC, 200mm - 6
przewiert XIV = 6,0
0II/14 - PVC, 200mm - 6
przewiert XIII = 6,0
01/3 - PVC, 200mm - 10
przewiert XVIII = 10,0 62,500000 m
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2.3.4 KNNR 4/1209/1 Przecigganie rurociagdédw prowadzonych w rurach
przewiertowych, Dz-273x7,1-mm, materialy w dostawie
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GELOWNE =
O0I - PVC, Dn200mm - 13,5410
przewiert VIII=13,5m 1
XVII=10m = 23,5
OII - PVC, Dn200mm - 17
przewiert IX = 17,0
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
0II/12 - PVC, 200mm - 6
przewiert XIV = 6,0
OII/14 - PVC, 200mm - 6
przewiert XIII = 6,0
0I/3 - PVC, 200mm - 10
przewiert XVIII = 10,0 62,500000 m
2.3.5 Dostawa: ptozy typ "4E/1C" dla Fil95-218 mm
rys.T-16.07 - KOLEKTOR
GLOWNY =
OI - PVC 200mm - przewilert 14+11
VIITI i XVII = 25,0
OII - PVC 200mm - przewiert 17
IX = 17,0
rys. T-16,10 KANALY BOCZNE =
0II/12 - PVC 200mm - 8
przewiert XIV = 8,0
OII/14 - PVC 200mm - 8
przewiert XIII = 8,0
0I/3 - PVC 200mm - przewiert 11
XVIII = 11,0 69,000000 szt
2.3.6 Dostawa dzielona opaska termokurczliwa typ CSEM-F -
540/180-425
rys. T-16.07 - KOLEKTOR
GLOWNY =
O0I - PVC 200mm - przewiert 2+2
VIIT i XVII = 4,0
OIT - PVC 200mm - przewiert 2
IX = 2,0
rys. T- 16.10 KANALY BOCZNE =
OII/12 - PVC 200mm - 2
przewiert XIV = 2,0
0II/14 - PVC 200mm - 2
przewiert XIIT = 2,0
0I/3 - PVC 200mm - przewiert 2
XVIII = 2,0 12,000000 szt
2.3.7 KNNR 4/1413/3 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
(1) Fi-1200-mm, giebokosé 3-'m
rys.T7-16.14 - cz.I =
OI 19 19,0
0II 17 = 17,0
rys.T-16.14 - c=z.I1 =
0I/2 11 11,0
0I/2-5 6 6,0
01/3 4 4,0
0I/5 3 = 3,0
0IT/1 10 = 10,0
OIr/1-2 3 3,0
0II/8 3 = 3,0
01I/12 2 = 2,0
0II/14 3 = 3,0 81,000000 szt
2.3.8 KNNR 4/1413/4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie,
Fi+-1200°mm, za kazde 0,5-'m réznicy gtebokosci
81*(1,95-3,0)*2 = -170,1 -170, 100000 0.5 m
2.3.9 KNNR 4/1322/3 Tréjnik AWADUKT, KGE, PVC, Dn200/200mm (175243)
kaskada 8 = 8,0 8,000000 szt
2.3.10 KNNR 4/1322/3 Kolano AWADUKT, KGB, PVC, Dn200mm/87° (170663)
kaskada 8 = 8,0 8,000000 szt
2.3.11 KNNR 4/1322/3 Redukcja AWADUKT, KGR, PVC, Dn200/150mm (171293)
kaskada 4 = 4,0 4,000000 szt
2.3.12 KNNR 4/1308/3 P/a Prostki jednokielichowe KGEM, SN8, Dn200mm, L=500mm
kaskada 12*0,5 = 6,0 6,000000 m
2.3.13 KNNR 4/1308/3 P/a Prostki bose KGEM, SN8, Dn200x5, 9mm
kaskada 8,1 = 8,1 8,100000 m
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2.3.14 KNNR 4/1412/2 Otuliny betonowe B-20 kanaldw (kaskada)
kaskada 1,32 = 1,32 1,320000 m3
2.3.15 KNNR 4/1411/4 Otulina kanaitdéw piaskiem (kaskada)
1,99 = 1,99 1,990000 m3
2.3.16 KNNR 4/1411/6 Stabilizowane cementem otuliny z piasku (kaskada)
1,99 = 1,99 1,950000 m3
2.3.17 KNNR 4/1411/4 Podsypka i obsypka kanatéw - przylaczy piaskiem
rys.T-16.13 - przytacza =
Ol - minus przewierty (82-10*%6,0)*(0,9*%0,61-0,16*
10x6, Om 0,16*0,785) = 11,635888
01/2 34*(0,9*%0,61-0,16%0, 16*
0,785) = 17,982736
0I/2-5 14*(0,9*0,61-0,16*0,1l6*
0,785) = 7,404656
0I/3 14*%(0,9*%0,61-0,16*0, 16*
0,785) = 7,404656
0I/5 4*(0,9*0,61-0,16*0,16%0,785) = 2,115616
OII - minus przewierty (84-4*6,0)*(0,9%0,61-0,16%
4%6,0m 0,16*0,785) = 31,73424
OII/1 38*(0,9*%0,61-0,16%0,16*
0,785) = 20,098352
0II/1-2 14*(0,9*%0,61-0,16*0, 16*
0,785) = 7,404656
0I1/8 14*(0,9*%0,61-0,16%0, 16*
0,785) = 7,404656
0II/12 7*(0,9*0,61-0,16*0,16*0,785) = 3,702328
0II/14 4%*(0,9*0,61-0,16*0,16*0,785) = 2,115616 119,003000 m3
2.3.18 KNNR 4/1308/2 Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk z uszczelka wargowg,
Dz-160x3,9-mm, REHAU, AWADUKT - KGEM, k1.N (S5N4)
rys.T-16.13 - przylacza =
O 82 = 82,0
01/2 34 = 34,0
0I/2-5 14 = 14,0
01/3 14 = 14,0
01/5 4 = 4,0
OIL 84 = 84,0
0II/1 38 = 38,0
0II/1-2 14 = 14,0
0II/8 14 = 14,0
OII/12 7 = 7,0
0II/14 4 = 4,0 309,000000 m
2.3.19 KNNR 4/1206/2 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, do 20'm,
{(3) rurami Dz244,5%5-mm, grunt kategorii III-IV
O-przyiacza 14*%6,0 = 84,0 84,000000 m
2.3.20 KNNR 4/1209/1 Przecigganie rurociggdéw prowadzonych PVC-160x3,9mm w rurach
przewiertowych, Dz244,5x5-mm (materialy w dostawie)
0 - przylacza 14*6,0 = 84,0 84,000000 m
2.3.21 Dostawa: ptozy typ "3E/LC" dla Fil50-171 mm
O-przytgcza 14*6 = 84,0 84,000000 szt
2.3.22 Dostawa : dzilelona opaska termokurczliwa typ CSEM-F -
540/180~-425
G - przylacza 14%*2 = 28,0 28,000000 szt
2.3.23 KNNR 4/1322/2 Kolano AWADUKT, KGB, PVC, Dnl50mm/45° (170593)
rys.T-16.13 - Przylacza O 58 = 58,0 58,000000 szt
2.3.24 KNNR 4/1411/4 Podsypka i obsypka studzienek przylaczy piaskiem
rys.T-16.13 - studzienki 58*(1,4*1,4-0,4*0,4)*0,785*
przytaczy: O - 108szt 1,5 = 122,931 122,931000 m3
2.3.25 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne REHAU, Dn400mm (materialy w
(1) dostawie)
rys.T-16.13 - studzienki 58
przytaczy: O - 108szt = 58,0 58,000000 szt
2.3.26 Dostawa: rama zeliwna Dn300mm, REHAU nr kat. 175912
rys.T-16.13. studzienki 58
przytaczy O = 58,0 58,000000 szt
2.3.27 Dostawa: uszczelka EPDM, Dn300mm, REHAU nr kat. 172870
rys.T-16.13. studzienki 58
przytaczy O = 58,0 58,000000 szt
2.3.28 Dostawa: pokrywa zeliwna przykrecana do korpusu 40T,
Dn300mm, REHAU nr kat. 175922
rys.T-16.13. studzienki 58
przytaczy O = 58,0 58,000000 szt
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2.3.29 Dostawa: rura teleskopowa , Dn315x6,2mm, IL=1,0m, REHAU nr
kat. 170310
rys.T-16.13. studzienki 32
przytaczy O = 32,0 32,000000 szt
2.3.30 Dostawa: uszczelka manszetowa , Dnd400/300mm, REHAU nr kat.
175661
rys.T-16.13. studzienki 58
przytaczy O = 58,0 58,000000 szt
2.3.31 Dostawa: rura wzno$na PVC, Dnd00mm, L=6,0m, REHAU
rys.T-16.13 studzienki 5
przytaczy O = 5,0 5,000000 szt
2.3.32 Dostawa: kineta zbiorcza, 400x150x150, REHAU nr kat. 175493
rys.T-16.13 studzienki 58
przytaczy O = 58,0 58,000000 szt
2.3.33 Dostawa: pierscieri odciazajacy betonowy - prefabrykat
(135kg)
rys.T-16.13 studzienki 58
przylaczy O = 58,0 58,000000 szt
2.3.34 Dostawa:korek KGM - PVC, AWADUKT dla rury Dnl50mm, REHAU -
nr kat.176930
rys.T-16.13 studzienki 58%2
przytaczy O = 116,0 116,000000 szt
2.5 OB.NR16 - KOLEKTOR SKARPOWY - I, II
2.5.1 KNNR 4/1411/4 Podsypka i obsypka kanalédw piaskiem
rys. T-16,08 - KOLEKTORY
GLOWNE =
SI - PVC, 200mm 465*(1,0*%0,65-0,2*%0,2*%0,785) 287,649
SIT - PVC, 200mm minus (305-21)*(1,0%*0,65-0,2%0,2%*
przewliert XV 0,785) = 175,6824
rys.T-16,09 - KANALY BOCZNE =
rys.T-16.11, 200mm - KANALY
BOCZNE =
SI/6 - PVC, 200mm 170%(1,0*0,65-0,2*%0,2*%0,785) = 105,162
SI/8 - PVC, 200mm 149+%(1,0*0,65-0,2*%0,2*0,785) 92,1714 660,665000 m3
2.5.2 KNNR 4/1308/3 Kanaty z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-200-x5,9mm,
REHAU - KGEM AWADUKT kielichowe kl.S (SN8) =z zamontowang
uszczelksg
rys. T7-16,08 - KOLEKTORY
GLOWNE =
SI - PVC, 200mm 465 465,0
SII - PVC, 200mm 305 305,0
rys.T-16,09 - KANALY BOCZNE =
rys.T-16.11, 200mm -~ KANALY
BOCZNE =
SI/6 - PVC, 200mm 170 = 170,0
SI/8 - PVC, 200mm 149 = 149,0 1 089,000000 m
2.5.3 KNNR 4/1206/4 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, do 30-m,
(3) rurami Dz-273x7,1-mm, grunt kategorii III-IV
rys. T-16,08 - KOLEKTORY
GLOWNE =
SIT - PVC, 200mm - przewiert 21
XV = 21,0 21,000000 m
2.5.4 KNNR 4/1209/1 Przecigganie rurociagdéw prowadzonych w rurach
przewiertowych, Dz-273x7,1-mm, materialy w dostawie
rys. T-16.08 - KOLEKTORY
GLOWNE =
SIT - PVC, 200mm - przewiert 21
XV = 21,0 21,000000 m
2.5.5 Dostawa: plozy typ "4E/1C" dla Fil95-218 mm
rys.T-16.08 - KOLEKTOR
GLOWNY =
SII - PVC 200mm ~ przewiert 21
XV = 21,0 21,000000 szt
2.5.6 Dostawa : dzielona opaska termokurczliwa typ CSEM-F -~
540/180-425
rys. T-16.08 - KOLEKTOR
GLOWNY =
SIT - PVC 200mm - przewiert 2
XV = 2,0 2,000000 szt
2.5.7 KNNR 4/1408/1 Stupki betonowe z betonu B-20
rys.T-16.08 - SII/1-8TII/2 (0,4*%0,5*%1,5)*3 = 0,9 0,900000 m3
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2.5.8 KNNR 4/1410/4 Podloza betonowe B-20, grubos$é 20-cm pod rura zelbetowa Fi
400 mm na przepustach
rys.T-16.08 - poz.23 2,6 = 2,6 2,600000 m3
2.5.9 KNNR 4/1311/1 Kanaty z rur zelbetowych laczonych na styk z opaska
(1) zelbetowa, Fi 400-mm, bez mozliwosci rozwiezienia rur na
skraj wykopu
rys.T-16.08 - poz.22 2,5%7 = 17,5 17,500000 m
2.5.10 KNNR 4/1410/3 Podloza betonowe b-20, gruboié¢ 15-cm pod rure zZelbetowag
WIPRO, Fi400x55mm
rys.T-16.26/poz.11 1,5 = 1,5 1,500000 m3
2.5.11 KNNR 4/1312/3 Kanaty z rur typu WIPRO laczonych na uszczelke gumowg,
(3) Fi-400-mm, zelbetowe, bez mozliwos$ci rozwiezienia rur na
skraj wykopu
rys.T-16.26/poz.10 2,5%6 = 15,0 15,000000 m
2.5.12 KNNR 4/1407/2 Deskowanie $cian prostych o wys. do 3-'m
rys.T-16.26/poz.7 (1,0%4*0,75)*2 = 6,0 6,000000 m2
2.5.13 KNNR 4/1410/2 Podtoza betonowe B-25, grubosé¢ 10-cm
rys.T-16.26/poz.7 (1,0%1,0*%0,1)*2 = 0,2 0,200000 m3
2.5.14 KNNR 4/1511/1 Izolacje z materialéw rolowych powierzchni betonowych,
(1) pozioma, pierwsza warstwa, papa asfaltowa
rys.T-16.26/poz.9 1,0*1,0%2 = 2,0 2,000000 m2
2.5.15 KNNR 4/1511/2 Izolacje z materiaidédw rolowych powierzchni betonowych,
(1) pozioma, kolejna warstwa, papa asfaltowa
rys.T-16.26/poz.9 1,0*%1,0%*2 = 2,0 2,000000 m2
2.5.16 KNNR 4/1410/3 Podioza betonowe B-25, grubos¢ 15-cm
rys.T-16.26/poz.7 (1,0%1,0%0,15)+*2 = 0,3 0,300000 m3
2.5.17 KNNR 4/1312/5 P/a Podpory z rur zelbetowych "WIPRO" kl1.IIT, Dw600x75mm,
(3) L=2500mm
rys.T-16.26/poz.5 2,5%2 = 5,0 5,000000 m
2.5.18 KNNR 4/1408/2 Umocnienie podstawy rury betonem B-25 z zewn.
rys.T-16.26/poz.7 1,42-(0,2+0,3) = 0,92 0,920000 m3
2.5.19 KNNR 4/1408/2 Umocnienie podstawy rury betonem B-20 wewn.
rys.T-16.26/poz.6 1,4 = 1,4 1,400000 m3
2.5.20 KNNR 4/1209/1 Przeciaganie rurociagdw prowadzonych w rurach ochronnych,
stalowych kwasoodpornych 1H18N9T Dz-323, 9x8-mm
rys.T-16.26/poz.1 12 = 12,0 12,000000 m
2.5.21 Dostawa: manszety typ "N" 200x300x75, INTEGRA G-ce
rys.T-16.26 /poz.2 2 = 2,0 2,000000 szt
2.5.22 Dostawa: plozy typ 4E/1C dla $rednicy zewn.195-218mm,
INTEGRA G-ce
rys.T-16.26 /poz.3 10%4 = 40,0 40,000000 szt
2.5.23 KNR 724/148/4 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociagdw toéw
o masie jednego elementu konstrukcji 20,56kg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
rys.T-16.26/4 41,12 = 41,12 41,120000 kg
2.5.24 KNR 216/316/3 Izolacja rury Fi200mm - otulina GULLFIBER (weina szklana z
folia aluminiowa o gr.40mm)
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000
rys.T-16.26/poz.8 12*0, 89 = 10, 68 10, 680000 m2
2.5.25 KNNR 4/1413/3 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
(1) Fi-1200-mm, glebokosd¢ 3:m
rys.T-16.14 -~ cz.I =
STT 9 = 9,0
rys.T-16.14 - cz.II =
SI 18 = 18,0
SI/6 4 = 4,0
SI/8 4 = 4,0 35,000000 szt
2.5.26 KNNR 4/1413/4 Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie,
Fi-1200-mm, za kazde 0,5-'m réznicy giebokosci
35*%(2,1-3,0)*2 = -63,0 -63,000000 0.5m
2.5.27 KNNR 4/1322/3 Tréjnik AWADUKT, KGE, PVC, Dn200/200mm (175243)
kaskada 6 = 6,0 6,000000 szt
2.5.28 KNNR 4/1322/3 Kolano AWADUKT, KGB, PVC, Dn200mm/87° (170663)
kaskada 6 = 6,0 6,000000 szt
2.5.29 KNNR 4/1322/3 Redukcja AWADUKT, KGR, PVC, Dn200/150mm (171293)
kaskada 3 = 3,0 3,000000 szt
2.5.30 KNNR 4/1308/3 P/a Prostki jednokielichowe KGEM, SN8, Dn200mm, L=500mm
kaskada 12*0,5 = 6,0 6,000000 m
2.5.31 KNNR 4/1308/3 P/a Prostki bose KGEM, SN8, Dn200x5, Smm
kaskada 12 = 12,0 12,000000 m
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2.5.32 KNNR 4/1412/2 Otuliny betonowe B-20 kanatéw (kaskada)
kaskada 1,65 = 1,65 1,650000 m3
2.5.33 KNNR 4/1411/4 Otulina kanaldéw pilaskiem (kaskada)
5,07 = 5,07 5,070000 m3
2.5.34 KNNR 4/1411/6 Stabilizowane cementem otuliny z piasku (kaskada)
5,07 = 5,07 5,070000 m3
2.5.35 KNNR 4/1411/4 Podsypka i obsypka kanaldw - przylaczy piaskiem
rys.T-16.13 - przytacza =
ST 35,0*%(0,9*%0,61-0,16%0, 16*
0,785) = 18,51164
SI/6 4,0%(0,9*0,61-0,16%0,16%
0,785) = 2,115616
SI/8 10,0*(0,9*0,61-0,16%0,16*
0,785) = 5,28904
SII 14,0%(0,9*0,61-0,16%0,16*
0,785) = 7,404656 33,321000 m3
2.5.36 KNNR 4/1308/2 Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk z uszczelka wargowg,
Dz-160x3,9+mm, REHAU, AWADUKT - KGEM, kl1.N (SN4)
rys.T-16.13 - przylacza =
ST 35,0 = 35,0
SI/6 4 = 4,0
SI/8 10 = 10,0
8II 14 = 14,0 63,000000 m
2.5.37 KNNR 4/1322/2 Kolano AWADUKT, KGB, PVC, Dnl50mm/45° (170593)
rys.T-16.13 - Przylgcza S 14 = 14,0 14,000000 szt
2.5.38 KNNR 4/1411/4 Podsypka i obsypka studzienek przylaczy piaskiem
rys.T-16.13 - studzienki 14*{1,4*1,4-0,4*%0,4)*0,785%*
przytaczy: S - 19szt 1,5 = 29,673 29,673000 m3
2.5.39 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne REHAU, Dn400mm (materiaty w
(1) dostawie)
rys.T-16.13 studzienki 14
przytaczy: S = 14,0 14,000000 szt
2.5.40 Dostawa: rama zeliwna Dn300mm, REHAU nr kat. 175912
rys.T-16.13. studzienki 14
przyiaczy S = 14,0 14,000000 szt
2.5.41 Dostawa: uszczelka EPDM, Dn300mm, REHAU nr kat. 172870
rys.T-16.13. studzienki 14
przytaczy S = 14,0 14,000000 szt
2.5.42 Dostawa: pokrywa zeliwna przykrecana do korpusu 40T,
Dn300mm, REHAU nr kat. 175922
rys.T-16.13. studzienki 14
przytaczy S = 14,0 14,000000 szt
2.5.43 Dostawa: rura teleskopowa , Dn315x6,2mm, IL=1,0m, REHAU nr
kat. 170310
rys.T-16.13. studzienki 7
przyiaczy S = 7,0 7,000000 szt
2.5.44 Dostawa: uszczelka manszetowa , Dn400/300mm, REHAU nr kat.
175661
rys.T-16.13. studzienki 14
przytaczy S = 14,0 14,000000 szt
2.5.45 Dostawa: rura wznos$na PVC, Dn400mm, L=6,0m, REHAU
rys.T-16.13 studzienki 1
przytaczy S = 1,0 1,000000 szt
2.5.46 Dostawa: kineta zbiorcza, 400x150x150, REHAU nr kat. 175483
rys.T-16.13 studzienki 14
przytaczy 8 = 14,0 14,000000 szt
2.5.47 Dostawa: pierscien odcigzajacy betonowy - prefabrykat
(135kg)
rys.T-16.13 studzienki 14
przyiaczy S = 14,0 14,000000 szt
2.5.48 Dostawa:korek KGM - PVC, AWADUKT dla rury Dnl50mm, REHAU -
nr kat.176930
rys.T-16.13 studzienki 14%2
przytaczy § = 28,0 28,000000 szt
2.6 OB.NR 16 - RUROCIAGI TEOCZNE - TO
2.6.1 KNNR 4/1411/4 Podsypka i obsypka rurociagbéw piaskiem
rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm minus (228-14)*(0,9%0,56-0, 11~
przewiert XIT 0,11*0,785) = 105,823321 105,823000 m3
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2.6.2 KNNR 4/1009/4 Montaz rurociagdéw cisnieniowych z rur PE-HD, Fi-110°:x10mm,
(2) PN10, REHAU
rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm 228 = 228,0 228,000000 m
2.6.3 KNNR 4/1010/4 Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD
(2) metoda zgrzewania czolowego, Fi 110-mm, z agregatem
rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm 228/12 = 19,0 19,000000 ztacze
2.6.4 KNNR 4/1012/2 Montaz ksztaltek cisénieniowych PE, PEHD o iaczeniach
(2) zgrzewano—-koinierzowych (tuleje koinierzowe na luzZny
kotnierz), Fi-110-mm, PE-HD
rys.T-16.08 poz.7-9 1 13-15 1 = 1,0 1,000000 szt
2.6.5 KNNR 4/1011/4 Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca
(2) ksztattek elektrooporowych, ksztaitka PE-HD, 110-mm
rys.T-16.08 - poz.10-11 3+1 = 4,0 4,000000 zlacze
2.6.6 KNNR 4/1011/4 Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca
(3) ksztattek elektrooporowych, naktady dodatkowe na agregat
pradotwdrczy
rys.T-16.08 - poz.10-11 3+1 = 4,0 4,000000 zlacze
2.6.7 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z
tworzywa sztucznego
= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
rys.7-16.08 - poz.l6 228 = 228,0 228,000000 m
2.6.8 KNNR 4/1206/2 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20-'m,
(3) rurami Pn-150-250'mm, grunt kategorii III-IV
rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm - przewiert 14
XIT = 14,0 14,000000 m
2.6.9 KNNR 4/1209/1 Przeciaganie rurociagdéw prowadzonych w rurach
przewiertowych, Dz-168,3x7,1-mm, materiaty w dostawie
rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm - przewiert 14
XII = 14,0 14,000000 m
2.6.10 Dostawa: piozy typ 100 - B - 17 dla Fi 106 - 122 mm
rys.T-16.08 - KOLEKTOR
GEOWNY =
TO - PE-HD 110mm - przewiert 17
XII = 17,0 17,000000 szt
2.6.11 Dostawa dzielona opaska termokurczliwa typ CSEM-F -
540/180~-425
rys. T-16.08 - KOLEKTOR
GLOWNY =
TO - PE-HD 110mm - przewiert 2
XII = 2,0 2,000000 szt
2.6.12 KNNR 4/1606/1 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu PEHD, (rurociag
200-m) Dn-110-mm
rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm , L=228m 1 = 1,0 1,000000 préba
2.6.13 KNNR 4/1690/4 Naklady dodatkowe za kazde 10m rurociagu ponad 200'm dla
(2) préb szczelnodci, Dn 100:mm, rury PEHD
rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm , L=228m (228-200) /10 = 2,8 2,800000 10 mb
7 OB.NR 16 - RUROCIAG WODY PITNEJ - dla KOL. OLCHOW.
2.7.1 KNNR 4/1411/4 Podsypka i obsypka rurociagdw piaskiem
rys.T-16.23/poz.12 - 9
Dy50x4, émm = 9,0 9,000000 m3
2.7.2 KNNR 4/1009/1 Montaz rurociagdéw z rur PEHD, Dy 50x4,6-mm, PN10, WAVIN -
(2) 3052171250
rys.T-16.23/poz.10 40 = 40,0 40,000000 m
2.7.3 KNNR 4/1012/1 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o laczeniach
(1) zgrzewano-koinierzowych (tuleje koinierzowe na luZny
koinierz), Dy50x4,6-mm, PE
rys.T-16.23/poz.5,6 2 = 2,0 2,000000 szt
2.7.4 KNNR 4/1011/1 Potaczenie rur polietylenowych, ciénieniowych za pomoca
(2) ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, Dy50x4,6-mm
rys.T-16.23/poz.11 1 = 1,0 1,000000 zlacze
2.7.5 KNNR 4/1011/1 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca
(3) ksztaltek elektrooporowych, naktady dodatkowe na agregat
pradotwérczy
rys.T-16.23/poz.11 1 = 1,0 1,000000 ztacze
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2.7.6 KNNR 4/1105/1 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa,
Fi-40-mm
rys.T-16.23/poz.1-3 i 7-9 1 = 1,0 1,000000 kpl
2.7.7 KNNR 4/1702/1 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych
(2) rurociggach, rurocigagi Fi-80:mm, Fi-50'mm
rys.T-16.23/poz.4 1 = 1,0 1,000000 szt
2.7.8 KNNR 4/1606/1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu
PEHD, (rurociag 200-m) Dy-50x4,6-mm
rys.T-16.23/poz.10, L=40m 1 = 1,0 1,000000 préba
2.7.9 KNNR 4/1690/1 Naklady dodatkowe za kazde 10m rurociagu ponad 200:m dla
(2) préb szczelnosci, Dn 50-mm, rury PEHD
rys.T-16.23/poz.10, L=40m (40~-200) /10 = -16,0 -16,000000 10 mb
2.7.10 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociagowej, (rurociag 200-m)
Dy50x4, 6mm
rys.T-16.23, 1=40m 1 = 1,0 1,000000 szt
2.7.11 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200-m)
Dy50x4, 6-mm
rys.T-16.23, L=40m 1 = 1,0 1,000000 szt
2.7.12 KNNR 4/1691/1 Naklady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200+'m dla
dezynfekcji i plukania przewoddw, Dy 50-x4, 6mm
rys.T-16.23, L=40m (40-200) /10 = -16,0 -16,000000 10 mb

strona nr

25



Zbiér: Kanalizacja sanitarna Zernica -~ etap III - 2006 r.

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Rozdziat 3 08/02/06
3 Rozdziat 3
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robét [ Ilosé 'Krot.’ Jedn.
3.3 OB.NR 16 - KOLEKTOR OLCHOWY - I, II, III
3.3.1 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢
4-cm, mechanicznie
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
0I - PVC, Dn200mm 369,4%5,0 = 1 847,0
OII - PVC, Dn200mm minus (382-17)*5,0
przewiert IX 1 825,0
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
01/2/5 - PVC, 200mm 153*1,5 = 229,5
0II/1 - PVC, 200mm 140%1,5 = 210,0
0I1/1/2 - PVC, 200mm 60*1,5 = 50,0
0TI/8 - PVC, 200mm 45*%1,5 = 67,5 4 269,000000 m2

3.3.2 KNNR 6/801/8

Rozebranie podbudowy,

z mas mineralno-bitumicznych, grubosé

8-cm, mechanicznie - 4cm
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
0I - PVC, Dn200mm 369,4%*5,0 1 847,0
OII - PVC, Dn200mm minus (382-17)*5,0
przewiert IX 1 825,0
rys.T-16,10 - KANAEY BOCZNE =
0I/2/5 - PVC, 200mm 153#%1,5 = 229,5
0II/1 - PVC, 200mm 140+%1,5 = 210,0
0II/1/2 - PVC, 200mm 60*1,5 = 90,0
0II/8 - PVC, 200mm 45*1,5 = 67,5 4 269,000000| 0,50|m2
3.3.3 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé¢ 1l5-cm,
mechanicznie - 40cm
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GEOWNE =
OI - PVC, Dn200mm 369,4%1,2 = 443,28
0II - PVC, Dn200mm minus (382-17)*1,2
przewiert IX = 438, 0
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
0I/2/5 - PVC, 200mm 153*1,0 153,0
QII/1 - PVC, 200mm 140*1,0 140,0
0II/1/2 - BVC, 200mm 60*1,0 = 60,0
0II/8 - PVC, 200mm 45*1,0 = 45,0 1 279,280000| 2,67 |m2
3.3.4 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 25-cm
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
OI - PVC, Dn200mm 369,4%1,2 = 443,28
QII - PVC, Dn200mm minus (382-17)*1,2
przewiert IX = 438,0
rys.T-16,10 -~ KANALY BOCZNE =
01/2/5 - BVC, 200mm 153*1,0 = 153,0
0II/1 - BVC, 200mm 140+%1,0 = 140,0
0II/1/2 - PVC, 200mm 60*1,0 = 60,0
0II/8 - PVC, 200mm 45*1,0 = 45,0 1 279,280000 m2
3.3.5 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gbrna, po
zageszczeniu 15-cm
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
OI - PVC, Dn200mm 369,4%1,2 = 443,28
OIT - PVC, Dn200mm minus (382-17)*1,2
przewiert IX = 438,0
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
0I/2/5 - PVC, 200mm 153*1,0 = 153,0
OII/1 - PVC, 200mm 140%1,0 = 140,0
0II/i1/2 - PVC, 200mm 60*1,0 = 60,0
OII/8 - PVC, 200mm 45*1,0 = 45,0 1 279,280000 m2
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3.3.6 KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
wigzaca), mieszanka asfaltowa, gruboidé¢ po zageszczeniu
4-cm, masa grysowo-zwirowa, samochéd 5-10-t
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
OI - PVC, Dn200mm 369,4%5,0 = 1 847,0
OII - PVC, Dn200mm minus (382-17)*5,0
przewiert IX = 1 825,0
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
0I/2/5 ~ PVC, 200mm 153*1,5 229,5
0II/1 - PVC, 200mm 140%1,5 = 210,0
0I1/1/2 - PVC, 200mm 60*1,5 = 90,0
0II/8 - PVC, 200mm 45*1,5 = 67,5, 4 2635,000000 m2
3.3.7 KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu
4:cm, masa grysowo-iwirowa, samochéd 5-10-t
rys. T-16,07 - KOLEKTORY
GLOWNE =
0I - PVC, Dn200mm 369,4%5,0 = 1 847,0
OII - PVC, Dn200mm minus (382-17)*5,0
przewiert IX = 1 825,0
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
0I/2/5 - PVC, 200mm 153*1,5 = 229,5
0II/1 - PVC, 200mm 140*1,5 = 210,0
0II/1/2 - PVC, 200mm 60*1,5 = 90,0
OII/8 - PVC, 200mm 45%1,5 = 67,5, 4 269,000000 m2
3.3.8 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawilerzchni, tiuczen grubosé¢ 15:cm, mechanicznie
- 30cm
rys.T-16,10 -~ KANALY BOCZNE =
0I/2 - PVC, 200 mm 295*1,5 = 442,5
0II/12 - PVC, 200mm minus (90-6)*1,5
przewiert Nr XIV = 126,0
rys.T- 16.11 - KANALY BOCZNE =
0I/3 - PVC, 200mm 93+*1,5 = 139,5
0I/5 - PVC, 200mm 40*1,5 = 60,0 768,000000] 2,00/m2
3.3.9 KNNR 6/204/3 Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa dolna, po
uwatowaniu 20-cm
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
0I/2 - PVC, 200 mm 295+%1,5 = 442,5
OII/12 - PVC, 200mm minus (90-6)*1,5
przewiert Nr XIV = 126,0
rys.T- 16.11 - KANALY BOCZNE =
0I/3 - BVC, 200mm 93%1,5 = 139,5
0I/5 - PVC, 200mm 40*1,5 = 60,0 768,000000 m2
3.3.10 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gdérna, po
uwatowaniu 10-cm
rys.T-16,10 - KANALY BOCZNE =
0I/2 - PVC, 200 mm 295*1,5 = 442,5
0II/12 - PVC, 200mm minus (90-6)*1,5
przewiert Nr XIV = 126,0
rys.T- 16.11 - KANALY BOCZNE =
0I/3 - PVC, 200mm 93*%1,5 = 139,5
0I/5 - BVC, 200mm 40*1,5 = 60,0 768,000000 m2
3.3.11 KNNR 6/806/2 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki
betonowe na podsypce cementowo-piaskowe]
210 = 210,0 210,000000 m
3.3.12 KNNR 6/401/4 Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 20x30-cm, podsypka
cementowo-piaskowa (krawezniki z odzysku)
210 = 210,0 210,000000 m
3.3.13 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z piyt betonowych,
chodniki, na podsypce piaskowej, piyty 50x50x7-cm
50,0*1,0 = 50,0 50,000000 m2
3.3.14 KNNR 6/503/6 Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7:cm, podsypka piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem (piyty z odzysku)
50,0*1,0 = 50,0 50, 000000 m2
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3.3.15 KNNR 6/204/1 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po
uwatowaniu 10-cm
rys.T-16.13 - przytacza =
0I - minus przewierty (25+31+9+(52+3)+6+14+29+17+
10x6, 0m 22+36+35+20+14426+32+16-10%
6,0)*1,0 = 327,0
01/2 (23+16+25+12+16+18)*1,0 = 110,0
0I/2-5 (7+6+8)*1,0 = 21,0
0I/3 (10+29+8)*1,0 = 47,0
0I/5 15*%1,0 = 15,0
0II - minus przewierty (12+438+12+28+33+15+24+27+14+
5x6, 0m 43+70+20 +20-5%6,0)*1,0 = 326,0
OII/1 (12+8+6+18+3+15+23+37)*1,0 = 122,0
0II/1-2 (57+2+56)*1,0 = 115,0
0II/8 (20+6+12)*1,0 = 38,0
0II/12 12*1,0 = 12,0
0IT/14 15*1,0 = 15,0 1 148,000000 m2
3.3.16 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gorna, po
uwatowaniu 10-cm
rys.T-16.13 - przytacza =
0I - minus przewierty (25431+49+(52+3)+6+14+429+17+
10x6, Om 22+36+35+20+14+26+32+16-10*
6,0)*1,0 = 327,0
0I/2 (23+16+25+12+16+18)*1,0 = 110,0
0I/2-5 (7+6+8)*1,0 = 21,0
0I/3 (10+29+8)*1,0 = 47,0
0I/5 15*1,0 = 15,0
0II - minus przewierty (12+438+12+28+33+15+24+27+14+
5x6, 0m 43+70+20 +20-5%6,0)*1,0 = 326,0
011I/1 (12+8+6+18+3+15+23+37)*1,0 = 122,0
0II/1-2 (57+2+56)*1,0 = 115,0
0II/8 (20+6+12)*1,0 = 38,0
0I1/12 12*1,0 = 12,0
0I1/14 15*1,0 = 15,0f 1 148,000000 m2
3.5 OB.NR16 —~ KOLEKTOR SKARPOWY - I, II
3.5.1 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubosé 15-cm, mechanicznie
- 30cm
rys. T-16,08 - KOLEKTORY
GLOWNE =
SI - PVC, 200mm 80*1,5 = 120,0
rys.T-16.11, 200mm - KANALY
BOCZNE =
81/6 - PVC, 200mm 101*1,5 = 151,5
SI/8 - PVC, 200mm 149+%1,5 = 223,5 495,000000| 2,00|m2
3.5.2 KNNR 6/204/3 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po
uwatowaniu 20-cm
rys. T-16,08 - KOLEKTORY
GLOWNE =
SI - PVC, 200mm 80*1,5 = 120,0
rys.T-16.11, 200mm - KANALY
BOCZNE =
8I/6 - BVC, 200mm 101*1,5 = 151,5
SI/8 - PVC, 200mm 149+%1,5 = 223,5 495,000000 m2
3.5.3 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po
uwatowaniu 10-cm
rys. T-16,08 - KOLEKTORY
GLOWNE =
SI - PVC, 200mm 80*1,5 = 120,40
rys.T-16.11, 200mm - KANALY
BOCZNE =
SI/6 - PVC, 200mm 101*1,5 = 151,5
SI/8 - PVC, 200mm 149#1,5 = 223,5 495,000000 m2
3.5.4 KNNR 6/204/1 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po
uwatowaniu 10-.cm
rys.T-16.08 - poz.19 63,6/0,2 = 318, 0 318, 000000 m2
3.5.5 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa gérna, po
uwatowaniu 10-cm
rys.T-16.08 - poz.189 63,6/0,2 = 318,40 318,000000 m2
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3.5.6 KNNR 6/204/1 Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa dolna, po
uwaltowaniu 10-cm
rys.T-16.13 - przytacza =
SI (14+8+8+10+16+32+33429)*1,0 = 150,0
SI/6 25*1,0 25,0
SI/8 (8+12)*1,0 = 20,0
SI1T (15+32+7)*1,0 = 54,0 249,000000 m2
3.5.7 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa gdérna, po
uwatowaniu 10-cm
rys.T-16.13 - przyltacza =
SI (14+8+84+10+16+32+33+29)*1,0 = 150,0
SI1/6 25*1,0 = 25,0
SI/8 (8+12)*1,0 = 20,0
SIT (15+32+7)*1,0 = 54,0 249,000000 m2
3.6 OB.NR 16 - RUROCIAGI TLOCZNE - TO
3.6.1 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢
4-cm, mechanicznie
rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm minus (228-14)*1,5
przewiert XIT : = 321,0 321,000000 m2
3.6.2 KNNR 6/801/8 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubosé
8-cm, mechanicznie - 4cm
rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm minus (228-14)*1,5
przewiert XIT = 321,0 321,000000{ 0,50(m2
3.6.3 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, 2z kruszywa, grubos¢ 15-cm,
mechanicznie - 40cm
rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm minus (228-14)*1,0
przewlert XIT = 214,0 214,000000| 2,67 |m2
3.6.4 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 25-cm
rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm minus (228-14)*1,0
przewiert XII = 214,0 214,000000 m2
3.6.5 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gdérna, po
zageszczeniu 15-cm
rys.T-16.08 =
TO- PE-HD 110mm minus (228-14)*1,0
przewiert XII = 214,0 214,000000 m2
3.6.6 KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
wiazaca), mieszanka asfaltowa, grubosé¢ po zageszczeniu
4-cm, masa grysowo-zwirowa, samochdd 5-10-t
rys.T-16.08 =
TO~ PE-HD 110mm minus (228-14)*1,5
przewiert XII = 321,0 321,000000 m2
3.6.7 KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé¢ po zageszczeniu
4-cm, masa grysowo-zwirowa, samochdéd 5-10-:t
rys.T-16.08 =
TO- PE~HD 110mm minus (228-14)*1,5
przewiert XII = 321,0 321,000000 m2
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4.2 RENOWACJA OGRODZEN - SI
.2.1 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych,
rozebranie, na stupkach metalowych obetonowanych
rys.T-16.13 - przytacza GII 118+*1,8
i st = 212,4 212,400000 m2
.2.2 KNR 202/1801/2 Cokoly z fundamentami betonowe 0.25x0.30-m, fundament
0.25x0.80'm
rys.T-16.13 - przyiacza SI 118 = 118,0 118,000000 m
.2.3 KNR 202/1801/5 Dodatek za kazde 10-cm rdéznicy wysokodci cokolu lub
fundamentu betonowego
rys.T-16.13 - przytacza SI 118 = 118,0 118,000000; 4,00|m
.2.4 KNR 202/1803/2 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w
cokole (rozstaw 2.40), wysokos¢ 1.5:m, situpki z rur Fi
76/3.5 mm
rys.T-16.13 - przyiacza SI 118 = 118,0 118,000000 m
4.3 ZIELEN - SI
.3.1 KNR 221/311/5 Sadzenie krzewdw lisciastych form piennych na terenie
(1) pltaskim grunt kategorii III, z zaprawa doldw catkowita,
srednica i gtebokosé doidéw 0.5-'m
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000
rys.T-16.13 - przyiacza SI 1 = 1,0 1,000000 szt
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