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45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
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28-1L.-10-K.PRD PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst ! Opis i wyliczenia I j.m. I Poszcz Razem
1STEC WODOCIAGOWA - ETAP II - UL. WYSOKA
1.1JROBOTY ZIEMNE
IIKNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy linjowych robotach ziemnych, trasa rowow melioracyj- km
d.1.10120-03 nych w terenie rowninnym -wytyczenie trasy sieci wodociagowej
analogia
(325,00-+253,00+73,00+342,00+262,00+477,00-123,0-254,0)*0,001 km 1,355
RAZEM 1,355
2KNR 2-21  (Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej, reczne z transportem taczkami, grunt zadar- |m3
d.1.1j0217-02 niony - 20 % kubatury
(8*4,00*2,50+(1739,00-123,0-220,0—50,00-20,00-300,00—8*7,00-8*4,00)*0,90) m3 36,968
*0,20%0,20
RAZEM 36,968
3KNR 2-21  [Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony - jm3
d.1.1/0217-04 80 % kubatury
36,968/0,20%0,80 m3 147,872
RAZEM 147,872
4KNR 2-01  [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w m3
d.1.1j0317-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, glebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu II-IV, szerokos¢ wykopu 1.6-2.5 m - 20 % ku-
batury
kom. przew, |7%4,00%2,50*2,20*0,20+4,00%2,50%2,70%0,20 m3 36,200
potrac. -8*4,00%2,50*0,20%0,20 m3 -3,200
kubat.ziemi
urodz.
RAZEM 33,000
5KNR 2-01  [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w im3
d.1.1/0317-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym, glebo-
lkod¢ do 3.0 m, kategoria gruntu II-IV, szerokog¢ wykopu 0.8-1.5 m - 20 % ku-
batury
PEFI110  [((8,00-7,00)*1,65+2,50%1,60+(1 1,00-4,00)*1,80+20,00%1,85+289,50*1,55)* |m3 90,716
mm C-W61 |0,90%0,20
PE Fi 90 240,00%1,54*0,90*0,20 m3 66,528
mm W61-
HN22
podiacz, HN (5%3,50*1,55%0,90%0,20 m3 4,883
PE Fi 50 162,00*1,47*0,90*0,20 m3 42,865
mm HN22-
W67
PE Fi 63 73,00*1,48*0,90%0,20 m3 19,447
mm - podig-
czenia
PE Fi 50 180,00%1,48*0,90*0,20 m3 47,952
mm - podia-
czenia
PE Fi 40 139,00%1,47*0,90%0,20 m3 36,779
mm - podig-
czenia
PE Fi 32 (223,00-7%4,00-7*4,50)*1,47*0,90*0,20 m3 43,262
mm - podia-
czenia
potrac. -100,00*0,90*0,31*0,20 m3 -5,580
kubat. naw,
asfalt.
naw.zwiro- [-300,00%0,90*0,20*0,20 m3 -10,800
wej
naw. z kost- -50,00%0,90%0,27*0,20 m?3 -2,430
ki beton,
naw, betono-{-40,00%0,90%0,27*0,20 m3 -1,944
wej
ziemi urodz, -(1739,00-123,0-254,0-8*4,00-7*5,00-7,00-100,00-300,00-50,00-40,00)*0,90* m3 -28,728
0,20*%0,20
RAZEM 302,950
6KNR 2-01  \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- [m3
d.1.10217-06 ktad w gruncie kat.III - 80 % kubatury
(33.00+302,95)/0,20*0,80 m3 1.343,800
RAZEM 1.343,800
7KNR 2-01  |Umocnienie $cian wykopaw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wrazz im?2
d.1.10326-08 rozbiérka, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, glebokos¢ wykopu do
3.0 m, kategoria gruntu II-IV
7*2%(4,00+2,50)%2,20+2*(4,0+2,50)*2,70 m2 235,300
RAZEM 235,300
8[KNR 2-01  [Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?
d.1.1j0322-02 praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
PEFI110 |((8,00-7,00)*1,65+2,5%1,60+(11,00-4,00)*1,80+20,00*1,85+289,50*1,55)*2  |m2 1.007,950
mm C-W61
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28-1L-10-K.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
PE Fi 90 240,00%1,54*2 m?2 739,200
mm W61-
FHN22
podiacz, HN [5*3,50%1,55%2 m? 54,250
PE Fi 50 162,00%1,47*2 m?2 476,280
mm HN22-
W67
PE Fi 63 73,00%1,48%2 m?2 216,080
mm - podia-
czenia
PE Fi 50 180,00*1,48*2 m?2 532,800
mm - podia-
czenia
PE Fi 40 139,00%1,47*2 m? 408,660
mm - podia-
czenia
PE Fi 32 (223,00-7%4,00-7%4,50)*1,47%2 m? 480,690
mm - podia-
czenia
RAZEM 3.915.910
9KNR 2-01  [Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych, glebokosé do jm3
d.1.1j0320-05 3.0 m, kategoria gruntu III-1V, szerokoé¢ wykopu 1.6-2.5 m - 20 % kubatury
jak wykopy 133 m3 33,000
RAZEM 33,000
I0IKNR 2-01  [Rgczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych, gleboko$é do  |m3
d.1.1j0320-05 3.0 m, kategoria gruntu I-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 20 % kubatury
jak wykopy 302,95 m3 302,950
RAZEM 302,950
TIKNR 2-01  Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odleglos¢ do 10m,  |m?
d.1.1j0230-01 grunt kategorii I-1II, spycharka 55 kW (75 KM) - 80 % kubatury
(33,00+302,95)/0,20*0,80 m3 1.343,800
RAZEM 1.343,800
12ZKNR 2-01  [Zaggszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii [-Il - |m3
d.1.10236-01 zageszczenie ziemi w wykopach zasypanych spycharkami
1343,8 m3 1.343,800
RAZEM 1.343,800
I3/KNR 2-19  |Zabezpieczenie kabli w ziemi rurami dwudzielnymi Arot typu A 110 PS L=1,00(szt
d.1.10218-01 m
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
14KNR 2-21  Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z transportem taczkami - 20 |m3
d.1.1/0218-02 % kubatury
36,968 m? 36,968
RAZEM 36,968
I5KNR 2-21  [Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski spycharkami - 80 % kubatury m?3
d.1.1,0218-03
147,872 m3 147,872
RAZEM 147,872
16KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Ilim?
d.1.1/0401-05 IR=0,3
(36,968+147,872)/0,20 m? 924,200
RAZEM 924,200
1.2ROBOTY MONTAZQOWE
17KNRW 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 110 mm - rury PE100|m
d.1.2{0109-04 TS SDR11 (PN16) Fi 110*10,0 mm
325 m 325,00
RAZEM 325,00
18IKNRW 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90 mm - rury PE100 |m
d.1.2/0109-03 TS SDR11 (PN16) Fi 90#8,2 mm
253 m 253,00
RAZEM 253,00
19KNRW 2-18 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm - rury PE100 |m
d.1.2|0109-01 TS SDR11 (PN16) Fi 63*5,8 mm
73 m 73,00
RAZEM 73,00
20[KNRW 2-18 [Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm - rury PE100 m
d.1.2|0109-01 TS SDR11 (PN16) Fi 50*4,6 mm
342 m 342,00
RAZEM 342,00
21KNRW 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm - rury PE100 |m
d.1.20109-01 TS SDR11 (PN16) Fi Fi 40%3,7 mm
139 m 139,00
RAZEM 139,00
22IKNRW 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm - rury PE100 [m
d.1.210109-01 TS SDRI1 (PN16) Fi 32*2,9 mm
223 m 223,00
RAZEM 223,00
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Lp. ] Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
23[KNR 2-19 |Wykonanie Sciany oporowej, dla sit nacisku 50 t kpl
d.1.20109-01
3 kpl 8
RAZEM 8
24KNR 2-25  |Nawierzchnie z plyt zelbetowych pelnych, budowa nawierzehni z piyt pelnych o [m?
d.1.2/0408-03 powierzchni do 3,0 m2 - odzysk 85 % plyt
8+4,00%2,50 m? 80,000
RAZEM 80,000
25[KNR 2-18  |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, dlugosei 20 m, rury Dn |m
d.1.2/0408-02 150-250 mm, grunt kategorii III-TV - przewiert rurg PE100 TS SDR11 (PN16)
Fi 200*18,4 mm
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
26[KNR 2-18  [Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, dlugosei 20 m, rury Dn |m
d.1.210408-02 150-250 mm, grunt kategorii IT-IV - przewiert rura PE100 TS SDR11 (PN16)
Fi 125*11,4 mm
5 m 5,00
RAZEM 5,00
27KNR 2-18  |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, diugosci 20 m, uryDn |m
d.1.2/0408-02 150-250 mm, grunt kategorii III-IV - przewiert rurg PE10OT ST SDR11 (PN16)
Fi 110%10,0 mm
5 m 5,00
RAZEM 5,00
28[KNR 2-18  [Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, dlugosci 20 m, rury Dn  |m
d.1.210408-02 150-250 mm, grunt kategorii III-IV - przewiert rura PE100 TS SDR11 (PN16)
Fi 90%8,2 mm
5,00*5 m 25,000
RAZEM 25,000
29[KNR 2-25  |Nawierzchnie z plyt Zelbetowych pelnych, rozebranie nawierzchni z plyt pelnych|m?2
d.1.2/0408-05 o powierzchni do 3,0 m2
80 m? 80,00
RAZEM 80,00
30[KNR-W 2-  Rury ochronne (ostonowe) z PEP o $r. nominalnej 160 mm - rury PE100 TS m
d.1.2/19 0306-08 |SDR1! (PN16) Fi 160*14,6 mm
2*3,00 m 6,000
RAZEM 6,000
3IIKNR 2-18  |Przeciaganie rurociagow przewodowych w rurach ochronnych i przewiertowych jm
d.1.2/0412-01 Z montazem
R,S-0,5
Plozy slizgowe typu "B" (100-B-17) wys.17 mm - 5szt,
Plozy slizgowe typu "B" (40-B-17) wys.17 mm - 5szt,
Plozy slizgowe typu "B" (32-B-17) wys.17 mm - 5szt,
Plozy slizgowe typu "B" (25-B-17) wys.17 mm - 30szt
Plozy slizgowe typu "B" (25-B-44) wys.44 mm - szt
46 m 46,00
i RAZEM 46,00
32JKNR 2-19  |Uszczelnienie kofcéw rur ochronnych, Dn 200 mm manszetami gumowymi ty- [szt
d.1.2/0122-03 pu N Dn 100¥200 mm R,S-0,5
2 szt 2
| RAZEM 2
33[KNR 2-19  |Uszczelnienie koncoéw rur ochronnych, Dn 150 mm manszetami gumowymi ty- [szt
d.1.210122-02 pu N 25*150 mmR,S-0,5
4 szt 4
RAZEM 4
34[KNR 2-19  |Uszezelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 125 mm manszetami gumowymi ty- |szt
d.1.2/0122-02 puN Dn 40*125 mm R,S-0,5
2 5zt 2
RAZEM 2
35[KNR 2-19  |Uszezelnienie konicéw rur ochronnych, Dn 100 mm manszetami gumnowymi ty- [szt
d.1.2/0122-01 pu N Dn 32*100 mm R,S-0,5
2 szt 2
RAZEM 2
36KNR 2-19  |Uszczelnienie koficéw rur ochronnych, Dn 80 mm manszetami gumowymi typu szt
d.1.20122-01 N Dn 25*80 mm R,S-0,5
10 szt 10
RAZEM 10
37KNR 7-09 Montaz ksztattek z PCW spawanych, Fi do 110.0/12.3 mm - montaz ksztaltek z szt
d.1.2[2803-05 PE
Trojnik redukcyjny PE10O SDR 11 fi 110/90
trojnik reduk;3 szt 3
cyjny z
PE100
SDR11 Fi
110/90 mm
RAZEM 3
38KNR 7-09 Montaz ksztaitek z PCW spawanych, Fi do 90.0/10.3 mm- montaz ksztaltek z _ |szt
d.1.2[2803-04 PE - trojnik z PE100 réwnoprzelotowy SDR11 Fi 90 mm
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28-1L-10-K.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
trojnik row- 2 szt 2
noprzeloto-
wy Z PE100
SDR11! Fi 90
mm
RAZEM 2
39KNRW 2-18 [Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o iaczeniach zgrzewano-kolnierzo- [szt
d.1.210112-02 wych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz), Fi 110 mm, PE
5zt 1
RAZEM )
40[KNRW 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o laczeniach zgrzewano-kolnierzo- |szt
d.1.210112-01 wych (tuleje kolnierzowe na luzny koinierz), Fi 90 mm, PE
15 szt 15
RAZEM 15
41KNRW 2-18 [Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania  |zlacze
d.1.2/0110-04 czolowego, Fi 110 mm
37 ztgcze 37
RAZEM 37
42IKNRW 2-18 |Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metods zgrzewania  |ztacze
d.1.2/0110-03 czotowego, Fi 90 mm
45 ztqcze 45
RAZEM 45
43|KNRW 2-18 [Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektroopo- [zlacze
d.1.2/0111-01 rowych, ksztattka PE, 63 mm
Mufa redukcyjna elektrooporowa z PE SDR11 Fi 50/40 mm - 2szt,
Mufa redukcyjna elektrooporowa z PE SDR11 Fi 40/32 mm - 2szt
4 zlacze 4,000
RAZEM 4,000
44KNR 2-18  Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach, rurociag Fi 100 mm szt
d.1.210902-02 Obejma HAWLE do nawiercania rur PE z odej$ciem gwintowanym Fi 110 mm/
11/2" - 3szt,
Obejma HAWLE do nawiercania rur PE z odejsciem gwintowanym Fi 110 mm/
11/4" - lszt,
Obejma HAWLE do nawiercania rur PE z odejiciem gwintowanym Fi 110 mm/
1" - 7szt,
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
45KNR 2-18  [Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociggach, ruraciag Fi 80 mm - mon- |szt
d.1.2/0902-01 taz obejm do nawiercania rur PE Fi 90 mm
Obejma HAWLE do nawiercania rur PE z odejsciem gwintowanym Fi 90 mm/2"
- 1szt,
Obejma HAWLE do nawiercania rur PE z odejsciem gwintowanym Fi 90 mm/
11/4" - 1szt,
Obejma HAWLE do nawiercania rur PE z odejsciem gwintowanym Fi 90 mm/1"
- 4szt,
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
46|KNR 2-18  Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach, rurociag Fi 80 mm - mon- szt
d.1.2/0902-01 taz obejm do nawiercania rur PE Fi 63 mm
Obejma HAWLE do nawiercania rur PE z odej$ciem gwintowanym Fi 63 mm/1"
obgjmado 2 szt 2,000
nawiercania
rur PE Fi 63
mm/1"
RAZEM 2,000
47[KNR 2-15  [Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 50 mm - montaz ksztal- szt
d.1.2j0112-06 tek zaciskowych POLYRAC Fi 63/2"
analogia Ksztaltka zaciskowa POLYRAC Fi 63 mm/2"
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 40 mm - montaz ksztal- [szt
d.1.2{0112-05 tek zaciskowych POLYRAC Fi 50 mmy/11/2"
analogia Ksztattka zaciskowa POLYRAC Fi 50 mm/11/2" - 3szt,
Tréjnik redukeyjny ze zlaczkami POLYRAC 50/32 mm - 5szt
8 szt 8
RAZEM 8
49KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 32 mm szt
d.1.2|0112-04 Ksztaltka zaciskowa POLYRAC Fi 40 mm/11/4" - 2szt,
analogia Trojnik redukeyjny ze zlaczkami POLYRAC 40/32 - 3szt
5 szt 3
RAZEM 5
50[KNR 2-15  {Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 25 mm - montaz ksztal- szt
d.1.20112-03 tek zaciskowych POLYRAC Fi 32mmy/1"
analogia [sztattka zaciskowa POLYRAC Fi 32m/1"
13 szt 13
RAZEM 13
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51KNR 2-18  |Hydrant zeliwny nadziemny HAWLE Dn 80 mm glebokosé zabudowy 1500 mm|kpl
d.1.2/0315-03 Zasuwa typ E, koinierzowa Fi 80 mm
s] kpl 5
RAZEM 5
52JKNRW 2-18 [Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowq montowane na rurociagach PVC i PE, |kpl
d.1.210210-01 Fi 63 mm - zasuwa do przylaczy domowych z obustronnym gwintem Dn 50 mm
1 kpl 1
RAZEM 1
53[KNRW 2-18 [Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg montowane na rurociagach PVC i PE, |kpl
d.1.2/0210-01 Fi 63 mm - zasuwa do przylaczy domowych z obustronnym gwintem Dn 40 mm
3 kpl 3
RAZEM 3
54KNRW 2-18 [Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg montowane na rurociggach PVC i PE, |kpl
d.1.2/0210-01 Fi 63 mm - zasuwa do przylaczy domowych z obustronnym gwintem Dn 32 mm
2 kp! 2
RAZEM 2
55/KNRW 2-18 [Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa montowane na rurociggach PVC i PE, ikpl
d.1.2/0210-01 Fi 63 mm - zasuwa do przylaczy domowych z obustronnym gwintem Dn 25 mm
13 kpl 13
RAZEM 13
56KNRW 2-18 |Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa montowane na rurociagach PVC i PE, [kpl
d.1.2/0210-01 Fi 63 mm - zasuwa do przylaczy domowych z obustronnym zlaczem ISO Dn 32
mm
2 kpl 2
RAZEM 2
57KNRW 2-18 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa montowane na rurociagach PYC i PE, kpl
d.1.210210-01 Fi 63 mm - zasuwa do przylaczy domowych z obustronnym ziaczem ISO Dn 25
mm
13 kpl i3
RAZEM 13
58KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego -m
d.1.200219-01 oznakowanie trasy sieci wodociagowej
Tasma PVC szer.20 cm z wkiadka stalowa do dla oznakowania trasy wodociagu
(niebieska)
1750-123-254 m 1.373,00
RAZEM 1.373,00
59KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociagu, na stupku stalowym - tabliczka dla oznakowania |kpl
d.1.2/0134-02 usytuowania armatury wodociagowej
34 kpl 34
RAZEM 34
60KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzelm?
d.1.2/0302-01 dowa o wysokosci 14 cm - obrukowanie hydrantow - skrzynek ulicznych zasuw
(34+5)*0,50*0,50 m?2 9,750
RAZEM 9,750
61IKNR 2-16  Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm matami z welny mineralnej na welonie |m?
d.1.2/0313-01 szklanym rurociagéw o sr.zew.do 55 mm
Otulina ISOVER 7300 alu gr. 40 mm dla rur DZ 28mm - 5m
5,0%0,34 m? 1,700
RAZEM 1,700
62KNR 2-18  [Prdba szczelnosci sieci wodociagowych, rurociag do Dn 100 mm, rury PE (odci-|proba
d.1.2|0802-01 nek 200 m)
1 rdba 1
RAZEM 1
G63|KNR 2-18  [Proba szczelnosci sieci wodociagowyceh, rurociag do Dn 100 mm, dodatek Tub (10 mb
d.1.2/0802-01 potracenie za kazde 10 m
114 10 mb 114
RAZEM 114
64KNR 2-18  |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych, rurociag do Dn 150 mm, odci- lodci-
d.1.2,0803-01 nek 200 m nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
65KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych, rurociag do Dn 150 mm, 10 mb
d.1.2/0803-01 doplata/potracenie za kazde 10 m
114 10 mb 114
RAZEM 114
1.3RENOWACJA NAWIERZCHNI
66[KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.3|0101-02
2*100,00 m 200,000
RAZEM 200,000
67IKNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?
d.1.3i0803-03 grubo$¢ nawierzchni 3 cm
100,00*0,90 m? 90,000
RAZEM 90,000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
68KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?2
d.1.3j0803-04 dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm grubosci
Krotnose =5
90 m2 90,00
RAZEM 90,00
69KNR 2-31  [Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbu- im?
d.1.3/0802-07 dowy 15 cm
90 m? 90,00
RAZEM 90,00
70[KNR 2-31  {Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kaz- [m?
d.1.3/0802-08 dy dalszy 1 cm grubosci podbudowy - dalsze 8 cm grubosci
Krotnosé = 8
90 m? 90,00
RAZEM 90,00
71KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespgkanych na gt. 6 |m
d.1.3j0101-04 cm
2*40,00 m 80,000
RAZEM 80,000
72KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.1.3/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm- na dalsze 9 cm
Krotno$é =9
2*40,00 m 80,000
RAZEM 80,000
73|KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, gruboéé nawierzchni 12 cm  |m?
d.1.3/0810-05
40,00*0,90 m2 36,000
RAZEM 36,000
74KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny I |m2
d.1.3/0810-06 cm grubosci nawierzchni - dalsze 3 cm grubosci
[Krotnosé =3
36 m? 36,00
RAZEM 36,00
75KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypelnieniem  |m2
d.1.3/0810-01 spoin - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
50,00*1,20 m? 60,000
RAZEM 60,000
76/KNR 2-31  [Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.3/0814-02
2*12%2,00 m 48,000
RAZEM 48,000
77KNR 2-31  [Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanegoe mechanicznie, grubo$¢ podbuim?
d.1.3/0802-03 dowy 10 cm
naw, zwiro- |300,00*1,00 m? 300,000
wa
podbud. zuz-60,00 m? 60,000
lowa naw.z
lcostki beton.
RAZEM 360,000
78KNR 2-31  [Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za kazim?
d.1.3/0802-04 dy dalszy 1 cm grubosci podbudowy - dalsze 10 cm grubogci
Krotnos¢ = 10
naw, zwiro- 300,00 m2 300,000
wa
RAZEM 300,000
79|KNR 2-31  |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za kazim?
d.1.3/0802-04 dy dalszy 1 cm grubosci podbudowy - dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ =5
podbud. zuz-/60,00 m2 60,000
lowa naw. z
kostki beton.
RAZEM 60,000
80[KNR 4-04 |[Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladolm3
d.1.3{1103-01 waniu, zatadowanie koparko-ladowarka samochoddw samowyladowcezych, przy
obstudze 3 samochodow na zmiang
naw, asfalto-|90,00*0,08%1,50 m3 10,800
wa
podbudowa [90,00%0,23 m3 20,700
thuczniowa
naw. betono-(36,00%0,15 m3 5,400
wa
naw. zwiro- |300,00*0,20 m3 60,000
wa
podbud. zuz-160,00*0,15 m? 9,000
lowa
obrzeza beto-48,00%0,30%0,08%0,25 m3 0,288
nowe
RAZEM 106,188
-7-
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81IKNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladoym?
d.1.3|1103-04 waniu, transport samochodem samowyladowczym na odleglosé 1 km
106,188 m3 106,188
RAZEM 106,188
82 Koszty utylizacji nawierzchni asfaltowej m?3
d.1.3[kalk. wlasna
50,00%0,08 m3 7.200
RAZEM 7,200
83 Koszty skladowania gruzu m3
d.1.3kalk. wtasna
podbudowa (90,00*0,23 m?3 20,700
tiuczniowa
naw, betono-|36,00*0,15 m3 5,400
wa
naw, zwiro- 300,00*0,20 m3 60,000
wa
podbudowa [60,00%0,15 m3 9,000
zuzlowa
obrzeza brto-48,00%0,30%0,08*0,25 m?3 0,288
nowe
RAZEM 95,388
84IKNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, re{m?2
d.1.3/0103-02 cznie, grunt kategorii [II-IV
naw, asfalto-|90,00 m2 90,00
wa
naw. betono- (36,00 m2 36,00
wa
naw. kostki 160,00 m? 60,00
betonowej
naw. zwiro- (300,00 m? 300,00
wa
RAZEM 486,00
85[KNR 2-31 |[Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.1.3j0114-05 niu 15 cm [T.9901,02]
R=1,4
S=1,8
naw, asfalto-|90,00 m2 90,00
wa
RAZEM 90,00
86/KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goma, grubos¢ warstwy po zaggszcze- |m?2
d.1.30114-07 niu 8 cm [T.9901,02]
R=1,4
S=1,8
90 m? 90,00
RAZEM 90,00
87|[KNR 2-31  |Oczyszezenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia nieulepszona m?
d.1.3]1004-01
90 m? 90,00
RAZEM 90,00
88[KINR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.1.311004-07
90 m? 90,00
RAZEM 90,00
89KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiaza-jm2
d.1.30310-01 ca asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm [T.9901.04]
R,S=1,30
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
90KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3{1004-07
90 m? 90,00
RAZEM 90,00
91KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralim?
d.1.3/0310-05 na asfaltowa - grub.po zaggszez. 3 cm [T.9901.04]
R,S=1,30
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
92KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cieralim?
d.1.3/0310-06 na asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszez.- na dalszy 1 cm [T.9901.04]
R,5=1,30
90 m? 90,00
RAZEM 90,00
93KNR 2-31  |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania |t
d.1.3]1501-02 na odleglos¢ do 0,5 km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownosé 5-10 t
8,9542,29+6,88 t 18,120
RAZEM 18,120
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94[KNR 2-31  |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania it
d.1.3{1502-02 na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownosé¢
5,0-10 t - dalsze 9,5 km dowozu
Krotnosc = 19
18,120 t 18,120
RAZEM 18,120
95|KNR 2-31  |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosei 12 cm, beton zwykty B-25 ( |m?
d.1.3j0308-01 C20/25) [T.9901.01]
R,S=1,55
36 m? 36,00
RAZEM 36,00
96|KNR 2-31  Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grub. [T.9901.01] |m?
d.1.3/0308-02 R,S5=1,55
Krotno$c = -2
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
97KNR 2-31  Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grub.5 cm, beton zwylkdy B-25 (C20/ jm?
d.1.3/0308-03 25) [T.9901.01]
R,S5=1,55
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
98KNR 2-31 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, na chodnikach, rozécielane recznie, gru- |m?
d.1.3/0116-05 bos¢ warstwy po zageszezeniu 8 cm
naw. z kost- 160,00 m? 60,00
ki bet.
RAZEM 60,00
99IKNR 2-31  [Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, na chodnikach, rozscielane recznie, doda-|m?
d.1.3)0116-06 tek za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy - dalsze 7 cm grubosci
Krotnos¢ = 7
60 m? 60,00
RAZEM 60,00
100[KNR 2-31  |Obrzeza betonowe, 30x8 ecm na podsypee piaskowe] z wypelnieniem spoin pias- jm
d.1.3/0407-03 kiem - obrzeza z rozbidrki - odzysk 75 %
48 m 48,00
RAZEM 48,00
101IKNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypee piasko- |m2
d.1.3j0511-04 wej, kostka szara - kostka z rozbiorki - odzysk 90 %
60 m? 60,00
RAZEM 60,00
102IKNR 2-31  |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozicielane recznie, grubosé warstim?
d.1.3[0202-01 Wy po zaggszczeniu 10 cm [T.9901.02]
R=1,4
S=1,8
300 m? 300,00
RAZEM 300,00
103|KNR 2-31  [Nawierzchnie Zwirowe, warstwa jezdni gorna, rozscielane recznie, grubosé warstin?
d.1.310202-03 wy po zageszczeniu 8 cm [T.9901.02]
R=1,4
S=1,8
300 m? 300,00
RAZEM 300,00
104KNR 2-31  Nawierzchnie Zwirowe, warstwa jezdni gorna, rozscielane recznie, dodatek za kalm?
d.1.3/0202-04 2dy dalszy 1 cm grubosci warstwy - dalsze 2 cm grubogci - [T.9901.02]
R=1,4
S=1,8
300 m? 300,00
RAZEM 300,00
2SIEC WODOCIAGOWA - ETAP 111 - UL. POLNA I UL. NIEBOROWICKA
2.1JIROBOTY ZIEMNE
105[KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyj- jkm
d.2.1/0120-03 nych w terenie rowninnym - wytyczenie trasy sieci wodociagowej
analogia
(1350,00+860,00+53,00+25,00+187,00+360,00-122,0-207,0)*0,001 km 2,506
RAZEM 2,506
106KNR 2-21  |Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej, reczne z transportem taczkami, grunt zadar- |m3
d.2.1/0217-02 niony - 20 % kubatury
(9*4,00*2,50+(2835,00-122,0-207,0-50,00-300,00-20,00-6*4,00-6%6,50)*0,90) |m3 78,228
*0,20%0,20
RAZEM 78,228
107[KNR 2-21  {Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony - [m3
d.2.110217-04 80 % kubatury
78,228/0,20%0,80 m3 312,912
RAZEM 312,912
108[KNR 2-01  |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.2.1{0317-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym, glebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokos¢ wykopu 1.6-2.5 m - 20 % ku-
batury

Norma 3.26
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kom. przew, [9#4,00%2,50%2,20%0,20 m?3 39,600
potrac. -9*4,00%2,50*0,20%0,20 m3 -3,600
kubat.ziemi
urodz.
RAZEM 36,000
109|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w jm3
d.2.10317-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem recznym, giebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m - 20 % ku-
batury
weinka A 11,50*%1,50*2,20%0,20 m3 0,990
PEFI110 [703,00%1,55*0,90%0,20 m3 196,137
mm F-W14
PEFi 110  [(649,50-6,00-4,00)*1,55%0,90%0,20 m3 178,421
mm W14-
W25
PE Fi 90 (584,00-6,00-4,00)*1,50*0,90%0,20 m?3 154,980
mm G-W10
PE Fi 90 H-(((19,00-7,00-4,00)*1,60+50,00*1,62-+176,00*0,50)*0,90%0,20 m3 32,724
246,00
PE Fi 90 146,50*%1,70%0,90%0,20 m3 44,829
mm W38-
HN13
podiacz, HN (17,00%2,50%1,50%0,90%0,20 m?3 11,475
PE Fi 50 23,00%1,47%0,90%0,20 m?3 6,086
mm W10-
W1l
PE Fi 63 53,50%1,48%0,90%0,20 m3 14,252
mm - podia-
czenia
PE Fi 50 25,00%1,48*0,90*%0,20 m3 6,660
mm - podia-
czenia
PE Fi 40 65,00%1,47%0,90%0,20 m? 17,199
mm - podia-
czenia
PE Fi 32 (153,00-6*6,50-6*4,00)*1,47*0,90%0,20 m3 23,814
mm - podia-
czenia
potrac. -50,00*%0,90*0,31*0,20 m3 -2,790
kubat. naw,
asfalt,
naw.zwiro- [-300,00%0,90*0,20*0,20 m3 -10,800
wej
naw. z kost- |-20,00%0,90%0,27%0,20 m3 -0,972
ki beton.
ziemi urodz, |-(2835,00-122,00-207,0-50,00-300,00-20,00-6*4,00-6*6,50)*0,90%0,20*0,20 |m3 -74,628
RAZEM 598,377
110KNR 2-01  [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- jm3
d.2.10217-06 Itad w gruncie kat.III - 80 % kubatury
(36,00+598,377)/0,20%0,80 m3 2.537,508
RAZEM 2.537,508
111|KNR 2-01  {Umocnienie §cian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wrazz |m2
d.2.1/0326-08 rozbiorka, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gigbokos¢c wykopu do
3.0 m, kategoria gruntu III-IV
kom. przew, (9%2%(4,00+2,50)*2,20 m2 257,400
RAZEM 257,400
112IKNR 2-01  [Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraun?
d.2.1/0322-02 skami) w gruntach suchych z rozbidrka, umocnienia petne, wykopy szerokosci
do 1.0 m glebokos¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu HI-V
weinka A [2,20*%1,50%4 m?2 13,200
PEFI 110 (703,00*%1,55%2 m? 2.179,300
mm F-W14
PEFi 110  (649,50-6,00-4,00)*1,55%2 m? 1.982,450
mm W14-
(W25
PEFi90  [(584,00-6,00-4,00)*1,502 m2 862,148
mm G-W10
PE Fi 90 H- ((19,00-7,00-4,00)*1,60+50,00*1,62+176,00%0,50)*2 m?2 363,600
246,00
PE Fi 90 146,50%1,70%2 m? 498,100
mm W38-
HN13
podiacz, HN |17,00%2,50%1,50*2 m? 127,500
PEFi 50  23,00%1,47%2 m? 67,620
mm W10-
W1l
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PE Fi 63 53,50%1,48%2 m? 158,360
mm - podia-
czenia
PE Fi 50 25,00%1,48*2 m? 74,000
mm - podia-
czenia
PE Fi 40 65,00%1,47*2 m?2 191,100
mm - podia-
czenia
PE Fi 32 (153,00-6%6,50-6%4,00)*1,47*2 m? 264,600
mm - podia-
czenia
RAZEM 6.781,978
113]KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gigbokos¢ do  |m?
d.2.110320-05 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokos$¢ wykopu 1.6-2.5 m - 20 % kubatury
jak wykopy 36 m3 36,000
RAZEM 36,000
114[KNR 2-01 [Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gleboko$é do  jm3
d.2.1|0320-05 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 20 % kubatury
jak wykopy 598,377 m3 598,377
RAZEM 598,377
1I5KNR 2-01 {Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglos¢ do 10 m,  |m3
d.2.1j0230-01 grunt kategorii I-11I, spycharka 55 kW (75 KM) - 80 % kubatury
(36,00+598,377)/0,20*0,80 m3 2.537,508
RAZEM 2.537,508
116|KNR 2-01 [Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-Il1 -  |m3
d.2.1j0236-01 zageszczenie ziemi w wykopach zasypanych spycharkami
2537,508 m? 2.537,508
RAZEM 2.537,508
117KNR 2-19  |Zabezpieczenie kabli w ziemi rurami dwudzielnymi Arot typu A 110 PS L=1,00|szt
d.2.1/0218-01 m
24 szt 24
RAZEM 24
118KNR 2-21  |[Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z transportem taczkami - 20 |m3
d.2.1/0218-02 % kubatury
78,228 m3 78,228
RAZEM 78,228
1I9[KNR 2-21  [Rozicielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami - 80 % kubatury m3
d.2.1/0218-03
312,912 m3 312,912
RAZEM 312,912
120KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu [Ilim?
d.2.1j0401-05 =0,3
(78,228+312,912)/0,20 m?2 1.955,700
RAZEM 1,955,700
2.2ROBOTY MONTAZOWE
121{KNRW 2-18 [Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 110 mm - rury PE100|m
d.2.2/0109-04 TS SDR11 (PN16) Fi 110%10,0 mm
1350 m 1.350,00
RAZEM 1.350,00
122IKNRW 2-18 [Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90 mm - rury PE100 jm
d.2.2/0109-03 TS SDR11 (PN16) Fi 90*8,2 mm
860 m 860,00
RAZEM 860,00
123)JKNRW 2-18 iMontaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm - rury PE100 |m
d.2.20109-01 TS SDR11 (PN16) Fi 63*5,8 mm
53 m 53,00
RAZEM 53,00
124KNRW 2-18 Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm - rury PE100 |m
d.2.2{0109-01 TS SDR11 (PN16) Fi 50%4,6 mm
25 m 25,00
RAZEM 25,00
125(KNRW 2-18 Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm - rury PE100 im
d.2.2{0109-01 TS SDR11 (PN16) Fi Fi 40*3,7 mm
65 m 65,00
RAZEM 65,00
126[KNRW 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm - rury PE100 |m
d.2.2/0109-01 TS SDR11 (PN16) Fi 32%2,9 mm
153 m 153,00
RAZEM 153,00
127|KNR 2-19  [Wykonanie sciany oporowej, dla sit nacisku 50 t kpl
d.2.2/0109-01
9 kpl 9
RAZEM 9
128/KNR 2-25  [Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z plyt pelnych o [m?2
d.2.2{0408-03 powierzchni do 3,0 m2 - odzysk 85 % piyt
9*4,00%2,50 m? 90,000

Norma 3.26

-11-




28-1£-10-K.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 90,000
129]KNR 2-18  [Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, dlugosci 20 m, ury Dn - jm
d.2.2/0408-02 150-250 mm, grunt kategorti III-IV - przewiert rura PE100 TS SDR11 (PN16)
Fi 200*18,4 mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
130KNR 2-18  |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, dlugogei 20 m, rury Dn  |m
d.2.2/0408-02 150-250 mm, grunt kategorii III-IV - przewiert rurg PE100 TS SDR11 (PN16)
Fi 160*14,6 mm
7,00%2 m 14,000
RAZEM 14,000
131 KNR 2-18  Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, diugo$ci 20 m, rury Dn  |m
d.2.2|0408-02 150-250 mm, grunt kategorii III-IV - przewiert rurg PE100 TS SDR11 (PN16)
Fi 90*8,2 mm
6,50*6 m 39,000
RAZEM 39,000
132|KNR 2-25 [Nawierzchnie z plyt zelbetowych pelnych, rozebranie nawierzchni z plyt petnychjm?
d.2.2/0408-05 o powierzchni do 3,0 m2
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
133{KNRW 2-19 Rury ochronne (ostonowe), Fi 160 mm, PE - rury PE100 TS SDR11 (PN16)Fi |m
d.2.2|0306-08 160*14,6 mm
46,00-14,00 m 32,000
RAZEM 32,000
134/KNR 2-18  |Przeciaganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych i przewiertowych jm
d.2.2{0412-01 z montazem R,S-0,5
Plozy slizgowe typu "B" (100-B-17) wys.17 mm - 5szt,
Plozy slizgowe typu "B" (80-B-17) wys.17 mm - 11szt,
Plozy slizgowe typu "B" (25-B-17) wys.17 mm - 36szt,
Plozy slizgowe typu "B" (25-B-44) wys.44 mm - 33szt,
91 m 91,00
RAZEM 91,00
135(KNR 2-19  |Uszczelnienie koncdw rur ochronnych, Dn 200 mm manszetami gumowymi ty- szt
d.2.200122-03 pu N Dn 100*200 mm R,S-0,5
2 szt 2
RAZEM 2
136/KNR 2-19  |Uszczelnienie koneéw rur ochronnych, Dn 150 mm manszetami gumowymi ty- |szt
d.2.20122-02 pu N Dn 80%150 mm - szt 4, Dn 25*%150 mm - szt 22 R,S-0,5
26 szt 26
RAZEM 26
137KNR 2-19  [Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 80 mm manszetami gumowymi typu (szt
d.2.2/0122-01 IN Dn 25*80 mm R,S-0,5
12 szt 12
RAZEM 12
138KNR 7-09 |Montaz ksztattek z PCW spawanych, Fi do 110.0/12.3 mm - monytaz ksztaltek zjszt
d.2.2|2803-05 PE
Tréjnik redukeyjny PE100 SDR 11 fi 110/90
trojnik redukil 2 szt 12
cyjny z
PE100
SDR11 Fi
110/90 mm
RAZEM 12
139KNR 7-09  [Montaz ksztaltek z PCW spawanych, Fi do 90.0/10.3 mm- montaz ksztaltek z  [szt
d.2.2{2803-04 PE
Tréjnik rownoprzelotowy z PE100 SDR 11 Fi 90 mm - 7szt,
Redukcja z PE100 SDR11 Fi 90/63 mm - 2szt,
Redukcja z PE100 SDR11 Fi 90/50 mm - Iszt
10 5zt 10
[ RAZEM 10
140[KNRW 2-18 [Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kohierzo- |szt
d.2.2/0112-02 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 110 mm, PE
szt 5
| RAZEM 5
141KNRW 2-18 [Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o lgczeniach zgrzewano-kolnierzo- |szt
d.2.2/0112-01 wych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz), Fi 90 mm, PE
55 szt 55
RAZEM 55
142[KNRW 2-18 [Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metods zgrzewania  |ztacze
d.2.2/0110-04 czolowego, Fi 110 mm
148 ztacze 148
RAZEM 148
143[KNRW 2-18 [Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania  |zlgcze
d.2.2i0110-03 czolowego, Fi 90 mm
141 zlacze 141
RAZEM 141
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144{KINRW 2-18 Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztaltek elektroopo- [zlacze
d.2.2|0111-01 rowych, ksztattka PE, 63 mm
Mufa redukcyjna elektrooporowa z PE SDR11 Fi 40/32 mm
mufa reduk- (1 zigcze 1,000
cyjna elektro
oporowa z
PE SDR11
Fi 40/32 mm
RAZEM 1,000
145[KNR 2-18 |Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociggach, rurociag Fi 100 mm szt
d.2.2/0902-02 Obejma HAWLE do nawiercania rur PE z odejsciem gwintowanym Fi 110 mm/
11/4" - 1szt,
Obejma HAWLE do nawiercania rur PE z odejéciem gwintowanym Fi 110 mm/
1" - 19szt
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
146[KNR 2-18  |Nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociagach, rurociag Fi 80 mm - mon- [szt
d.2.2/0902-01 taz obejm do nawiercania rur PE Fi 90 mm
Obejma HAWLE do nawiercania rur PE z odejsciem gwintowanym Fi 90 mm/
11/4" - 1szt,
Obejma HAWLE do nawiercania rur PE z odejsciem gwintowanym Fi 90 mm/1"
- S5zt
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
147IKNR 2-18  INasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociagach, rurociag Fi 80 mm - mon- szt
d.2.2/0902-01 taz obejm do nawiercania rur PE Fi 63 mm
Obejma HAWLE do nawiercania rur PE z odejsciem gwintowanym Fi 63 mm/1"
- 1szt,
Obejma HAWLE do nawiercania rur PE z odgjsciem gwintowanym Fi 63 mm/1
1/4" - 1szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
148KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 32 mm - montaz ksztal- szt
d.2.210112-04 tek zaciskowych POLYRAC Fi 40/1 1/4"
analogia Ksztaltka zaciskowa POLYRAC Fi 40 mm/1 1/4" - 3szt,
Trojnik redukeyjny ze ziaczkami POLYRAC 40/32 - sz,
Ztaczka redukcujna POLYRAC fi 40/32 mm - szt
5 szt 5
RAZEM 5
149 KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 25 mm - montaz ksztal- szt
d.2.20112-03 tek zaciskowych POLYRAC Fi 32mm/1"
analogia
25 szt 25
RAZEM 25
150[KNRW 2-18 |Zasuwa typu "E" kolnierzowa z obudowa montowana na rurociagach PVC i PE, |kpl
d.2.210212-02 Fi 100 mm
2 kpl 2
RAZEM 2
LSTIKNRW 2-18|Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, kpl
d.2.210212-02 Fi 80 mm
2 kpl 2
RAZEM 2
152JKNR 2-18  [Hydrant zeliwny nadziemny HAWLE Dn 80 mm glebokosé zabudowy 1500 mm|kpl
d.2.2/0315-03 Zasuwa typ E, kolnierzowa Fi 80 mm
17 kpl 17
RAZEM 17
153[KNRW 2-18 |Zasuwy typu "E" kielichowe z obudows montowane na rurociggach PVC i PE, |kpl
d.2.2/0210-01 Fi 63 mm - zasuwa do przylaczy domowych z obustronnym gwintem Dn 32 mm
3 kpl 3
RAZEM 3
154[KNRW 2-18 |[Zasuwy typu "E" kielichowe z obudows montowane na rurociagach PVC i PE, |kpl
d.2.210210-01 Fi 63 mm - zasuwa do przylgczy domowych z obustronnym gwintem Dn 25 mm
25 kpl 25
RAZEM 25
155KNRW 2-18 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa montowane na rurociggach PVC i PE, |kpl
d.2.20210-01 Fi 63 mm - zasuwa do przylgaczy domowych z obustronnym zlgczem ISO Dn 50
mm
1 kpl 1
RAZEM 1
156]KNRW 2-18 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa montowane na rurociggach PVC i PE, |kpl
d.2.2/0210-01 Fi 63 mm - zasuwa do przylaczy domowych z obustronnym zigczem ISO Dn 40
mm
1 kpt 1
RAZEM 1
157|KNRW 2-18 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa montowane na rurociagach PVC i PE, |kpl
d.2.2/0210-01 Fi 63 mm - zasuwa do przylaczy domowych z obustronnym zlaczem ISO Dn 25 2 7
mm
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2 kpl 2
RAZEM 2
I58KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego -m
d.2.2{0219-01 oznakowanie trasy sieci wodociagowej
Tasma PVC szer.20 cm z wkiadkg stalowa do dla oznakowania trasy wodociggu
(niebieska)
2744-123,0-207,00 m 2.414,00
RAZEM 2.414,00
159IKNR 2-19  {Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku stalowym - tabliczka dla oznakowania kpl
d.2.210134-02 usytuowania armatury wodociggowe;j
53 kpl 53
RAZEM 53
160[KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzegm?
d.2.20302-01 dowa o wysokosci 14 cm - obrukowanie hydrantow - skrzynek ulicznych zasuw
(53+17)*0,50*0,50 m? 17,500
RAZEM 17,500
161 KNR 2-16 lednowarstwowa izolacja o grub.40 mm matami z welny mineralnej na welonie |m?
d.2.210313-01 szklanym rurociggéw o sr.zew.do 55 mm
Otulina ISOVER 7300 alu gr. 40 mm dla rur DZ 28mm - 27,5m
27,50%0,34 m2 9,350
RAZEM 9,350
162|KNR 2-18  |Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurociag do Dn 100 mm, rury PE (odci-proba
d.2.2/0802-01 nek 200 m)
1 proba I
RAZEM 1
163IKNR 2-18  [Proba szczelnosci sieci wodociagowych, rurociag do Dn 100 mm, dodatek lub {10 mb
d.2.2/0802-01 potracenie za kazde 10 m
231 10 mb 231
RAZEM 231
164KNR 2-18  |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych, rurocigg do Dn 150 mm, odci-  jodci-
d.2.2/0803-01 nek 200 m nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
165KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych, rurociag do Dn 150 mm, 10 mb
d.2.2/0803-01 doptata/potracenie za kazde 10 m
231 10 mb 231
RAZEM 231
2.3RENOWACJA NAWIERZCHNI
166/KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm m
d.2.30101-02
2*50,00 m 100,000
RAZEM 100,000
167[KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?
d.2.3{0803-03 grubos¢ nawierzchni 3 cm
50,00*0,90 m2 45,000
RAZEM 45,000
168JKNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?
d.2.3|0803-04 dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 5 em grubosci
Krotnogé = 5
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
169|KNR 2-31  [Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$é podbu- [m?2
d.2.3/0802-07 dowy 15 cm
45 m2 45,00
RAZEM 45,00
170|KNR 2-31  [Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kaz- jm2
d.2.3/0802-08 dy dalszy 1 cm grubosci podbudowy - dalsze 8 em grubosci
Krotnos¢ = 8
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
171KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypelnieniem  im?2
d.2.3/0810-01 spoin - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
20,00*1,20 m?2 24,000
RAZEM 24,000
172IKNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.3,0814-02
2%5*2,00 m 20,000
RAZEM 20,000
173KNR 2-31  |[Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubo$é podbu{m?
d.2.3|0802-03 dowy 10 cm
naw, zwiro- [300,00*1,00 m?2 300,000
wa
podbud. zuz-24,00 m2 24,000
lowa naw.z
kostki beton.
RAZEM 324,000
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174KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za kaz m?
d.2.3[0802-04 dy dalszy 1 cm grubosci podbudowy - dalsze 10 cm grubosci
Krotnos¢ = 10
naw, zwiro- 300,00 m?2 300,000
wa
RAZEM 300,000
175KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za kaz 12
d.2.3/0802-04 dy dalszy 1 cm grubosci podbudowy - dalsze 5 cm grubosei
Krotnos¢ = 5
podbud. zuz-24,00 m?2 24,000
lowa naw. z
kostki beton.
RAZEM 24,000
176IKNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado i3
d.2.3]1103-01 waniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodow samowyladowezych, przy
obstudze 3 samochodéw na zmiang
naw, asfalto-145,00%0,08*1,50 m3 5,400
wa
podbudowa 45,00%0,23 m3 10,350
tluczniowa
naw, zwiro- [300,00*0,20 m3 60,000
wa
podbud. zuz-24,00*0,15 m3 3,600
lowa
obrzeza beto-20,00%0,30%0,08%0,25 m3 0,120
nowe
RAZEM 79,470
177KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladoim3
d.2.311103-04 waniu, transport samochodem samowyladowezym na odlegtos¢ 1 km
79,47 m3 79,470
RAZEM 79.470
178 Koszty utylizacji nawierzchni asfaltowsj m?
d.2.3kalk. wiasna
45,00*0,08 m3 3,600
RAZEM 3,600
179 Koszty skiadowania gruzu m?
d.2.3[kalk. wlasna
podbudowa 45,00%0,23 m?3 10,350
ttuczniowa
naw, zwiro- {300,00%0,20 m3 60,000
wa
podbudowa |24,00*0,15 m3 3,600
zuzlowa
obrzeza beto-20,00%0,30%0,08*0,25 m3 0,120
nowe
RAZEM 74,070
180JKNR 2-31  [Profilowanie i zageszezanie podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, rgm?
d.2.3/0103-02 cznie, grunt kategorii ITI-IV
naw, asfalto-45,00 m? 45,00
wa
naw. kostki 24,00 m?2 24,00
betonowej
naw. zwiro- (300,00 m?2 300,00
wa
RAZEM 369,00
181|KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, thiczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zaggszcze- |m?
d.2.3|0114-05 niu 15 cm [T.9901,02]
R=1,4
S=1,8
naw, asfalto-|45 m?2 45,00
wa
RAZEM 45,00
182IKNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa géma, grubos¢ warstwy po zaggszcze- |[m?
d.2.3{0114-07 niu 8 cm [T.9901,02]
R=1,4
S=1,8
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
183|KNR 2-31  |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, rgezne, nawierzchnia nieulepszona m?2
d.2.3|11004-01
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
184/[KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem m?2
d.2.3|1004-07
45 m? 45,00
RAZEM 45,00
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185[KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigza-/m?
d.2.3/0310-01 ca asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm [T.9901.04]
R,5=1,30
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
186|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.2.3(1004-07
45 m? 45,00
RAZEM 45,00
187|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralim?
d.2.3j0310-05 na asfaltowa - grub.po zageszez. 3 cm [T.9901.04]
R,5=1,30
45 m? 45,00
RAZEM 45,00
188KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralim?
d.2.3/0310-06 na asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszez.- na dalszy 1 cm [T.9901.04]
R,S=1,30
45 m? 45,00
RAZEM 45,00
189(KNR 2-31  |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania it
d.2.3|1501-02 na odleglos¢ do 0,5 km, mieszanka mineralno-bitumiczna, fadownosé 5-10 t
4,47-+3,44+1,15 t 9,060
RAZEM 9,060
190(KNR 2-31  [Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwomi do miejsca wbudowania |t
d.2.3|1502-02 na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km, mieszanka mineralno-bitumiczna, fadownos¢
5,0-10 t - dalsze 9,5 km dowozu
Krotno$¢ = 19
9,060 t 9,060
RAZEM 9,060
191|KNR 2-31  [Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, na chodnikach, rozscielane rgcznie, gru- |m?
d.2.3/0116-05 bos¢ warstwy po zaggszezeniu 8 cm
naw. z kost- 24,00 m2 24,00
ki bet.
RAZEM 24,00
192[KNR 2-31  [Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, na chodnikach, rozécielane rgcznie, doda-im?
d.2.3)0116-06 tek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - dalsze 7 cm grubosci
[Krotnose =7
24 m? 24,00
RAZEM 24,00
193[KNR 2-31  |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowe]j z wypelnieniem spoin pias- jm
d.2.3|0407-03 kiem - obrzeza z rozbiorki - odzysk 75 %
20 m 20,00
RAZEM 20,00
194KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce piasko- |m?2
d.2.3/0511-04 wej, kostka szara - kostka z rozbidrki - odzysk 90 %
24 m? 24,00
RAZEM 24,00
195[KNR 2-31 [Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozicielane rgcznie, grubosé warstim?
d.2.30202-01 wy po zaggszezeniu 10 cm [T.9901.02]
R=1,4
S=1,8
300 m? 300,00
RAZEM 300,00
196|KNR 2-31  [Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gorna, rozscielane r¢cznie, grubosé warstim?2
d.2.3/0202-03 Wy po zaggszezeniu 8 cm [T.9901.02]
R=1,4
S=1,8
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
197|KNR 2-31  [Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gorna, rozécielane recznie, dodatek za kaim?
d.2.3|0202-04 zdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - dalsze 2 cm grubosei - [T.9901.02)
R=1,4
S=1,8
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00

Norma 3.26

-16-




28-1£-10-K.PRD TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprazgt Kp Z RAZEM
1.1ROBOTY ZIEMNE

1.3RENOWACIJA NAWIERZCHNI

1

1.2ROBOTY MONTAZOWE
3
1

SIEC WODOCIAGOWA - ETAP II -
UL. WYSOKA

2.1[ROBOTY ZIEMNE

2.2ROBOTY MONTAZOWE

2.3RENOWACIJA NAWIERZCHNI

[ye]

SIEC WODOCIAGOWA - ETAP III -
UL. POLNA I UL. NIEBOROWIC-
KA

RAZEM

Stownie:
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