Przedmiar robot

Wilcza — poglebienie kotlowni , montaz kotla c.o.

Lokalizacja Wilcza ul. K. Miarki nr 123

(nazwa obickte, rodzaju robot)

(kod - migjscowoss)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn, Obmiar
ustalenia miary
1. Piwnica - przebudowa pod kociol c.o.
1 2 3 2 5
wyg nakladow Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie m3 18,90
rzeczowych gruntu i przewéz na odleglosé do 10 m. Grunt kategorii
KNNR I-1I - wykop pod findamenty ( 1,0m x 1,5m x 0,9m x 14
10303-010-060 odeinkow)
kromosé= 1,00
wg nakladow Rozebranie posadzki o lqcznej grubosci 25cm ( 3,5m x m3 4,64
rzeczowych 3,3m)
KNR kroinosé= 1,00
4-010212-02-060
wg nalkiadow Uzupetnienie elementow konstrukeyjnych niezbrojonych m3 4,90
rzeczowych z betonu monolitycznego law i stop fundamentowych - (
KNR 0.5m x 0,7m x 1,0m x 14 odcinkow )
4-010203-01-060 | krotnosé= 1,00
wg nakladow Jednostronne wmocnienie Scian wykopéw bez wzgledu na m2 63,00
rzeczowych kategorie gruntu. Umocnienie pelne, glgbokosé wykopu
KNNR do 3,0m
10316-010-050 Frotnosé= 1,00
wg nakladow Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie m3 14,84
rzeczowych gruntu i przewéz na odleglosé do 10 m. Grunt kategorii
KNNR LII - poglebienie piwnicy ( 3,5m x 5,3m x 0,8m)
10303-010-060 krotnosé= 1,00
wg nakladow Posadzki betonowe o grubosci 25 mm m2 18,55
rzeczmwch krotmosé= 1,00
KNR
2-021106-01-050
wg nakladiw Posadzki betonowe, pogrubienie posadzii o 1 cm. m2 324,62
rzeczowych (18.35m2 x 17,5 krotnosc)
KNR krotroié= 1,00
2-021106-03-050
wg naldaddw Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. m2 18,55
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszezeniu 3 cm
KNR krotnosé= 1,00

2-310105-03-050
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9 | wg nakladow Podsypka piaskowa. Zageszezenie mechaniczne. m2 37,10
rzeczowych Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
KNR krotnoidé= 1,00
2-310105-04-030
10| wg nakltadow Rozebranie scianek z cegiel o grubosci 1/2 cegly na m2 13,80
rzeczowych zaprawie cementowej - rozebranie komina
KNR krotnosé= 1,00
4-010348-05-050
11} wg naldadow Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych na m 10,00
rzeczowych I m kanatu. - komin
KNR kromosé= 1,00
2-020122-05-040
12 | wg naldadow Tynki zwykle I kategorii, $cian i shupow, wykonywane m2 12,00
rzeczowych recznie. - komin
ENR krotnosé= 1,60
2-020803-01-050
13 | wg nakladow Odbicie tynkow wewnelrznyvch z zaprawy m2 49,28
rzeczowych cementowo-wapiennej ¢ powierzchni ponad 5 m2 na
KNR Scianach filarach, pilastrach - Sciany
4-010701-05-050 | krotrodé=L0J
14 | wg naktadow Tynki zwykie I kategorii,scian i stupow, wykonywane m2 49,28
rzeczowych recznie. - Sciany
ENR krotosé= 1,00
2-020803-01-050
15 | wg nakladow Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2 18,55
rzeczowych cementowo-wapiennef o powierzchni ponad 5 m2 na
KNR stropach plaskich, belkach,biegachi spocznikach
4-010701-11-050 | schodowych - sufit
krotno$é= 1,00
16 | wg naktadiw Tynki zwykte 1 kategorii,stropow i m2 18,55
rzeczowych podcigaéw, wykenywane recznie.- sufit
KNR krotnoié= 1,00
2-020803-04-050
17 | wg nakladiw Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw m2 67,83
rieczowych wewnetrznych gladkich farbq emulsying
KNR krotnosc= 1,00
2-021505-01-050
18 | wg nakdadow Przehicie otworéw w dachu drewnianym o powierzchni szt 1,00
rzeczowych do 0,1 m2,niezaleznie od grubosci stropu
KNR Erotnoic—= 1,00
7-280208-01-020
19 | we nakladiw Naprawa dachu po przebiciach szt 1,00
rzeczouych kratnosé= 1,00
AW-020
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20 | wg nakladdw Dwukrotne malowanie posadzki m2 1855
rzemh kromosé= 1,00
KNR
2-021506-04-050

21 | wg naldadow Podloza betonowe fundamentéw pod maszyny,o grubosci m2 8,05
rzeczowych 10 cm i powierzchni do 10 m2. - cokél pod kociof 2,3 x
KNR 3,5m
2-020281-02-050 | krotnodé= 1,00

22 | wg naktadéw Podioza betonowe fundamentéw pod maszyny.Dodatek m2 16,10
rzeczowych za kazde dalsze 5 cm grubosei podioza. - cokdl pod
KNR kociof
2-020281-04-050 | krotnosé= 1,00

23 | wg nakladow Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego szt 100
rzeczmch krotnosdé= 1,00
KNR
2-15W0218-01-02
0

24 | wg naktadow Dodatek za wykonanie podejicia odplywowego z vur i podejc. 1,00
rreczowych ksztaltek PVC kanalizacyjnych o Svednicy 110 mm o
KNR polgezeniach weiskowych
2-15W0211-03-17 | kromose= 1,00
9

25 | wg nakladow Rurociqg z PYC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm o m 4,00
rzeczowych polqezeniach weiskowych w gotowych
KNR wykopach,wewnatrz budyniéw
2-15W0203-03-04 | kromosé= 1,00
0

26 | wg nakladow Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna m3 010
rzeczowych do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii
KNNR I-I] - poglebienie studzienki ( rzqpie )
10305-010-060 krotnoid= 1,00

27 | wg naktadow Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw w m3 0,18
rzeczowych scianach z bloczkdw z betonu komorkowego na zaprawie
KNR cementowo-wapiennej - uzupelnienie rzqpia
4-010304-02-060 | Fromose= 1,00

28 | wg naldadow Posadzlki cementowe o grubosci 25 mm ,zatarfe na ostro. m2 0,20
rzeczowych - wylanie dna rzapia
KNR kromasé= 1,00
2-021106-01-050

29 | wg naldadéw Posadzki cementowe wraz z cokolilami,pogrubienie m2 0,50
rzeczowych posadzki o 1 em. - rzqpie ( 0,2m2 x 2,5 kromosc)
KNR krotnoéé= 1,00
2-021106-03-050

30| wg naldaddw Wvkucie z mury oscieznic drewnianych o powierzchni do szt L00
rzeczowych 2m2
KNR krotnosé= 1,00

4-010354-04-020
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31| wg naktadsw Drzwi stalowe z izolacja termiczng m2 2,20
rzgmch kromosé=1 ,00
KNR
2-02W1040-01-05
0

32 | wg nakdadow Kotly stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do szt 1,00
rzeczowych 70kKW
KNNR krotnosc= 1,00
40503-020-020

33§ wg nakladéw Wykonanie i montaz czopucha szt 1,00
mczmp_vch kromosic= 1,00
AW-020

34 | wg naktaddw Demaontaz i rozebranie kotla stalowego kpl 1,00
rzeczowych krotnpsdé= 1,00
KNR
4-020409-07-090

35 | wg nakladow Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé m3 35,09
rzeczowych do 1 km. Kategoria grunfu I-11
ENR krotnosé— 1,00
4-010108-01-060

36 | wg nakladéw Wywoz ziemi samochodami skyzyniowymi na kazdy m3 35,09
rzeczowych nastepny I km
ENR krotrosd= 1,00
4-0110108-04-060

37 | wg nakladow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5,55
rzeczowych skrzymiowymi na odleglosé do 1 km
KNR krotnodé= 1,00
4-010108-09-060

38 | wg nakdadéw Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5,55
rzeczowych skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
KNR krotnosc= 1,00
4-010108-10-060

39 | wg nakladow Optata za wysypisko m3 40,64
rzeczowych krotnoté= 1,00
AW-060
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Skrécone zestawienie RMS

Zestawienie materialéw:
Lp. {W Kod Nazwa Jedn Linit Cena Wartos¢ KB
T 2 3 7] 5 5 7 g
1. |0 2640003  |Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm,k1IIT m3 0,3295
2|1 2370699  |beton Klasy B20 z dodatkami m3 10,5288
uszczelniajacymi
3. |0 2200151  |Bloczki z bet. komork. M 500-700 szt 6,2100
49x24x24cm
4. |0 1700301  [Cement portlandzki zwykly 35" kg 3,2310
b/dodatkow
5 i1 2.3 Czopuch stalowy szt 1,0000
6. |0 2600699  {Deski iglaste obrzynane 25-65 mm_kl. II/IX m3 0,0140
7 {0 2600622  {Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kiIll | m3 0,0370
8 |0 3950001  |Drewno ckragle iglaste n/stemple m3 0,0126
budowlane
9. |1 13199921  |Drzwi stalowe z izolacjq termiczng m?2 2,2000
10. | 1 1 Farba do posadzek betonowych dm3 42294
11. | 1 2 Farba do posadzek betonowych dm3 3,6915
12. | 0 1510899  [Farba emulsyjna "Polinit” dm3 19,6097
13. |0 1330599  |Gwozdzie budowlane okragle ccynkowatie ke 0,0200
14. |0 1330400  [Gwozdzie budowlane okragle gole ke 0,1837
15. | 0 8990499  [Eolki rozporowe plastikowe szt 11,0000
16. | 1 59999991 |Kotly centralnego ogrzewania Stalmark szt 10000
Mini 60kW z podajnikiem na ekogroszek
17. 11 1318399  [Listwy maskujace m 5,6100
18. | 0O 1478101 Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon” kg 0,2200
16. {1 na Naprawa przebié dachm szt 1,0000
20. 11 op oplata za wysypisko m3 40,6400
21. | 1| Pevksztaltki |Pev ksztaltki 110mm Wavin szt 5,1800
i10
22. | 1| PevruraKL.S {Pov rura Klasa § 110x3,2x1000 Wavin m 3.8400
110x1000
23 {0 1478500  |Pianka polinretanowa ke 0,7480
24. {0 1601899  |Piasek m3 1,1427
25. 10 1602003  |Piasek do zapraw m3 0,0167
26. 10 1800600  |Pustaki ceram dymowe i szt 41,0000
: wentylac.18,8x18,8x
27. {0 1530599  |Rozcieficzalnik do wyrobow lakierowych dm3 1,0017]
28. {0 6602011 |Uchwyty do mrociggow PVC o dred. 110 szt 1,6000
mm
29. 10 1720200  |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg },9080
3.1]0 3930000 |Weda m3 0,0634
3L |1 6328402  |Wpusty sciekowe podlogowe z tw.szt. 110 szt 1,0000
mm z kratka z nierdzewki
2.0 2380899  |Zaprawa m3 0,1000
33. {0 2380803  |Zaprawa cementowo-wapicnna M 2 m3 1,0588
34. 10 2380808  [Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0107
Materialy pomocnicze
Razem:
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