ROZBIORKA ELEMENTOW DROG SST-D 01.02.04.

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ]
D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycxe wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z rozbiérkelementéw drég, ogrodie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdipezetargowy i dokument kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. w ramackvastycji:,, Przebudowa ulicy Gérniczej w Pilchowicach”

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azganych z rozbiork

- Kraweznikéw betonowych, obrzg; el. odwodnienia

— taw pod krawznikami,

— Nawierzchni rénego rodzaju ,

- Warstw podbudowy rhego rodzaju,

— Innych elementdw, ktoérych usuwie okae sk niezledne dla prawidtowego wykonania robét etgeh
dokumentagj projektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojiie™.5.

1.6 Wspdlny stownik zamoéwig (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpo6lnego Stownikamowier (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia w SST

D. 00.00.00 "Wymagania ogolne".
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pexlev SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwezanych z rozbiorkelementéw drog, nmi@ by wykorzystany sprg podany poriej, lub

inny zaakceptowany przezayniera:

- tadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,
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sprezarki
zrywarki
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu; w spos6b bezpieczny dla innych
uczestnikow ruchu drogowego.

W wypadku napotkania materiatéw niebezpiecznyadwmpaty niewybuchy) nafe powiadomé niezwitocznie
odpowiednie stby; zabezpieczyteren robdt, przewdz tych materiatéw lub ich deyakcje wykonaj odpowiednie
stuzby na koszt Inwestora

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég, obejmugunicie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamy
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentagjrojektove, SST lub wskazanych przezzimiera.

Inzynier maze polect Wykonawcy sporadzenie dokumentacji rozbidrkowej, w ktorej zostawiesslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposob okény w SST lub przez kyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastaswewn frezarek drogowych, najespeint warunki
okreslone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

— oczyszczenia rozebranych elementdw, przewidziadgcpowtérnego iycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji
itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniaedinych
uszkodzé. Uzyskane elementy stagie wlasnacia Wykonawcy (za wyjtkiem brukowej kostki betonowej z
regulowanych wjazdéw i obrzg), Wykonawca przewig je na miejsce okéone w SST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére stagic wlasndgcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow draggjdugce st w miejscach, gdzie zgodnie z dokumendac;j
projektova beda wykonane wykopy (pod wpusty komory przewiertépdwinny by tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami ollenymi w SST D-
02.01.01 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélole’6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldétiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypenigiego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, powinno spetnia
odpowiednie wymagania olilene w SST D-02.01.01 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@@nagania ogoélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows rob6t zwazanych z rozbiérk elementéw jest:
- dla nawierzchni m(metr kwadratowy),
- dla podbudowy z kruszywaimetr kwadratowy),
— dlarozbieranego kraxznika i tawy betonowej pod kraxniklmb (metr bigacy),
- dla znakéw drogowych (stupki i tarcze) szt. (szjuka
- dla innych elementéw wiaiwa jednostka, ustalona zzymierem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000@dnagania ogélne”  pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd@®5T i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktlaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni z brukowej kodtetonowej, ptyt chodnikowych, betonu asfaltowgg@],:

— reczne wygcie materiatdw,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidr&elu ponownego jegazycia, z utdeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

Wykonawca zobowgzany jest zapewaimozliwo$¢ dojazdu do posesji, lub uzgodrz wiscicielem czasowe
uniemaliwienie dojazdu.

b) dla rozbiérki warstw podbudowy [m2],:

— zerwanie podbudowy,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki krawznika, obrzea i tawy betonowej [mb]

-rozkucie nawierzchni w rejonie krawnika wraz z faw fundamentow
-wyjecie kraweznika

-zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki

-wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu

d) dla rozbidrki istniejcych znakéw drogowych;
-demonta tarczy znaku/siatki

-wykopanie stupka, rozkucie fundamentu

-wywiezienie materiatow z demoriia

- wyrownanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
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e) dla rozbiérki istnieicych murkéw oporowych; (mb)
-rozkucie elementéw murku

-wykopanie rozkucie fundamentu

-wywiezienie materiatow z rozbiorki

— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.
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