WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII SSP-D1001

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATE GORI|
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i dokument kontraktowy przy zlecaiiu
realizacji rob6t polegagych na wykonaniu wykopéw w gruntach I-IV kategorii

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezretargowy i dokument kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. w ramactvéstycji: ,Przebudowa ulicy Miarki w Wiczy”

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét przy wykonaniu wykopow dla
caldsci rob6t (trasa gtéwna, drogi i ulice poprzecznepejmu:

a) mechaniczne wykonanie wykopOw z przerzutem popragozyruntu w nasyp
b) mechaniczne wykonanie wykopéw z transportem poghn gruntu w nasyp,
C) mechaniczne wykonanie wykopow z transportem naaaijkt

d) plantowanie skarp i poboczy w wykopie, skarp rowu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujacymi normami i Specyfikaaj Techniczia SST
D.00.00.00 . ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz ich zgoditaz Dokumentagj Projektovs, ST i
poleceniami layniera. Ogolne wymagania dotyce robét podano w SST D.00.00.00 .

1.6 Wspdlny stownik zaméwiéa CPV

Kody grup, klas i kategorii robét Wpélnego Stownikamowier (CPV) dotycacych przedmiotu zaméwienia podano w
SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Na pgka opracowania

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Roboty ziemne zwzane z wykonaniem wykopow prowadzonglbprowadzone gcznie i mechanicznie i
przy wyciu sprztu mechanicznego do robét ziemnych zaakceptowapergz Irkyniera

4. TRANSPORT
Transport gruntu z wykopow i dokopu odbyiwasic bedzie samowyladowczymisrodkami transportu
(samochody, agniki z przyczepami).
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne warunki wykonania robot

0Ogoblne warunki wykonania robét podano w SST D.0@O0Wymagania ogélne"”.

5.2. Warunki ogolne
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Wykonywanie wykopow mie nasipi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych zgodnie ze c3fieacja
Techniczr D.01.02.02 po wyrzeniu zgody przez kyniera.

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowynezgalykona zgodnie z "Instrukej oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym".

5.3. Wykonanie wykopéw

Wykonywanie wykopdw powinno pagtowa w kierunku podnoszeniaeshiwelety, aby umaiwi ¢ odptyw wod z
wykopu.
Wody opadowe naky odprowadzt poza teren robot.
Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium iepkacji przez layniera, uyty zostanie do wykonania
nasypow.

5.3.1. Wymagania odnénie dokladnasci wykonania wykopow

Odchylenie rzdnych koryta gruntowego odganych projektowanych nie powinno dwigksze od 1 cm.

Pochylenie skarp wykopow nie @®sk rézni¢ od projektowanych pochylevigcej niz 0 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny niigvigkszych wkesnigé niz 10 cm. Wskanik zag;szczenia gruntu w wykopie
powinien wynosi 1s=1,00 okrélony wedtug BN-77/8931-12.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdine"
6.1. Sprawdzenie wykonania wykopéw

Po wykonaniu wykopow natg sprawdzé, czy pod wzgidem ksztatu, zagzczenia i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy doklaéinavykonania nie przekracza tolerancji podanych w &1
odpowiednich normach.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory czsciowe i ostateczne wg SST D.00.00.00."Wymaganidnajo
Oraz zgodnie z PN-S-02205

-nachylenie skarp
-rzedne dna wykopu
-sprawdzenie zagzczenia skarp i dna wykopu
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawy ptatriei wg ustalé zawartych w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu
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