NAWIERCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ SST-D 05.03.23.

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikamhnicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotejonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i dokument kontraktowy przy zlecanitealizacji robot
wymienionych w p. 1.1. w ramach inwestycjPrzebudowa ulicy Miarki w Wiczy”

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadaavierzchni:
- parkingow,
- chodnikéw,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana torie metod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach gmzionych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi
w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéjrke™1.5.

1.6  Wspdlny stownik zamowig (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpélnego Stownikamoéwier (CPV) dotycacych przedmiotu zaméwienia w SST D. 00.00.00
"Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiosikowej w budownictwie drogowym jest posiadaaprobaty
technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnachypwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, vekhigcia nie powinny
przekracz&
— 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grukoi > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W  kraju produkowane as kostki o dwdch05 standardowych wymiarach gridio
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— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmgch do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
— nadlgdci +3 mm,
— na szerokéci + 3 mm,
— nagrubéci +5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju $aary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i frowy.
Wg. niniejszej dokumentacji nadg zaréwno na chodnik jak i parking zastoséwastke gr 80mm

2.2.4. Wytrzymatci¢ nasciskanie

Wytrzymalai¢ nasciskanie po 28 dniachrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpéza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nashkliwos¢

Nashkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowidédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie wiecej niz
5%.

2.2.6.0dporng¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnéligdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavanaia i odmraania prébek jest wystarczap, jeeli:
— prébka nie wykazujegkniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatd prébek nie zameanych nie jest veksze nk 20%.
2.2.7.Scieralngé

Scieralng¢ kostek betonowych okélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinnaagi nie wiecej niz 4
mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkciji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieseej ni ,32,5”. Zaleca si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powimifpowiadd wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmia@j, przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonetvkostek brukowych powinny odpowiadaymaganiom
wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujee stlodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, ziyjge z recept
laboratoryjmn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé, mniejsa nasikliwosé i wieksz odporndé na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate zabarwienie. Powinny ta:blgarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Matle powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkaquje st recznie.
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Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mgna stosowé& mechaniczne ugdzenia
uktadajce. Uradzenie sklada siz wdzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezagtago do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utenia. Uradzenie to, po skazonym ukiadaniu kostek, mioa wykorzysta do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nhawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku tm@a stosowé& mechaniczne ugrlzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkdae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrsetdetonu
min. 0,7 R, kostki przewmne a na stanowisko, gdzie specjalneastzenie pakuje je w fadii spina tdma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D 0000@Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podtae

Podiae pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WR 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchrg z kostki brukowej przeznaczgulla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowegozmaowykonywaé bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt pogéo powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedtkami
przemarzania.

Podiaze gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami odtomymi w SST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania poaberie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢godny z
dokumentagj projektova.

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olagenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, 7@stanowd:
— grunt ulepszony pospdatkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane meickzare,
— podbudowa tluczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy ok§lenej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gksaymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostelkdych ma@na stosowé krawgzniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy kragnikow zgodne z dokumentagprojektov lub zaakceptowane przezzymiera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypiaipna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, #iave jest utlazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zagdtoeianego przez fiyniera.

Kostkg uktada st na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostk nalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu. 107
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Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypenic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy zyciu
szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujevgibratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenieibraManie naley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié& nawierzchni. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga piginacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojuia’6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada atest biyro
wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powintgat od producenta wynikéw hiecych bada wyrobu na
sciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaid nasciskanie pobier@6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignvie
600 nf powierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygtieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresimaga podanych w pkt 2.2.212.2.3
i wyniki bada przedstawia liynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zggdna dokumentagj projektovs i odpowiednimi
SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkow poprzecznych i padich polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektove, oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruichivpolega na stwierdzeniu zgodaoio
wykonania z dokumentagprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtow§oi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwndici podtwne

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni mierzone fatub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracz& 0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektovs z tolerancj + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rd&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.
6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.5.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
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6.5. Czstotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinnady
dostosowana do powierzchni wykonanych robat.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych W&k byly przeprowadzone nie rzadzief &i razy na
100 nf nawierzchni i w punktach charakterystycznych digefety lub przekroju poprzecznego oraz wize tam, gdzie poleci
Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000W\ymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 0000M0ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyrojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedldggodaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podie,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie fawy pod kreimiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
— przygotowanie podiea (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenigeieralngci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 CementCement powszechnegozytku. Skiad, wymagani
i ocena zgodrzi

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
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6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&no nawierzchni
planografem i fat.
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INFORMACJA AKTUALIZACYJINA
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody biada

Opracowanie: lipiec 2005 r.
1. Podstawa zmian

Decyzj Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dhimarca 2005 r. zostata zatwierdzona norma PN-EN
1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania iadgthada.

Norma zawiera postanowienia dotyce materiatlow, wiciwosci, wymagaé i metod badéd odnosacych s¢ do
betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowyelementéw uzupetiggych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i
pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dbbzasowe wymagania oklene dla betonowej kostki
brukowej w ogéinych specyfikacjach technicznychTBS
1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej metoej
2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostkikbwej dla drég i ulic lokalnych oraz placow i cmikbw,
ktére wynikaly z ustale i procedur Instytutu Badawczego Drdg i Mostow, aeych w wydawanych dotychczas aprobatach
technicznych.

W niniejszej informacji przedstawiagspropozycje modyfikacji wymagaw SST, wedlug PN-EN 1338, dotyce
ustaléd dla zewrtrznych nawierzchni, magych kontakt powierzchni z splodladzagca w warunkach mrozu. (W przypadku
innych zastosowakostki, np. na wewgtrznych nawierzchniach, wymagania SST maledpowiednio dostosowa

3. Najwazniejsze wymagania dotycgce betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338lo stosowania na
zewrgtrznych nawierzchniach, majcych kontakt z soh odladzajaca w warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnychldedwanych przez producenta

Dopuszczalne odchyiki

Grubdai¢ kostki Dlugosé¢ Szeroka¢ Grubai¢
mm mm mm mm
<100 2 +2 +3
=100 +3 +3 4
Rdznica pomgdzy dwoma pomiarami gruba tej samej kostki powinna By 3 mm.

Odchyiki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekracza&§00 mm)

Dlugos¢ pomiarowa Maksymalna wypukiat Maksymalna wigdstos¢
mm mm mm
300 15 1,0
400 2,0 15

3.2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odporn& na zamraanie/odmraanie z udziatem soli odladaajych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zaemi/rozmraania kg/m
Wartas¢ srednia< 1,0
3 D . ) .
przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzymalé¢ na rozciganie przy roziupywaniu

Wytrzymala¢ charakterystyczna na rozganie przy roziupywanili nie powinna by mniejsza ni 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien dynniejszy nt 2,9111MPa i nie powinien wykazywaobchzenia niszczcego
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mniejszego i 250 N/mm diugéci roztupania.
3.2.3. Trwald¢ (ze wzgtdu na wytrzymatéc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawamiatahiu normalnych warunkéw zewrznych zachowuj
zadowalajca trwatos¢ (wytrzymaldé) pod warunkiem spetnienia wymagarytrzymaitgci na rozciganie przy roztupywaniu (pkt
3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.

3.2.4. Odporn& nascieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie| Pomiar wykonany wg zat. G
normy (na szerokiej tarczy
sciernej)

Pomiar wykonany wg zat. H
normy (na tarczy Béhmego

3 H <23 mm < 20000 mmMy5000 mnd

3.2.5. Odporn& na palizg/paslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazugzadowalaica odporngé¢ na pdlizg/poslizgniecie pod warunkiemze ich gérna
powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowanasiu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie waxtd odporndci na palizg/paslizgniecie, to naley zastosowa metod
badania opisanw zahczniku | normy i zadeklarowtavartas¢ minimalra odporndci na palizg/paslizgniecie.

3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wygid

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowychn@ea zgodnie z zatznikiem J normy, nie powinna wykazygva
wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocaagch zgodnie z zatznikiem J normy, nie dopuszcza si
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)estzy warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mapzkodliwego wplywu na wigiwosci uzytkowe kostek brukowych i nieasuwazane za
istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane g powierzchni o specjalnej teksturze, to taka tekstura powingadpisana przez
producenta.

Je&li nie ma znacgeych r@nic w teksturze, zgodié elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J normy, powinna
by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczopymtiz producenta i zatwierdzonymi przez odhiorc
(Uwaga: Rénice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére mpdy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wihasciwosciach surowcow i przez zmiamvarunkéw twardnienia, nieysiwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona sedby¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeili nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgodidé elementéw ocenianych zgodnie z szahikiem J normy,
powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczopym@z producenta i zatwierdzonymi przez odhiorc
(Uwaga: Rénice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mofy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wihasciwosci surowcow lub przez zmiarwarunkéw twardnienia, nieysiwazane za istotne).
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