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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY MIARKI W WILICZY”. 

 
 

Zgodny z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133) 
 
 
1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i 
długość. 
 
1.1 Stan istniejący 

 

Istniejąca ulica Miarki w Wliczy ( droga boczna do ulicy Miarki-głównej)-droga wewnętrzna- posiada 

zmienną szerokość w planie wynoszącą od 3,2 do 3,80m (wraz z poboczem) w zależności od lokalizacji 

odcinka. droga posiada nawierzchnię gruntowo-żwirowo tłuczniową z gruntowymi poboczami, występują 

niewielkie i średnie deformacje profilu i przekroju poprzecznego; wyboje. Systemu odwodnienia wgłębnego 

brak. Odwodnienie powierzchniowe zapewniają spadki podłużne i poprzeczne ( na odcinku od ok. km 

0+100,00 do km 0+170,00 spadki te są bardzo małe i niewystarczające do sprawnego odprowadzenia wody) 

 
1.2 Opis stanu projektowanego 
1.2. 1  Przeznaczenie i program użytkowy: 

 

Przedmiotem opracowania inwestycji objętej niniejszą dokumentacją projektową jest przebudowa ulicy 

Miarki w Wilczy (boczny sięgacz od Miarki- głównej) polegający na wykonaniu nowej konstrukcji 

nawierzchni; podniesieniu niwelety drogi o wartość ok. 0-10cm w stosunku do rzędnych istniejących, 

wykonaniu pogrzeszenia do szerokości jezdni 3,50m umocnieniu /wykonaniu obustronnych poboczy 

tłuczniowych 0,75m, ( do granicy istniejącego pasa drogowego, a tam gdzie dostępność miejsca w granicy 

pasa na ta pozwala do 0,75) wykonaniu w drugim etapie lub jedno etapowo pakietu warstw bitumicznych na 

nowej podbudowie. W wypadku dwuetapowej realizacji Inwestor przewiduje wykonanie jednej warstwy 

bitumicznej; docelowo wiążącej; o strukturze zamkniętej jak dla warstwy ścieralnej. 

 
1.2.2 Plan sytuacyjny: 
 

Przedmiotowa ulica będzie posiadać jedną jezdnię w planie wynoszącą 3,50m.  jednia z obu stron nie 

będzie ograniczona krawężnikiem betonowym;  Po obu stronach jezdni przewiduje się dodatkowo wykonanie 

pobocza umocnionego tłuczniem szerokości 0,75m 
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1..2.3 Sprawy własnościowe: 

 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach geodezyjnych w granicy pasa drogowego: 

1351/290  
1019/160 
1020/200 

 

2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób dostosowania do 
krajobrazu, otaczającej zabudowy(…) 

 
2.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

 

Przyjęta forma architektoniczna jest prosta i niezłożona wynika ona  bezpośrednio  

z założonej funkcji obiektu tj. funkcji komunikacyjnej.  Dostosowanie do istniejącej zabudowy osiągnięto 

poprzez wpisanie niwelety drogi w istniejący teren, z uwzględnieniem rzędnych punktów stałych. Punkty 

stałe stanowią: 

 

Rzędne zjazdów do posesji oraz rzędna ulicy w miejscu włączenia do drogi nadrzędnej. Wykonawca 

przedstawi do akceptacji zamawiającego opracowany profil podłużny w oparciu o który będzie prowadzić 

roboty. 

 
2.2 Sposób dostosowania do krajobrazu i zabudowy 
 

Projektowana trasa ulicy  została  w miarę możliwości skoordynowana w planie i profilu, tym samym 

zachowano właściwą kompozycję przestrzenną Wysokościowo ulica przebiegać będzie po istniejącym terenie 

zgodnie z dotychczasowym profilem podłużnym z niewielkimi korektami spadków podłużnych ,co jest 

uwarunkowane rzędnymi punktów stałych,  

 

3) Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, założenia 
przyjęte do obliczeń, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego(..)ocena techniczna 
obejmująca ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia 
obiektu budowlanego. 
 
3.1 Podstawowe parametry techniczne: 

 

Dla projektowanej konstrukcji nawierzchni ulicy Miarki w Wilczy na odcinku opracowania 

przyjęto: 
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• ruch kategorii KR1  

Podłoże grupy nośności G1 
 
3.2 Przekrój poprzeczny, warunki geologiczno- inżynierskie: 
 

Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich 

usytuowanie z dnia 02.03.1999r.” Dz. U. Nr 43 poz. 430 z uwzględnieniem miejscowych warunków 

gruntowo- wodnych 

Zaprojektowano nawierzchnię dostosowaną do potrzeb ruchu kategorii KR1 i grupy nośności podłoża 

G1;  

 Warunki geologiczno –inżynierskie można zaliczyć do warunków prostych.  

 
3.3 Konstrukcja nawierzchni: 
 
3.3.1 Nawierzchnia jezdni  
 

4cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) 0/11,2mm 

4cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W) 0/16mm 

35cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, tłuczeń stabilizowany mechanicznie 

( podbudowę wykonać w dwóch warstwach 15cm górna frakcji 0/31,5mm 20dolna frakcji 

0/63mm)  

Razem 43cm 

 

Na odcinku od km 0+000.00 do km 0+200,00 należy wykonać jedynie warstwę wyrównawczą z wymianą 

istniejącej podbudowy na głębokości 15cm z uwagi na dobry stan techniczny nawierzchni na tym odcinku. 

 
W wypadku napotkania w podłożu gruntów grupy nośności innej niż G1 wykonawca 

przeprowadzi własnym staraniem doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 jedną z powszechnie 

przyjętych metod.  
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3.4 Rozwiązania wysokościowe: 
 

Punktami stałymi niwelety są rzędne początku i końca zakresu opracowania w miejscu włączeń do 

ulicy ; rzędne zjazdów do posesji Wykonawca przed przystąpieniem do prac realizacyjnych przedłoży do 

akceptacji zamawiającej proponowany profil podłużny drogi. 

 

3.5 Odwodnienie: 
 

Odwodnienie jezdni zapewniają zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne. Założono przekrój 

daszkowy/jednostronny  o pochyleniu 2% dla nawierzchni bitumicznej i 6% dla poboczy. Na odcinku od km 

0+106,75 do km 0+290,64 przewiduje się zabudowę jednostronnego korytka ściekowego betonowego z 

elementów prefabrykowanych. Z odprowadzeniem do przewidywanej studni chłonnej. Hst 4,0m. Studnię 

należy wykonać z prefabrykowanych kręgów żelbetowych i wypełnić kruszywem przepuszczalnym dla 

wody. 

 

4) W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego-
sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
 
5) W stosunku do obiektu użyteczności usługowego, produkcyjnego lub technicznego-
podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z 
przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi; 

 

Nie dotyczy. 

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego-rozwiązania budowlane i techniczno 
instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz 
rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu, albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z 
uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych 

Przebieg projektowanej drogi w terenie dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu, geometrii 

dróg krzyżujących.  

7)) rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności 
instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także 
sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i punkty 
pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 
uzasadnieniem doboru rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych. 
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4.  Rozwiązania zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 
 

Podstawowymi środkami służącymi zapewnieniu właściwego użyłkowania drogi, która jest budowlą 

komunikacyjną są środki organizacji ruchu drogowego. Przewiduje się malowanie oznakowania poziomego i 

pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,  

 

8) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydująca o 
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne 
parametry instalacji i  urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 
konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem 
 
 Nie dotyczy branży drogowej 

 
 

Nie dotyczy branży drogowej 

 

9) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod w3zględem (..) 
 

A) Zapotrzebowania w wodę: 

Nie dotyczy 

 

B) Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem  

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

Podczas budowy i po oddaniu do użytku emisja spalin od poruszających się pojazdów 

 

C) Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,  

wody powierzchniowe i podziemne: 

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody 

na Realizację Przedsięwzięcia w świetle obowiązujących przepisów.    
 

9) Charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego 
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5.  Wnioski końcowe 
 

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji 

uzbrojenia terenu, w szczególności należy zwrócić uwagę na przebieg sieci, wodociągowej; wykonawca 

przedłoży do Akceptacji Zamawiającej profil podłużny docelowej niwelety drogi przed przystąpieniem do 

prac. 

 
Opracował  

        
 Mgr inż. Tomasz Świderski 
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OŚWIADCZENIE O KOMPLETNO ŚCI DOKUMENTACJI: 
 
 

Niniejszym oświadczam, iż wykonana przeze mnie  dokumentacja:  

 

„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PRZEBUDOWY ULI CY  
MIARKI  W ILCZY” 

 
Branża drogowa wraz z odwodnieniem jest kompletna pod względem formalno – prawnym i 

technicznym , jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że została wykonana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

                          
        

     
 

 .......................... 
        

    PODPIS PROJEKTANTA 
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ZAŁ ĄCZNIKI FORMALNE: 

 



 PROJEKT WYKONAWCZY :  

„Remont ulicy Polnej w Nieborowicach” 

 

 

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACJI LADOWEJ TRASA mgr inż. Tomasz Świderski ul. Kolista 6A/6  
41-709 Ruda Śląska 11 



 PROJEKT WYKONAWCZY :  

„PRZEBUDOWA ULICY MIARKI W WILICZY 

 

 

 

   

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACJI LADOWEJ TRASA mgr inż. Tomasz Świderski ul. Kolista 6A/6  
41-709 Ruda Śląska 

12 

ZDJECIA  
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SPIS RYSUNKÓW: 
 
 
RYS NR 1  PLAN ORIENTACYJNY   W SKALI 1:10 000 
 
RYS NR 2.1 PLAN SYTUACYJNY  W SKALI 1:500 
 
RYS NR 3.1 PRZEKROJ TYPOWY  W SKALI 1:50 


