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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi drogę doajzdową do budynków mieszkalnych klasy "L" o nawierchni tłuczniowej, długości około 295mb. droga wymaga
remontu.
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WILCZA_PRZEB_PLUS_STUDNIA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY_PRZYGOTOWAWCZE CPV  45233, 

1.1 KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

m

290.64 m 290.640
RAZEM 290.640

1.2 KNR 2-01
0317-0202
analogia

Wykopy kontrolne z ponownym zasypaniem i ręcznym zagęszczeniem szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

1.3 KNR AT-
030101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
cięcie istniejących nawierzchni -nawierchnia drogi głównej do ul. Górniczej w
miejscu włączenia

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

1.4 KNR 2-
010125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami (humus na istniejących poboczach lub do grani-
cy pasa drogi)

m2

290.64*0.75*2 m2 435.960
RAZEM 435.960

1.5 KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 Lcm
na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem (ANALOGIA)
Rozbiórkaręczna istniejącej nawierzchni zjazdów z BKB kostki granitowej itp

m2

14 m2 14.000
RAZEM 14.000

1.6 KNNR
60101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników
zjazdy -ulica Gornicza

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

1.7 KNR 2-
310101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości dalsze 1cm- do głębokości
łącznej śr.31 cm
Krotność = 0.2

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

1.8 KNR 4-
010108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km
rozbióra istniejących nawierchni- sr głębokośc 0.3m

m3

25*30/100 m3 7.500
RAZEM 7.500

1.9 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km następne 3 km
Krotność = 3

m3

25*30/100 m3 7.500
RAZEM 7.500

1.10 KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub.  15cm -
istneijąca podbudowa ulicy Miarki odcinek od km 0+000,00 do km 0+200,00 i
od 0+200 do 0+290,64

m2

3.50*(200+90.64) m2 1017.240
RAZEM 1017.240

1.11 KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grub.
Odcinek od km 0+000,00 do km 0+200,00
kolejne 8cm (założonosrednią głębokość rozbiórki istniejących warstw na
23cm)
Krotność = 8

m2

200*3.50 m2 700.000
RAZEM 700.000

1.12 KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grub.
Odcinek od km km 0+200,00 do km 0+290,64
kolejne 28cm (założonosrednią głębokość rozbiórki istniejących warstw na
43cm)
Krotność = 28

m2

90.64*3.50 m2 317.240
RAZEM 317.240

1.13 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV, 80% powierzchni koryta

m2

3.50*(200+90.64)*80% m2 813.792
RAZEM 813.792

1.14 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV, 20% powierzchni

m2

3.50*(200+90.64)*20% m2 203.448
RAZEM 203.448

- 3 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13601 Użytkownik: BPKL TRASA



WILCZA_PRZEB_PLUS_STUDNIA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.15 KNNR

10205-04
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

200 m3 200.000
RAZEM 200.000

1.16 KNR 2-
010214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
dodatkowe 9km
Krotność = 18

m3

175 m3 175.000
RAZEM 175.000

1.17 111 wycena
własna

utylizacja gruzu z rozbiórki - m3

3.50*200*0.23+3.50*90.64*0.43+25*0.31 m3 305.163
RAZEM 305.163

2 NAWIERZCHNIE CPV 45233
2.1 KNNR 6

0113-02
z.o.2.6.
9901-02 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

90.64*3.50 m2 317.240
RAZEM 317.240

2.2 KNNR
60113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

90.64*3.50+200*3.50+84 m2 1101.240
RAZEM 1101.240

2.3 KNNR
61005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
jezdnia główna

m2

290.64*3.50+84 m2 1101.240
RAZEM 1101.240

2.4 KNNR
60308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

290.64*3.50+84 m2 1101.240
RAZEM 1101.240

2.5 KNNR
61005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

290.64*3.50+84 m2 1101.240
RAZEM 1101.240

2.6 KNNR
60309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (w-wa ścieralna)

m2

290.64*3.50+84 m2 1101.240
RAZEM 1101.240

2.7 KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 7 cm Projekotwane umocnienie pobocza tłuczniem 0/31.5mm-
razem 10cm)

m2

290.64*0.75*2 m2 435.960
RAZEM 435.960

2.8 KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu dalsze 3cm do 10cm
Krotność = 3

m2

290.64*0.75*2 m2 435.960
RAZEM 435.960

2.9 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

2.10 wycena
własna
888

Uszczelnienie złącza starej nawierzchni ( ul. Miarki główna-droga Powiatowa )
z nową nawierzchnią

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

2.11 KNR 2-31
23103-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5
cm na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA-nawierchnia zjazdów do
posesji

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45 111
3.1 KNR 2-31

1402-02
Ręczne plantowanie poboczy 
-rozlantowanie  zdjętego humusu w granicy pasa drgowego

m2

290.64*0.75*2 m2 435.960
RAZEM 435.960

3.2 KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

290.64*0.75*2 m2 435.960
RAZEM 435.960

3.3 KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu m2
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290.64*0.75*2 m2 435.960

RAZEM 435.960
3.4

kalk. własna
Badanie nośności podbudowy płytą VSS szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

4 ELEMENTY ULIC
4.1 KNR 2-31

0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej, 
krawężnik betonowy 15x22x100 najzdowy na zjazdach do posesji

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

4.2 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

35*0.1 m3 3.500
RAZEM 3.500

4.3 KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-
wą cem.
Obrzeza jako obramowanie bocznych krawędzi zjazdów do posesji

m

35+5*2 m 45.000
RAZEM 45.000

4.4 KNR 2-31
0606-03
z.o.2.13.
9902-01 

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

185.50 m 185.500
RAZEM 185.500

4.5 KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m
wykonanie studni chłonnej w rejonie wlotu do Górniczej głównej

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

5 Organizacja ruchu: CPV 45230000-8
5.1 Organizacja ruchu na czas robót - organizacja ruchu na drodze Powiatowej uli-

cy Miarki Głównej w związku z prowadzonymi robotami.
kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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