Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

                 Część III – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 4
Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego

Dotyczy projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Pilchowicach”
	UWAGA!   
	Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu dostawy z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący; w związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne do przedmiotu zamówienia przedstawionego niżej.


Część A
	Lp.
	Minimalne wymagane parametry techniczne
	Oferowany  przez Wykonawcę model  sprzętu wraz z wymaganymi parametrami

	1
	2
	3

	1
	Serwer 1 z UPS

	
	Procesor:
	procesor co najmniej czterordzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach, o architekturze x86-64, o wydajności równej lub lepszej procesorom Intel® Xeon® z serii 5000 i częstotliwości co najmniej 2,5 Ghz
	

	
	Pamięć
	min. 8 GB RAM
	

	
	Dysk twardy
	min. 3 dyski SAS o pojemności min. 300 GB 15000 obr. w układzie RAID 5
	

	
	Interfejs sieciowy
	min. 2 x Ethernet 10/100/1000


	

	
	UPS
	Pozwalający na prace urządzenia przez czas min. 15 minut, Interaktywne powiadamianie serwera o statusie urządzenia.
	

	
	Oprogramowanie serwera (system operacyjny)
	Co najmniej Windows serwer 2008 
	

	
	Monitor:


	Przełącznik KVM na 8 portów,   Monitor LCD zewnętrzny kolorowy co najmniej 17’’ 
	

	2
	Komputer stacjonarny stanowisko robocze

	
	Procesor:
	Procesor klasy x86, dwurdzeniowy, osiągający w testach poniższe wyniki


Sandra 2008 4.14.20 
Dhrystone 18635
Whetstone 17400
MM Int 131720
MM Float 72075

CPU Mark 2.1 
Final     11030
Test 1    1230
Test 2    555
Test 3    12570
	

	
	Pamięć:
	Min. 4 GB RAM DDR2 800 MHz, ,  z możliwością rozbudowy do 8GB
	

	
	Dysk twardy:
	Min. 1 dysk 320 GB SATA II
	

	
	Płyta Główna
	Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, wspierający pamięci DDR2 dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora

Typ podstawki: dedykowany dla procesora

4 porty SATA2

10 x USB 2.0 (2 wyprowadzone na przód obudowy, 6 wyprowadzonych na ptył obudowy, 2 na płycie głównej)

2 x PCI

1 x PCI Express x 16

1 x PCI Express x 1

Wbudowany system kontroli szybkości wentylatorów procesora i obudowy zapewniający optymalne chłodzenie przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatorów

Płyta musi posiadać zintegrowany w płycie głównej układ zgodny ze

standardem Trusted Platform Module (TPM v1.1 lub 1.2) 

Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym, spełniająca następujące wymogi:

- monitorowanie stanu komponentów komputera CPU, HDD, wersji BIOS

- zdalna konfiguracja BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD-ROM lub obrazu ISO w serwerze zarządzającym

- wbudowana pamięć nieulotna pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji zainstalowanego oprogramowani i zdalny odczyt tych informacji

- wbudowana technologia zdalnego dostępu, zarządzania elementami sprzętowymi i zainstalowanym oprogramowaniem musi działać niezależnie od stanu i obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera.
	

	
	Grafika
	- Co najmniej Nvidia GeForce 8400 lub równoważna

- co najmniej 256 MB pamięci RAM
-  złącza DVI, D-SUB 
	

	
	Interfejs sieciowy:
	min. 1 x Ethernet 10/100/1000 mbps
	

	
	System Operacyjny
	Licencja na oprogramowanie Microsoft Windows 7 PL wraz z nośnikiem.

(downgrade do Windows XP PRO)
	

	
	Mysz
	Optyczna, USB
	

	
	Napęd
	- Nagrywarka DVD+/-RW DL SATA z oprogramowaniem
- czytnik kart 
	

	
	Klawiatura
	Klawiatura standard QWERTY (104 klawisze)
	

	
	Obudowa 
	- Mini ATX, dwie zatoki 3,5” zewnętrzne, min dwie zatoki 5,25” zewnętrzne, 4 x USB z przodu obudowy 

- obudowa musi posiadać możliwość współpracy z zabezpieczeniem

antykradzieżowym typu Kensington

- obudowa musi posiadać zamknięcie na zamek lub kłódkę
	

	
	Zasilacz
	- Min 350W, 80 plus, o sprawności 85% zapewniający spełnienie przez oferowany komputer wymagań normy Energy Star 5.0

-  Wentylator 120mm
	

	
	Monitor
	LCD kolorowy co najmniej 19’’
Rozdzielczość ekranu: 1280x1024 

Jasność: min 300 cd/m2

Kontrast: 50 000:1

Czas reakcji matrycy: max 5ms

Kąt widzenia w pionie: 170 st.

Kąt widzenia w poziomie: 160 st.

Złącza: analogowe D-Sub, cyfrowe DVI-D

Możliwość montażu na ścianie – VESA 75

Funkcje podstawy: pivot, regulacja wysokości, obrót podstawy, nchylenie ekranu

Zabezpieczenie – uchwyt linka Kensington

Certyfikaty: TCO03, zgodność z Energy Star
Miesięczna gwarancja na tzw. „badpixele”
	

	
	UPS
	Pozwalający na prace urządzenia przez czas min. 15 minut, Interaktywne powiadamianie komputera o statusie urządzenia.
	

	
	Oprogramowanie do zarządzania
	Oprogramowanie producenta komputera w języku polskim do zdalnego zarządzania i diagnostyki komputera umożliwiające: 

· Wykrywanie podłączonych do sieci komputerów, nawet, gdy są wyłączone.

· Grupowanie komputerów, dodawanie nowych komputerów i grup (zmiana nazwy), usuwanie wybranych, informowanie o statusie komputera (włączony/wyłączony) i czy jest wyposażony w technologię IAMT.

· Zdalne włączenie, restart i wyłączenie wybranych komputerów (hard reset i hard shutdown) oraz zdalne wejście do biosu, przechwycenie konsoli zdalnego komputera.

· Zdalny odczyt informacji o hardware poszczególnych komputerów (typ płyty głównej, procesor, ram, napędy, porty), sprawdzanie stanu SMART w HDD.

· Zdalny monitoring sprzętowy - odczyt: temperatury procesora, temperatury systemu, napięcia zasilającego, prędkości obrotowych wentylatorów.

· Zdalne odczytanie stanu oraz blokowanie na poziomie systemu operacyjnego hosta napędów FDD, CD oraz portów LPT, USB, COM.

· Identyfikacja komputera wg danych umieszczonych w BIOS, wyświetlenie wersji, zmiana daty.

· Zdalne rozłączanie wszystkich lub pojedynczego użytkownika.

· Zdalny monitoring zainstalowanych aplikacji - wyświetlenie listy.

· Uruchomienie funkcji IDE-R: przenoszenie lokalnych zasobów takich jak CDROM, FDD i montowanie ich na zdalnym komputerze, możliwość bootowania zdalnego komputera z obrazu ISO lub fizycznych napędów

· Sprawdzanie poziomu fragmentacji danego dysku 

· Wykonanie defragmentacji

· Sprawdzanie poprawności dysku i naprawa znalezionych błędów z możliwością oznaczenia błędnych sektorów
	

	
	Dodatkowe wymagania
	Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, oraz PN-EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) lub nowsze

- oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Vista Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report 

Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi:

a) Windows Vista – x86

b) Windows Vista – x64

c) Windows 7 – x86

d) Windows 7 – x64

- deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE)
- deklaracja producenta sprzętu o zgodności oferowanego komputera z wymaganiami normy Energy Star 5.0, wymagane potwierdzenie obecności oferowanego modelu na stronie internetowej Energy Star
Powyższe dokumenty NALEZY DOLĄCZYĆ DO OFERTY.
	

	3
	Komputer przenośny LAPTOP

	
	Procesor:
	procesor klasy x86 o częstotliwości co najmniej 2,0 Ghz, architektura Core - duo
	

	
	Pamięć:
	min. 4 GB RAM 1x2048MB DDR2 800Mhz + 1x1024MB DDR2 800Mhz (pamięć RAM rozszerzalna do 4096MB DDR2 800Mhz) - propozycja
	

	
	Dysk twardy:
	Min. 1 dysk SSD 64 GB SATA II
	

	
	Interfejs sieciowy:
	Zintegrowany min. 1 x Ethernet 10/100/1000
	

	
	Złacza
	Co najmniej 4xUSB2.
	

	
	System operacyjny
	Co najmniej Windows 7 Pro 

(downgrade do Windows XP PRO)
	

	
	Napęd
	Nagrywarka DVD ( 8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny (z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD oraz odtwarzania płyt DVD Video)
	

	
	Monitor
	Co najmniej LCD kolorowy  (min 15,4” max 15,8” )
	

	
	Karta graficzna
	Co najmniej Intel® HM55
- co najmniej 256 MB pamięci RAM (Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydziału pamięci do 256MB RAM z pamięci operacyjnej z obsługą DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL 2.0)
	

	
	Akumulator (czas pracy)
	Co najmniej 4 h 
	

	
	Inne
	Bluetooth, Wifi a/b/g/n, gniazdo stacji dokującej + stacja dokująca.(Obsługa wyjść wideo VGA i DVI-D; 4 Porty USB; 1 połączenie sieciowe 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; gniazdo zasilania
	

	
	Ciężar
	Waga max do 2600g z baterią i napędem optycznym.
	

	
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

- Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).

- Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star (załączyć wydruk ze strony Energy Star).

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
	

	
	Wsparcie techniczne
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta notebooka realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta modelu notebooka  – do oferty należy dołączyć link strony.
	

	4
	Skaner – TYP 2

	
	Typ skanera:
	Dokumentowy, płaski format min. A4, kolorowy z automatycznym podajnikiem
	

	
	Tryby skanowania:
	Co najmniej do plików PDF
	

	
	Wydajność:
	Min. 12 stron na minutę
	

	5
	Skaner – TYP 1

	
	Typ skanera:
	Dokumentowy, płaski format min. A4, kolorowy z automatycznym podajnikiem
	

	
	Tryby skanowania:
	Co najmniej do plików PDF
	

	
	Wydajność:
	Min. 24 stron na minutę
	

	6
	Szafa Rack 19”

	
	Typ
	stojąca (otwierane  ściany boczne, tylna) z wentylacją
	

	
	Głębokość
	min 800mm
	

	
	Wysokość
	min. 42U
	

	7
	Urządzenie drukujące wielofunkcyjne średniej wydajności

	
	Zintegrowane moduły
	Co najmniej fax kopiarka skaner
	

	
	Praca w sieci
	TAK
	

	
	kolor
	TAK
	

	
	Szybkość
	Co najmniej 35 stron czarno białych na minutę / 31 stron w kolorze na minutę
	

	
	Wejście papieru
	Taca 1 min. 500 arkuszy; Rozmiar od 139,7 x 182 mm do A3, automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru, 

Dupleksowy automatyczny podajnik dokumentów min 50 arkuszy; dwa zasobniki każdy po min 500 arkuszy; Rozmiar od 139,7 x 182 mm do A3, automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru; 

Podajnik o dużej pojemności Jedna taca na min 900 arkuszy, jedna taca na min 1200 arkuszy; Rozmiar A4;
	

	
	Wyjście papieru
	Co najmniej Duplex, Taca odbiorcza na min 500 arkuszy + Taca odbiorcza boczna na min 100 arkuszy;
	

	
	Obsługa języków
	PCL 5c, emulacja PCL6, PostScipt
	

	
	Funkcje kopiowania
	Automatyczne kopiowanie dwustronne, elektroniczne sortowanie wstępne, automatyczny wybór tacy, budowanie zadania, negatyw lub obraz lustrzany, automatyczne tworzenie broszur, wiele stron na jednym arkuszu, automatyczne RE, zapisywanie i wczytywanie programowania zadania, adnotacje, automatyczny wybór koloru, określenie obszaru, tryb plakatowy, znak wodny
	

	
	Funkcje skanowania
	PDF, JPEG, TIFF, Wielostronicowy TIFF, Oryginały różnych rozmiarów, Budowanie zadania skanowania, Automatyczny kolor, Prędkość skanowania do 40 skanów w czerni i bieli na minutę, do 13 skanów w kolorze na minutę @ 200 dpi
	

	
	Funkcje faksowania
	Skrzynka pocztowa, wysyłanie i odbieranie dokumentów dupleksowych, drukowanie na A4 i A3, budowanie zadania faksu, 
	

	8
	Klimatyzator

	
	Wydajność  
	Według EN 14511 (Btu/h) o wartości nie mniejszej niż 12 000
	

	
	Sprawność
	EER Btu/W.h W/W o wartości nie mniejszej niż 11.0, 3.23 w klasie energetycznej A
	


	9
	Router

	
	Porty WAN
	co najmniej 1x10/100/1000 BaseTX (RJ45) 
	

	
	QoS
	Obsługa Quality of Service,  możliwość ustawienia priorytetów
	

	
	Budowa
	modularna posiadająca możliwość instalacji co najmniej trzech modułów rozszerzeń oraz możliwość instalacji kart: Karta z przełącznikiem min. 12 portów Ethernet 10/100, Karta akceleracji pracy sieci WAN, Karta Voice, minimum 4 porty FXO, Karta Voice, minimum 8 portów FXS, Karta Voice, minimum 1 port T1/E1
	

	
	Porty LAN
	co najmniej 4x10/100 BaseTX (RJ45)
	

	
	Wbudowana pamięć RAM
	co najmniej 16 MB ( możliwość rozszerzenia do 1GB)
	

	
	Wbudowana pamięć Flash
	co najmniej 8 MB ( możliwość rozszerzenia do 1 GB)
	

	
	Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja
	SNMP
	

	
	Przepustowość
	Przepustowość proponowanego urządzenia nie może być mniejsza niż 590 Mbps dla dużych pakietów oraz 380Mbps dla ruchu IMIX
	

	
	Firewall
	Funkcjonalność statefull firewall oraz IPS (Intrusion Prevention System)
	

	
	Szyfrowanie
	DES - standard szyfrowania danych (56-bit), 3DES - standard szyfrowania danych (168-bit), AES - Advanced Encryption Standard,  możliwość wyposażenia w moduł sprzętowego wsparcia szyfrowania dla IPSec 3DES/AES
	

	
	Obsługiwane protokoły VPN
	IPSec
	

	
	Obsługiwane protokoły i standardy
	IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u – 100BaseT, half/full duplex, TCP/IP, NAT, PAT, PPPoE, DHCP Server, DHCP Client,  OSPF, BGPv4, RIPv1v2), IS-IS, oraz HSRP lub VRRP, obsługa Policy-Based Routing,  Wsparcie dla PPP, Frame-Relay, ISDN, Funkcjonalność list dostępowych,  PIM, IGMPv3, 
	

	
	Obsługa MPLS
	 minimum Layer2 VPN, Layer 3 VPN, RSVP, LDP, 

Circuit Cross-connect (CCC)
	

	
	Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu
	Co najmniej SSH, RADIUS,  TACACS+
	

	
	Kanały VPN
	co najmniej 10
	

	
	Routing VLAN
	routing między sieciami VLAN w oparciu o standard IEEE 802.1Q
	

	
	Obudowa
	Typu rack
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	Switch 

	
	Liczba portów 10/100/1000 Mbit
	Min. 48 szt. 
	

	
	Rozmiar tablicy adresów MAC LAN
	Co najmniej 6000
	

	
	Algorytm przełączania
	Store-and-forward
	

	
	Obsługa VLAN’ów
	Tak
	

	
	Typ
	- Zarządzany
- do zamontowania w szafie RACK
	


Część B
	Lp.
	Minimalne wymagane parametry techniczne
	Oferowany  przez Wykonawcę model  sprzętu wraz z wymaganymi parametrami

	1
	2
	3

	1
	Serwer Komunikacyjny

	
	Procesor:
	procesor co najmniej czterordzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach, o architekturze x86-64, o wydajności równej lub lepszej procesorom Intel® Xeon® z serii 5000 i częstotliwości co najmniej 2,5 Ghz
	

	
	Pamięć
	min. 8 GB RAM
	

	
	Dysk twardy
	min. 3 dyski SAS o pojemności min. 256 GB 15000 obr. w układzie RAID 5
	

	
	Interfejs sieciowy
	min. 2 x Ethernet 10/100/1000
	

	
	UPS
	Pozwalający na prace urządzenia przez czas min. 15 minut, Interaktywne powiadamianie serwera o statusie urządzenia.
	

	
	Monitor
	 (Wspólny przełącznik KVM dla wszystkich serwerów dostarczony w ramach części I Zamówienia)
	

	
	Obudowa
	Do szafy Rack 19’’
	























Dostawa sprzętu i oprogramowania dla projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Pilchowicach”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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