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Odpowiedzi na pytania

dot.: postgpowania o zaméwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego — ,,Dostawa sprz¢tu i oprogramowania dla projektu pn.:

~Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarzadzania w administracji
w Pilchowicach”

Przekazuje Panstwu pytania Wykonawcéw wraz z odpowiedziami Zamawiajacego.
Proszg o uwzglednienie tych wyjasnien przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: Co zamawiajacy rozumie pod pojeciem ,kontrola dostgpu”. Jakich prac
modernizacyjnych czy adaptacyjnych pomieszczenia oczekuje w ramach tego sktadnika
zamawiajacy?

OdpowiedZ: Urzadzenia powinny znajdowaé sie w pomieszczeniu —serwerowni
zabezpieczonyin systemem kontroli dostepu klasy SA3 lub wyzszym zgodnie z Polska
Norma.
Serwerownia powinna by¢ wydzielonym pomieszczeniem, gdzie $ciany Zewnetrzne majg
solidng konstrukcje, nie ma luk lub punktéw przez ktére latwo sie wlamaé, oraz jest
wyposazona w drzwi antywlamaniowe. Drzwi powinny byé wyposazone w dwa zamki,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskiej Normie PN-90/B-92270 (Elementy i segmenty
Scienne metalowe - Drzwi o zwiekszonej odpornoSci na wlamanie, zamki klasy C).
W przypadku, gdy pomieszczenie serwerowni posiada okna, otwory okienne serwerowni
zlokalizowanej na parterze winny byé okratowane lub zabezpieczone w inny réwnowazny
spos6éb. Do pomieszczen nalezy wprowadzi¢ system kontroli dostepu, ktéry moze by¢
realizowany:
a) na drodze proceduralnej — dzienniki (rejestry) wejsé i wyjsé z pomieszezen
prowadzone przez upowazniong osobe lub
b) na drodze systemu elektronicznego — elektroniczny rejestr wejsé/wyjsé. Dostep do
pomieszczenia jest mozliwy tylko po okazaniu karty zblizeniowej. System powinien by¢
sprzezony z zamkami w drzwiach, tj. okazanie prawidlowej karty zblizeniowej winno
wyzwoli¢ otwarcie zamkow do serwerowni.

Obecnie zamawiajacy posiada pomieszczenie serwerowni o powierzchni ok. 7,5 m® oraz
kubaturze 20m? zabezpieczone drzwiami przeciwpozarowymi. W pomieszczeniu nie ma
okna. Jedna ze $cian serwerowni jest zbudowana z plyt kartonowo-gipsowych. Do
serwerowni zostata doprowadzona nowa instalacja elektryczna oraz instalacja logiczna
( okablowanie strukturalne ).

Pytanie 2: Czy wymienione w tabeli 3 skladniki ,,2xUPS typu rack” sa tymi samymi UPS-
ami o ktérych mowa w Tabeli 1 — Zestawienie ilogciowe sprzetu infrastruktura techniczna w
grupie produktowej Komputer Komunikacyjny — serwer komunikacyjny z UPS oraz w grupie



produktowej - infrastruktura lokalna w pozycji serwer UPS . Jezeli nie prosimy o podanie
specyfikacji technicznej sprzgtu — 2x UPS typu RACK ( moc, czas podtrzymania)?

Odpowiedz: UPS-y ujete w Tabeli 3 s3 tymi samymi UPS-ami, co ujete w Tabeli 1. Zgodnie
ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia musza one zapewniaé prace urzadzenia
przez czas min. 15 minut oraz posiada¢ interaktywne powiadamianie serwera o statusie
urzgdzenia. UPS powinny charakteryzowaé sie nadto ponizszymi parametrami:

Moc skuteczna : min 600 W,

Interfejs : RS232 (DB9),
Ksztalt przebiegu sinus : Sinusoida przyblizona,

Oprogramowanie dla : Windows, Linux

Pytanie 3: Czy zamawiajacy wymaga dostarczenia routera wyposazonego w karte
przetacznika z min. 12 portami T1/E1? Zgodnie z naszg wiedza nie istnieje na rynku
producent posiadajacy routery, ktére mozna wyposazy¢é w karte przelacznika z min. 12
portami E1/T17?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami w SIWZ wymieniony router powinien mieé¢ mozliwogé
instalacji wymienionych kart. Karta z min. 12 portami 10/100 Base TX ( Ethernet ) powinna
by¢ dostarczons z routerem. Nie jest to tozsame z portami E1/T1.

Pytanie 4: Czy zamawiajacy wymaga dostarczenia routera z subskrypcja na sygnatury IPS,
czy tez router ten ma mie¢ jedynie mozliwos¢ rozszerzenia o funkcjonalno$é IPS? Zwracamy
uwagg, ze wyspecyfikowany router jest bardzo drogi, a subskrypcja dodatkowo podwaja jego
koszt? Zastanawiamy si¢ czy Zamawiajacy przewidzial w swoim kosztorysie az tak duzy
poziom kosztéw routera — ok. 10 000 USD?

Odpowiedz: Router ma mie¢ jedynie mozliwo$é rozszerzenia o funkcjonalnoéé IPS. Ponadto

ma istnie¢ mozliwo$¢ instalacji wymienionych typéw kart, w zaleznosci od potrzeb
zamawiajacego.

W pozostalym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia pozostaje
niezmieniona..
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