
ZESTAWIENIE materiałów (przewody kształtki)- wentyl acja

Nazwa: Cz1
Typ: Czerpny

Opis: czerpny sala

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent

Cz1 1 1 WG*+RG
Prostokątna 

czerpnia/wyrzutnia 
ścienna

a = 400 b = 400 stal Ogólne

Cz1 2 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 330 ocynk 0,53 0,53 Ogólne

Cz1 3 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 400 b = 400 d = 400 e = 50 f = 50 r = 150 ocynk 1,54 1,54 Ogólne

Nazwa: Cz2
Typ: Czerpny

Opis: czepnie AGW

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent

Cz2 4 WG*+RG
Prostokątna 

czerpnia/wyrzutnia 
ścienna

a = 100 b = 500 stal Ogólne

Cz2 4 K
Przewód 

prostokątny
a = 100 b = 500 l = 423 ocynk 0,51 2,03 Ogólne

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis: nawiew sala

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent

N1 1 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 813 ocynk 1,30 1,30 Ogólne

N1 2 1 RS1*
Tłumik kanałowy 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 1000 ocynk Ogólne

N1 3 1

GRYFIT LX-
4+KP+1WKKP+

EI24/48V 
DC+FD 230V 

AC

Przeciwpożarowa 
klapa odcinająca 

EIS 120 
L = 400 H = 400 P = 380 A = 160 C = 145 GRYFIT

N1 4 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 700 ocynk 1,12 1,12 Ogólne

IZOLACJA 
wełna min 
20 mm + 
folia 
alumiowa

Wymiary

Wymiary

Wymiary
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N1 5 1 TG
Trójnik 

prostokątny prosty
a = 400 b = 400 d = 400 h = 400 e = 180 f = 180 r = 150 l = 760 ocynk 1,50 1,50 Ogólne

N1 6 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 994 ocynk 1,59 1,59 Ogólne

N1 7 1 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 400 b = 400 g = 300 h = 800 l = 1000 e = 500 f = 200 l3 = 100 ocynk 1,82 1,82 Ogólne

N1 8 1 US
Redukcja 

symetryczna
a = 400 b = 400 c = 300 d = 400 l = 200 ocynk 0,33 0,33 Ogólne

N1 9 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 400 l = 1500 ocynk 2,10 2,10 Ogólne

N1 10 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 400 l = 519 ocynk 0,73 0,73 Ogólne

N1 11 1 TR6* Trójnik narożny a = 400 b = 300 d = 300 g = 800 h = 300 e = 100 ocynk 2,92 2,92 Ogólne

N1 12 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 400 l = 750 ocynk 1,05 1,05 Ogólne

N1 13 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 400 b = 200 d = 300 e = 50 f = 50 r = 150 ocynk 1,13 1,13 Ogólne

N1 14 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 400 l = 635 ocynk 0,76 0,76 Ogólne

N1 15 1 RG1*+DA
Kratka 

wentylacyjna 
prostokątna

L = 400 H = 200 stal Ogólne

N1 16 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 800 l = 799 ocynk 1,76 1,76 Ogólne

N1 17 3 RG1*+DA
Kratka 

wentylacyjna 
prostokątna

L = 800 H = 300 stal Ogólne

N1 18 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 800 l = 829 ocynk 1,82 1,82 Ogólne

N1 19 1 UA
Redukcja 

asymetryczna
a = 400 b = 400 c = 300 d = 800 l = 400 e = 400 f = -50 ocynk 0,89 0,89 Ogólne

N1 20 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 300 b = 800 d = 800 e = 50 f = 50 r = 150 ocynk 3,50 3,50 Ogólne

N1 21 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 800 l = 300 ocynk 0,66 0,66 Ogólne

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny

Opis: wywiew sala

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent

W1 1 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 400 b = 400 d = 400 e =50 f = 50 r = 150 ocynk 1,54 1,54 Ogólne

Wymiary
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W1 2 1 RS1*
Tłumik kanałowy 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 1000 ocynk Ogólne

W1 3 1 TR3* Trójnik orłowy a = 400 b = 400 d = 300 h = 300 r = 150 ocynk 1,98 1,98 Ogólne

W1 4 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 400 l = 390 ocynk 0,55 0,55 Ogólne

W1 5 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 300 b = 400 d = 300 e =50 f = 50 r = 150 ocynk 0,97 0,97 Ogólne

W1 6 1 UA
Redukcja 

asymetryczna
a = 300 b = 300 c = 500 d = 800 l = 680 e = 0 f = 100 ocynk 1,79 1,79 Ogólne

W1 7 1

GRYFIT LX-
4+KP+1WKKP+

EI24/48V 
DC+FD 230V 

AC

Przeciwpożarowa 
klapa odcinająca 

EIS 120 
L = 800 H = 500 P = 640 A = 420 C = 145 GRYFIT

W1 8 2 RG1*+DA
Kratka 

wentylacyjna 
prostokątna

L = 800 H = 500 stal Ogólne

W1 9 2 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 400 b = 300 d = 300 e =50 f = 50 r = 150 ocynk 1,13 2,26 Ogólne

W1 10 2 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 300 l = 1500 ocynk 2,10 4,20 Ogólne

W1 11 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 400 l = 284 ocynk 0,40 0,40 Ogólne

W1 12 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 300 l = 1100 ocynk 1,54 1,54 Ogólne

W1 13 1 BS Łuk symetryczny alfa = 90 a = 300 b = 400 e = 50 f = 50 r = 150 ocynk 1,35 1,35 Ogólne

W1 14 1 US
Redukcja 

symetryczna
a = 400 b = 300 c = 500 d = 800 l = 400 ocynk 1,05 1,05 Ogólne

W1 15 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 500 b = 800 l = 272 ocynk 0,71 0,71 Ogólne

W1 16 1

GRYFIT LX-
4+KP+1WKKP+

EI24/48V 
DC+FD 230V 

AC

Przeciwpożarowa 
klapa odcinająca 

EIS 120 
L = 800 H = 500 P = 630 A = 410 C = 145 GRYFIT

Nazwa: W2
Typ: Wywiewny

Opis: wywiew kuchnia

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent

W2 1 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 200 ocynk 0,30 0,30 Ogólne

W2 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 346 ocynk 0,22 0,22 Ogólne

Wymiary
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W2 3 1 FLEX
Przewód 

elastyczny
d = 200 l = 157 aluminium 0,10 0,10 Ogólne

W2 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 3668 ocynk 2,30 2,30 Ogólne
W2 2 MF1* Złączka nyplowa d1 = 200 ocynk 0,05 0,10 Ogólne

Nazwa: W3
Typ: Wywiewny

Opis: wywiew WC parter

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent

W3 1 1 CFC*
Okrągły króciec 

elastyczny
d = 160 l = 100 ocynk Ogólne

W3 2 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 160 ocynk 0,19 0,19 Ogólne

W3 3 4 ATE
Symetryczny 

trójnik 90 stopni
d1 = 160 d3 = 125 l1 = 215 ocynk 0,21 0,85 Ogólne

W3 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 686 ocynk 0,34 0,34 Ogólne
W3 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 684 ocynk 0,34 0,34 Ogólne
W3 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 783 ocynk 0,39 0,39 Ogólne

W3 7 1 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 160 d2 = 125 l1 = 78 ocynk 0,08 0,08 Ogólne

W3 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 638 ocynk 0,25 0,25 Ogólne

W3 9 1 ATE
Symetryczny 

trójnik 90 stopni
d1 = 125 d3 = 125 l1 = 170 ocynk 0,16 0,16 Ogólne

W3 10 6 CD1*+0
Przepustnica 

okrągła
d = 125 l = 125 ocynk Ogólne

W3 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1569 ocynk 0,62 0,62 Ogólne

W3 12 6 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 125 ocynk 0,12 0,69 Ogólne

W3 13 1 MFA Złączka mufowa d1 = 125 ocynk 0,04 0,04 Ogólne

W3 14 6 VV1*
Zawór 

wentylacyjny
D = 125 stal Ogólne

Nazwa: W5
Typ: Wywiewny

Opis: wywiew WC piętro

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent

W5 1 2 VV1*
Zawór 

wentylacyjny
D = 125 stal Ogólne

W5 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 638 ocynk 0,25 0,25 Ogólne

W5 3 1 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 160 d2 = 125 l1 = 78 ocynk 0,08 0,08 Ogólne

W5 4 1 ATE
Symetryczny 

trójnik 90 stopni
d1 = 160 d3 = 125 l1 = 215 ocynk 0,21 0,21 Ogólne

Wymiary

Wymiary
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W5 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1040 ocynk 0,52 0,52 Ogólne

W5 6 1 CFC*
Okrągły króciec 

elastyczny
d = 160 l = 100 ocynk Ogólne

W5 7 1 CD1*+0
Przepustnica 

okrągła
d = 125 l = 125 ocynk Ogólne

W5 8 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 125 ocynk 0,12 0,12 Ogólne

W5 1 MF1* Złączka nyplowa d1 = 160 ocynk 0,04 0,04 Ogólne

Nazwa: Wyrz2
Typ: Wyrzutowy

Opis: wyrzut kuchnia

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent
Wyrz 2 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 1782 ocynk 1,12 1,12 Ogólne

Wyrz 2 2 2 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 200 ocynk 0,30 0,59 Ogólne

Wyrz 2 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 156 ocynk 0,10 0,10 Ogólne
Wyrz 2 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 390 ocynk 0,24 0,24 Ogólne

Wyrz 2 5 1 WDO-C
Wyrzutnia 

dachowa okrągła
d = 200 l = 340 ocynk Ogólne

Nazwa: Wyrz3
Typ: Wyrzutowy

Opis: wyrzut WC parter

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent
Wyrz 3 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 676 ocynk 0,34 0,34 Ogólne

Wyrz 3 2 1 CFC*
Okrągły króciec 

elastyczny
d = 160 l = 100 ocynk Ogólne

Wyrz 3 3 1 K 160 XL
Wentylator 

kanałowy okrągły 
in-line

d = 160 l = 221 systemair

Wyrz 3 4 1 WPO
Wylot powietrza z 

siatką
d = 160 l = 170 ocynk Ogólne

Nazwa: Wyrz4
Typ: Wyrzutowy

Opis: wyrzut sala piętro

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent

Wyrz 4 1 1 K 160 XL
Wentylator 

kanałowy okrągły 
in-line

d = 160 l = 221 systemair

Wyrz 4 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 553 ocynk 0,28 0,28 Ogólne

Wymiary

Wymiary

Wymiary
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Nazwa: Wyrz5
Typ: Wyrzutowy

Opis: wyrzut WC piętro

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent

Wyrz 5 2 1 CFC*
Okrągły króciec 

elastyczny
d = 160 l = 100 ocynk Ogólne

Wyrz 5 3 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 160 ocynk 0,19 0,19 Ogólne

Wyrz 5 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 715 ocynk 0,36 0,36 Ogólne

Wyrz 5 1 WPO
Wylot powietrza z 

siatką
d = 160 l = 170 ocynk Ogólne

Wyrz 5 1 K 160 
Wentylator 

kanałowy okrągły 
in-line

d = 160 l = 221 systemair

Nazwa: Wyrz1
Typ: Wyrzutowy

Opis: wyrzut sala parter

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent

Wyrz1 1 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 700 ocynk 1,12 1,12 Ogólne

Wyrz1 2 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 400 b = 400 d = 400e = 50 f = 50 r = 150 ocynk 1,54 1,54 Ogólne

Wyrz1 3 1 UA
Redukcja 

asymetryczna
a = 400 b = 400 c = 300 d = 600 l = 300 e = 200 f = -50 ocynk 0,55 0,55 Ogólne

Wyrz1 4 2 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 600 l = 1500 ocynk 2,70 5,40 Ogólne

Wyrz1 5 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 600 l = 1241 ocynk 2,23 2,23 Ogólne

Wyrz1 6 1 WG*+RG
Prostokątna 

czerpnia/wyrzutnia 
ścienna

a = 300 b = 600 stal Ogólne

IZOLACJA 
wełna min 
20 mm + 
folia 
alumiowa

Wymiary

Wymiary
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