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Wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej poziomej w formie elastyczna, grubowarstwowa,
i j masy iajacej i j poli i, nastepnie posadzki z plytek

gresowych na zaprawie klejowej

je sciany tynkiem i oraz ie farbami
dyspersyjnymiodpornymi na szorowanie | zmywanie do pelnej wysokosci.

Izolacja stropu z plyt ognicodpornych do REI 120
oraz akustyczna na ruszcie z profili zimnogietych
2z wypelnieniem z welny mineralnej

Wykonanie wigczenia do istniejgcych

przewoddéw kominowych wentylacyjnych, wiot

UWAGI:
1.

2. Elementy istniejgce oznaczono kolorem czarnym.
3.
4. Niniejsze rysunki nie stanowig rysunkow

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z catg
dokumentacja projektowsa.

Elementy projektowane oznaczono kolorem zielonym.

warsztatowych i nie mogg by¢ podstawg ztozenia
zamodwienia na produkcje elementow stalowych. Przed
ztozeniem zamdwienia wykonawca jest zobowigzany
wykonaé pomiary z natury i na ich podstawie
przygotowac szczegotowe rysunki warsztatowe.
Wszystkie przejscia instalacyjne i kablowe przez
Sciany oddzielenia pozarowego oraz stropy do innych
pomieszczen nalezy zabezpieczy¢ do EI120.
Projektowane studnie potgczy¢ szczelnie z izolacjg
podposadzkowg
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Nazwa inwestycji:

"Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy

ulicy Leopolda Miki 37"

Adres obiektu:
ul. Leopolda Miki 37
44-144 Zernica

Przedmiot rys.:
PROJEKT

Rzut piwnicy

Stadium: proJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Branza: ARCHITEKTURA
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Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw




