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UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tagcznie z catg
dokumentacjg projektowa.

2. Elementy istniejgce oznaczono kolorem czarnym.

3. Elementy projektowane oznaczono kolorem zielonym.

4. Niniejsze rysunki nie stanowig rysunkow
warsztatowych i nie mogg by¢ podstawg ztoZenia
zamowienia na produkcje elementéw stalowych. Przed
ztoZzeniem zamowienia wykonawca jest zobowigzany
wykonac¢ pomiary z natury i na ich podstawie
przygotowac szczegotowe rysunki warsztatowe.

5. Wszystkie przejscia instalacyjne i kablowe przez
$ciany oddzielenia pozarowego oraz stropy do innych
pomieszczen nalezy zabezpieczy¢ do EI120.

6. Projektowane studnie potgczy¢ szczelnie z izolacjg
podposadzkowg

Wycena Nieruchomosci
Projektowanie Architektoniczne

Anna i Bartosz Michalscy s.c.
ul. Czarnieckiego 22a, 44 -100 Gliwice

www.abm.gliwice.pl, facebook.com/abm.gliwice

Zleceniodawca:
Gmina Pilchowice

ul. Damrota 6

44-145 Pilchowice

Nazwa inwestycji:

"Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy
ulicy Leopolda Miki 37"

Adres obiektu:
ul. Leopolda Miki 37
44-144 Zernica
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PROJEKT

Zewnetrzne kominy spalinowe - widok
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Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow




