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Belki wspornikowe, profile
stalowe FRR 140x80x5 mm.
Stal ocynkowana, malowana
proszkowo

7 Zadaszenie szklane

7 szklo VSG/ESG 8.8.4.4. Tafle
o wymiarach 175x315 cm

7 mocowane punktowo wg.
wytycznych producenta, min.
8 szt . rotul na tafle.

W Belka wspornikowa, profil
stalowy FRR 140x80x5 mm.
Stal ocynkowana, malowana

7 proszkowo

W Stup stalowy FRQ 100x5 mm.
Stal ocynkowana, malowana
proszkowo
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Zadaszenie szklane

szkio VSG/ESG 8.8.4.4. Tafle
o wymiarach 175x315 cm
mocowane punktowo wg.
wytycznych producenta, min.
8 szt . rotul na tafle.

+1 417 piapoziomy
POSADZKI BUDYNKU

Belka wspornikowa, profil
stalowy FRR 140x80x5 mm.
Stal ocynkowana, malowana
proszkowo

330

Belki wspornikowe, profile
stalowe FRR 140x80x5 mm.
Stal ocynkowana, malowana
proszkowo

Stup stalowy FRQ 100x5 mm.
Stal ocynkowana, malowana
proszkowo

UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z calg
dokumentacjg projektows.

2. Elementy istniejgce oznaczono kolorem czarnym.

3. Elementy projektowane oznaczono kolorem zielonym.

4. Niniejsze rysunki nie stanowig rysunkéw
warsztatowych i nie mogg by¢ podstawg ztozenia
zamowienia na produkcje elementéw stalowych. Przed
ztozeniem zamdwienia wykonawca jest zobowigzany
wykonaé pomiary z natury i na ich podstawie
przygotowaé szczegétowe rysunki warsztatowe.

Wycena Nieruchomosci
Projektowanie Architektoniczne

Anna i Bartosz Michalscy s.c.
ul. Czarnieckiego 22a, 44 -100 Gliwice

www.abm.gliwice.pl, facebook.com/abm.gliwice

abm

Zleceniodawca:
Gmina Pilchowice

ul. Damrota 6

44-145 Pilchowice

Nazwa inwestycji:

"Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy
ulicy Leopolda Miki 37"

Adres obiektu:
ul. Leopolda Miki 37
44-144 Zermica

Przedmiot rys.:
PROJEKT

Zewnetrzne zadaszenie wejscia do kottowni - rzut
przyziemia, przekroj a-a

Stadium: prOJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Branza: ARCHITEKTURA

Faza: Nr tomu: Wersja: [Nrrys.:
Pwz| |[LA vt |11
Data: czerwiec 2015 Skala: 1:50
Projektant: Imie: Nazwisko:
Bartosz MICHALSKI
Spegcjaln.: |Nr upr. bud.:
Arch. 33/SLOKK/2011/1I
Podpis:
Opracowanie: Imie: Nazwisko:
Przemystaw WACH
Sprawdzajgcy: | Imie: Nazwisko:
Spegjaln.: |Nr upr. bud.:
Podpis:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw




