Szczegdt przekroju
tawy betonowej
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PRZEKROJ TYPOWY
Przekroj C-C

- w kilometrazu od 0,247 do 0,380 strona lewa
- w kilometrazu od 0,247 do 0,380 strona prawa
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8cm | nawierzchnia z kostki betonowej behaton szary /grafitowy gr.8cm

3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm | warstwa podbudowy z kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie

10cm | warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego

suma 36cm

Przekroj D-D

- w kilometrazu od 0,380 do 0,513 strona lewa
- w kilometrazu od 0,380 do 0,513 strona prawa

spadek poprzeczny jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym

istniejgca nawierzchnia

22cm | kraweznik betonowy 15x22

10cm | tawa z betonu C12/15

suma 32cm
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spadek poprzeczny jezdni zgodnie
z planem sytuacyjnym

10cm | pobocze z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

30cm | kraweznik betonowy 15x30

10cm |tawa z betonu C12/15

suma 40cm

Przekréj E-E

- w kilometrazu od 0,513 do 0,564 strona lewa
- w kilometrazu od 0,513 do 0,564 strona prawa
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4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

$r.4cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70

doziarnienie istniejgcej podbudowy

5cm | kruszywem 0/63 stabilizowanego mechanicznie

suma 13cm
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