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1.0. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy ,Termomoder-
nizacja budynku uzytecznosci publicznej w Gminie Pilchowice: zad. nr 1 Pu-
bliczne Przedszkole w Pilchowicach - instalacja gniazd” — zgodnie z zakresem
opracowania.

1.2. INWESTOR
Gmina Pilchowice; ul. Damrota 6; 44-145 Pilchowice.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa nr IRG.63.2014
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ( Dz.U.

z 2002r. Nr 75 poz. 690 z pdézn. zm.) w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy ( t. ). Dz.U.
z 2003 r. Nr 169 poz.1650)

- uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. bezpieczenstwa p.pozarowego

dokumentacja projektowa pn.: ,Projekt budowlany dostosowania gtownej
klatki schodowej do wymagan p.poz. w Publicznym Przedszkolu w Pilcho-
wicach” pazdziernik 2012r. — inz. F. Musiolik

- ,Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przed-
szkola w Pilchowicach” grudzieh 2012r. — inz. W. Kawiak

- ,Projekt systemu oddymiania klatki schodowej” styczen 2013r. — Omega
Consulting Joanna i Mariusz Gac s.c.

inwentaryzacja do celow projektowych wykonana przez Grupe Projektowg
Marwit Sp. z 0.0.

1.4. LOKALIZACJA

Budynek bedacy przedmiotem opracowania miesci sie¢ w Pilchowicach, przy
ul. Swierczewskiego, na dziatkach nr 263/40; 264/57; 266/57; 268/40; arkusz
mapy 2; obreb Pilchowice.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt elektryczny w zakresie gniazd wty-
kowych, rozdzielni elektrycznych i gidbwnego wytgcznika pradu - w budynku
Przedszkola Publicznego w Pilchowicach — zgodnie z zakresem opracowania
oznaczonym na rysunkach rzutéw. Roboty budowlane obejmowac bedg prze-
budowe obiektu.
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2.0 ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie poprzez istniejgce zlgcze kablowe i kabel zasila-
jacy. Modernizacji zostang poddane rozdzielnie RG, T1, T2 oraz T3. Rozdzielnia ko-
ttowni TK - jak w projekcie oswietlenia.

Wytgcznik pozarowy stanowi¢ bedzie roztgcznik mocy wyposazony w cewke wzrosto-
wag | zabudowany w obudowie natynkowej, i zainstalowany w rozdzielni. Obudowe wy-
lgcznika poz. nalezy przystosowac¢ do plombowania. Cewke wzrostowg nalezy pota-
czy¢ z przyciskiem p.poz. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu znajduje w

poblizu wejscia gtéwnego.
3.0 ROZDZIELNIE W OBIEKCIE

Modernizacji zostang poddane rozdzielnie RG, T1, T3, T3. Wykona¢ wedtug schema-
tow z czesci rysunkowej opracowania. Lokalizacja rozdzielni jak na rzutach poszcze-

g6lnych kondygnaciji.

4.0 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE

Nalezy utozy¢ nowe WLZ w obiekcie.
Typy i przekroje nowych wewnetrznych linii zasilajgcych:
» Tablica RG - YKY 4x35mm2
* Tablica T1 - YKY 5x6mm2
* Tablica T2 - YKY 5x6mm2
* Tablica T3 - YKY 5x6mm2
» Tablica TK - YDY 5x2,5mm2
» Tablica TW - YDY 5x6mm?2
Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ podtynkowo. Przejscia przez sciany zabezpie-

czy¢ masg ognioodporna.

5.0 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIA URZ ADZEN
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Instalacje elektryczng gniazd wtykowych w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy
wykonag, jako podtynkowg, przewodem YDYZo 3x2,5. Proponuje sie, aby w pomiesz-
czeniach biurowych gniazdka montowaé na wysokosci 0,3m od poziomu podiogi, na-
tomiast w pozostatych pomieszczeniach wysokos¢ (od poziomu podiogi) jak rowniez
odlegtos¢ od innych instalacji dostosowa¢ do wymogow przeznaczenia tych pomiesz-
czen. Jako osprzet gniazdkowy nalezy zastosowac gniazda wtykowe typu 2P+Z; w
pomieszczeniach sanitariatow i technicznych — osprzet o stopniu ochrony, co najmniej
IP44.

Instalacje gniazd sitowych prowadzi¢ podtynkowo. W zaleznosci od typu gniazda wy-
konac¢ przewodem YDY 5x2,5mm2 lub YDY 5x4mm2. Gniazda sitowe montowac¢ na
wysokosci 1,3m nad poziomem posadzki.

Zasilanie pozostatych urzadzeh wykona¢ podtynkowo wg schematéw w czesci rysun-

kowej opracowania.

6.0 ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ

Ochrona przeciwporazeniowa, zgodnie z normg PN-HD 60364, oparta jest na tr¢j-
stopniowej strukturze, ktorg tworza:

« Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)

« Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa)

e Ochrona uzupetniajgca.
Srodki ochrony sktadajg sie z kombinacji $rodka ochrony podstawowej i niezaleznego
od niej srodka ochrony przy uszkodzeniu.
Ochrona podstawowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie izolowanych czesci
czynnych instalacji elektrycznych oraz umieszczenie czesci czynnych wewnatrz obu-
dowy zapewniajgcej stopien ochrony, (co najmniej IPXXB); tatwo dostepne poziome,
gorne powierzchnie obudéw — IPXXD.
Obudowa bedzie trwale zamocowana i posiada dostateczng stabilnos¢, i trwatosc,
zapewniajgcg utrzymanie wymaganego stopnia ochrony w warunkach normalnej eks-
ploataciji.
Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zrealizowana jest przez samo-
czynne wyt gczenie zasilania.
Samoczynne wylgczenie zasilania jest sSrodkiem ochrony stanowigcym kombinacje:
— Ochrony podstawowej, ktora jest realizowana przez izolacje podstawowg czesci

czynnych lub przez obudowe
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— Ochrony przy uszkodzeniu realizowanej przez potgczenia wyréwnawcze i
samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku zwarcia.
Skuteczno$¢ ochrony przez wytgczenie zasilania zapewniajg:
» Uziemienia wymagane dla ukfadu sieci TN
» Polgczenia wyréwnawcze gtdbwne i dodatkowe
 Ochrona uzupelniajgca za  pomocg  wysokoczutych  wytgcznikdw
réznicowoprgdowych o prgdzie réznicowym < 30mA.

6.1. Uziemienia ochronne i ochronne pot 3gczenia wyréwnawcze.
a) uziom — typu B projektowany
b) potaczenia wyrbwnawcze gtéwne
Potgczeniami wyrGwnawczymi gtbwnymi powinny by¢ objete:

* Przewdd ochronny PEN (w obudowie wylgcznika pozaru)

« Zyly zewnetrzne przewodow wspotosiowych, przewody uziemiajgce lokalnych

instalacji antenowych
* Uziom typu B istniejgcy
 Wszelkie rozprowadzone po budynku metalowe przewody wodne,
kanalizacyjne, gazowe, ogrzewcze, klimatyzacyjne

* Rozlegte metalowe czesci konstrukcyjne budynku, o ile bedg dostepne

* Przewody odprowadzajgce z instalacji odgromowej zewnetrzne,;.
Gléwng szyne wyrownawczg nalezy zainstalowaé w rozdzielni gtdwnej nN oraz w
poblizu pozostatych, poza elektroenergetycznym, przytgczy.
Najmniejszy dopuszczalny przekroj gtownych przewodow wyréwnawczych ochronnych
wg aktualnej normy wynosi 6mm? Cu.
c) potgczenia wyréwnawcze miejscowe (dodatkowe)
Zasieg strefy ekwipotencjalizacji potgczen wyréwnawczych miejscowych ogranicza sie
do wnetrza urzadzenia elektrycznego (rozdzielni gtéwnej, tablicy rozdzielczej) oraz do
pojedynczego pomieszczenia, np. tazienka. W przypadku tazienki miejscowymi potg-
czeniami wyrownawczymi nalezy objg¢ wszelkie przewody uziemiajgce oraz czesci

przewodzgce obce.

6.2. Samoczynne wyt gczenie w przypadku zwarcia.
W przypadku zwarcia pomiedzy przewodem liniowym a czescig przewodzgcg dostep-

ng lub przewodem ochronnym w danym obwodzie, urzgdzenie ochronne dokonuje
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samoczynnego wytgczenia (przerwania) zasilania w czasie 0,2s w zakresie napiec
230V = Ug <400V AC.

Samoczynnego wytgczenia zasilania dokonujg wytgczniki nadprgdowe a takze wy-
tgczniki roznicowoprgdowe.

W uktadzie TN — wszystkie dostepne czesci przewodzgce instalacji powinny byc¢
przytgczone do uziemionego punktu zasilania za pomocg przewoddw ochronnych PE.
Charakterystyki urzgdzen wytgczajagcych i impedancje obwodow zapewniajg samo-
czynne wylgczenie w okreslonym czasie, co wyraza sie spetnieniem nastepujgcych
warunkow :

Zs X la < Uy, W ktérym :

Zs — impedancja petli zwarcia [Q],

la - prad wylgczajgcy zabezpieczenia w wymaganym czasie [A],

U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].

7. ZAGADNIENIA OCHRONY P.POZ.

1. Urzadzenia rozdzielcze sg dostepne tylko dla oséb upowaznionych; urzgdzenia
rozdzielcze zainstalowane w przejsciach , umieszczone sg w zamykanych skrzynkach
wykonanych z trudnopalnych materiatow.

2. Instalacje zabezpieczone sg przed skutkami oddziatywania cieplnego poprzez wy-
tgczenie prgdu nadmiernego.

3. W budynku przewidziany jest system oddymiania klatki schodowej oraz oswietlenie

ewakuacyjne.

8. ZAGADNIENIA OGRANICZENIA PRZEPI EC.

W projekcie przewidziano:

— Zewnetrzng ochrone odgromowg (projektowana), ktérej zadaniem jest przejecie
pradu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi bez szkody dla chronionego
obiektu oraz w sposéb bezpieczny dla przebywajgcych wewnatrz ludzi,

- Wewnetrzng ochrone odgromowg, ktorej zadaniem jest zredukowanie
elektromagnetycznych efektow oddziatywania pradu piorunowego na osoby,
instalacje i wyposazenie znajdujgce sie wewnatrz obiektu,

— Potgczenia wyréwnawcze tgczace ze sobg wszystkie elementy przewodzgce oraz

przewody energetyczne.
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Dla wyrownania potencjatu i ochrony instalacji elektrycznej, i urzgdzen, w przypadku
powstania przepiecia ( atmosferycznego — indukowanego, wewnetrznego oraz bezpo-
Srednio, jako skutek oddziatywania czesci prgdu piorunowego), przewidziano ogra-
niczniki przepieg, i tak:
— W rozdzielni gtébwnej - ogranicznik przepie¢ kategorii B z poziomem ochrony <
1,5kV,
— W rozdzielniach pietrowych ogranicznik przepiec kategorii C,
— W pomieszczeniach z czulymi urzgdzeniami elektronicznymi - ogranicznik
kategorii D. Wyposazenie instalacji w ograniczniki kat. D pozostawia sie w gestii

Inwestora.

9.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW

9.1. Zestawienie materiatow instalacji tablic rozdz  ielczych.

L.P. | Materiat Jednostka llosé
1. Tablica RG — wg schematéw kpl. 1,0
2. Tablica T1 — wg schematéw kpl. 10
3. Tablica T2 — wg schematéw kpl. 1,0
4. Tablica T3 — wg schematéw kpl. 1,0
3. Materialy pomocnicze wg zapotrzebowania

9.2. Zestawienie materiatléw instalacji okablowania.

L.P. | Materiat Jednostka llosé
1. Kabel YKYZzo 5x35mm2 m 22,0
2. Kabel YKYZzo 5x6mm2 m 130,0
3. Kabel YKYZzo 5x4mm2 m 40,0
4, Kabel YDYZo 5x2,5mm?2 m 95,0
5. Przewdd YDYZzo 3x2,5mm2 m 720,0
6. HDGs 3x1,5mm2 m 35,0
7. Materiaty pomocnicze wg zapotrzebowania

9.3. Zestawienie materialéw osprz etu elektroinstalacyjnego.

L.P. | Materiat Jednostka llosé
1 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, 16A, 250 V~, zaciski gwin- szt 169,0
towe
2. Ramka pojedyncza szt. 16,0
3. Ramka podwdjna szt. 59,0
4, Ramka potréjna szt. 50
5. Ramka 4-krotna szt. 5,0
6. Gniazdo sitowe 16A szt. 2,0
7. Gniazdo sitowe 32A szt. 3,0
8. Przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu szt. 1,0
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| 9. | Materiaty pomocnicze | wg zapotrzebowania |

10.0 INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W czasie wykonywania rob6t montazowych objetych zakresem niniejszego opracowa-

nia mogg wystgpic¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Ponizszg informacje sporzgdzono w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 (Dz.U. Nr 120, poz.1126) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-

czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

10.1. Zakres robdot.
- Instalacje elektryczne 230V i 400V AC;

10.2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

- Budynek przedszkolny — przy ulicy Swierczewskiego;

— Inne budynki w sgsiedztwie

10.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mog aq

stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

- istniejgce linie kablowe 0,4kV;
- pozostate istniejgce budynki i obiekty w bezposrednim sgsiedztwie.

10.4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i

czas ich wyst epowania.

— Praca na rusztowaniu i na dachu obiektu;

— Prace przy uzyciu maszyn budowlanych i elektronarzedzi.
Zagrozenia:

- Porazenie prgdem

- Upadek z wysokosci

- Uszkodzenia ciata na skutek nieostroznego obchodzenia sie ze sprzetem.

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst a-

pieniem do realizacji robét szczegblnie niebezpiecz  nych.

- Instrukcja BHP dla stanowiska pracy

- Aktualne zaswiadczenie SEP
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- Badania lekarskie — praca na wysokosci.

10.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych nie-
bezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot w strefach szczegdélnego

zagro zenia zdrowia lub w ich s 3asiedztwie, w tym zapewniaj gcym bezpieczn g i
sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk g ewakuacje na wypadek po zaru,

awarii i innych zagro zen.

— Zachowa¢ procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do
prac instalacyjnych w szczegodlnosci do prac w czynnych obiektach
energetycznych;

- Wygospodarowa¢ wiasciwe miejsca do skladowania materiatow
budowlanych z podzialem na poszczegoélne ich asortymenty;

- Instytucje, ktore nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy
budowlanej:

a. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Komenda Powiatowa Policji

Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej

Panstwowa Inspekcja Pracy

Rejon Energetyczny

-~ ® oo T

Pogotowie Ratunkowe

Pogotowie Gazowe

Q

h. Pogotowie Wodno — Kanalizacyjne

Telefon alarmowy komorkowy — 112
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