SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: Projekt termomodernizacji budynkoéw uzytecznosci publicznej
w gminie Pilchowice. Zadanie nr 1 Publiczne Przedszkole
w Pilchowicach

INWESTOR: Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice

PRACOWNIA Grupa Projektowa ,MARWIT” Sp. z o0.0.
PROJEKTOWA: 44-100 Gliwice
ul. Wroctawska 8

BRANZA: Instalacja ogrzewania wraz z kottownig gazowg oraz instalacja
cieptej i zimnej wody dla Przedszkola Publicznego w
Pilchowicach



Zgodnie z Ustawg z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.

z 2007 r. nr 223, poz. 1655) wszelkie uzyte w projekcie materiaty i urzgdzenia nalezy traktowac

jako przyktadowe, mogace podlega¢ zamianie na rbwnowazne - nie gorsze zachowujgc

zgodnosc¢ z parametrami okreslonymi w projekcie i specyfikacjach technicznych.
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WSTEP - CZESC OGOLNA - ST 00

1. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg  wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z instalacji sanitarnymi.
Roboty obejmujg roboty instalacyjne w zakresie:
— wykonania instalacji kottowni gazowej
— wykonania instalacji centralnego ogrzewania
— wykonania instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
— wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej
— wykonania instalacji gazowej

2. Nazwa zamoéwienia

Projekt termomodernizacji budynkow uzytecznosci publicznej w gminie Pilchowice. Zadanie
nr 1 Publiczne Przedszkole w Pilchowicach.

3. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem instalacji kottowni gazowej,
instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz
instalacji gazowej dla Przedszkola Publicznego w Pilchowicach.

4. Nazwa i kody CPV

— 45330000-9, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

— 45231000-5, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
— 45331100-7, Instalowanie centralnego ogrzewania

— 45320000- 6, Roboty izolacyjne

— 45321000-3, 1zolacja cieplna

— 45331110-0, Instalowanie kottéw

5. Okreslenia podstawowe wymagajace dodatkowego zdefiniowania

Kociot gazowy — wiszgcy kociot gazowy kondensacyjny np. Vitodens 200-W Moc grzewcza
modulowana w przedziale 29,0 - 114,0kW (przy parametrze 80/60°C) Wymiary:
690x600x900mm. Zuzycie gazu 9,23 kg/h;

Zasobnik cieptej wody — pojemnos$ciowy stojacy podgrzewacz cieptej wody np. CVA-100
o pojemnosci 1000l izolowany termicznie wyposazony w stalowg wezownice. |zolacja termiczna
z pianki poliuretanowej;

6. Wymagania dotyczgce wykonania roboét

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowa,
dokumentacjg budowlano-wykonawczg, branzowymi specyfikacjami technicznymi, przepisami
i normami budowlanymi, sztukg budowlang oraz ustawg ,Prawo budowlane".

Il/ymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokotu przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie
teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno - prawne, usytuowanie reperow
wysokosciowych, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji budowlano — wykonawczej
wraz ze specyfikacjg techniczng. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie
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przekazanego terenu budowy od dnia spisania protokotu przekazania do dnia zakonczenia
budowy (spisania protokotu odbioru koncowego). Wykonawca ma obowigzek:
— dostarczy¢, zainstalowa¢ i utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
wymagane przepisami B.H.P. dla zabezpieczenia swoich robot.
— zorganizowa¢ zapiecze budowy dla swoich pracownikow wyposazone w sanitariaty
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Koszt tych prac wliczony jest w cene umowng. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
materiatéw, sprzetu i urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy od dnia przekazania placu
budowy do dnia odbioru koncowego.

-Wymaganiaw zakresie dokumentacji bud. —wyk. i ST

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano
- wykonawczej zawierajgcej wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do
realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej. Dokumenty te
stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich obowigzujg tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomi¢
inspektora nadzoru w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robdt. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow.

-Wymagania w zakresie B.H.P.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie wykonywali
robot w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni dla
pracownikow zatrudnionych na budowie wiasciwe warunki socjalne, odpowiednig odziez
ochronng i robocza, jak rowniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezbedne do
realizacji robot. Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na budowie,
posiadali aktualne badania lekarskie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy a obstugujgcy
sprzet budowlany odpowiednie uprawnienia. Dokumenty te Wykonawca winien okaza¢ na kazde
Zzgdanie Inwestora.

-Wymagania w zakresie ppoz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony ppoz. W tym celu wyposazy zaplecze
budowy, .pojazdy, maszyny i urzgdzenia w odpowiedni sprzet ppoz. Zapewni sktadowanie na
terenie budowy materiatow tatwopalnych i gazéw technicznych w sposdb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami oraz zabezpieczy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacji robét albo przez pracownikow Wykonawcy.

IllWymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot budowlanych
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca zapewni realizacje
robot w taki sposob by nie doszto do skazenia wody, gleby ani powietrza. Wykonawca ograniczy
do minimum ucigzliwosci dla swoich pracownikow i oséb trzecich wynikajgce ze sposobu
prowadzenia robét (hatasu, dymu, kurzy itp.).

Wykonawca prowadzi¢ bedzie segregacje odpadow powstatych na skutek prowadzonych
robét budowlanych. Wykonawca zapewni oszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi i
energia.

7. Wymagania dotyczace wtasciwosci stosowanych wyrobéw budowlanych

Koszty zwigzane z zakupem, transportem i skfadowanie materiatbw sg kosztami
Wykonawcy Robd6t do czasu odbioru zadania bedgcego przedmiotem zamodwienia.



Materiaty stosowane do wykonania instalacji muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami lub
posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski.

-Przechowywanie skladowania i materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli Inwestora.

-Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w projekcie budowlanym mozna zastgpi¢
réwnowaznymi - stosujgc te same lub lepsze parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, sSwiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepiséw prawa.

IlWarunki ogélne wymagane od materiatéw do wbudowania

Wyréob budowlany nadaje sie do obrotu i stosowania w budownictwie, jezeli jest zgodny z
Polskg Norma lub posiada Aprobate Techniczng. Aprobate Techniczna udziela sie dla wyrobu
budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego,
ktérego wiasciwosci uzytkowe, odnoszgce sie do wymagan podstawowych, roznig sie istotnie od
wiasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu. Zastosowane wyroby budowlane powinny
posiadac cechy okreslone w Polskiej Normie lub Aprobacie Technicznej.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli
jest oznaczony:

— znakiem budowlanym okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 r.) "o wyrobach budowlanych".

— znakiem CE, oznaczajgcym, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszcza sie takze do stosowania materiaty i wyroby:

— umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

— wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent
wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg
oraz z przepisami.

Wykaz jednostek aprobujgcych i dopuszczajgcych materiaty do stosowania w budownictwie
w zakresie robét objetych niniejsza specyfikacjg techniczna:

— Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - w odniesieniu do wyrobéw budowlanych nie
wymienionych ponizej;

— Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal" w Warszawie - w
odniesieniu do wyrobéw budowlanych z zakresu inzynierii sanitarnej;

— Instytut Nafty i Gazu w Krakowie - w odniesieniu do wyrobéw budowlanych stosowanych
w sieciach i instalacjach paliw gazowych;

— Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementéw Wyposazenia
Budownictwa "Metal piast® w Poznaniu - w odniesieniu do oku¢, metalowych i
tworzywowych wyrobéw wykonczeniowych i pomocniczych oraz slusarki budowlanej;



— Instytut Energetyki w Warszawie - w odniesieniu do wyrobéw budowlanych stosowanych
w inzynierii elektrycznej w zakresie napiecia powyzej 24 kV;

— Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - w odniesieniu do wyrobéw budowlanych
stosowanych wytgcznie do oczyszczania Sciekéw i przerobu osadéw;

— Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu lzolacji Budowlanej "lzolacja" w
Katowicach - w odniesieniu do wyrobow budowlanych termo i hydroizolacyjnych oraz
widkno-cementowych.

8. Sprzet

Sprzet przeznaczony do wykonania obiektu, powinien by¢ zgodny, w zakresie rodzaju i
ilosci, z ofertg Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano - wykonawczej
i branzowych specyfikacjach technicznych. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu wymaga zgody
inspektora nadzoru. Jezeli oferta, dokumentacja budowlano-wykonawcza lub specyfikacja
techniczna dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet nie moze by¢ pozniej w sposdb dowolny zmieniany, bez akceptacji inspektora nadzoru.

Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiadaé swiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie
do wykonywania okreslonego rodzaju robd6t. Dokumenty takie kierownik budowy winien
przedstawi¢ na kazde zadanie inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia, przez caty czas trwania robot, w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Wykonawca zadba o wtasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn, narzedzi i
urzgdzenh zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymacé roboty wykonywane
przy uzyciu niewtasciwego sprzetu, niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami B.H.P., ofertg
dokumentacjg lub specyfikacjg techniczna.

9. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore
zapewnig dobrg jakos¢ wykonywanych robdét oraz nie spowodujg uszkodzen mechanicznych
badz zmiany parametrow technicznych uzytych do prac materiatdow, ilos¢ Srodkdéw
transportowych musi zapewnic¢ sprawne prowadzenie robot, bez zbednych przerw i przestojow.

10. Wykonanie roboét

Wykonawca przed przystgpieniem do robot przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacii
harmonogram prac uwzgledniajgcy terminy i kolejno$¢ wykonywania poszczegodlnych zakreséw
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i pozwoleniem na
budowe oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg budowlano - wykonawczg, wymaganiami podanymi w specyfikacjach oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji budowy
w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji budowlano - wykonawczej wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania roboét
dodatkowych lub zamiennych kierownik budowy wspdlnie z inspektorem nadzoru uzgadniajg w
formie protokotu konieczno$ci zakres tych prac podajgc uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca
moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych dopiero po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu koniecznosci, otrzymaniu pisemnego zlecenia robot, podpisaniu przez inwestora i
Wykonawce stosownego aneksu lub nowej umowy na przedmiotowy zakres robot. Przed
przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy (kierownik robot) dostarczy Inwestorowi
kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz kserokopie zaswiadczenia o
przynaleznosci do Okregowej izby Inzynieréow i Technikow Budownictwa.

Wykonawca odpowiada za instalacje i urzgdzenia znajdujgce sie w obrebie przekazanego
placu budowy, W razie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen Wykonawca
natychmiast powiadomi inspektora nadzoru oraz wtasciciela o zdarzeniu. Koszt wszystkich robét
naprawczych w przypadku udowodnionej winy ponosi Wykonawca.



Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji budowy bedg wykonywane niezwtocznie,
nie pdzniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

11. Kontrola jakosci robét

Wykonawca, w celu zapewnienia dobrej jakosci, jest odpowiedzialny za kontrole robot i
uzytych materiatow. W tym celu przeprowadzi niezbedng ilos¢ pomiaréw i badan przy uzyciu
wiasciwego sprzetu .i urzadzen. Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sg w
polskich normach i specyfikacjach. Jezeli inspektor nadzoru zarzgdzi dodatkowe,
ponadnormatywne badania to koszty tych badan obcigzg Wykonawce w przypadku stwierdzenia,
ze zastosowane materiaty lub roboty sg niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji
budowlano - wykonawczej i ST. W innym przypadku koszty badan pokryje Zamawiajacy.

Wykonawca zapewni kontrole wszystkich partii materiatbw dostarczonych na budowe pod
wzgledem zgodnosci z dokumentacjg budowlano - wykonawczg i ST oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 1. Materiaty niniejszej specyfikacji. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow robét ponosi Wykonawca i sg wliczone w
cene umownag.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju i miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy. Wyniki pomiarow i badan
wykonawca przedstawi w formie protokotow. Przeprowadzenie badan zostanie udokumentowane
wpisem do dziennika budowy.

12. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg budowlano-wykonawczg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzany do celéw miesiecznej (lub innegj
okreslonej w umowie) ptatnosci faktur przejsciowych na rzecz Wykonawcy oraz po zakonczeniu
wszystkich robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia tych roboét. Biedne
dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru z odpowiednig adnotacja.

Obmiaru robét zanikowych nalezy dokonaé w czasie ich wykonywania a robét ulegajgcych
zakryciu przed ich zakryciem. Obmiaréw robdét nalezy dokonywa¢ dla kazdej pozycji
kosztorysowej w sposob, w jednostkach i z doktadnoscig podang w opisie tej pozycji. Urzgdzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢ sSwiadectw legalizacyjnych dla urzadzehn tego
wymagajgcych.

13. Odbior robot

Dla robot objetych umowg okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
— odbidér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr czesciowy robdt,
— odbidr korcowy robat,
— odbior ostateczny pogwarancyjny robot.



IO dbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Kierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robot
zanikowych lub ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopetni tego obowigzku inspektor nadzoru ma
prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkryC te roboty lub wykonac¢
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywrocic¢ je do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Kierownik budowy zgtasza wpisem do D. B gotowos¢ do odbioru i powiadamia o tym
inspektora nadzoru, ktory niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty wpisu
do D.B. i powiadomienia, dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robét lub nakazuje
usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie prac mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu
usuniecia wszystkich usterek przez inspektora nadzoru.

Odbidr robdét zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacja, budowlano-wykonawczg i specyfikacja, techniczng wykonanych
robodt, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robét nalezy
dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

I Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci, Jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg
budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng wykonanych robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych stanowigcego
techniczng i funkcjonalng catos¢ (kottownia, instalacja c.o0.). Kierownik budowy powiadomi
Zamawiajgcego i zgtosi zapisem w D.B. zakres robét do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru
dokona odbioru tych robo6t w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku
czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady i usterki, to do czasu ich usuniecia,
Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru i zaptaty za roboty.

-Odbiér koncowy

Celem odbioru koncowego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng wykonanych robaot.
Catkowite zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego kierownik budowy zgtasza a
inspektor nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku budowy. Na tej podstawie Zamawiajgcy
powiadamia pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w skfad
ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci inspektora nadzoru
i kierownika budowy dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw
czesciowych, préb szczelnosci, protokoty pomiaréw i badan, certyfikatow deklaracji zgodnosci
itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robot. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢
w odbiorze, w przypadku jego nieobecnosci, nie wstrzymuje to czynnosci odbioru. W takim
wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i uwag co do tresci
protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci sporzgdza sie protokdt, ktéry winien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru i by¢ podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Kazda strona otrzymuje egzemplarz protokotu. Zauwazone w czasie odbioru
usterki, wady i braki (rowniez w odniesieniu do kompletu wymaganych dokumentéw) zapisuje sie
w tresci protokotu odbioru. Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegolne
roboty byly wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast
przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat roboty Scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru,
jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a inspektor
nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit swoje polecenie. Usterki, wady i braki stwierdzone przy
odbiorze Wykonawca winien usung¢ na wiasny koszt w terminie ustalonym w

14. Rozliczenie robot

Cena pozycji kosztorysu ofertowego obejmowacé bedzie wszystkie czynnosci, badania
i wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano - wykonawczej, przedmiarze
robét i ST. Podstawg ptatnosci jest umowa na roboty budowlane, harmonogram rzeczowo-
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finansowy oraz podpisany przez przedstawiciela zamawiajgcego (inspektora nadzoru) protokot
odbioru robot. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem kosztorysowym co oznacza, ze
Wykonawca otrzyma zaptate za faktycznie wykonany zakres rzeczowy robot przedstawiony w
kosztorysie ofertowym. W przypadku gdy ilos¢ robét wykonanych bedzie odbiegata od ilosci
wynikajgcej z dokumentacji budowlano-wykonawczej, przedmiaru robot i kosztorysu ofertowego,
wynagrodzenie zostanie zmienione w sposob zgodny z postanowieniami umowy.

15. Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207/2003,
po6z. 2016 z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Nr
204/2004, p6z 2087).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, p6z 831).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Il. ST 01- KOTLOWNIA GAZOWA

1. Wymagania ogdlne
-Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczego6towe dotyczgce
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z kottownig gazowa.

B Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ST01-1.1

-Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
realizacji instalacji kottowni na biomase, odzysku ciepta oraz powietrznej pompy ciepta dla
zespotu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach. Zakres robot:

— demontaz istniejgcych widocznych przewoddéw grzewczych, armatury oraz grzejnikow;

— dostawa i montaz wiszgcego kotta gazowego kondensacyjnego wraz z urzgdzeniami
pomochiczymi i automatyka;

— dostawa i montaz komina spalinowego wraz z elementami montazowymi;

— dostawa i montaz zbiornika buforowego;

— dostawa i montaz rozdzielacza ciepta wraz z uktadami pompowymi i armaturg;

— dostawa i montaz sprzegta hydraulicznego;

— dostawa i montaz naczynia przeponowego wraz z uzbrojeniem

— dostawa i montaz instalacji kottowej wraz z jej uzbrojeniem, urzagdzeniami pomocniczymi
oraz armaturg;

— dostawa i montaz izolacji termicznej dla instalacji kottowej;

— koszt montazu powinien uwzgledni¢ ewentualng potrzebe uzycia dzwigu, podnosnika,
wciggarki, czy rusztowan wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu wokot
prowadzonych prac;

— montaz instalacji AKPIA dla poszczegdlnych instalacji z szaf zasilajgco-sterujgcych;

— montaz instalacji elektrycznej dla poszczegdlnych instalacji z szaf zasilajgco-sterujgcych;

— rozruch technologiczny, uruchomienie urzgdzen, badania odbiorowe, uzyskanie
wymaganych parametrow technologicznych;

— przekazanie dokumentéw odbiorowych. (certyfikaty urzadzen, dokumenty DTR, operaty
hatasu, proby rozruchowe, badania elektryczne);

Roboty towarzyszgce:
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— zasilanie i sterownie wszystkich urzgdzen;

— przebicia, przekucia przez przegrody budowlane oraz ich uszczelnienia;

— wykonanie zabezpieczeh przejsS¢ pozarowych przez $ciany stanowigce przegrode
oddzielenia pozarowego budynku;

I<ody cpv

45000000-7 Roboty budowlane
45232141-2 Roboty grzewcze
45251130-1 Instalacje wodne
45332200-5 Hydraulika

HllWymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz za zgodnos$é wykonania z
dokumentacjg budowlano-wykonawczg warunkami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz w
specyfikacji ogdlng, normami poleceniami Inspektora Nadzoru i sztukg budowlana.

2. Materiaty

-Kocio’f gazowy

Projektuje sie wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny np. Vitodens 200-W. Moc grzewcza
modulowana w przedziale 29,0-114,0kW (przy parametrze 80/60°C) Wymiary: 690x600x900mm.
Zuzycie gazu 9,23 kg/h. Projektuje sie system kominowy dwuscienny ,rura w rurze” nierdzewny
nadcisnieniowy o srednicy 100/150mm. Wyjscie na dach wykonac¢ z wykorzystaniem kolano 90°.

Il Zbiornik buforowy

Projektuje sie pojemnosciowy stojgcy podgrzewacz cieptej wody np. CVA-100
o pojemnosci 1000l izolowany termicznie wyposazony w stalowg wezownice. |zolacja termiczna
z pianki poliuretanowej. Czynnik 80°C z kotta winien zasila¢ zbiorniki z najwyzszego krééca
bocznego zbiornika natomiast czynnik chtodny 60°C powinien opuszczaé zbiornik najnizszymi
kro¢cami. Wigczenia wyposazy¢ w zawody odcinajgce.

IlRozdzielacz kottowy 2-obiegowy

W celu zapewnienia rozdziatu energii cieplnej pomiedzy projektowane obiegi grzejnikowy i
tadowania zasobnika cieptej wody projektuje sie rozdzielacz kottowy w wykonaniu
warsztatowym. Projektuje sie rozdzielacz wykonany z dwdch rur o sr. 125mm wyposazony
w 3 krééce gwintowane w przypadku rozdzielacza zasilajgcego oraz 4 kréccow gwintowanych
w przypadku rozdzielacza powrotnego. Na gornej powierzchni obu rozdzielaczy projektuje sie
kro¢ce DN32 dla obiegu grzejnikowego oraz DN32 do tadowania zasobnika cieptej wody. Na
kazdym rozdzielaczu w goérnej projektuje sie rowniez krociec gwintowany GW?'2” dla
odpowietrznika automatycznego. W dolej powierzchni projektuje sie kro¢ce DN32 umozliwiajgce
podtgczenie rur zasilajgcych rozdzielacze. W dolnej powierzchni rozdzielacza projektuje sie
krocie¢  gwintowany GW1” dla podtgczenia rury wzbiorczej DN25mm dla naczynia
przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa. Caty rozdzielacz nalezy zaizolowa¢ termicznie
pianka kauczukowsg.
Na rozdzielacz projektuje sie montaz obiegow grzewczych wyposazonych w pompy:
— obieg centralnego ogrzewania: Grundfos Magna 65-120-F lub rownowazny
—  obieg tadowania zasobnika cieptej wody:  Grundfos Magna 25-40 lub rownowazny
Projektuje sie montaz zaworéw 3-droznych:
— obieg centralnego ogrzewania: Danfoss HRB-3-16 DN32 lub rownowazny

I\ aczynia przeponowe

W celu do sciany. W celu stabilizacji ciSnienia w instalacji grzewczej budynku
garazowego projektuje sie naczynie przeponowe typu o poj. 80 litréw w kolorze szarym kréécem
z boku naczynia, stojgce na wiasnych nogach. montowane w poblizu kotta. Dla naczynia
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projektuje sie zestaw podtgczeniowy 1°. Naczynie zamontowac na stronie powrotnej ukfadu.
Rura wzbiorcza do naczynia DN25mm.

Bl matura

Obieg grzewczy centralnego ogrzewania projektuje sie jako mieszajgcy z wykorzystaniem
zaworow 3-droznych oborowych z GW wraz z sitownikami. Na wszystkich obiegach projektuje
sie termomanometry, filtry siatkowe oraz zawory odcinajgce kulowe. Na zasilaniu rozdzielaczy
projektuje sie separator powietrza DN40 na rurze zasilajgcej oraz separator osadu DN40 na rurze
powrotnej.

Illinstalacja kottowa

Instalacje ogrzewania nalezy wykona¢ z rur jednolitych np. typu Green Pipe prod.
Aquatherm SDRG6 (t max.rob. =60°C/10bar) o $rednicy 16mm i kolorze zielonym, rur
zespolonych stabilizowanych warstwg z widkna szklanego np. typu Blue Pipe prod. Aquatherm
SDR 7.4 (t max rob = 80°C /0.6 MPa) w zakresie Srednic 20-32mm w kolorze niebieskim
z czterema zielonymi paskami oraz rur zespolonych stabilizowanych warstwg z wtokna
szklanego np. typu Blue Pipe prod. Aquatherm SDR 7.4 (t max rob = 80°C /0.6 MPa) o $rednicy
40mm w kolorze niebieskim z czterema zielonymi paskami. Przewody fgczy sie przez
zgrzewanie, zgrzewarkami recznymi lub stacjonarnymi. Wymagana temperatura zgrzewarki
260°C. Kontrolowa¢ czas nagrzewu, ktéry jest tym dluzszy im wyzsza Srednica rury. Ciecie
wykonac¢ z zastosowaniem nozyc lub obcinakéw krgzkowych, dbajgc o prostopadtg ptaszczyzne
ciecia. Przewody nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem atestowanych zawiesi i obejm z
przektadkami (w postaci podpdr statych i ruchomych), ktére w potgczniu z projektowanymi
naturalnymi zatamaniami tras, zapewnig kompensacje. Stosowaé obejmuj aluminiowe
termoizolacyjne. Przewody winny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym z uwagi
na pozostate projektowane instalacje.

Przewody instalacji ogrzewania nalezy zaizolowac¢ termicznie poprzez prefabrykowane
otuliny z welny mineralnej w osnowie z folig aluminiowg. Przewiduje sie izolacje o grubosciach
w zaleznos$ci od Srednicy izolowanego przewodu, zgodnie z WT:

— Przewody o srednicy do 22mm - > izolacja grubosci 20mm

— Przewody o srednicy od 22 do 35mm - > izolacja grubosci 30mm

— Przewody o $rednicy od 35 do 100mm - > réwna srednicy wewnetrznej rury

— Przewody w przegrodach budowlanych - > izolacja grubosci 2 $srednicy rurociagu
Izolacje kolan wykonaé poprzez zgiecie otuliny, natomiast pozostate ksztaftki izolowac

poprzez odpowiednie docinanie otulin i zabezpieczenie potgczen tasmg aluminiowg
samoprzylepng. Otuliny uktadac tak by szczelnie dolegaty do obejm termoizolacyjnych.
Sprzet

Do robét Wykonawca uzyje sprzetu przedstawionego w ofercie, zapewniajgcego spetnienie
wymogow Jakosciowych wykonanych robét podanych w punkcie ST01-6 niniejszej specyfikacii.
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

3. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢é przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
przewidzianymi w ofercie Wykonawcy w taki sposéb, by nie ulegty uszkodzeniu oraz przy
zachowaniu przepiséw BHP.

4. Wykonanie robot

Wykonawca powinien wykonac¢ roboty w terminie i kolejnosci zgodnej z harmonogramem
robot. Wszystkie roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, wykonawca ma obowigzek zgtosic
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru. Kontynuowanie roboét jest mozliwe tylko po
uzyskaniu pozytywnego odbioru tych robot, poprzez spisanie protokotu odbioru robot, bgdz zapis
w dzienniku budowy.
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5. Kontrola jakosci

Cisnienie probne w instalacji kottowej, odzysku ciepta oraz wodnej instalacji powietrznej
pompy ciepta Il. stopnia powinno by¢ dostosowane do cisnienia roboczego. Wartos¢ cisnienia
probnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary niz cisnienie robocze, lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bary.
Instalacje pracowac bedzie w uktadzie zamknietym. Probe nalezy wykonaé przed zakryciem
przewodow w bruzdach, szlichtach i kanatach pod posadzkowych.

6. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST00-12. Obmiaréw robot wyszczegdlnionych w
ST03-1.3 nalezy dokonywac¢ z dokfadnoscig w jednostkach i w sposdb zgodny z zatozeniami
obmiarowania podanymi w katalogach stanowigcych podstawe ustalenia naktadéw odpowiednich
pozycji przedmiaru robét. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos$¢ swiadectw
legalizacyjnych dla urzgdzenh tego wymagajgcych.

7. Odbior roboét

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z STOO pkt.:
— 13.1 —dla robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu
— 13.2 — dla odbioru czesciowego robot
— 13.3 — dla odbioru kohcowego robot
— 13.4 — dla odbioru ostatecznego pogwarancyjnego robét

8. Warunki ptatnosci

Ptatnosci czesciowych dokonuje sie po:
— stwierdzeniu wykonania rob6t zgodnie z wymogami podanymi w ST01-5;
— sprawdzeniu jakosci robét zgodnie z wymogami podanymi w ST01-6 oraz w oparciu o
obmiar robot.
Koncowe rozliczenie nastepuje po uzyskaniu pozytywnego protokotu korncowego odbioru
robot.

9. Przepisy zwigzane

— PN-90/B-0143D Ogrzewnictwo. instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

— PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-90/B-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania.

— PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

— PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

lll. ST 02 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Wymagania ogodine
-Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczgce
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wewnetrzng instalacjg centralnego
ogrzewania.

-Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST02-1.1
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I zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
realizacji instalacji centralnego ogrzewania dla Przedszkola Publicznego w Pilchowicach.
Zakres robot:

— demontaz istniejgcych widocznych przewoddw grzewczych, armatury oraz grzejnikow;

— montaz instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej uzbrojeniem, urzgdzeniami
pomocniczymi oraz armaturg;

— dostawa i montaz grzejnikéw wraz z glowicami i zaworami;

— montaz izolacji termicznej dla instalacji centralnego ogrzewania;

— montaz izolacji termicznej dla instalacji centralnego ogrzewania;

— koszt montazu powinien uwzgledni¢ ewentualng potrzebe uzycia dzwigu, podnosnika,
wciggarki, czy rusztowan wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu wokot
prowadzonych prac;

— rozruch technologiczny, uruchomienie urzgadzen, badania odbiorowe, uzyskanie
wymaganych parametrow technologicznych;

— przekazanie dokumentéw odbiorowych. (certyfikaty urzgdzen, dokumenty DTR, operaty

hatasu, proby rozruchowe, badania elektryczne);
Roboty towarzyszgce:
zasilanie i sterownie wszystkich urzadzen,;
— przebicia, przekucia przez przegrody budowlane oraz ich uszczelnienia;

B <ody crv

— 45000000-7 Roboty budowlane
45232141-2 Roboty grzewcze
45251130-1 Instalacje wodne
— 45332200-5 Hydraulika

-Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz za zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg budowlano-wykonawczg warunkami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz w
specyfikacji ogdlng, normami poleceniami Inspektora Nadzoru i sztukg budowlana.

2. Materiaty

Bl stalacja

Instalacje ogrzewania nalezy wykonaé¢ z rur jednolitych np. typu Green Pipe prod.
Aquatherm SDR6 (t max.rob. =60°C/10bar) o $rednicy 16mm i kolorze zielonym, rur
zespolonych stabilizowanych warstwg z widkna szklanego np. typu Blue Pipe prod. Aquatherm
SDR 7.4 (t max rob = 80°C /0.6 MPa) w zakresie $rednic 20-32mm w kolorze niebieskim
z czterema zielonymi paskami oraz rur zespolonych stabilizowanych warstwg z wtdkna
szklanego np. typu Blue Pipe prod. Aquatherm SDR 7.4 (t max rob = 80°C / 0.6 MPa) o $rednicy
40mm w kolorze niebieskim z czterema zielonymi paskami. Przewody fgczy sie przez
zgrzewanie, zgrzewarkami recznymi lub stacjonarnymi. Wymagana temperatura zgrzewarki
260°C. Kontrolowa¢ czas nagrzewu, ktory jest tym dluzszy im wyzsza $rednica rury. Ciecie
wykonac¢ z zastosowaniem nozyc lub obcinakéw krgzkowych, dbajgc o prostopadtg ptaszczyzne
ciecia. Przewody nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem atestowanych zawiesi i obem z
przektadkami (w postaci podpor statych i ruchomych), ktére w potgczniu z projektowanymi
naturalnymi zatamaniami tras, zapewnig kompensacje. Stosowaé¢ obejmuj aluminiowe
termoizolacyjne. Przewody winny by¢ ukfadane zgodnie z projektem technicznym z uwagi
na pozostate projektowane instalacje.

Przewody instalacji ogrzewania nalezy zaizolowac¢ termicznie poprzez prefabrykowane
otuliny z welny mineralnej w osnowie z folig aluminiowg. Przewiduje sie izolacje o grubosciach
w zalezno$ci od $rednicy izolowanego przewodu, zgodnie z WT:

— Przewody o srednicy do 22mm - > izolacja grubosci 20mm
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— Przewody o srednicy od 22 do 35mm - > izolacja grubosci 30mm
— Przewody o srednicy od 35 do 100mm - > réwna Srednicy wewnetrznej rury
Izolacje kolan wykona¢ poprzez zgiecie otuliny, natomiast pozostate ksztaftki izolowac
poprzez odpowiednie docinanie otulin i zabezpieczenie potgczen tasmg aluminiowg
samoprzylepna. Otuliny uktadac tak by szczelnie dolegaty do obejm termoizolacyjnych.

-Armatura

Przewiduje sie montaz grzejnikow z wbudowanymi zaworami termostatycznymi
nr 013G0360 wraz z gtowicg termostatyczng. W celu wyregulowania poszczegdélnych sekcji
instalacji projektuje sie zawory roznicy cisnien np. typu ASV-PV prod. Danfoss o przedziale pracy
5-25kPa. Sygnat cisnienia dla zaworéw roznicy cisnien bedzie przekazywany rurkg miedziang z
zaworu odcinajgcego np. typu ASV-M prod. Danfoss z mozliwoscia wigczenia rurki
impulsowej. W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie automatyczne odpowietrzniki np.
typu Spirotop dn15 prod. Husty. Przed urzadzeniami, armaturg regulacyjng projektuje sie filtry
siatkowe np. prod. Valvex.

BG zejniki

Jako elementy grzejne pomieszczen warsztatu oraz mieszkania zastosowano grzejnik
stalowe ptytowe zaworowe wiszgce np.typ Cosmonova prod. Vogel&Noot w kolorze biatym.
Projektuje sie grzejniki typu jedno-, dwurzedowe o wysokosci 60cm. Grzejniki sg grzejnikami typu
V z wbudowanym zaworem termostatycznym nr 013G0361 i glowicg prod. Danfoss z nastawg
wstepng. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawory odcinajgce grzejnikowe umozliwiajgcg odciecie
pojedynczego grzejnika typu RLV-KS prod. Danfoss. Projektuje sie grzejniki prawostronnie
zasilane. Nastawy zaworow zgodnie z czescig rysunkowg. Na wszystkich grzejnikach
zamontowaC nalezy ponadto odpowietrzniki reczne. Grzejniki w salach dla dzieci oraz w
pomieszczeniach umozliwiajgcych kontakt dzieci z gorgcg powierzchnig grzejnika nalezy
zastosowa¢ obudowy grzejnikow. Obudowy powinny zabezpiecza¢ dzieci przed mozliwoscig
kontaktu z gorgcg powierzchnig elementow grzejnych oraz posiada¢ odpowiednie atesty,
certyfikaty i dopuszczenia.

3. Sprzet

Do robdét Wykonawca uzyje sprzetu przedstawionego w ofercie, zapewniajgcego spetnienie
wymogow Jakosciowych wykonanych robét podanych w punkcie ST02-6 niniejszej specyfikacii.
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny byC przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
przewidzianymi w ofercie Wykonawcy w taki sposéb, by nie ulegty uszkodzeniu oraz przy
zachowaniu przepiséw BHP.

5.  Wykonanie robét

Wykonawca powinien wykonac¢ roboty w terminie i kolejnosci zgodnej z harmonogramem
robét. Wszystkie roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, wykonawca ma obowigzek zgtosic¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru. Kontynuowanie roboét jest mozliwe tylko po
uzyskaniu pozytywnego odbioru tych robot, poprzez spisanie protokotu odbioru robét, bgdz zapis
w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakosci

Cisnienie prébne w instalacji centralnego ogrzewania powinno by¢ dostosowane do
ci$nienia roboczego. Warto$¢ cisnienia probnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary niz ci$nienie
robocze, lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bary. Instalacje pracowac bedzie w uktadzie zamknietym.

Prébe nalezy wykonac¢ przed zakryciem przewodoéw w bruzdach, szlichtach i kanatach pod
posadzkowych.
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7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST00-12. Obmiaréw robot wyszczegdlnionych w
ST03-1.3 nalezy dokonywac¢ z dokfadnoscig w jednostkach i w sposdb zgodny z zatozeniami
obmiarowania podanymi w katalogach stanowigcych podstawe ustalenia naktadéw odpowiednich
pozycji przedmiaru robét. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos$¢ swiadectw
legalizacyjnych dla urzgdzen tego wymagajgcych.

8. 0Odbiér robét

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z STOO pkt.:
— 13.1 —dla robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu
— 13.2 — dla odbioru czesciowego robot
— 13.3 — dla odbioru kohcowego robot
— 13.4 — dla odbioru ostatecznego pogwarancyjnego robét

9. Warunki ptatnosci

Ptatnosci czesciowych dokonuje sie po:
— stwierdzeniu wykonania rob6t zgodnie z wymogami podanymi w ST02-5;
— sprawdzeniu jakosci robét zgodnie z wymogami podanymi w ST02-6 oraz w oparciu o
obmiar robdt.
Koncowe rozliczenie nastepuje po uzyskaniu pozytywnego protokotu korncowego odbioru
robot.

10. Przepisy zwigzane

— PN-90/B-0143D Ogrzewnictwo. instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

— PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-90/B-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogodlne wymagania
i badania.

— PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

— PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

IV. ST 03-INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Wymagania ogodlne
- zedmiot Specyfikacji Techniczne;

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wewnetrzng instalacjg wody zimnej, cieptej
oraz cyrkulaciji.

B Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST03-1.1

-Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot przy
realizacji instalacji wodociggowej wewnetrznej dla Przedszkola Publicznego w Pilchowicach.
Zakres robot:

— demontaz istniejgcych widocznych przewodéw wodociggowych oraz czesci wskazanej
armatury;
— dostawa i montaz wskazanych i dobranych urzgdzen wody;
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— montaz instalacji wodociggowej wraz z jej uzbrojeniem;

— montaz izolacji termicznej dla instalacji wodociggowej;

— koszt montazu powinien uwzgledni¢ ewentualng potrzebe uzycia dzwigu, podnosnika,
wciggarki, czy rusztowan wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu wokot
prowadzonych prac;

— montaz instalacji AKPIA dla poszczegolnych instalacji z szaf zasilajgco-sterujgcych;

— montaz instalacji elektrycznej dla poszczegolnych instalacji z szaf zasilajgco-sterujgcych;

— rozruch technologiczny, uruchomienie urzadzen, badania odbiorowe, uzyskanie
wymaganych parametréw technologicznych;

— przekazanie dokumentéw odbiorowych. (certyfikaty urzagdzen, dokumenty DTR, operaty
hatasu, proby rozruchowe, badania elektryczne);

Roboty towarzyszgce:

— zasilanie wszystkich urzadzen i szaf zasilajgco-sterujgcych pracag uktadéw;

przebicia, przekucia przez przegrody budowlane oraz ich uszczelnienia;

< ody cpv

45000000-7 Roboty budowlane
45332200-5 Hydraulika
45251130-1 Instalacje wodne

-Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz za zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg budowlano-wykonawczg warunkami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz w
specyfikacji ogolng, normami poleceniami Inspektora Nadzoru i sztukg budowlana.

2. Materiaty

Bl stalacja

Instalacje wodociggowg wewnetrzng wody zimnej projektuje sie z rur jednolitych np. Green
Pipe prod. Aquatherm SDR6 (t max.rob. =60°C/10bar) o $rednicy 16mm oraz np. Green Pipe
prod. Aquatherm SDR11 w zakresie $rednic od 20mm do 75mm. Instalacje wodociggowg
wewnetrzng wody cieptej projektuje sie z rur jednolitych np. Green Pipe prod. Aquatherm SDR6
(t max.rob. =60°C/10bar) o s$rednicy 16mm oraz zespolonych np. Green Pipe MF prod.
Aquatherm stabilizowanych warstwg szkta SDR7.4 (t max.rob. =60°C/10bar) w zakresie srednic
od 20mm do 63mm. Instalacje wodociggowg wewnetrzng cyrkulacji cieptej wody projektuje sie z
rur jednolitych np. Green Pipe prod. Aquatherm SDR6 (t max.rob. =60°C/10bar) o $rednicy
16mm oraz zespolonych np. Green Pipe MF prod. Aquatherm stabilizowanych warstwg szkfa
SDR7.4 (t max.rob. 60°C/10bar) o srednicy 20mm. Przewody fgczy sie przez zgrzewanie,
zgrzewarkami  recznymi lub  stacjonarnymi. Wymagana temperatura zgrzewarki 260°C.
KontrolowaC czas nagrzewu, ktory jest tym dtuzszy im wyzsza Srednica rury. Ciecie wykonac
z zastosowaniem nozyc lub obcinakéw krgzkowych, dbajgc o prostopadtg ptaszczyzne ciecia.
Instalacje wodociggowg w bezposrednim sgsiedztwie zasobnikéw cieptej wody projektuje sie
z rur nierdzewnych fgczonych przez spawanie. Projektuje sie rury nierdzewne od zawory
potgczenie Kkotnierzowego z rurg doprowadzajgcg zimng wode do zasobnikéw poprzez
rozdzielacz, do ostatnich zaworéw odcinajgcych za rozdzielaczem. Przewody nalezy prowadzic¢
z wykorzystaniem atestowanych zawiesi i obejm z przektadkami (w postaci podpér statych
i ruchomych), ktére w potgczeniu z projektowanymi naturalnymi zatamaniami tras, zapewnig
kompensacje. Przewody winny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody instalacji nalezy zaizolowac¢ termicznie poprzez prefabrykowane otuliny z weiny
mineralnej w osnowie z folig aluminiowg np. typu Flexorock prod. Rockwool lub réwnowazny.
Przewiduje sie izolacje o grubosciach w zaleznosci od srednicy izolowanego przewodu, zgodnie
zWT2014:
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- Przewody o srednicy do 22mm - > izolacja grubosci 20mm
- Przewody o srednicy od 22 do 35mm - > izolacja grubosci 30mm
- Przewody o srednicy od 35 do 100mm - > réwna srednicy wewnetrznej rury

Dla przewodéw prowadzonych w przegrodach grubosci izolacji jak dla instalacji
prowadzonych nie w przegrodach. lzolacje kolan wykona¢ poprzez zgiecie otuliny, natomiast
pozostate ksztattki izolowa¢ poprzez odpowiednie docinanie otulin i zabezpieczenie potgczen
tasmag aluminiowg samoprzylepng.

-Urzqdzenia i armatura

Zaprojektowano nastepujgce urzadzania:
— zasobnik pojemnosciowy monowalentny o poj. 1000 litrow
— naczynie przeponowe 60 litrow;
Zaprojektowano nastepujgce armature:
— baterie mieszajgce;
— zawory regulacyjne termostatyczny dnl5;
— zawory odcinajgce kulowe;
— klapy zwrotne przy zasobniku;
— zawory czerpalne;
Armature na przewodach nalezy instalowac tak, zeby kierunek przeptywu wody w instalaciji
byt zgodny z oznaczeniem kierunku na armaturze.

3. Sprzet

Do robét Wykonawca uzyje sprzetu przedstawionego w ofercie, zapewniajgcego spetnienie
wymogow Jakosciowych wykonanych roboét podanych w punkcie ST01-6 niniejszej specyfikacii.
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny byC przewozone odpowiednimi $Srodkami transportu,
przewidzianymi w ofercie Wykonawcy w taki sposéb, by nie ulegty uszkodzeniu oraz przy
zachowaniu przepiséw BHP.

5. Wykonanie robét

Wykonawca powinien wykonac¢ roboty w terminie i kolejnosci zgodnej z harmonogramem
robét. Wszystkie roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, wykonawca ma obowigzek zgtosic¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru. Kontynuowanie roboét jest mozliwe tylko po
uzyskaniu pozytywnego odbioru tych robot, poprzez spisanie protokotu odbioru robét, bgdz zapis
w dzienniku budowy.

Instalacje wodociggowg nalezy po montazu przeptukaé¢ wodg, a nastepnie poddaé regulacji
i kontroli jakosci.

6. Kontrola jakosci

Wszystkie przewody nalezy przed zakryciem poddac probie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzgdzen instalacji,
ktore moga ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisSnienia w
najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01
MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyc.

Cisnienie probne podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby
wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci
w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczyé
0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtowng. W
tym czasie ci$nienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.
Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonac wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potgczen.
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7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST00-12. Obmiaréw robot wyszczegdlnionych w
ST03-1.3 nalezy dokonywac¢ z dokfadnoscig w jednostkach i w sposdb zgodny z zatozeniami
obmiarowania podanymi w katalogach stanowigcych podstawe ustalenia naktadéw odpowiednich
pozycji przedmiaru roboét. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos$¢ swiadectw
legalizacyjnych dla urzgdzenh tego wymagajacych.

8. Odbior robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z STOO pkt.:
— 13.1 —dla robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu
— 13.2 — dla odbioru czesciowego robot
— 13.3 — dla odbioru kohcowego robot
— 13.4 — dla odbioru ostatecznego pogwarancyjnego robét

9. Warunki ptatnosci

Ptatnosci czesciowych dokonuje sie po:
— stwierdzeniu wykonania rob6t zgodnie z wymogami podanymi w ST01-5;
— sprawdzeniu jakosci robét zgodnie z wymogami podanymi w ST01-6 oraz w oparciu o
obmiar robdt.
Koncowe rozliczenie nastepuje po uzyskaniu pozytywnego protokotu koncowego odbioru
robot.

10. Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

— PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Oznaczenia na
rysunkach.

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

— PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania.

V. ST 04-INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wymagania ogoélne
- zedmiot Specyfikacji Techniczne;

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczgce
wykonania i odbioru robd6t budowlanych zwigzanych z wewnetrzng, podposadzkowg oraz
zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarne;.

B Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ST04-1.1

I zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej dla Przedszkola Publicznego w Pilchowicach.
Zakres robdot:
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— usuniecie warstw podtogi na gruncie w obrebie projektowanych przewodéw kanalizacji
wewnetrznej;

— usuniecie istniejgcych chodnikdw oraz zieleni w obrebie projektowanych przewodéw
kanalizacji zewnetrznej;

— montaz instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z jej uzbrojeniem;

— badania odbiorowe, uzyskanie wymaganych parametrow technologicznych;

— odtworzenie chodnikow oraz terenow zielonych;

— przekazanie dokumentow odbiorowych. (certyfikaty urzgdzen, dokumenty DTR, operaty
hatasu, proby rozruchowe, badania elektryczne);

Roboty towarzyszgce:
— przebicia, przekucia przez przegrody budowlane oraz ich uszczelnienia;

HllWymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz za zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg budowlano-wykonawczg warunkami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz
w specyfikacji ogdélng, normami poleceniami Inspektora Nadzoru i sztukg budowlanag.

2. Materiaty
-Instalacja sanitarna i deszczowa

Instalacje kanalizacji wewnetrznej sanitarnej wykonac rur i ksztattek o srednicy 50, 110 mm
kielichowe z PVC. Dla instalacji podposadzkowej projektuje sie rury i ksztattki o srednicy 110, 160
PVC-U z uszczelka, Lite — rury ze Sciankg litg (zgodne z normg PN-EN 1401:1999) KLASA S
(SDR 34; SN 8).

Potgczenia rur PCV i PVC-U wykona¢ jako wciskane z elementami kielichowymi
i uszczelkami. Bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie sylikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha. Potgczenie wykonac tak by zapewni¢ 10mm kompensacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych i podposadzkowo. Instalacje
wykona¢ w catosci jako krytg. W miejscach gdzie nie mozna wykona¢ bruzd pod przewody w
elementach konstrukcyjnych nalezy je zabudowa¢ ptytami g-k.

Dopuszcza sie prowadzenie ich po Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia
przed zamarzaniem. Ponadto prowadzenie przewoddw powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy
PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody
kanalizacyjne uktadac¢ nalezy kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody
prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze wyzszej od 0°C. Przewodow kanalizacyjnych nie
wolno prowadzi¢ nad przewodami wody zimnej i cieptej, gazu , centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodu PCV od przewodow cieplnych
wynosi 0,1m. mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos$¢ ta jest mniejsza nalezy
zastosowac izolacje. Izolacje termiczng nalezy wykonacC rowniez wtedy gdy, gdy dziatanie
dowolnego zrodta ciepta moze spowodowaC podwyzszenie temperatury Scianki przewodu
powyzej +45°C. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow po $cianach albo w bruzdach lub
kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenie
przewodow. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany i stropy
pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona
wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Podej$cia do
urzgdzen sanitarnych i wpustow podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg tgczy¢
sie dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Srednica
czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza
od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Piony kanalizacyjne przechodzg w poziomy
odptywowe pod podtogg. Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktorych
temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtosc
liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita minimum 0,5m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia
przed uszkodzeniem. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce z piasku, ktorej
grubo$¢ wynosi¢ powinna 15cm. Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomoca
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uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowac¢ przewody pod kielichami. Maksymalne rozstawy
uchwytéw dla przewodoéw poziomych wynoszg: 50-110 rozstaw co 1,0 m, dla przewoddw powyzej
110 rozstaw co 1,25m. Na przewodach pionowych nalezy zastosowac¢ na kazdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Odgatezienia
przewodow odptywowych powinny by¢ wykonywane przy pomocy trojnikow o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej nalezy prowadzi¢ w wykopach
linowych wasko przestrzennych w otulinie piaskowej. Szerokos¢ wykopu dostosowac do
Srednicy prowadzonej rury. Przewody uktadac na 20 cm warstwie piasku pozbawionej
kamieni o srednicy przekraczajgcej 20mm. Utozona luzno podsypka bez ubijania powinna
zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rury i kielicha. Rure obsypac¢ piaskiem warstwg piasku o
grubosci co najmniej 20 cm ponad goérng powierzchnie rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym w warstwach 20cm ubijajgc i stabilizujgc jednoczesnie urzgdzeniem
mechanicznym.

B2 matura

Studnie kanalizacji sanitarnej o srednicy 600mm wykonac stosujgc elementy z tworzyw
sztucznych. Studnie uktadaé¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Na dnie wykopu wykonac
podsypke piaskowg gr. 15 cm. Studnie z tworzyw budowaé¢ z elementéw prefabrykowanych
— gotowej kinety, rury trzonowej, stozka Iub pierscienia odcigzajgcego, adaptera
teleskopowego i wiazu zeliwnego. Podczas uktadania elementéow prefabrykowanych studni
potgczenia pomiedzy nimi uszczelni¢ za pomocg uszczelki.

Syfony odptywowe mozna tgczyc€ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych
i ztgczek przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy witozyé manszete.
Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym wsung¢ w
Srodek rure odptywowg syfonu. ZastosowacC syfony zgodnie z zestawieniem materiatow,
butelkowe pod umywalkami i kabinami prysznicowymi oraz tradycyjne dla zlewozmywakdw.
Projektuje sie wpusty i odwodnienia liniowe wyposazone w syfony.

W celu zapewnienia popranego dziatania instalacji kanalizacyjnej przewiduje sie montaz
wywiewek kanalizacyjnych zamontowanych na pionach oraz zaworow wentylacyjnych. Doktadna
lokalizacja wg. czesci rysunkowej.

3. Sprzet
Do robdét Wykonawca uzyje sprzetu przedstawionego w ofercie, zapewniajgcego spetnienie

wymogow Jakosciowych wykonanych robét podanych w punkcie ST03-6 niniejszej specyfikacii.
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
przewidzianymi w ofercie Wykonawcy w taki sposob, by nie uleglty uszkodzeniu oraz przy
zachowaniu przepisow BHP.

5. Wykonanie robét

Wykonawca powinien wykonac¢ roboty w terminie i kolejnosci zgodnej z harmonogramem
robét. Wszystkie roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, wykonawca ma obowigzek zgtosic¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru. Kontynuowanie roboét jest mozliwe tylko po
uzyskaniu pozytywnego odbioru tych robét, poprzez spisanie protokotu odbioru robét, bgdz zapis
w dzienniku budowy.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy po montazu przeptuka¢ wodg i poddac¢ kontroli
jakosci.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci rob6t winna obejmowac nastepujgce czynnosci sprawdzajgce:
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sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg wykonawczg budowlano-wykonawczg
sprawdzenie zgodnosci materiatow,

badanie podpar¢ i zawieszen rurociggdw i urzgdzen,

badanie przewododw,

badanie szczelnosci instalacji poprzez ogledziny podczas swobodnego przeptywu przez
nie wody,

badanie szczelno$ci instalacji poprzez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana
tgczgcego pion z poziomem.

Wyniki badan Wykonawca przedstawi w formie protokotéw. Przeprowadzenie badan

zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy

7.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST00-12. Obmiaréw robot wyszczegolnionych w

ST05-1.3 nalezy dokonywac z doktadnoscig w jednostkach i w sposob zgodny z zatozeniami
obmiarowania podanymi w katalogach stanowigcych podstawe ustalenia naktadéw odpowiednich
pozycji przedmiaru robét. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni wazno$¢ Swiadectw
legalizacyjnych dla urzgdzen tego wymagajgcych.

8.

Odbioér robot

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z STOO pkt.:

13.1 — dla robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu

13.2 — dla odbioru czesciowego robot

13.3 — dla odbioru kohcowego robot

13.4 — dla odbioru ostatecznego pogwarancyjnego robot

Warunki ptatnosci

Ptatnosci czesciowych dokonuje sie po:

stwierdzeniu wykonania robé6t zgodnie z wymogami podanymi w ST03-5;
sprawdzeniu jakosci robot zgodnie z wymogami podanymi w ST03-6 oraz w oparciu o
obmiar robdt.

Koncowe rozliczenie nastepuje po uzyskaniu pozytywnego protokotu koncowego odbioru
robét.

10. Przepisy zwigzane

VI.

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych PCV — Wymagania
ogolne.

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych PCV — Rury.
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Oznaczenia na
rysunkach.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania.

ST 05 - INSTALACJA GAZU

Wymagania ogélne
-Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wewnetrzng instalacjg gazowg oraz
systemem aktywnego bezpieczenstwa gazowego.
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Iz :kres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ST05-1.1

-Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
realizacji instalacji wewnetrznej gazu oraz systemu aktywnego bezpieczenstwa gazowego dla
Przedszkola Publicznego w Pilchowicach. Zakres robot:

— dostawa i montaz szafki gazowej wraz z urzgdzeniami oraz armaturg;

— dostawa i montaz przewodow gazowych;

— dostawa i montaz systemu aktywnego bezpieczenstwa gazowego;

— rozruch technologiczny, uruchomienie urzadzen, badania odbiorowe, uzyskanie
wymaganych parametrow technologicznych;

— przekazanie dokumentow odbiorowych. (certyfikaty urzgdzen, dokumenty DTR, operaty
hatasu, proby rozruchowe, badania elektryczne);

Roboty towarzyszgce:

— zasilanie i sterownie wszystkich urzgdzen;
przebicia, przekucia przez przegrody budowlane oraz ich uszczelnienia;

I<ody cpv

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333200-2 Instalowanie gazomierzy
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45333100-0 Instalowanie sprzetu regulacji gazu

HllWymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz za zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg budowlano-wykonawczg warunkami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz
w specyfikacji ogdélng, normami poleceniami Inspektora Nadzoru i sztukg budowlana.

2. Materiaty
-Punkt redukcyjno — pomiarowy

Zrédtem gazu dla przedmiotowej instalacji jest wentylowana szafka gazowa — punkt
pomiarowy. Zrédtem gazu dla punktu pomiarowego bedzie istniejgce przytacze gazowe niskiego
ci$nienia. Kurek nalezy zainstalowaC przed gazomierzem i stanowi on granice pomiedzy
przytgczem gazowym a instalacjg wewnetrzng. Projektuje sie kurek DN40. Projektuje sie licznik
typu G-6 R130.

-Instal acja

Instalacje gazowg wykona¢ z rur stalowych wg PN EN 10208-1+AC tgczonych przez
spawanie. Na podtgczeniu do urzgdzen nalezy zamontowac zawoér kulowy odcinajgcy mufowy
do gazu oraz filtr siatkowy. Palniki gazowe nalezy tgczy¢ z instalacjg gazu zgodnie z DTR-ka.
Gazowe przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku urzadzen
gazowych. Przewody prowadzi¢ na Scianach i pod stropem z przeswitem 2-3 cm. Instalacje
wykona¢ zgodnie ze schematem instalacji gazowej. Przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wykonanych z odcinkéw PE. Przejscia przez sciane
zewnetrzng uszczelni¢ dobrze masg ognioodporna.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ pod stropem:

— w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych,

— w odlegtosci co najmniej 0,02m w przypadku krzyzowania sie z innymi przewodami.
— w odlegtosci 15 cm nad przewodami elektrycznymi, wodociggowymi i kanalizacyjnymi
— w odlegtosci 15 cm pod przewodami c.o.

— w odlegtosci 10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej
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— w odlegtosci 60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzgcych (wytgcznikow, bezpiecznikdw
gniazd wtykowych itp.) jezeli nie sg umieszczone we wnekach i oddzielone od
siebie przegrodg z materiatéw niepalnych

Wszystkie elementy instalacyjne niezabezpieczone fabrycznie nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez pomalowanie. Powierzchnie przeznaczone do pomalowania winny by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami PN-70/H-97050,51 i 52. Przewidziano trojstopniowe
oczyszczanie powierzchni przez:

— usuniecie nierbwnosci

— odtluszczenie

— Czyszczenie

Przy malowaniu na miejscu montazu przewiduje sie oczyszczenie powierzchni do
3-go stopnia czystosci. Malowanie powinno sie odbywac przy zachowaniu obowigzujgcych
przepisow BHP i p.poz. Elementy instalacji malowa¢  dwukrotnie farbg podkiadowg
antykorozyjng — tlenkowg (minig), a nastepnie dwukrotnie emalig ftalowg nawierzchniowg
ogolnego stosowania w kolorze zottym. Farby nalezy naktadac pedzlem. Miedzy naktadaniem
kolejnych warstw zachowa¢ minimum 48-godzinng przerwe. Nie wyklucza sie zastosowania
do malowania innych rownorzednych zestawow malarskich, spetniajgcych wymagania ochrony
antykorozyjne;.

-System aktywnego bezpieczenstwa gazowego

Z uwagi na moc zainstalowanych urzgdzen w pomieszczeniu z kottem przewidziano
montaz aktywnego systemu gazowego. Projektuje sie centralke alarmowg z mozliwoscig
podtgczenia dwoch czujnikdw do wykrywania metanu. Jeden czujnikdw nalezy zainstalowac pod
sufitem w sgsiedztwie kotta.

3. Sprzet

Do robét Wykonawca uzyje sprzetu przedstawionego w ofercie, zapewniajgcego spetnienie
wymogow Jakosciowych wykonanych roboét podanych w punkcie ST05-6 niniejszej specyfikacii.
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny byC przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
przewidzianymi w ofercie Wykonawcy w taki sposéb, by nie ulegty uszkodzeniu oraz przy
zachowaniu przepiséw BHP.

5.  Wykonanie robét

Wykonawca powinien wykonac¢ roboty w terminie i kolejnosci zgodnej z harmonogramem
robét. Wszystkie roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, wykonawca ma obowigzek zgtosic¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru. Kontynuowanie roboét jest mozliwe tylko po
uzyskaniu pozytywnego odbioru tych robét, poprzez spisanie protokotu odbioru robot, bgdz zapis
w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakosci

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac proby szczelnosci powietrzem na cisnienie
50 kPa. W ciggu 30 minut trwania préby manometr nie powinien wykazywac¢ spadku cisnienia.
Jezeli trzykrotna préba da wynik negatywny to instalacje nalezy zdemontowa¢ i wykonac
na nowo. Badanie szczelnosci potaczen (kurkdw itp.) nalezy wykonaé przez powlekanie potgczen
wodg mydlang. Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usungé poprzez
rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie. Odbior instalacji gazowe;j
moze byC przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci instalacji dokonanych
w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiér instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian w/g zapiséw w dzienniku budowy,
sprawdzeniu atestow i certyfikatéw urzgdzen gazowych oraz protokotéw wykonania préb i badan
(préby szczelnosci, odpowietrzania i napetniania instalacji gazem, badan urzgdzen i zespotéw
stanowigcych czes¢ urzgdzen gazowych zasilanych pradem elektrycznym o napieciu wyzszym
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niz bezpieczne oraz kontroli urzgdzen zabezpieczajgcych, redukcyjnych i regulacyjnych). Po
dokonaniu w/w préby gazocigg nalezy odpowietrzy¢ i zagazowac. W ten sposéb zostanie réwniez
oczyszczony z resztek zanieczyszczen mechanicznych. Prace te oraz przytgczenia do zrodta
gazu wykonujg brygady specjalistyczne.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST00-12. Obmiaréw robot wyszczegdlnionych w
ST03-1.3 nalezy dokonywac¢ z dokfadnoscig w jednostkach i w sposdb zgodny z zatozeniami
obmiarowania podanymi w katalogach stanowigcych podstawe ustalenia naktadow odpowiednich
pozycji przedmiaru robét. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos$¢ swiadectw
legalizacyjnych dla urzgdzen tego wymagajgcych.

8. 0Odbiér robét

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z STOO pkt.:
— 13.1 —dla robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu
— 13.2 — dla odbioru czesciowego robot
— 13.3 — dla odbioru kohcowego robot
— 13.4 — dla odbioru ostatecznego pogwarancyjnego robét

9. Warunki ptatnosci

Ptatnosci czesciowych dokonuje sie po:
— stwierdzeniu wykonania rob6t zgodnie z wymogami podanymi w ST05-5;
— sprawdzeniu jakosci robét zgodnie z wymogami podanymi w ST05-6 oraz w oparciu o
obmiar robot.
Koncowe rozliczenie nastepuje po uzyskaniu pozytywnego protokotu korncowego odbioru
robot.

10. Przepisy zwigzane

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady , Warszawa 1988.

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97 z 11 wrzesnia 2001r
poz. 1055).

— Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2004r
nr 109 poz. 1156.

— PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu — Spawanie stalowych ukfadéw rurowych.
Wymagania funkcjonalne.

— PN-EN 288-3:1994 — wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie
Czes¢ 3: badanie technologii spawania tukowego stali —zastgpiona przez norme PN-
EN 1SO 15614-1:2005(V).

— PN-EN ISO 15614-1:2005(U)- Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali — Badanie technologii spawania- Czes¢- 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz
spawanie tukowe niklu i stopéw niklu.

— PN-EN 10208-1:2000 — Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych — Rury o klasie
wymagan A.

— PN-EN 12007-3:2004- Systemy dostawy gazu — Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wtgcznie- Czes¢- 3: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce
stali.

— PN-H-74221 Rury stalowe klasy A uzywane do wykonania instalacji gazowe;j.

— PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewoddw rurowych i tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych.
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