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LEGENDA:

OPRAWA EW1 — OPRAWA EWAKUACYJNA LED, IP40, WERSJA
INDYWIDUALNIE NADZOROWANA, 1,2W LED, 3h, 0,9kg, 340x140x42mm,
BEZ PIKTOGRAMU

OPRAWA EW2 — OPRAWA EWAKUACYJUNA LED, IP40, WERSJA
INDYWIDUALNIE NADZOROWANA, 1,2W LED, 3h, 0,9kg, 340x140x42mm,
Z PIKTOGRAMEM

OPRAWA EWZ — OPRAWA EWAKUACYUNA LED, IP65, WERSJA
INDYWIDUALNIE NADZOROWANA, 1,2W LED, 3h, 1,10kg, 356x156x80mm,
BEZ PIKTOGRAMU

OPRAWA A1 — OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O WYSOKICH PARAMETRACH
SWIETLNYCH OPARTA NA MODULE LED.

WYKONANIE: RING Z ALUMINIUM, MALOWANY ELEKTROSTATYCZNIE
(KOLOR BIALY), PRZEZROCZYSTA SZYBA HARTOWANA, ODBLYSNIK

Z POLEROWANEGO ALUMINIUM O CZYSTOSCI 99.85%

MONTAZ: NASTROPOWY.

AKCESORIA: SZKLO MATOWE IP44,

ZASILANIE: WERSUA AC — 230 V — ZINTEGROWANY UKLAD
ZASILAJACY,

11W, 930 LMB5 LM/W, 4000K, 1,80 KG

OPRAWA A2 — OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O WYSOKICH PARAMETRACH
SWIETLNYCH OPARTA NA MODULE LED.

WYKONANIE: RING Z ALUMINIUM, MALOWANY ELEKTROSTATYCZNIE
(KOLOR BIALY), PRZEZROCZYSTA SZYBA HARTOWANA, ODBLYSNIK

Z POLEROWANEGO ALUMINIUM O CZYSTOSCI 99.85%

MONTAZ: NASTROPOWY.

AKGESORIA: SZKLO MATOWE IP44,

ZASILANIE: WERSJA AC — 230 V — ZINTEGROWANY UKLAD
ZASILAJACY,

25W, 1690 LM, 68 LM/W, 4000K, 1,80 KG

OPRAWA B — UNIWERSALNA OPRAWA OSWIETLENIOWA ZAPROJEKTOWANA SPECJALNIE POD ZRODLA LED.
PROSTY MONTAZ, CHIPY LED RENOMOWANYCH PRODUCENTOW | WSPOLCZYNNIK MOCY @ = 0,97
SPRAWIAJA, 2E UNI LED JEST WYSOKIEJ JAKOSCI PRODUKTEM O SZEROKIM ZASTOSOWANIU.
PRZEZNACZENIE: POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE, CIAGI KOMUNIKACYJNE.
MOZLIWOSC WYPOSAZENIA W CZUJKE, RUCHU | MODUL AWARYJNY

WYKONANIE: OBUDOWA Z OCYNKOWANEJ BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ ELEKTROSTATYCZNIE. W
STANDARDZIE KOLOR BIALY, RAMKA MOCOWANA NA MAGNESACH ZOSTALA DODATKOWO ZABEZPIECZONA
PRZED WYPADNIECIEM, PLYTA MIKROPRYZMATYCZNA MPRM, PRYZMATYCZNA PRM LUB OPAL.

MONTAZ: ZWIESZANY, DO SUFITOW 800X600, NASTROPOWY

AKCESORIA: CZUJKA RUCHU, ZAWMIESZENIA ZWYKLE | ELEKTRYCZNE.

ZASILANIE: 230V

OPRAWA C — NOWA OPRAWA O NOWOCZESNYM WZORNICTWIE, ZAPROJEKTOWANA Z MYSLA O
ENERGOOSZCZEDNYCH DIODACH LED, PRZEZNACZONA DO MONTA2U NASTROPOWEGO LUB
ZWIESZANEGO. KOMPAKTOWA | WIELOFUNKCYJUNA OPRAWA MONZA Il LED JEST SWIETNYM ROZWIAZANIEM
ZARGWNO DLA DUZYCH JAK | MNIEJSZYCH POMIESZCZEK, DOSKONALA DO OSWIETLANIA BIUR,
KORYTARZY ORAZ INNYCH POWIERZCHNI. W OPRAWIE ZASTOSOWANO DIODY LED RENOMOWANYCH
PRODUCENTOW. WYSOKIEJ JAKOSCI ZASILACZ ZAPEWNIA WYSOKA WARTOSC WSPOLCZYNNIKA MOCY
COS @ >0,95.

WYKONANIE: OBUDOWA Z BLACHY STALOWE. MALOWANEJ ELEKTROSTATYCZNIE NA KOLOR BIALY.
BOCZKI ZE WZMACNIANEGO POLIWEGLANU. KLOSZE MLECZNE OPAL LUB PRYZMATYCZNE PRM, MRPM Z
PMMA.

MONTAZ: ZWIESZANY, NASTROPOWY.
AKCESORIA: ZAWIESZENIA Y (ZWYKLE | ELEKTRYCZNE).
ZASILANIE: 230 V

OPRAWA D — OPRAWA OSWIETLENIOWA LED, 1X47W, SELV, 4550 LM, 97 LM/W. 4000K, P40, WYM.
1095X207X74, 3,00 KG

WYKONANIE: PODSTAWA Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ ELEKTROSTATYCZNIE W KOLORZE BIALYM,
KLOSZ W WERSJI CLEAR

MONTAZ: NASTROPOWY
ZASILANIE: 230 V

OPRAWA Z — NASCIENNA OPRAWA OSWIETLENIOWA O ROZSYLE SWIATLA BEZPOSREDNIO—POSREDNIM
ZARGWNO DO U2YTKU ZEWNETRZNEGO JAK | WEWNETRZNEGO O KLASIE SZCZELNOSCI IP86.
PRZEZNACZONA GLOWNIE DO ILUMINACJI ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH | FASAD BUDYNKGW ORAZ
PODSWIETLANIA SCIEZEK | CHODNIKGW, 10W, IP66, 1K10, 800LM, 3500K

WYKONANIE: KORPUS Z ALUMINIUM ODLEWANEGO CISNIENIOWO, O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA
SRODKI CHEMICZNE. KOROZJE | OPARY KWASOW, LACZNIKI GWINTOWANE ZE STALI NIERDZEWNEY,

KLA HARTOWANEGO, ODPORNA NA TEMPERATURY ORAZ USZKODZENIA
MEcHANIcZNE USZGZELKI SILIKONOWE

MONTAZ: NASCIENNY, DO StUPA

AKCESORIA: SOCZEWKI OPTYCZNE O R6ZNYCH KATACH ROZSYLU SWIATLA, PRZESLONA MODELLWACA
STRUMIEN, SOCZEWKA PODWOUNA (DO WERSJI HALOGENOWEJ)

ZASILANIE: 230 V

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY

LACZNIK SCHODOWY

CZUJKA RUCHU ZALACZAJACA OSWIETLENIE
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