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Pilchowice kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
"Termomodernizacja budynków u żyteczno ści publicznej  w Gminie Pilchowice: zad. nr 1 Publi czne przedszkole w Pilchowi-
cach"

1 Prace zewn ętrzne
1

d.1
KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce piaskowej

m2

5.85 m2 5.850
RAZEM 5.850

2
d.1

KNNR 6
0502-02

Odtworzenie powierzchni chodnika z wykorzystaniem wcześniej rozebranych
płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

5.85 m2 5.850
RAZEM 5.850

3
d.1

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

7.36 m2 7.360
RAZEM 7.360

2 Prace budowlane - dostosowanie kotłowni
4

d.2
KNR 4-01
0348-07
analogia

Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego
na zaprawie cementowej

m2

(2.10+3.50)*3.01 m2 16.856
RAZEM 16.856

5
d.2

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

(2.10+3.50)*3.01*0.1 m3 1.686
RAZEM 1.686

6
d.2

KNR 4-04
1101-06
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

(2.10+3.50)*3.01*0.1 m3 1.686
RAZEM 1.686

7
d.2

KNR 2-02
0131-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych
typu Max/220 o grubości 19 cm

m2

(2.10+3.50)*3.01 m2 16.856
RAZEM 16.856

8
d.2

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

(2.10+3.50)*3.01*2 m2 33.712
RAZEM 33.712

9
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(2.10+3.50)*3.01*2 m2 33.712
RAZEM 33.712

10
d.2

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

(2.10+3.50)*3.01*2 m2 33.712
RAZEM 33.712

11
d.2

KNR 4-01
0354-07

Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.2*2.05*0.3 m3 0.123
RAZEM 0.123

14
d.2

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

2*0.05+5*0.05*0.05+0.123 m3 0.236
RAZEM 0.236

15
d.2

KNR 4-04
1101-06
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

0.236 m3 0.236
RAZEM 0.236

16
d.2

KNR-W 4-01
0709-05
analogia

Obrobienie tynkarskie otworu drzwiowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Pilchowice kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.2
KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2

KNNR 2
1104-04

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych m2

2*1.1 m2 2.200
RAZEM 2.200

19
d.2 kalk. własna

Odtworzenie warstw podłogi na gruncie w pomieszczeniach 0.19; 0.20; 0.21
oraz 0.22 w miejscu biegnącej kanalizacji w kotłowni (przewody na głębokości
około 1,4-1,5m, szerokość wykopu około 0,60m)

m3

0.6*1.5*9.6 m3 8.640
RAZEM 8.640

20
d.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

3.0+3.8+3.0+24.6 m2 34.400
RAZEM 34.400

21
d.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

3.0+3.8+3.0+24.6 m2 34.400
RAZEM 34.400

22
d.2

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

3.0+3.8+3.0+24.6 m2 34.400
RAZEM 34.400

3 Prace wyko ńczeniowe i odtworzeniowe
3.1 Roboty ogólne
23

d.3.
1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

260.5+212.5 m 473.000
RAZEM 473.000

24
d.3.

1

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01

m2

0.9*(12.30+12.20+10+1.8+1.3+1.8+1.7+0.8+0.9+3.0+2.8+2.2+3.4) m2 48.780
RAZEM 48.780

3.2 Pomieszczenie 0.1
25

d.3.
2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

43.71*3.01-27 m2 104.567
RAZEM 104.567

26
d.3.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

70.7 m2 70.700
RAZEM 70.700

27
d.3.

2

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

43.71*3.01-27 m2 104.567
RAZEM 104.567

28
d.3.

2

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

70.7 m2 70.700
RAZEM 70.700

3.3 Pomieszczenie 0.2
29

d.3.
3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

4.9*3.01-2 m2 12.749
RAZEM 12.749

30
d.3.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

31
d.3.

3

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

4.9*3.01-2 m2 12.749
RAZEM 12.749
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32

d.3.
3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

3.4 Pomieszczenie 0.3
33

d.3.
4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

5.3*3.01-2 m2 13.953
RAZEM 13.953

34
d.3.

4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

35
d.3.

4

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

5.3*3.01-2 m2 13.953
RAZEM 13.953

36
d.3.

4

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

3.5 Pomieszczenie 0.4
37

d.3.
5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

43.23*3.01-32.40 m2 97.722
RAZEM 97.722

38
d.3.

5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

68.30 m2 68.300
RAZEM 68.300

39
d.3.

5

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

43.23*3.01-32.40 m2 97.722
RAZEM 97.722

40
d.3.

5

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

68.30 m2 68.300
RAZEM 68.300

3.6 Pomieszczenie 0.5
41

d.3.
6

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

15.6 m2 15.600
RAZEM 15.600

42
d.3.

6

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

18.54*3.01-6 m2 49.805
RAZEM 49.805

43
d.3.

6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

15.6 m2 15.600
RAZEM 15.600

44
d.3.

6

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

15.6 m2 15.600
RAZEM 15.600

45
d.3.

6

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

18.54*3.01-6 m2 49.805
RAZEM 49.805
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46

d.3.
6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

15.6 m2 15.600
RAZEM 15.600

47
d.3.

6

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

15.6 m2 15.600
RAZEM 15.600

3.7 Pomieszczenie 0.6
48

d.3.
7

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

49
d.3.

7

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

10.35*3.01-8 m2 23.154
RAZEM 23.154

50
d.3.

7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

51
d.3.

7

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

52
d.3.

7

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

10.35*3.01-8 m2 23.154
RAZEM 23.154

53
d.3.

7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

54
d.3.

7

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

3.8 Pomieszczenie 0.7
55

d.3.
8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

8.9*3.01-2 m2 24.789
RAZEM 24.789

56
d.3.

8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5.1 m2 5.100
RAZEM 5.100

57
d.3.

8

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

8.9*3.01-2 m2 24.789
RAZEM 24.789

58
d.3.

8

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

5.1 m2 5.100
RAZEM 5.100

3.9 Pomieszczenie 0.8
59

d.3.
9

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

18.80 m2 18.800
RAZEM 18.800
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60

d.3.
9

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

18.80 m2 18.800
RAZEM 18.800

61
d.3.

9

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

18.80 m2 18.800
RAZEM 18.800

62
d.3.

9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

13.30*3.01-6 m2 34.033
RAZEM 34.033

63
d.3.

9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

18.80 m2 18.800
RAZEM 18.800

64
d.3.

9

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

13.30*3.01-6 m2 34.033
RAZEM 34.033

65
d.3.

9

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

18.80 m2 18.800
RAZEM 18.800

3.10 Pomieszczenie 0.9
66

d.3.
10

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

67
d.3.

10

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

12.32*3.01-10 m2 27.083
RAZEM 27.083

68
d.3.

10

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

69
d.3.

10

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

70
d.3.

10

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

12.32*3.01-10 m2 27.083
RAZEM 27.083

71
d.3.

10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

72
d.3.

10

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

3.11 Pomieszczenie 0.10
73

d.3.
11

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

43 m2 43.000
RAZEM 43.000

74
d.3.

11

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2
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22.72*3.01-16 m2 52.387

RAZEM 52.387
75

d.3.
11

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

43 m2 43.000
RAZEM 43.000

76
d.3.

11

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

43 m2 43.000
RAZEM 43.000

77
d.3.

11

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

22.72*3.01-16 m2 52.387
RAZEM 52.387

78
d.3.

11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

43 m2 43.000
RAZEM 43.000

79
d.3.

11

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

43 m2 43.000
RAZEM 43.000

3.12 Pomieszczenie 0.11
80

d.3.
12

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

81
d.3.

12

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

6.86*3.01-2 m2 18.649
RAZEM 18.649

82
d.3.

12

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

83
d.3.

12

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

84
d.3.

12

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

6.86*3.01-2 m2 18.649
RAZEM 18.649

85
d.3.

12

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

86
d.3.

12

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

3.13 Pomieszczenie 0.12
87

d.3.
13

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

5.8 m2 5.800
RAZEM 5.800

88
d.3.

13

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

10*3.01-2 m2 28.100
RAZEM 28.100
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89

d.3.
13

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

5.8 m2 5.800
RAZEM 5.800

90
d.3.

13

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

5.8 m2 5.800
RAZEM 5.800

91
d.3.

13

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

10*3.01-2 m2 28.100
RAZEM 28.100

92
d.3.

13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5.8 m2 5.800
RAZEM 5.800

93
d.3.

13

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

5.8 m2 5.800
RAZEM 5.800

3.14 Pomieszczenie 0.13
94

d.3.
14

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

12.40 m2 12.400
RAZEM 12.400

95
d.3.

14

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

12.40 m2 12.400
RAZEM 12.400

96
d.3.

14

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

12.40 m2 12.400
RAZEM 12.400

97
d.3.

14

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

22.40*3.01-19 m2 48.424
RAZEM 48.424

98
d.3.

14

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

12.40 m2 12.400
RAZEM 12.400

99
d.3.

14

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

22.40*3.01-19 m2 48.424
RAZEM 48.424

100
d.3.

14

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

12.40 m2 12.400
RAZEM 12.400

3.15 Pomieszczenie 0.14
101
d.3.

15

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

14.5 m2 14.500
RAZEM 14.500

102
d.3.

15

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

14.5 m2 14.500
RAZEM 14.500

103
d.3.

15

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2
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14.5 m2 14.500

RAZEM 14.500
104
d.3.

15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

18.11*3.01-5 m2 49.511
RAZEM 49.511

105
d.3.

15

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

14.5 m2 14.500
RAZEM 14.500

106
d.3.

15

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

18.11*3.01-5 m2 49.511
RAZEM 49.511

107
d.3.

15

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

14.5 m2 14.500
RAZEM 14.500

3.16 Pomieszczenie 0.15
108
d.3.

16

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500

109
d.3.

16

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

13.6*3.01-6 m2 34.936
RAZEM 34.936

110
d.3.

16

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500

111
d.3.

16

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500

112
d.3.

16

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

13.6*3.01-6 m2 34.936
RAZEM 34.936

113
d.3.

16

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500

114
d.3.

16

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500

3.17 Pomieszczenie 0.16
115
d.3.

17

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

116
d.3.

17

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

6.60*3.01 m2 19.866
RAZEM 19.866

117
d.3.

17

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25254 Użytkownik: INTENTIO



Pilchowice kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
118
d.3.

17

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

119
d.3.

17

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

6.60*3.01 m2 19.866
RAZEM 19.866

120
d.3.

17

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

121
d.3.

17

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

3.18 Pomieszczenie 0.16A
122
d.3.

18

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

123
d.3.

18

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

124
d.3.

18

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

125
d.3.

18

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

126
d.3.

18

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

5.6*3.01-6 m2 10.856
RAZEM 10.856

127
d.3.

18

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

128
d.3.

18

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

5.6*3.01-6 m2 10.856
RAZEM 10.856

3.19 Pomieszczenie 0.17
129
d.3.

19

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

130
d.3.

19

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

131
d.3.

19

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

132
d.3.

19

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2
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8.5 m2 8.500

RAZEM 8.500
133
d.3.

19

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

13.50*3.01-2 m2 38.635
RAZEM 38.635

134
d.3.

19

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

135
d.3.

19

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

13.50*3.01-2 m2 38.635
RAZEM 38.635

3.20 Pomieszczenie 0.17A
136
d.3.

20

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

137
d.3.

20

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

5.40*3.01-2 m2 14.254
RAZEM 14.254

138
d.3.

20

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

139
d.3.

20

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

5.40*3.01-2 m2 14.254
RAZEM 14.254

3.21 Pomieszczenie 0.18
140
d.3.

21

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

10.64*3.01-4 m2 28.026
RAZEM 28.026

141
d.3.

21

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000

142
d.3.

21

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

10.64*3.01-4 m2 28.026
RAZEM 28.026

143
d.3.

21

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000

3.22 Pomieszczenie 0.23
144
d.3.

22

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

5.17*3.01-2 m2 13.562
RAZEM 13.562

145
d.3.

22

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

1.7 m2 1.700
RAZEM 1.700

146
d.3.

22

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

5.17*3.01-2 m2 13.562
RAZEM 13.562
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147
d.3.

22

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

1.7 m2 1.700
RAZEM 1.700

3.23 Pomieszczenie 0.24
148
d.3.

23

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

10.2 m2 10.200
RAZEM 10.200

149
d.3.

23

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

13.57*3.01-4 m2 36.846
RAZEM 36.846

150
d.3.

23

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

10.2 m2 10.200
RAZEM 10.200

151
d.3.

23

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

13.57*3.01-4 m2 36.846
RAZEM 36.846

3.24 Pomieszczenie 0.25
152
d.3.

24

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

11.4 m2 11.400
RAZEM 11.400

153
d.3.

24

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

13.68*3.01-10 m2 31.177
RAZEM 31.177

154
d.3.

24

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

11.4 m2 11.400
RAZEM 11.400

155
d.3.

24

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

13.68*3.01-10 m2 31.177
RAZEM 31.177

3.25 Pomieszczenie 0.26
156
d.3.

25

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

157
d.3.

25

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

158
d.3.

25

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

159
d.3.

25

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

160
d.3.

25

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

3.26 Pomieszczenie 0.27
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161
d.3.

26

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

8.35 m2 8.350
RAZEM 8.350

162
d.3.

26

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

8.35 m2 8.350
RAZEM 8.350

163
d.3.

26

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

8.35 m2 8.350
RAZEM 8.350

164
d.3.

26

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

8.35 m2 8.350
RAZEM 8.350

165
d.3.

26

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

12.46*3.01-11 m2 26.505
RAZEM 26.505

166
d.3.

26

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

8.35 m2 8.350
RAZEM 8.350

167
d.3.

26

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

12.46*3.01-11 m2 26.505
RAZEM 26.505

3.27 Pomieszczenie 0.28
168
d.3.

27

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

15.4 m2 15.400
RAZEM 15.400

169
d.3.

27

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

15.83*3.01-11 m2 36.648
RAZEM 36.648

170
d.3.

27

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

15.4 m2 15.400
RAZEM 15.400

171
d.3.

27

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

15.4 m2 15.400
RAZEM 15.400

172
d.3.

27

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

15.83*3.01-11 m2 36.648
RAZEM 36.648

173
d.3.

27

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

15.4 m2 15.400
RAZEM 15.400

174
d.3.

27

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

15.4 m2 15.400
RAZEM 15.400

3.28 Pomieszczenie 0.29
175
d.3.

28

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2
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Pilchowice kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24.36 m2 24.360

RAZEM 24.360
176
d.3.

28

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

24.36 m2 24.360
RAZEM 24.360

177
d.3.

28

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

24.36 m2 24.360
RAZEM 24.360

178
d.3.

28

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

24.36 m2 24.360
RAZEM 24.360

179
d.3.

28

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

21.30*3.01-12 m2 52.113
RAZEM 52.113

180
d.3.

28

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

24.36 m2 24.360
RAZEM 24.360

181
d.3.

28

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

21.30*3.01-12 m2 52.113
RAZEM 52.113

3.29 Pomieszczenie 0.30
182
d.3.

29

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

38.24*3.01-20 m2 95.102
RAZEM 95.102

183
d.3.

29

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

61.03 m2 61.030
RAZEM 61.030

184
d.3.

29

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

38.24*3.01-20 m2 95.102
RAZEM 95.102

185
d.3.

29

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

61.03 m2 61.030
RAZEM 61.030

3.30 Pomieszczenie 0.31
186
d.3.

30

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

22.86*3.01-10 m2 58.809
RAZEM 58.809

187
d.3.

30

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

33.05 m2 33.050
RAZEM 33.050

188
d.3.

30

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

22.86*3.01-10 m2 58.809
RAZEM 58.809

189
d.3.

30

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

33.05 m2 33.050
RAZEM 33.050

3.31 Pomieszczenie 1.01
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190
d.3.

31

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

37.47*3.01-24 m2 88.785
RAZEM 88.785

191
d.3.

31

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

68.3 m2 68.300
RAZEM 68.300

192
d.3.

31

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

37.47*3.01-24 m2 88.785
RAZEM 88.785

193
d.3.

31

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

68.3 m2 68.300
RAZEM 68.300

3.32 Pomieszczenie 1.02
194
d.3.

32

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

5.68*3.01-2 m2 15.097
RAZEM 15.097

195
d.3.

32

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

196
d.3.

32

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

5.68*3.01-2 m2 15.097
RAZEM 15.097

197
d.3.

32

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

3.33 Pomieszczenie 1.03
198
d.3.

33

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

9.20*3.01-2 m2 25.692
RAZEM 25.692

199
d.3.

33

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

200
d.3.

33

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

9.20*3.01-2 m2 25.692
RAZEM 25.692

201
d.3.

33

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

3.34 Pomieszczenie 1.04
202
d.3.

34

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

9.20*3.01-2 m2 25.692
RAZEM 25.692

203
d.3.

34

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000
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204
d.3.

34

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

9.20*3.01-2 m2 25.692
RAZEM 25.692

205
d.3.

34

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

3.35 Pomieszczenie 1.05
206
d.3.

35

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

37.47*3.01-24 m2 88.785
RAZEM 88.785

207
d.3.

35

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

68.3 m2 68.300
RAZEM 68.300

208
d.3.

35

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

37.47*3.01-24 m2 88.785
RAZEM 88.785

209
d.3.

35

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

68.3 m2 68.300
RAZEM 68.300

3.36 Pomieszczenie 1.06
210
d.3.

36

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

5.68*3.01-2 m2 15.097
RAZEM 15.097

211
d.3.

36

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

212
d.3.

36

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

5.68*3.01-2 m2 15.097
RAZEM 15.097

213
d.3.

36

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

3.37 Pomieszczenie 1.07
214
d.3.

37

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

215
d.3.

37

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

16.8*3.01-8 m2 42.568
RAZEM 42.568

216
d.3.

37

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

217
d.3.

37

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500
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218
d.3.

37

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

16.8*3.01-8 m2 42.568
RAZEM 42.568

219
d.3.

37

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

220
d.3.

37

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

3.38 Pomieszczenie 1.08
221
d.3.

38

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

27.5 m2 27.500
RAZEM 27.500

222
d.3.

38

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

22.64*3.01-8 m2 60.146
RAZEM 60.146

223
d.3.

38

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

27.5 m2 27.500
RAZEM 27.500

224
d.3.

38

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

27.5 m2 27.500
RAZEM 27.500

225
d.3.

38

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

22.64*3.01-8 m2 60.146
RAZEM 60.146

226
d.3.

38

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

27 m2 27.000
RAZEM 27.000

227
d.3.

38

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

27 m2 27.000
RAZEM 27.000

3.39 Pomieszczenie 1.09
228
d.3.

39

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

18.20 m2 18.200
RAZEM 18.200

229
d.3.

39

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

18.20 m2 18.200
RAZEM 18.200

230
d.3.

39

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

18.20 m2 18.200
RAZEM 18.200

231
d.3.

39

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

18.20 m2 18.200
RAZEM 18.200

232
d.3.

39

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25254 Użytkownik: INTENTIO



Pilchowice kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18.20 m2 18.200

RAZEM 18.200
3.40 Pomieszczenie 1.10
233
d.3.

40

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

35.64*3.01-20 m2 87.276
RAZEM 87.276

234
d.3.

40

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

72.60 m2 72.600
RAZEM 72.600

235
d.3.

40

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

35.64*3.01-20 m2 87.276
RAZEM 87.276

236
d.3.

40

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

72.60 m2 72.600
RAZEM 72.600

3.41 Pomieszczenie 1.11
237
d.3.

41

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

30.89*3.01-4 m2 88.979
RAZEM 88.979

238
d.3.

41

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

56.10 m2 56.100
RAZEM 56.100

239
d.3.

41

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

30.89*3.01-4 m2 88.979
RAZEM 88.979

240
d.3.

41

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

56.10 m2 56.100
RAZEM 56.100

3.42 Pomieszczenie 1.12
241
d.3.

42

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

22.43 m2 22.430
RAZEM 22.430

242
d.3.

42

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

22.43 m2 22.430
RAZEM 22.430

243
d.3.

42

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

22.43 m2 22.430
RAZEM 22.430

244
d.3.

42

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

22.43 m2 22.430
RAZEM 22.430

245
d.3.

42

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

31.90*3.01-20 m2 76.019
RAZEM 76.019

246
d.3.

42

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

22.43 m2 22.430
RAZEM 22.430
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247
d.3.

42

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

31.90*3.01-20 m2 76.019
RAZEM 76.019

3.43 Pomieszczenie 1.13
248
d.3.

43

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

20.7 m2 20.700
RAZEM 20.700

249
d.3.

43

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

20.7 m2 20.700
RAZEM 20.700

250
d.3.

43

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

20.7 m2 20.700
RAZEM 20.700

251
d.3.

43

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

20.7 m2 20.700
RAZEM 20.700

252
d.3.

43

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

21.40*3.01-8 m2 56.414
RAZEM 56.414

253
d.3.

43

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

20.7 m2 20.700
RAZEM 20.700

254
d.3.

43

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

21.40*3.01-8 m2 56.414
RAZEM 56.414

3.44 Pomieszczenie 1.14
255
d.3.

44

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

256
d.3.

44

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

257
d.3.

44

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

258
d.3.

44

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

259
d.3.

44

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

3.45 Pomieszczenie 1.15
260
d.3.

45

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
261
d.3.

45

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

262
d.3.

45

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

263
d.3.

45

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

264
d.3.

45

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

3.46 Pomieszczenie 1.16
265
d.3.

46

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

11.80*3.01-7 m2 28.518
RAZEM 28.518

266
d.3.

46

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

8.8 m2 8.800
RAZEM 8.800

267
d.3.

46

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

11.80*3.01-7 m2 28.518
RAZEM 28.518

268
d.3.

46

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

8.8 m2 8.800
RAZEM 8.800

3.47 Pomieszczenie 1.17
269
d.3.

47

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

270
d.3.

47

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

16.8*3.01-8 m2 42.568
RAZEM 42.568

271
d.3.

47

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

272
d.3.

47

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

273
d.3.

47

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

16.8*3.01-8 m2 42.568
RAZEM 42.568

274
d.3.

47

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

275
d.3.

47

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2
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Pilchowice kosztorys PRZEDMIAR
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16.5 m2 16.500

RAZEM 16.500
3.48 Pomieszczenie 1.18
276
d.3.

48

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

38.24*3.01-20 m2 95.102
RAZEM 95.102

277
d.3.

48

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

61.03 m2 61.030
RAZEM 61.030

278
d.3.

48

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

38.24*3.01-20 m2 95.102
RAZEM 95.102

279
d.3.

48

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

61.03 m2 61.030
RAZEM 61.030

3.49 Pomieszczenie 1.18A
280
d.3.

49

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

22.86*3.01-10 m2 58.809
RAZEM 58.809

281
d.3.

49

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

33.05 m2 33.050
RAZEM 33.050

282
d.3.

49

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

22.86*3.01-10 m2 58.809
RAZEM 58.809

283
d.3.

49

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

33.05 m2 33.050
RAZEM 33.050

3.50 Pomieszczenie 1.21
284
d.3.

50

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

9.1 m2 9.100
RAZEM 9.100

285
d.3.

50

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

9.1 m2 9.100
RAZEM 9.100

286
d.3.

50

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

9.1 m2 9.100
RAZEM 9.100

287
d.3.

50

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

9.1 m2 9.100
RAZEM 9.100

288
d.3.

50

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

9.1 m2 9.100
RAZEM 9.100

3.51 Pomieszczenie 1.22
289
d.3.

51

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3.0 m2 3.000
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Pilchowice kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000

290
d.3.

51

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

291
d.3.

51

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

292
d.3.

51

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

293
d.3.

51

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

3.52 Pomieszczenie 1.23
294
d.3.

52

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

295
d.3.

52

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

16.8*3.01-8 m2 42.568
RAZEM 42.568

296
d.3.

52

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

297
d.3.

52

KSNR 2
1103-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 30x30 mm m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

298
d.3.

52

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

16.8*3.01-8 m2 42.568
RAZEM 42.568

299
d.3.

52

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

300
d.3.

52

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500
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