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1.0. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ,Termomoderni-
zacja budynku uzytecznosci publicznej w Gminie Pilchowice: zad. nr 1 Publicz-
ne Przedszkole w Pilchowicach” — zgodnie z zakresem opracowania.

Niniejszy projekt stanowi rownoczesnie projekt wykonawczy.

1.2. INWESTOR
Gmina Pilchowice; ul. Damrota 6; 44-145 Pilchowice.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa nr IRG.63.2014

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ( Dz.U.
z 2002r. Nr 75 poz. 690 z pdézn. zm.) w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy ( t. ). Dz.U.
z 2003 r. Nr 169 poz.1650)

- uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. bezpieczenstwa p.pozarowego

dokumentacja projektowa pn.: ,Projekt budowlany dostosowania gtownej
klatki schodowej do wymagan p.poz. w Publicznym Przedszkolu w Pilcho-
wicach” pazdziernik 2012r. — inz. F. Musiolik

- ,Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przed-
szkola w Pilchowicach” grudzieh 2012r. — inz. W. Kawiak

- ,Projekt systemu oddymiania klatki schodowej” styczen 2013r. — Omega
Consulting Joanna i Mariusz Gac s.c.

inwentaryzacja do celow projektowych wykonana przez Grupe Projektowg
Marwit Sp. z 0.0.

1.4. LOKALIZACJA

Budynek bedacy przedmiotem opracowania miesci sie¢ w Pilchowicach, przy
ul. Swierczewskiego, na dziatkach nr 263/40; 264/57; 266/57; 268/40; arkusz
mapy 2; obreb Pilchowice.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt elektryczny w zakresie oswietlenia
ewakuacyjnego, oswietlenia podstawowego oraz instalacji odgromowej - w
budynku Przedszkola Publicznego w Pilchowicach — zgodnie z zakresem
opracowania oznaczonym na rysunkach rzutéw. Roboty budowlane obejmo-
wac bedg przebudowe obiektu.
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2.0 INSTALACJA O SWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie ewakuacyjne realizowane bedzie poprzez projektowane oprawy oswietle-

nia ewakuacyjnego.

Oswietlenie kierunkowe stanowi¢ bedg oprawy z piktogramem kierunkowym pracujgce

w systemie ,na jasno” i bedg instalowane nad drzwiami wyj$¢ ewakuacyjnych z bu-

dynku, w pomieszczeniach oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym, oraz w czesci

komunikacyjnej. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zewnetrznego zaktada sie w

wersji pracujgcej w systemie ,,na ciemno”. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego ze-

wnetrznego wyposazy¢ w grzatke.

Zgodnie z wymaganiami oswietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ nastepujgce wa-

runki:

W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix
Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. 40
Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej nateze-
nie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,
W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. < 40,
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietle-
nia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga
0 przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,
0 Ww poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt o$wietlony bezpo-
Srednio,
0 Ww poblizu kazdej zmiany poziomu,
o obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpie-
czenstwa,
0 przy kazdej zmianie kierunku,
0 przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
0 nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
0 w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
o w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku

alarmowego.
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Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdluz drog ewakuacyjnych powinny
by¢ tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecz-
nego miejsca. Uwaga: jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpoza-
rowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwar-
tej, to powinny one by¢ oswietlone w taki sposéb, aby natezenie oswietlenia na podto-
dze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzo-
nych w poziomie).

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN--EN 50172:2005 Sys-
temy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, obowigzujgcej w Polsce od dnia 15
marca 2005 r.) powinny gwarantowac, aby oswietlenie ewakuacyjne spetniato naste-
pujgce wymagania:

* Oswietlato znaki ewakuacyjne,

» Zapewniato oswietlenie drog umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczenstwa),

» Zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze roz-
mieszczenia i uzycia sprzetu przeciwpozarowego,

* Posiadato mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietle-
nia podstawowego,

* Wigczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego.
Gwarantowato, ze lokalne (miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie praco-
wac w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu,

» Zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej
oprawy awaryjnej.

Instalacje elektryczng oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodem YDY-
204x1,5. Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnej lub w ko-
rytach kablowych w przestrzeni sufitbw podwieszanych. Dla zabezpieczenia oswietle-
nia ewakuacyjnego w rozdzielni zabudowa¢ dwa wytgczniki nadprgdowe typu S301
B10OA.

Obliczenia natezenia oswietlenia ewakuacyjnego wykonano przy pomocy programu

Dialux.
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3.0 INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oswietlenie pomieszczen bedzie oparte o oprawy ze zrodtami Swiatla typu LED; w
pomieszczeniach sanitariatow oraz innych wilgotnych nalezy zastosowac¢ oprawy o
stopniu ochrony, co najmniej IP44.

Instalacje elektryczng oswietlenia nalezy wykonac, jako podtynkowsg, przewodem
YDYzo 3x1,5 /750V. Potgczenia elementéw instalacji o$wietleniowej nalezy wykonac
w puszkach koncowych (wytgcznikowych).

Sterowanie o$wietleniem ogo6lnym odbywac¢ sie bedzie przy pomocy wytgcznikow
przyciskowych podtynkowych, natomiast w pomieszczeniach WC, szatni oraz stero-
wanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez czujki ruchu. tgczniki oswietlenia
montowac na wysokosci 1,2m nad poziomem posadzki.

Przewody zasilajgce instalacje oswietleniowg prowadzi¢ podtynkowo w rurkach elek-
troinstalacyjnych, natomiast w pomieszczeniach komunikacji w korytach elektroinsta-
lacyjnych w przestrzeni sufitow podwieszanych.

Sterowanie zalgczaniem opraw oswietleniowych na elewacji wykona¢ za pomocg

wigcznika zmierzchowego.

Wymagania dotyczace natezenia oswietlenia w zaleznosci od typu pomieszczen:

e Komunikacja: 100 lux
e Pomieszczenia biurowe: 500 lux
e Sale lekcyjne: 500 lux
e Pomieszczenia konsumpcyjne: 200 lux
e Pomieszczenia socjalne: 200 lux
e tazienki: 200 lux
e WC: 200 lux
e Szatnie: 200 lux
e Biblioteka: 500 lux
e Pokoje zabaw: 300 lux
e Pomieszczenia kuchenne: 500 lux
e Pomieszczenia magazynowe: 100 lux
e Pomieszczenia techniczne: 200 lux

e Pomieszczenia pomocnicze: 100 lux
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Projektowana instalacja o$wietlenia spetnia powyzsze wymagania, co do wartosci na-
tezenia oswietlenia.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu Dialux.

4.0 INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje ochrony odgromowej.

Zwod poziomy nalezy wykonaé¢ z drutu FeZn ® 8mm utozonego dachu budynku. W
poblizu kominéw oraz innych wystajgcych czesci dachu nalezy zamontowac iglice od-
gromowe z drutu FeZn fi 16mm i potgczy¢ je ze zwodami poziomymi. Do tego celu
wykorzystac¢ ztgcze uniwersalne odgatezne. Na rozlegtych kominach nalezy poprowa-
dzi¢ zwod poziomy po obwodzie komina. Jako przewody odprowadzajgce (zwody pio-
nowe) zastosowac drut stalowy FeZn ® 8mm.

Zwody poziome mocowac¢ do pokrycia dachowego za pomocg uchwytow klejonych,
natomiast zwody pionowe mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw z
kotkiem rozporowym L=25 cm przykrecanych do muru.

Na wysokosci okoto 0,5 — 0,6m od ziemi nalezy zainstalowac zaciski probiercze na
przewodach odprowadzajgcych.

Nalezy wykorzystac istniejgcy uziom otokowy.

Uziom nalezy potaczy¢ z Gidwng Szyng Uziemiajgcg w budynku.

Elementy stalowe po dokltadnym odrdzewieniu pokry¢ dwukrotnie farbg
chlorokauczukowg ogoélnego stosowania oraz nawierzchniowg (ostony przewodow
uziemiajgcych).

Ztgcza elektryczne i gwinty osprzetu instalacji odgromowej pokry¢ warstwg
wazeliny technicznej. Przewody uziemiajgce chroni¢ przed korozjg przez malowanie

lepikiem 0,3m nad i 0,2m pod ziemia.

5.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW

| L.P. ‘ Materiat Jednostka llo$é
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Oprawa typu EW1 - oprawa ewakuacyjna LED, IP40,
wersja indywidualnie nadzorowana, 1,2W LED, 3h,
0,9kg, 340x140x42mm, bez piktogramu

Szt.

9,0

Oprawa typu EW2 - oprawa ewakuacyjna LED, 1P40,
wersja indywidualnie nadzorowana, 1,2W LED, 3h,
0,9kg, 340x140x42mm, z piktogramem

Szt.

26,0

Oprawa typu EWZ - oprawa ewakuacyjna LED, IP65,
wersja indywidualnie nadzorowana, 1,2W LED, 3h,
1,10kg, 356x156x60mm, bez piktogramu

Szt.

2,0

Oprawa Al - oprawa typu downlight o wysokich pa-
rametrach. Swietinych oparta na module led.
Wykonanie: ring z aluminium, malowany elektrosta-
tycznie (kolor biaty), przezroczysta szyba hartowana,
odbtys$nik z polerowanego aluminium o czystosci
99.85%

Montaz: nastropowy.

Akcesoria: szkto matowe ip44,

Zasilanie: wersja ac - 230 v - zintegrowany ukfad
Zasilajacy,

11w. 930 Im85 Im/w. 4000k. 1.80 ka

Szt.

21,0

Oprawa A2 - oprawa typu downlight o wysokich pa-
rametrach

Swietinych oparta ha module led.

Wykonanie: ring z aluminium, malowany elektrosta-
tycznie (kolor biaty), przezroczysta szyba hartowana,
odbtysnik Z polerowanego aluminium o czystosci
99.85%

Montaz: nastropowy.

Akcesoria: szkto matowe ip44,

Zasilanie: wersja ac - 230 v - zintegrowany ukfad
Zasilajacy,

25W, 1690 LM, 68 LM/W, 4000K, 1,80 KG

Szt.

21,0
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Oprawa B - uniwersalna oprawa oswietleniowa za-
projektowana specjalnie pod zrédta led. Prosty mon-
taz, chipy led renomowanych producentéw i wspot-
czynnik mocy ¢ = 0,97 sprawiajg, ze uni led jest wy-
sokiej jakosci produktem o szerokim zastosowaniu.
Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe, sale konfe-
rencyjne, ciggi komunikacyjne. Mozliwos¢ wyposa-
zenia w czujke ruchu i modut awaryjny

Wykonanie: obudowa z ocynkowanej blachy stalowe]
malowanej elektrostatycznie. W standardzie kolor
biaty, ramka mocowana na magnesach zostata do-
datkowo zabezpieczona przed wypadnieciem, piyta
mikropryzmatyczna mprm, pryzmatyczna prm lub
opal.

Mpontaz: zwieszany, do sufitdbw 600x600, nastropowy
Akcesoria: czujka ruchu, zawieszenia zwykte i elek-
tryczne.

Zasilanie: 230v

Szt.

61,0

Oprawa C - nowa oprawa 0 howoczesnym wzornic-
twie, zaprojektowana z myslg o energooszczednych
diodach led, przeznaczona do montazu nastropowe-
go lub zwieszanego. Kompaktowa i wielofunkcyjna
oprawa monza ii led jest Swietnym rozwigzaniem za-
réwno dla duzych jak i mniejszych pomieszczen, do-
skonata do oswietlania biur, korytarzy oraz innych
powierzchni. W oprawie zastosowano diody led re-
nomowanych producentéw. Wysokiej jakosci zasilacz
zapewnia wysokg wartos¢ wspotczynnika mocy cos ¢
>0,95.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej
elektrostatycznie na kolor biaty. Boczki ze wzmac-
nianego poliweglanu. Klosze mleczne opal lub pry-
zmatyczne prm, mrpm z pmma.

Montaz: zwieszany, nastropowy.

Akcesoria: zawieszenia y (zwykte i elektryczne).
Zasilanie: 230 v

Szt.

47,0

Oprawa D - oprawa oswietleniowa led, 1x47w, selv,
4550 Im, 97 Im/w, 4000k, ip40, wym. 1095x207x74,
3,00 kg

Wykonanie: podstawa z blachy stalowej malowanej
elektrostatycznie w kolorze biatym, klosz w wersji
clear

Montaz: nastropowy
Zasilanie: 230 v

szt.

31,0
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Oprawa Z - nascienna oprawa oswietleniowa o roz-
syle sSwiatta bezposrednio-posrednim zaréwno do
uzytku zewnetrznego jak i wewnetrznego o klasie
szczelnosci ip66. Przeznaczona gtdwnie do iluminacji
elementow architektonicznych i fasad budynkoéw oraz
podswietlania $ciezek i chodnikow, 10w, ip66, k10,
800Im, 3500k

Wykonanie: korpus z aluminium odlewanego cisnie-

9. niowo, o podwyzszonej odpornosci na srodki che- szt. 18,0

miczne, korozje i opary kwasow, tgczniki gwintowane

ze stali nierdzewnej, szyba ochronna ze szkta harto-

wanego, odporna na temperatury oraz uszkodzenia

mechaniczne, uszczelki silikonowe

Montaz: nascienny, do stupa

Akcesoria: soczewki optyczne o réznych katach roz-

sylu sSwiatta, przestona modelujgca strumien, so-

czewka podwadjna (do wersji HALOGENOWEJ)

Zasilanie: 230 v
10. | Zwody poziome - drut stalowy ocynkowany fi 8mm m 200,0
11. | Zwody pionowe - drut stalowy ocynkowany fi 8mm m 40,0
12. | Wsporniki klejone szt. 200,0
13. | Uchwyty do zwoddéw pionowych szt. 40,0
14. | Zigcze kontrolne szt. 4,0
15. | Zlgcza krzyzowe szt. 35,0
16. | Iglice odgromowe fi 16mm, 1,5h szt. 2,0
17. | lglice odgromowe fi 16mm, 2,0h Szt. 5,0
18. | Przewdd typu YDYZo 4x1,5mm2 m 370,0
19. | Przewdd typu YDYZo 3x1,5mm?2 m 1500,0
20. | Wylgcznik nadpradowy S301 B10A Szt. 4,0
21. | Grzailka do oprawy EWZ Szt. 2,0
22. | Rurka elektroinstalacyjna RL20 m 1000,0
23. | Uchwyt do rurki elektroinstalacyjnej RL20 Szt. 3000,0
24. | Ztgczka do rurki elektroinstalacyjnej RL20 Sszt. 400,0
25. | TablicaTO kpl. 1,0
26. | Wigcznik z czujnikiem zmierzchowym Szt. 1,0
25. | Materialy pomocnicze wg zapotrzebowania

6.0 INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W czasie wykonywania robét montazowych objetych zakresem niniejszego opracowa-
nia mogg wystgpic¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ponizszg informacje sporzgdzono w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 (Dz.U. Nr 120, poz.1126) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-

czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia”.

3.1. Zakres robot.

— Instalacje elektryczne 230V i 400V AC;
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- Instalacje teletechniczne,
— Instalacje uziemienia i odgromowa.

- Instalacje zewnetrzne

3.2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

- Budynek przedszkolny — przy ulicy Swierczewskiego;

— Inne budynki w sgsiedztwie

3.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki | ub terenu, ktére mog a

stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

- istniejgce linie kablowe 0,4kV;

- pozostate istniejgce budynki i obiekty w bezposrednim sgsiedztwie.

3.4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i

czas ich wyst epowania.

— Praca na rusztowaniu i na dachu obiektu;

— Prace przy uzyciu maszyn budowlanych i elektronarzedzi.
Zagrozenia:

- Porazenie prgdem

- Upadek z wysokosci

- Uszkodzenia ciata na skutek nieostroznego obchodzenia sie ze sprzetem.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst a-

pieniem do realizacji robét szczegblnie niebezpiecz  nych.

- Instrukcja BHP dla stanowiska pracy
- Aktualne zaswiadczenie SEP
- Badania lekarskie — praca na wysokosci.

3.6. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych nie-
bezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét w strefach szczegolnego

zagro zenia zdrowia lub w ich s 3asiedztwie, w tym zapewniaj gcym bezpieczn g i
sprawn g3 komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk 3 ewakuacje na wypadek po zaru,

awarii i innych zagro zen.
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— Zachowa¢ procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do
prac instalacyjnych w szczegodlnosci do prac w czynnych obiektach
energetycznych;

- Wygospodarowa¢ wiasciwe miejsca do skladowania materiatow
budowlanych z podzialem na poszczegoélne ich asortymenty;

- Instytucje, ktore nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy
budowlanej:

a. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Komenda Powiatowa Policji

Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej

Panstwowa Inspekcja Pracy

Rejon Energetyczny

-~ ® o o0 T

Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie Gazowe

Q

h. Pogotowie Wodno — Kanalizacyjne

Telefon alarmowy komorkowy — 112
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