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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45223821-7 Elementy gotowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261320-3 Kładzenie rynien
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262650-2 Roboty w zakresie okładania
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE CHARAKTERYSTYCZNE
Istniejąca kubatura 4 077,00m3 – bez zmian
Istniejąca powierzchnia zabudowy 570,25m2 – bez zmian + 11,1m2 zewnętrzna klatka schodowa
Wysokość budynku 6,6m. Wysokość w miejscu tzw. „atrium” 9,1m
 
ZAKRES  ROBÓT
W zakresie termomodernizacji budynku:
- Prace przygotowawcze 
- Wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana przeszkleń zewnętrznych 
- Skucie zmurszałych tynków na części elewacji Skucie istniejącego cokołu z płytek ceglanych 
- Termomodernizacja ścian zewnętrznych i fundamentowych 
- Docieplenie stropodachu Montaż instalacji odgromowej (wg. cz. elektrycznej) 
- Montaż lamp oświetleniowych (wg. cz. elektrycznej) 
- Demontaż istniejących i montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
- Demontaż istniejących i montaż nowych parapetów zewnętrznych 
- Wykonanie robót budowlanych związanych z lokalizacją nowej ko-tłowni gazowej i montażem nowego komina zewnętrznego (wg. cz. in-
stalacyjnej) 
- Wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego (wg. cz. elektrycznej) 
- Montaż nowych prefabrykowanych czap betonowych z kapinosami: pod czapą należy wykonać izolację z masy bitumicznej, czapy po-
kryć dwukrotnie preparatem hydrofobizującym przeznaczonym do betonu, uszczelnić wszystkie połączenia na linii komin- pokrycie da-
chowe poprzez wstrzyknięcie piany poliuretanowej, zastosowanie taśm dekarskich oraz wykonania koniecznych obróbek blacharskich z
blachy 
- Remont dachu i kominów w systemie termopiana- izolacja termiczna i przeciwwodna, natrysk na całą powierzchnię dachu z ciągłym po-
łą-czeniem natrysku na kominach i ścianach attykowych (przed wykona-niem izolacji należy skonsultować się z wybranym producentem
oraz ściśle stosować się do jego zaleceń i technologii wykonania) 
- Wykonanie obróbek blacharskich na dachu i ścianach attykowych
W zakresie zagospodarowania terenu przy budynku: 
-Rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych wokół bu-dynku w pasie o szerokości 2m 
-Izolacja ścian fundamentowych 
-Zasypanie wykopów, ułożenie nawierzchni ze zdemontowanych płyt chodnikowych, z odpowiednim spadkiem od budynku (przyjęto do
wymiany 80% płyt), odtworzenie korytkowych elementów betonowych odprowadzających wodę od budynku (podbudowa płyt chodniko-
wych jak dla nawierzchni pieszej) 
- Wykonanie nowych korytkowych elementów betonowych odprowa-dzających wodę od budynku – w miejscach wylotów zewnętrznych rur
spustowych (na długości ok. 2m) 
- Renowacja istniejących ceglanych murków zewnętrznych (oczysz-czenie powierzchni, zabezpieczenie powierzchni przed zanieczysz-
czeniami organicznymi – glonami, uzupełnienie spoinowania) 
- Montaż zewnętrznej ławeczki przy wejściu (wykonana na wzór istnie-jącej, mocowana do murka przy wejściu)
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Termomodernizacja DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE: CPV - 45111100-9;45111220-6 1 7
2 DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH:CPV - 4511100-9; 45262650-2;45320000-6 8 24
3 DOCIEPLENIE ŚCIAN PRZYZIEMIA:CPV- 45262650-2;45111100-9; 45111220-6; 45421000-4 25 47
4 ROBOTY REMONTOWO-KONSERWATORSKIE: CPV- 45111100-9; 45111220-6;45262522-6 48 62
5 WYMIANA DRZWI I OKIEN: CPV- 45111100-9;45111220-6;45421000-4; 45410000-4 63 75
6 DOCIEPLENIE DACHU : 45111100-9;45111220-6;45410000-4;45320000-6; 45261320-3; 45261420-4 76 93
7 REMONT PODESTÓW ŻELBETOWYCH WEJŚCIOWYCH: CPV - 45111100-9;45111220-6;45432100-

5;45262321-7
94 102

8 RUSZTOWANIA: CPV - 45262650-2 103 108
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Termomodernizacja OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE: CPV - 45111100-9;45111220-6
1

d.1
STS-1

kalk. własna
Demontaż tabliczek informacyjnych. szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

2
d.1

STS-1 KNR 4-01
0348-02
analogia

Skucie ceglanego cokołu m2

el.zachod-
nia

5.65 * 0.80 + 5.45 * 1.10 + 0.73 * (0.44 + 2.84) + 0.68 * 6.47 + 0.74 * 5.66 m2 21.497

el.wschod-
nia

0.84 * (2.84 + 1.87) + 0.85 * 6.34 + 0.87 * 3.46 + 0.87 * 5.66 + 0.90 * 5.66 m2 22.374

el.północna 0.78 * 3.45 + 0.84 * (0.88 + 0.59 + 1.05) + 1.10 * (3.81 + 0.62) + 0.80 *
(1.27 + 1.54 + 0.76 + 1.60)

m2 13.817

el.południo-
wa

0.75 * (8.95 + 1.50 + 1.18) + 0.88 * 5.59 m2 13.642

RAZEM 71.330
3

d.1
STS-1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.20 * (3.28 + 3.31 + 1.27 + 4.84 + 4.65 + 2.10 + 3.28 * 4 + 0.80 * 2) m2 6.834
0.20 * (3.28 * 4 + 1.14 * 2 + 1.14 + 1.09 + 3.31 + 1.08 + 1.04 + 2.27 +
1.17 * 2 + 3.28 + 1.18 + 3.28)

m2 7.082

0.20 * (3.28 * 3 + 0.63 * 4 + 0.96 + 1.14 + 2.91) m2 3.474
0.20 * (3.26 * 4 + 1.20 * 2 + 1.35 + 0.52 + 1.94 + 0.52 * 2 ) m2 4.058

RAZEM 21.448
4

d.1
STS-1 KNR 2-31

0815-01
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

2.00 * (30.56 * 2 + 19.60 * 2 - 12.00) m2 176.640
RAZEM 176.640

5
d.1

STS-1 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

poz.4 * 80% * 0.05 m3 7.066
poz.2 * 0.06 m3 4.280

RAZEM 11.346
6

d.1
STS-1 KNR 4-01

0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

poz.5 m3 11.346
RAZEM 11.346

7
d.1

STS-1
kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizację gruzu. m3

poz.5 m3 11.346
RAZEM 11.346

2 DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH:CPV - 4511100-9; 45262650-2;45320000-6
8

d.2
STS-1 KNR 4-01

0104-02
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1.00 * 1.00 * (30.56 * 2 + 19.60 * 2 - 12.00) m3 88.320
RAZEM 88.320

9
d.2

STS-7 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

1.20 * (30.56 * 2 + 19.60 * 2 - 12.00) m2 105.984
RAZEM 105.984

10
d.2

STS-7 KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
dwukrotne gruntowanie emulsją.

m2

1.20 * (30.56 * 2 + 19.60 * 2 - 12.00) m2 105.984
RAZEM 105.984

11
d.2

STS-7 KNR 0-29
0642-01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mo-
cowanymi punktowo.
Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 gr.12 cm

m2

1.20 * (30.56 * 2 + 19.60 * 2 - 12.00) m2 105.984
RAZEM 105.984

12
d.2

STS-6 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warst-
wy siatki na ścianach

m2

1.20 * (30.56 * 2 + 19.60 * 2 - 12.00) m2 105.984
RAZEM 105.984

13
d.2

STS-6 KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

1.00 * (30.56 * 2 + 19.60 * 2 - 12.00) m2 88.320
RAZEM 88.320

14
d.2

STS-6 KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

1.00 * (30.56 * 2 + 19.60 * 2 - 12.00) m2 88.320
RAZEM 88.320
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Termomodernizacja OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.2

STS-6 KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowa-
nia powierzchni

m2

1.00 * (30.56 * 2 + 19.60 * 2 - 12.00) m2 88.320
RAZEM 88.320

16
d.2

STS-6 KNR 2-02
0515-04
analogia

Montaż listwy zamykającej. m

(30.56 * 2 + 19.60 * 2 - 12.00) m 88.320
RAZEM 88.320

17
d.2

STS-6 KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

0.20 * (30.56 * 2 + 19.60 * 2 - 12.00) m2 17.664
0.20 * 3.45 * 2 m2 1.380

RAZEM 19.044
18

d.2
STS-6 KNR 0-33

0125-02
Tynki elewacyjne żywiczne o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie m2

0.20 * (30.56 * 2 + 19.60 * 2 - 12.00) m2 17.664
0.20 * 3.45 * 2 m2 1.380

RAZEM 19.044
19

d.2
STS-1 KNR 4-01

0105-02
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.8 m3 88.320
- 1.00 * (30.56 * 2 + 19.60 * 2 - 12.00) * 0.12 m3 -10.598

RAZEM 77.722
20

d.2
STS-9 KNR 2-31

0502-01
Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem - 80% nowych płytek pozostałe z rozbiórki.

m2

2.00 * (30.56 * 2 + 19.60 * 2 - 12.00) m2 176.640
RAZEM 176.640

21
d.2

STS-9 KNR 2-31
0606-01

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce pias-
kowej

m

3 * 2 m 6.000
RAZEM 6.000

22
d.2

STS-1 KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

poz.8 - poz.19 m3 10.598
RAZEM 10.598

23
d.2

STS-1 KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1
km
Krotność = 5

m3

poz.22 m3 10.598
RAZEM 10.598

24
d.2

STS-1
kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizację ziemi. m3

poz.22 m3 10.598
RAZEM 10.598

3 DOCIEPLENIE ŚCIAN PRZYZIEMIA:CPV- 45262650-2;45111100-9; 45111220-6; 45421000-4
25

d.3
STS-1 KNR 4-01

0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

ELEWACJA PÓŁNOCNA - KLATKA SCHODOWA
7.74 * 3.43 + 0.52 * 0.73 * 2 + 0.47 * (1.67 + 0.88) * 0.5 m2 27.907
0.96 * 3.65 m2 3.504
1.18 * 2.86 m2 3.375
- 0.75 * 2.65 * 4 m2 -7.950
- 0.90 * 2.65 m2 -2.385
ELEWACJA WSCHODNIA- KLATKA SCHODOWA
7.76 * 3.43 + 0.82 * 0.73  * 2 + 0.47 * (1.67 + 0.88) * 0.5 m2 28.413
- 0.75 * 2.65 * 4 m2 -7.950
poz.27 * 5% m2 27.856

RAZEM 72.770
26

d.3
STS-8 KNR 0-23

2612-09
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie list-
wy cokołowej

m

0.83 + 0.49 + 0.95 + 0.21 + 0.36 + 3.72 + 1.29 + 1.44 + 0.71 + 1.60 m 11.600
5.67 + 5.50 + 0.44 + 3.04 + 6.49 + 5.60 m 26.740
5.59 + 5.59 + 1.61 m 12.790
0.47 + 1.51 + 1.88 + 4.53 + 2.38 + 5.65 + 5.59 m 22.010

RAZEM 73.140
27

d.3
STS-8 KNR 0-23

2611-01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

ELEWACJA PÓŁNOCNA
18.77 * 3.78 m2 70.951
2 * 1.14 * (2.36 + 2.69) * 0.5 m2 5.757
2 * 0.35 * (2.69 + 1.94) * 0.5 m2 1.621
2 * 1.56 * 0.52 m2 1.622
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Termomodernizacja OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2 * 1.08 * (1.74 + 1.35) * 0.5 m2 3.337
18.22 * 2.86 m2 52.109
3.88 * 1.38 m2 5.354
2.86 * 0.34 * 4 m2 3.890
2.86 * 0.34 * 3 * 3 m2 8.752
- 1.90 * 3.28 * 3 m2 -18.696
- 1.14 * 1.63 m2 -1.858
- 0.57 * 1.15 m2 -0.656
- 0.57 * 2.31 m2 -1.317
- 0.57 * 1.15 m2 -0.656
- 0.90 * 2.08 * 3 m2 -5.616
- 0.90 * 2.08 m2 -1.872
- 1.00 * 2.05 * 2 m2 -4.100
ELEWACJA POŁUDNIOWA
18.79 * 3.74 + (1.56 * 0.52 + 0.77 * 1.75 + 0.32 * (1.35 + 1.75) * 0.5) * 2 m2 75.584
2.38 * 0.52 * 2 + 0.77 * 2.73 * 2 m2 6.679
((2.73 + 1.94) * 0.5 * 0.32) * 2 m2 1.494
17.66 * 2.95 + 1.38 * 2.80 + 1.12 * (1.50 * 1.38) * 0.5 m2 57.120
2.95 * 0.34 * 4 * 2 + 2.95 * 0.34 * 3 * 2 m2 14.042
- 3.28 * 1.92 * 2 m2 -12.595
- 1.20 * 1.92 * 2 m2 -4.608
- 1.92 * 3.28 * 2 m2 -12.595
- 0.90 * 2.15 m2 -1.935
- 1.00 * 2.00 m2 -2.000
ELEWACJA ZACHODNIA
2.50 * 31.67 + 1.30 * (6.54 + 1.15 + 6.53) m2 97.661
0.50 * 2.39 + 0.76 * 2.70 + 0.38 * (1.94 + 2.70) * 0.5 m2 4.129
0.50 * 1.56 + 0.76 * 1.75 + 0.38 * (1.75 + 1.35) * 0.5 m2 2.699
0.50 * 2.36 + 2.73 * 0.76 + 0.38 * (2.73 + 1.94) * 0.5 m2 4.142
0.50 * 3.26 + 0.76 * 3.56 + 0.38 * (2.84 + 3.56) * 0.5 m2 5.552
0.50 * 2.36 + 0.76 * 2.73 + 0.38 * (1.94 + 2.73) * 0.5 m2 4.142
0.50 * 1.56 + 0.76 * 1.74 + 0.38 * (1.35 + 1.74) * 0.5 m2 2.690
2.80 * 5.66 + 18.58 * 2.96 + 2.83 * 5.65 m2 86.834
2.83 * 0.34 * 4 + 2.83 * 0.34 * 3 m2 6.735
2.80 * 0.34 * 4 m2 3.808
2.80 * 0.34 * 3 + 2.96 *1.50 * 4 m2 20.616
- 0.85 * 2.00 m2 -1.700
- 0.90 * 2.05 * 2 m2 -3.690
- 1.92 * 3.28 * 4 m2 -25.190
- 0.80 * 1.92 * 2 m2 -3.072
- 2.10 * 0.67 m2 -1.407
- 4.65 * 1.59 m2 -7.394
- 4.84 * 0.65 m2 -3.146
- 1.92 * 3.31 m2 -6.355
- 0.70 * 1.27 m2 -0.889
- 1.84 * 3.28 m2 -6.035
ELEWACJA WSCHODNIA
3.80 * 31.67 + 30.49 + 2.86 m2 153.696
0.50 * 2.39 + 0.76 * 2.70 + 0.38 * (1.94 + 2.70) * 0.5 m2 4.129
0.50 * 1.56 + 0.76 * 1.75 + 0.38 * (1.75 + 1.35) * 0.5 m2 2.699
0.50 * 2.36 + 2.73 * 0.76 + 0.38 * (2.73 + 1.94) * 0.5 m2 4.142
0.50 * 3.26 + 0.76 * 3.56 + 0.38 * (2.84 + 3.56) * 0.5 m2 5.552
0.50 * 2.36 + 0.76 * 2.73 + 0.38 * (1.94 + 2.73) * 0.5 m2 4.142
0.50 * 1.56 + 0.76 * 1.74 + 0.38 * (1.35 + 1.74) * 0.5 m2 2.690
2.95 * 0.34 * 4 * 2 m2 8.024
2.95 * 0.34 * 3 * 5 m2 15.045
- 3.28 * 1.92 * 4 m2 -25.190
- 1.14 * 1.92 * 2 m2 -4.378
- (1.14 * 0.67 + 1.09 * 0.67) m2 -1.494
- (1.90 * 3.31 + 0.77 * 1.08) m2 -7.121
- 2.80 * 2.56 m2 -7.168
- (1.90 * 3.28 + 1.18 * 0.75) m2 -7.117
- (1.90 * 3.28 + 1.17 * 2 * 0.75) m2 -7.987
- (0.75 * 2.27 + 1.04 * 0.75) m2 -2.483

RAZEM 557.119
28

d.3
STS-8 KNR 0-23

2611-02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
jednokrotne gruntowanie emulsją.

m2

poz.27 m2 557.119
RAZEM 557.119

29
d.3

STS-8 KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie.

m2

poz.27 m2 557.119
RAZEM 557.119

30
d.3

STS-8 KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt
styropianowych gr 14 cm do ścian

m2

poz.27 m2 557.119
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-poz.17 m2 -19.044
-poz.31 m2 -80.912

RAZEM 457.163
31

d.3
STS-8 KNR 0-23

2612-01
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt
polistyrenu ekstrudowanego XPS. gr 3 cm do ścian

m2

ELEWACJA PÓŁNOCNA
2.86 * 0.34 * 4 m2 3.890
2.86 * 0.34 * 3 * 3 m2 8.752
ELEWACJA POŁUDNIOWA
2.95 * 0.34 * 4 * 2 + 2.95 * 0.34 * 3 * 2 m2 14.042
ELEWACJA ZACHODNIA
2.83 * 0.34 * 4 + 2.83 * 0.34 * 3 m2 6.735
2.80 * 0.34 * 4 m2 3.808
2.80 * 0.34 * 3 + 2.96 *1.50 * 4 m2 20.616
ELEWACJA WSCHODNIA
2.95 * 0.34 * 4 * 2 m2 8.024
2.95 * 0.34 * 3 * 5 m2 15.045

RAZEM 80.912
32

d.3
STS-8 KNR 0-23

2612-01
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt
polistyrenu ekstrudowanego XPS. gr 5 cm do ścian

m2

0.57 * (31.67 * 2 + 18.77 * 2) + 5.95 * 5.76 m2 91.774
RAZEM 91.774

33
d.3

STS-8 KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt
styropianowych gr.3 cm do ościeży

m2

ELEWACJA PÓŁNOCNA
0.20 * (1.90 * 2 +  3.28) * 3 m2 4.248
0.20 * (1.14 + 2 * 1.63) m2 0.880
0.20 * (0.57 * 2 + 1.15) m2 0.458
0.20 * (0.57 * 2 + 2.31) m2 0.690
0.20 * (0.57 * 2 + 1.15) m2 0.458
0.20 * (0.90 + 2 * 2.08) * 3 m2 3.036
0.20 * (0.90 + 2 * 2.08) m2 1.012
0.20 * (1.00 + 2 * 2.05) * 2 m2 2.040
2.86  * 4 m2 11.440
2.86 * 3 * 3 m2 25.740
ELEWACJA POŁUDNIOWA
0.20 * (3.28 + 2 * 1.92) * 2 m2 2.848
0.20 * (1.20 + 2 * 1.92) * 2 m2 2.016
0.20 * (1.92 * 2 + 3.28) * 2 m2 2.848
0.20 * (0.90 + 2 * 2.15) m2 1.040
0.20 * (1.00 + 2 * 2.00) m2 1.000
2.95 * 4 * 2 + 2.95  * 3 * 2 m2 41.300
ELEWACJA ZACHODNIA
0.20 * (0.85 + 2 * 2.00) m2 0.970
0.20 * (0.90 + 2 * 2.05) * 2 m2 2.000
0.20 * (1.92 * 2 + 3.28) * 4 m2 5.696
0.20 * (0.80 + 2 * 1.92) * 2 m2 1.856
0.20 * (2.10 + 2 * 0.67) m2 0.688
0.20 * (4.65 + 2 * 1.59) m2 1.566
0.20 * (4.84 + 2 * 0.65) m2 1.228
0.20 * (1.92 * 2 + 3.31) m2 1.430
0.20 * (0.70 * 2 + 1.27) m2 0.534
0.20 * (1.84 * 2 +  3.28) m2 1.392
ELEWACJA WSCHODNIA
0.20 * (3.28 + 2 * 1.92) * 4 m2 5.696
0.20 * (1.14 + 2 * 1.92) * 2 m2 1.992
0.20 * (1.14 + 2 * 0.67) + 0.20 * (1.09 + 2 * 0.67) m2 0.982
0.20 * (1.90 * 2 + 3.31) + 0.20 * (0.77 + 1.08) m2 1.792
0.20 * (2.80 + 2 * 2.56) m2 1.584
0.20 * (1.90 * 2 +  3.28) + 0.20 * (1.18 + 0.75) m2 1.802
0.20 * (1.90 * 2 + 3.28) + 0.20 * (1.17 * 2 + 0.75 * 2) m2 2.184
0.20 * (0.75 * 2 +  2.27) + 0.20 * (1.04 + 0.75) m2 1.112

RAZEM 135.558
34

d.3
STS-8

kalk. własna
Docieplenie we wnękach (w nadwieszeniu 1p.) przy narożach budynku,
wnęce przy wejściu do zaplecza kuchennego i wejściu głównym nadwie-
szenie 1 piętra - 35cm styropianu.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

35
d.3

STS-8 KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.30 * 6 szt 2742.978
poz.31 * 6 szt 485.472
poz.32 * 6 szt 550.644

RAZEM 3779.094
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36
d.3

STS-8 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  ochrona narożni-
ków wypukłych kątownikiem metalowym

m

ELEWACJA PÓŁNOCNA
(1.90 * 2 +  3.28) * 3 m 21.240
(1.14 + 2 * 1.63) m 4.400
(0.57 * 2 + 1.15) m 2.290
(0.57 * 2 + 2.31) m 3.450
(0.57 * 2 + 1.15) m 2.290
(0.90 + 2 * 2.08) * 3 m 15.180
(0.90 + 2 * 2.08) m 5.060
(1.00 + 2 * 2.05) * 2 m 10.200
ELEWACJA POŁUDNIOWA
(3.28 + 2 * 1.92) * 2 m 14.240
(1.20 + 2 * 1.92) * 2 m 10.080
(1.92 * 2 + 3.28) * 2 m 14.240
(0.90 + 2 * 2.15) m 5.200
(1.00 + 2 * 2.00) m 5.000
ELEWACJA ZACHODNIA
(0.85 + 2 * 2.00) m 4.850
(0.90 + 2 * 2.05) * 2 m 10.000
(1.92 * 2 + 3.28) * 4 m 28.480
(0.80 + 2 * 1.92) * 2 m 9.280
(2.10 + 2 * 0.67) m 3.440
(4.65 + 2 * 1.59) m 7.830
 (4.84 + 2 * 0.65) m 6.140
(1.92 * 2 + 3.31) m 7.150
(0.70 * 2 + 1.27) m 2.670
(1.84 * 2 +  3.28) m 6.960
2.83 * 4 + 2.83 * 3 m 19.810
2.80 * 4 m 11.200
2.80 * 3 + 2.96 * 4 m 20.240
ELEWACJA WSCHODNIA
(3.28 + 2 * 1.92) * 4 m 28.480
 (1.14 + 2 * 1.92) * 2 m 9.960
(1.14 + 2 * 0.67) + 0.20 * (1.09 + 2 * 0.67) m 2.966
(1.90 * 2 + 3.31) + 0.20 * (0.77 + 1.08) m 7.480
(2.80 + 2 * 2.56) m 7.920
(1.90 * 2 +  3.28) + 0.20 * (1.18 + 0.75) m 7.466
(1.90 * 2 + 3.28) + 0.20 * (1.17 * 2 + 0.75 * 2) m 7.848
(0.75 * 2 +  2.27) + 0.20 * (1.04 + 0.75) m 4.128
2.95  * 4 * 2 m 23.600
2.95  * 3 * 5 m 44.250
8.33 * 4 m 33.320
31.67 * 2 + 18.77 * 2 + 5.95 * 2 m 112.780

RAZEM 541.118
37

d.3
STS-8 KNR 0-28

2620-05
Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - noś-
ność kołków

m2

poz.30 m2 457.163
poz.31 m2 80.912
poz.32 m2 91.774

RAZEM 629.849
38

d.3
STS-5 NNRNKB

202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do
25 cm

m2

0.25 * (3.28 + 3.31 + 1.27 + 4.84 + 4.65 + 2.10 + 3.28 * 4 + 0.80 * 2) m2 8.543
0.25 * (3.28 * 4 + 1.14 * 2 + 1.14 + 1.09 + 3.31 + 1.08 + 1.04 + 2.27 +
1.17 * 2 + 3.28 + 1.18 + 3.28)

m2 8.853

0.25 * (3.28 * 3 + 0.63 * 4 + 0.96 + 1.14 + 2.91) m2 4.343
0.25 * (3.26 * 4 + 1.20 * 2 + 1.35 + 0.52 + 1.94 + 0.52 * 2 ) m2 5.073

RAZEM 26.812
39

d.3
STS-8 KNR 0-23

2612-06
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warst-
wy siatki na ścianach

m2

poz.30 m2 457.163
poz.31 m2 80.912
poz.32 m2 91.774
0.76 * 5.95 * 2 m2 9.044
0.27 * 3.98 * 2 * 4 m2 8.597
0.51 * 3.98 * 2 * 4 m2 16.238

RAZEM 663.728
40

d.3
STS-8 KNR 0-23

2612-07
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warst-
wy siatki na ościeżach

m2

poz.33 m2 135.558
RAZEM 135.558
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41
d.3

STS-3 KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie pod-
kładowej masy tynkarskiej

m2

poz.30 + poz.31 + poz.32 + poz.33 m2 765.407
0.76 * 5.95 * 2 m2 9.044
0.27 * 3.98 * 2 * 4 m2 8.597
0.51 * 3.98 * 2 * 4 m2 16.238

RAZEM 799.286
42

d.3
STS-3 KNR 0-23

0931-02
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome

m2

poz.30 + poz.31 +poz.32 m2 629.849
0.76 * 5.95 * 2 m2 9.044
0.27 * 3.98 * 2 * 4 m2 8.597
0.51 * 3.98 * 2 * 4 m2 16.238

RAZEM 663.728
43

d.3
STS-3 KNR 0-23

0931-04
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer.
do 30 cm

m2

poz.33 m2 135.558
RAZEM 135.558

44
d.3

STS-8 KNR 0-17
0930-08

Dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm m2

557.119 m2 557.119
RAZEM 557.119

45
d.3

STS-3 KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

ELEWACJA PÓŁNOCNA - KLATKA SCHODOWA
7.74 * 3.43 + 0.52 * 0.73 * 2 + 0.47 * (1.67 + 0.88) * 0.5 m2 27.907
0.96 * 3.65 m2 3.504
1.18 * 2.86 m2 3.375
- 0.75 * 2.65 * 4 m2 -7.950
- 0.90 * 2.65 m2 -2.385
ELEWACJA WSCHODNIA- KLATKA SCHODOWA
7.76 * 3.43 + 0.82 * 0.73  * 2 + 0.47 * (1.67 + 0.88) * 0.5 m2 28.413
- 0.75 * 2.65 * 4 m2 -7.950
poz.27 * 5% m2 27.856

RAZEM 72.770
46

d.3
STS-8 KNR 0-33

0128-01
Malowanie elewacji m2

ELEWACJA PÓŁNOCNA - KLATKA SCHODOWA
7.74 * 3.43 + 0.52 * 0.73 * 2 + 0.47 * (1.67 + 0.88) * 0.5 m2 27.907
0.96 * 3.65 m2 3.504
1.18 * 2.86 m2 3.375
- 0.75 * 2.65 * 4 m2 -7.950
- 0.90 * 2.65 m2 -2.385
ELEWACJA WSCHODNIA- KLATKA SCHODOWA
7.76 * 3.43 + 0.82 * 0.73  * 2 + 0.47 * (1.67 + 0.88) * 0.5 m2 28.413
- 0.75 * 2.65 * 4 m2 -7.950

RAZEM 44.914
47

d.3
STS-10

kalk. własna
Montaż tabliczek informacyjnych. szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

4 ROBOTY REMONTOWO-KONSERWATORSKIE: CPV- 45111100-9; 45111220-6;45262522-6
48

d.4
STS-1 KNR 4-01

0349-02
Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej - skrzynka gazowa

m3

0.80 * 2.00 * 0.50 m3 0.800
RAZEM 0.800

49
d.4

STS-2 ZKNR C-1
0402-03

Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o po-
wierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych
pasta czyszcząca np. Alkutex

m2

1.17 * 2.66 * 2 + 0.26 * 1.17 + 0.26 * 2.66 m2 7.220
13.50 * 1.60 * 2 + 0.26 * 13.20 m2 46.632

RAZEM 53.852
50

d.4
STS-2 KNR AT-08

0101-03
Zmycie preparatów woskowych z powierzchni gładkich m2

poz.49 m2 53.852
RAZEM 53.852

51
d.4

STS-2 KNR 0-33
0124-01
analogia

Gruntowanie podłoża aktywnym biologicznie preparatem, np. StoPrim
Fungal

m2

poz.49 m2 53.852
RAZEM 53.852

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 23088



Termomodernizacja OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

52
d.4

STS-2 KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona m2

(1.17 * 2.66 * 2 + 0.26 * 1.17 + 0.26 * 2.66) * 40% m2 2.888
(13.50 * 1.60 * 2 + 0.26 * 13.20) * 40% m2 18.653

RAZEM 21.541
53

d.4
STS-2 KNR-W 2-

02 1509-03
analogia

Wykonanie hydrofobizacji końcowej specjalnym preparatem np. ispo Fas-
sa-denschutz BS 290

m2

poz.49 m2 53.852
RAZEM 53.852

54
d.4

STS-2 KNR 4-01
0304-01
analogia

Ściana z cegieł silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej. m3

0.80 * 2.00 * 0.50 m3 0.800
RAZEM 0.800

55
d.4

STS-2 ZKNR C-2
0703-03

Montaż kotew chemicznych ; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm
w cegle pełnej

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

56
d.4

STS-10
kalk. własna

Obsadzenie drzwiczek skrzynki gazowej. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

57
d.4

STS-10
kalk. własna

Montaż zewnętrznej ławeczki przy wejściu (wykonana na wzór istnie-ją-
cej, mocowana do murka przy wejściu).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

58
d.4

STS-10 KNR 4-01
1212-55

Malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów
o powierzchni do 0.1 m2.

szt.

skrzynka
elektryczna.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
59

d.4
STS-10 KNR 4-01

1212-05
Malowanie farbą jednoskładnikową  przeznaczoną do antykorozyjnego i
dekoracyjnego malowania metali żelaznych (stal, żeliwo - pokrytych rdzą,
jak i czystych). Wykończenie w efekcie matowym. Kolor czarny RAL
9005.

m2

drabina 9.19 * 0.57 m2 5.238
RAZEM 5.238

60
d.4

STS-1 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

poz.48 m3 0.800
RAZEM 0.800

61
d.4

STS-1 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

poz.60 m3 0.800
RAZEM 0.800

62
d.4

STS-1
kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizację gruzu. m3

poz.60 m3 0.800
RAZEM 0.800

5 WYMIANA DRZWI I OKIEN: CPV- 45111100-9;45111220-6;45421000-4; 45410000-4
63

d.5
STS-1 KNR 4-01

0354-07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do
2 m2

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

64
d.5

STS-1 KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

0.75 * 2.65 * 8 m2 15.900
0.90 * 2.65 * 2 m2 4.770

RAZEM 20.670
65

d.5
STS-5 KNR 0-19

1024-06
Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych-D1! EI30 m2

0.80 * 2.03 m2 1.624
RAZEM 1.624

66
d.5

STS-5 KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - D1. m2

0.80 * 2.03 * 3 m2 4.872
RAZEM 4.872

67
d.5

STS-5 KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - D2. m2

0.90 * 2.00 * 2 m2 3.600
RAZEM 3.600
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68
d.5

STS-5 KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - D3,D5,D6 m2

D3 0.80 * 2.03 m2 1.624
D5 0.80 * 2.00 * 2 m2 3.200
D6 0.85 * 2.00 m2 1.700

RAZEM 6.524
69

d.5
STS-5 KNR 0-19

1024-06
Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - D4. m2

1.00 * 2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

70
d.5

STS-5 KNR 0-19
1024-03

Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie -
Op1

m2

Op1 0.75 * 2.65 * 8 m2 15.900
RAZEM 15.900

71
d.5

STS-5 KNR 0-19
1024-04

Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie -
Op2

m2

Op2 0.90 * 2.65 * 2 m2 4.770
RAZEM 4.770

72
d.5

STS-5 KNR 0-19
1024-02

Montaż okien aluminiowych EI 30. - Op3 m2

Op3 1.13 * 1.30 m2 1.469
RAZEM 1.469

73
d.5

STS-3 KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

0.80 + 2.03 * 2 m 4.860
0.80 * 3 + 2.03 * 2 * 3 m 14.580
0.90 * 2 + 2.00 * 2 * 2 m 9.800
0.80 + 2.03 * 2 m 4.860
0.80 * 2 + 2.00 * 2 * 2 m 9.600
0.85 + 2.00 * 2 m 4.850
1.00 + 2.00 * 2 m 5.000
0.75 * 8 + 2.65 * 2 * 8 m 48.400
0.90 * 2 + 2.65 * 2 * 2 m 12.400
1.18 + 1.30 * 2 m 3.780

RAZEM 118.130
74

d.5
STS-10 KNR 4-01

1204-08
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

0.25 * poz.73 m2 29.533
RAZEM 29.533

75
d.5

STS-10 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

0.25 * poz.73 m2 29.533
RAZEM 29.533

6 DOCIEPLENIE DACHU : 45111100-9;45111220-6;45410000-4;45320000-6; 45261320-3; 45261420-4
76

d.6
STS-1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(31.80 * 2 + 19.80 * 2 + 0.92 * 32) * 0.50 m2 66.320
0.40 * (0.30 * 2 + 0.87 * 2) m2 0.936
0.40 * (0.30 * 2 + 2.32 * 2) * 3 m2 6.288
0.40 * (0.30 * 2 + 1.91 * 2) m2 1.768
0.40 * (0.30 * 2 + 2.25 * 2) m2 2.040
0.40 * (0.30 * 2 + 2.30 * 2) m2 2.080
0.40 * (0.30 * 2 + 0.55 * 2) m2 0.680
0.40 * (0.30 * 2 + 0.36 * 2) * 2 m2 1.056
0.40 * (0.30 * 2 + 0.67 * 2) m2 0.776
0.40 * (0.30 * 2 + 1.72 * 2) m2 1.616
0.40 * (0.30 * 2 + 0.50 * 2) m2 0.640
0.40 * (0.30 * 2 + 0.34 * 2) * 2 m2 1.024

RAZEM 85.224
77

d.6
STS-1 KNR 4-01

0212-01
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

0.40 *  0.97 * 0.07 m3 0.027
0.40 * 2.42  * 3  * 0.07 m3 0.203
0.40 * 2.01  * 0.07 m3 0.056
0.40 * 2.35  * 0.07 m3 0.066
0.40 * 2.40  * 0.07 m3 0.067
0.40 * 0.65  * 0.07 m3 0.018
0.40 * 0.46 * 2  * 0.07 m3 0.026
0.40 * 0.77  * 0.07 m3 0.022
0.40 * 1.82  * 0.07 m3 0.051
0.40 * 0.60  * 0.07 m3 0.017
0.40 * 0.44  * 2  * 0.07 m3 0.025

RAZEM 0.578
78

d.6
STS-1 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m
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5.20 + 11.21 + 5.75 m 22.160
RAZEM 22.160

79
d.6

STS-1 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.00 * 3 m 9.000
RAZEM 9.000

80
d.6

STS-3 KNR 4-01
0735-04

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi-
nach ponad dachem płaskim

m2

0.70 * (0.30 * 2 + 0.87 * 2) * 20% m2 0.328
0.70 * (0.30 * 2 + 2.32 * 2) * 3 * 20% m2 2.201
0.70 * (0.30 * 2 + 1.91 * 2) * 20% m2 0.619
0.70 * (0.30 * 2 + 2.25 * 2) * 20% m2 0.714
0.70 * (0.30 * 2 + 2.30 * 2) * 20% m2 0.728
0.70 * (0.30 * 2 + 0.55 * 2) * 20% m2 0.238
0.70 * (0.30 * 2 + 0.36 * 2) * 2 * 20% m2 0.370
0.70 * (0.30 * 2 + 0.67 * 2) * 20% m2 0.272
0.70 * (0.30 * 2 + 1.72 * 2) * 20% m2 0.566
0.70 * (0.30 * 2 + 0.50 * 2) * 20% m2 0.224
0.70 * (0.30 * 2 + 0.34 * 2) * 2 * 20% m2 0.358

RAZEM 6.618
81

d.6
STS-5 NNRNKB

202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

(31.80 * 2 + 19.80 * 2 + 0.92 * 32) * 0.64 m2 84.890
0.40 * (0.30 * 2 + 0.87 * 2) m2 0.936
0.40 * (0.30 * 2 + 2.32 * 2) * 3 m2 6.288
0.40 * (0.30 * 2 + 1.91 * 2) m2 1.768
0.40 * (0.30 * 2 + 2.25 * 2) m2 2.040
0.40 * (0.30 * 2 + 2.30 * 2) m2 2.080
0.40 * (0.30 * 2 + 0.55 * 2) m2 0.680
0.40 * (0.30 * 2 + 0.36 * 2) * 2 m2 1.056
0.40 * (0.30 * 2 + 0.67 * 2) m2 0.776
0.40 * (0.30 * 2 + 1.72 * 2) m2 1.616
0.40 * (0.30 * 2 + 0.50 * 2) m2 0.640
0.40 * (0.30 * 2 + 0.34 * 2) * 2 m2 1.024

RAZEM 103.794
82

d.6
STS-6 KNR 2-02

0508-04
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

poz.78 m 22.160
RAZEM 22.160

83
d.6

STS-6 KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej m

poz.79 m 9.000
RAZEM 9.000

84
d.6

STS-2 KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

0.40 * 0.97 m2 0.388
0.40 * 2.42  * 3  m2 2.904
0.40 * 2.01  m2 0.804
0.40 * 2.35  m2 0.940
0.40 * 2.40  m2 0.960
0.40 * 0.65  m2 0.260
0.40 * 0.46 * 2  m2 0.368
0.40 * 0.77  m2 0.308
0.40 * 1.82  m2 0.728
0.40 * 0.60  m2 0.240
0.40 * 0.44  * 2  m2 0.352

RAZEM 8.252
85

d.6
STS-6 KNR 2-02

0602-09
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

0.10 * (0.30 * 2 + 0.87 * 2) m2 0.234
0.10 * (0.30 * 2 + 2.32 * 2) * 3 m2 1.572
0.10 * (0.30 * 2 + 1.91 * 2) m2 0.442
0.10 * (0.30 * 2 + 2.25 * 2) m2 0.510
0.10 * (0.30 * 2 + 2.30 * 2) m2 0.520
0.10 * (0.30 * 2 + 0.55 * 2) m2 0.170
0.10 * (0.30 * 2 + 0.36 * 2) * 2 m2 0.264
0.10 * (0.30 * 2 + 0.67 * 2) m2 0.194
0.10 * (0.30 * 2 + 1.72 * 2) m2 0.404
0.10 * (0.30 * 2 + 0.50 * 2) m2 0.160
0.10 * (0.30 * 2 + 0.34 * 2) * 2 m2 0.256

RAZEM 4.726
86

d.6
STS-6 KNR 2-02

0602-10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.85 m2 4.726
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RAZEM 4.726
87

d.6
STS-6 KNR 2-02

1505-10
analogia

Dwukrotne pokrycie czap preparatem hydrofobizującym przeznaczonym
do betonu.

m2

poz.84 m2 8.252
RAZEM 8.252

88
d.6

STS-2 KNR 0-17
2610-10
analogia

Montaż kapinosów. m

(0.30 * 2 + 0.87 * 2) m 2.340
(0.30 * 2 + 2.32 * 2) * 3 m 15.720
(0.30 * 2 + 1.91 * 2) m 4.420
(0.30 * 2 + 2.25 * 2) m 5.100
(0.30 * 2 + 2.30 * 2) m 5.200
(0.30 * 2 + 0.55 * 2) m 1.700
(0.30 * 2 + 0.36 * 2) * 2 m 2.640
(0.30 * 2 + 0.67 * 2) m 1.940
(0.30 * 2 + 1.72 * 2) m 4.040
(0.30 * 2 + 0.50 * 2) m 1.600
(0.30 * 2 + 0.34 * 2) * 2 m 2.560

RAZEM 47.260
89

d.6
STS-6

kalk. własna
Wykonanie izloacji z teropiany gr. 14 cm wraz z kominami. m2

31.24 * 18.30 - 6.31 * 6.74 m2 529.163
0.70 * (0.30 * 2 + 0.87 * 2) m2 1.638
0.70 * (0.30 * 2 + 2.32 * 2) * 3 m2 11.004
0.70 * (0.30 * 2 + 1.91 * 2) m2 3.094
0.70 * (0.30 * 2 + 2.25 * 2) m2 3.570
0.70 * (0.30 * 2 + 2.30 * 2) m2 3.640
0.70 * (0.30 * 2 + 0.55 * 2) m2 1.190
0.70 * (0.30 * 2 + 0.36 * 2) * 2 m2 1.848
0.70 * (0.30 * 2 + 0.67 * 2) m2 1.358
0.70 * (0.30 * 2 + 1.72 * 2) m2 2.828
0.70 * (0.30 * 2 + 0.50 * 2) m2 1.120
0.70 * (0.30 * 2 + 0.34 * 2) * 2 m2 1.792

RAZEM 562.245
90

d.6
STS-6 KNR 4-01

0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni dachu Izolbestem. m2

poz.89 m2 562.245
RAZEM 562.245

91
d.6

STS-1 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

poz.77 + poz.80 * 0.02 m3 0.710
RAZEM 0.710

92
d.6

STS-1 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

poz.91 m3 0.710
RAZEM 0.710

93
d.6

STS-1
kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizację gruzu. m3

poz.91 m3 0.710
RAZEM 0.710

7 REMONT PODESTÓW ŻELBETOWYCH WEJŚCIOWYCH: CPV - 45111100-9;45111220-6;45432100-5;
45262321-7

94
d.7

STS-1 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

Podest
przed wejś-
ciem głów-
nym

9.25 m2 9.250

RAZEM 9.250
95

d.7
STS-4 KNR AT-23

0101-01
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2

podest
przed wejś-
ciem do bib-
lioteki

7.00 m2 7.000

Podest
przed wejś-
ciem głów-
nym

9.50 m2 9.500

RAZEM 16.500
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96
d.7

STS-4 KNR 4-01
0804-05

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko m

podest
przed wejś-
ciem do bib-
lioteki

7.00 * 30% m 2.100

Podest
przed wejś-
ciem głów-
nym

9.50 * 30% m 2.850

RAZEM 4.950
97

d.7
STS-4 KNR 4-01

0804-01
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do
0.25 m2 w jednym miejscu

miejsc
.

podest
przed wejś-
ciem do bib-
lioteki

7.00 * 30% miejsc
.

2.100

Podest
przed wejś-
ciem głów-
nym

9.50 * 30% miejsc
.

2.850

RAZEM 4.950
98

d.7
STS-4 KNR AT-23

0101-02
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jedno-
krotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

podest
przed wejś-
ciem do bib-
lioteki

7.00 m2 7.000

Podest
przed wejś-
ciem głów-
nym

9.50 m2 9.500

RAZEM 16.500
99

d.7
STS-4 NNRNKB

202 2805-
05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm.

m2

podest
przed wejś-
ciem do bib-
lioteki

7.00 m2 7.000

Podest
przed wejś-
ciem głów-
nym

9.50 m2 9.500

RAZEM 16.500
100
d.7

STS-1 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

poz.94 * 0.01 m3 0.093
RAZEM 0.093

101
d.7

STS-1 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

poz.100 m3 0.093
RAZEM 0.093

102
d.7

STS-1
kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizację gruzu. m3

poz.100 m3 0.093
RAZEM 0.093

8 RUSZTOWANIA: CPV - 45262650-2
103
d.8

STS-7 KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

ELEWACJA PÓŁNOCNA
1.90 * 3.28 * 3 m2 18.696
1.14 * 1.63 m2 1.858
0.57 * 1.15 m2 0.656
0.57 * 2.31 m2 1.317
0.57 * 1.15 m2 0.656
0.90 * 2.08 * 3 m2 5.616
0.90 * 2.08 m2 1.872
1.00 * 2.05 * 2 m2 4.100
ELEWACJA POŁUDNIOWA
3.28 * 1.92 * 2 m2 12.595
1.20 * 1.92 * 2 m2 4.608
1.92 * 3.28 * 2 m2 12.595
0.90 * 2.15 m2 1.935
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1.00 * 2.00 m2 2.000
ELEWACJA ZACHODNIA
0.85 * 2.00 m2 1.700
0.90 * 2.05 * 2 m2 3.690
1.92 * 3.28 * 4 m2 25.190
0.80 * 1.92 * 2 m2 3.072
2.10 * 0.67 m2 1.407
4.65 * 1.59 m2 7.394
4.84 * 0.65 m2 3.146
1.92 * 3.31 m2 6.355
0.70 * 1.27 m2 0.889
1.84 * 3.28 m2 6.035
ELEWACJA WSCHODNIA
3.28 * 1.92 * 4 m2 25.190
1.14 * 1.92 * 2 m2 4.378
1.14 * 0.67 + 1.09 * 0.67 m2 1.494
1.90 * 3.31 + 0.77 * 1.08 m2 7.121
2.80 * 2.56 m2 7.168
1.90 * 3.28 + 1.18 * 0.75 m2 7.117
1.90 * 3.28 + 1.17 * 2 * 0.75 m2 7.987
0.75 * 2.27 + 1.04 * 0.75 m2 2.483

RAZEM 190.320
104
d.8

STS-7 NNRNKB
202 1613a-
01

(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla
rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 10 m

m2

pow.

8.50 * 32.00 * 2 m2

pow.
544.000

8.50 * 19.00 * 2 m2

pow.
323.000

RAZEM 867.000
105
d.8

STS-7 NNRNKB
202 1621a-
01

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu  o wysokości do 10 m m2

8.50 * 32.00 * 2 m2 544.000
8.50 * 19.00 * 2 m2 323.000

RAZEM 867.000
106
d.8

STS-7 NNRNKB
202 1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.105 m2 867.000
RAZEM 867.000

107
d.8

STS-7 NNRNKB
202 1622-
01

Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi),
wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk

m2

rzutu

5 * 1.50 * 2.00 m2

rzutu
15.000

RAZEM 15.000
108
d.8

STS-7 KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,103)
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