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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ,Termomodernizacja
budynku uzytecznosci publicznej w Gminie Pilchowice: zad. nr 1 Publiczne Przedszko-
le w Pilchowicach” — zgodnie z zakresem opracowania.

Niniejszy projekt stanowi réwnoczesnie projekt wykonawczy.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe spe-
cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosg¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wy-

nikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie okablowania, montaz tablic bezpiecznikowych, montaz in-

stalacji gniazd wtykowych oraz oswietlenia, montaz instalacji zasilajgcej urzgdzenia.
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W zakres prac wchodzg roboty ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze ro-

b6t bedacych zatgcznikiem do SIWZ.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest, za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
projektem wykonawczym, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowied-
nimi normami oraz ustawami i rozporzgdzeniami przywotanymi w niniejszej specyfika-

Cji.

1.6. Przekazanie terenu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz, dziennikiem rob6t, oraz egzempla-

rzami dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.

1.7. Dokumentacja projektowa

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg, instrukcje dziatania, atesty, i
protokoty z pomiarow.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny by¢é
omowione i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania wpisow i akceptowa-

ne przez osoby uprawnione.

1.8. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i ST

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg tech-
niczng, przedmiarem robo6t i ST.

Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato nieko-
rzystny wptyw na jakos¢ robot, materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca na wiasny koszt podczas robot umiesci tablice ostrzegawcze i informa-

cyjne wymagane przez obowigzujgce przepisy BHP.
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1.10. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ obowigzujgce przepisy ochrony srodowiska na-

turalnego podczas prowadzenia robot.

1.11. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
posiadac sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem

spowodowanym podczas realizacji robo6t przez jego pracownikow.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiatéw szkodliwych nie wolno stosowac¢. Wszelkie materiaty stosowane do robot
majg posiadac aprobate techniczng i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w bu-

downictwie wydane przez uprawnione organy.

1.13. Przepisy BHP

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP. Zapewni¢ stosowa-
nie wymaganych urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochron-
nej oraz wyposazenia zatrudnionych pracownikOw w sprawne i bezpieczne w uzyciu

narzedzia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w dokumentaciji technicznej.
Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stoso-
wane w budownictwie, posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w bu-
downictwie./znak B lub CE/.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu wbudowania,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaly swojg jako$¢.

Przed zastosowaniem materialtdw wykonawca winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora

Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJW GMINIE PILCHOWICE:
ZAD. NR 1 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PILCHOWICACH

GRUPA PROJEKTOWA
MARWIT" Sp. z 0.0.
44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit gliice.pl



6

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem komplet-

nosci i zgodnosci z danymi producenta.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane winny by¢ usunie-

te z terenu budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko. Mogg one by¢ nieodebrane i niezaptacone.

2.2. Materiaty instalacyjne

L.P.

Materiat

Jednostka

llosé

Oprawa typu EW1 - oprawa ewakuacyjna LED, IP40,
wersja indywidualnie nadzorowana, 1,2W LED, 3h,
0,9kg, 340x140x42mm, bez piktogramu

Szt.

9,0

Oprawa typu EW2 - oprawa ewakuacyjna LED, 1P40,
wersja indywidualnie nadzorowana, 1,2W LED, 3h,
0,9kg, 340x140x42mm, z piktogramem

Szt.

26,0

Oprawa typu EWZ - oprawa ewakuacyjna LED, IP65,
wersja indywidualnie nadzorowana, 1,2W LED, 3h,
1,10kg, 356x156x60mm, bez piktogramu

szt.

2,0

Oprawa Al - oprawa typu downlight o wysokich pa-
rametrach. Swietinych oparta na module led.
Wykonanie: ring z aluminium, malowany elektrosta-
tycznie (kolor biaty), przezroczysta szyba hartowana,
odbtys$nik z polerowanego aluminium o czystosci
99.85%

Montaz: nastropowy.

Akcesoria: szkto matowe ip44,

Zasilanie: wersja ac - 230 v - zintegrowany ukfad
Zasilajacy,

11w 930 Im85 ImAn_ 4000k 1 80 ka

Szt.

21,0

Oprawa A2 - oprawa typu downlight o wysokich pa-
rametrach

Swietlnych oparta na module led.

Wykonanie: ring z aluminium, malowany elektrosta-
tycznie (kolor biaty), przezroczysta szyba hartowana,
odbty$nik Z polerowanego aluminium o czystosci
99.85%

Montaz: nastropowy.

Akcesoria: szkto matowe ip44,

Zasilanie: wersja ac - 230 v - zintegrowany ukfad
Zasilajacy,

25W, 1690 LM, 68 LM/W, 4000K, 1,80 KG

Szt.

21,0
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Oprawa B - uniwersalna oprawa oswietleniowa za-
projektowana specjalnie pod zrédta led. Prosty mon-
taz, chipy led renomowanych producentéw i wspot-
czynnik mocy ¢ = 0,97 sprawiajg, ze uni led jest wy-
sokiej jakosci produktem o szerokim zastosowaniu.
Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe, sale konfe-
rencyjne, ciggi komunikacyjne. Mozliwos¢ wyposa-
zenia w czujke ruchu i modut awaryjny

Wykonanie: obudowa z ocynkowanej blachy stalowe]
malowanej elektrostatycznie. W standardzie kolor
biaty, ramka mocowana na magnesach zostata do-
datkowo zabezpieczona przed wypadnieciem, piyta
mikropryzmatyczna mprm, pryzmatyczna prm lub
opal.

Mpontaz: zwieszany, do sufitdbw 600x600, nastropowy
Akcesoria: czujka ruchu, zawieszenia zwykte i elek-
tryczne.

Zasilanie: 230v

Szt.

61,0

Oprawa C - nowa oprawa 0 howoczesnym wzornic-
twie, zaprojektowana z myslg o energooszczednych
diodach led, przeznaczona do montazu nastropowe-
go lub zwieszanego. Kompaktowa i wielofunkcyjna
oprawa monza ii led jest Swietnym rozwigzaniem za-
réwno dla duzych jak i mniejszych pomieszczen, do-
skonata do oswietlania biur, korytarzy oraz innych
powierzchni. W oprawie zastosowano diody led re-
nomowanych producentéw. Wysokiej jakosci zasilacz
zapewnia wysokg wartos¢ wspotczynnika mocy cos ¢
>0,95.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej
elektrostatycznie na kolor biaty. Boczki ze wzmac-
nianego poliweglanu. Klosze mleczne opal lub pry-
zmatyczne prm, mrpm z pmma.

Montaz: zwieszany, nastropowy.

Akcesoria: zawieszenia y (zwykte i elektryczne).
Zasilanie: 230 v

Szt.

47,0

Oprawa D - oprawa oswietleniowa led, 1x47w, selv,
4550 Im, 97 Im/w, 4000k, ip40, wym. 1095x207x74,
3,00 kg

Wykonanie: podstawa z blachy stalowej malowanej
elektrostatycznie w kolorze biatym, klosz w wersji
clear

Montaz: nastropowy
Zasilanie: 230 v

szt.

31,0
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Oprawa Z - nascienna oprawa oswietleniowa o roz-

syle sSwiatta bezposrednio-posrednim zaréwno do

uzytku zewnetrznego jak i wewnetrznego o klasie

szczelnosci ip66. Przeznaczona gtdwnie do iluminacji

elementow architektonicznych i fasad budynkoéw oraz

podswietlania $ciezek i chodnikow, 10w, ip66, k10,

800Im, 3500k

Wykonanie: korpus z aluminium odlewanego cisnie-
9. niowo, o podwyzszonej odpornosci na srodki che- szt. 18,0

miczne, korozje i opary kwasow, tgczniki gwintowane

ze stali nierdzewnej, szyba ochronna ze szkta harto-

wanego, odporna na temperatury oraz uszkodzenia

mechaniczne, uszczelki silikonowe

Montaz: nascienny, do stupa

Akcesoria: soczewki optyczne o réznych katach roz-

sylu sSwiatta, przestona modelujgca strumien, so-

czewka podwdjna (do wersji HALOGENOWEJ)

Zasilanie: 230 v
10. | Zwody poziome - drut stalowy ocynkowany fi 8mm m 200,0
11. | Zwody pionowe - drut stalowy ocynkowany fi 8mm m 40,0
12. | Wsporniki klejone szt. 200,0
13. | Uchwyty do zwoddéw pionowych szt. 40,0
14. | Zigcze kontrolne szt. 4,0
15. | Zlgcza krzyzowe szt. 35,0
16. | Iglice odgromowe fi 16mm, 1,5h szt. 2,0
17. | lglice odgromowe fi 16mm, 2,0h Szt. 5,0
18. | Przewdd typu YDYZo 4x1,5mm2 m 370,0
19. | Przewdd typu YDYZo 3x1,5mm?2 m 1500,0
20. | Wylgcznik nadpradowy S301 B10A Szt. 4,0
21. | Grzaika do oprawy EWZ Szt. 2,0
22. | Rurka elektroinstalacyjna RL20 m 1000,0
23. | Uchwyt do rurki elektroinstalacyjnej RL20 Szt. 3000,0
24. | Ztgczka do rurki elektroinstalacyjnej RL20 Sszt. 400,0
25. | TablicaTO kpl. 1,0
26. | Wigcznik z czujnikiem zmierzchowym Szt. 1,0
25. | Materialy pomocnicze wg zapotrzebowania

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze sSwiadectwami jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem komplet-

nosci i zgodnosci z danymi producenta.

Materiaty niespetniajgce wymagan nie mogg by¢ stosowane.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca winien zapewni¢ sktadowanie materiatow w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.
Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych

do tego celu.

3. SPRZET
Nalezy stosowac sprzet niepowodujgcy ztego wptywu na bezpieczenstwo pracowni-
kow i jakos¢ wykonywanych robot. Uzywany sprzet powinien posiadac¢ swiadectwa

dopuszczenia do uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Nalezy stosowac takie srodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢
transportowanych materiatow i wykonywanych robot.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami trans-
portu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegolnych materiatéw i elementéw oraz za-

bezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca odpowiada za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg projektowa,

przedmiarem robot, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania ogolne dotycz gce wykonania robot

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych
wewnetrznych musza by¢ dostosowane do ukfadu sieci TN-S o napieciu znamiono-
wym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

Stosowac¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N).

Jako srodek uzupetniajgcej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy zasto-
sowac zerowanie ochronne.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych we-
wnetrznych nalezy stosowac wytgczniki nadmiarowe:

Pradach znamionowych dobranych do wielko$ci odbiornikéw,

Wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwarg¢,

Charakterystyce czasowo-prgdowej:
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Typu B dla zabezpieczenia obwodow instalacyjnych,

Typu C dla zabezpieczenia silnikdw

W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowac po-
tgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku.

Stosowac zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, row-
nolegtych do krawedzi $cian i stropow. Zyly przewodow i kabli w instalacjach elek-
trycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych musza by¢ wykonane wytgcznie z
miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynkach
powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odle-
gtosci i ich wzajemnego usytuowania nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz
linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

Tablice rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

5.2 Roboty przygotowawcze - wymagania ogoélne

5.2.1. Trasowanie

Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

Wytyczenie tras przewoddw na scianach budynku;

Mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidiowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebie-
gata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd

W pomieszczeniach nalezy wykonac bruzdy przy montazu instalacji. Bruzdy nalezy
dostosowac do srednicy przewodow wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb
ostabiajgcy ich konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betono-

wych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

5.2.3. Ustalenie miejsc monta zu opraw i osprz etu oraz przej $¢ przez sciany.
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Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany (wewnatrz budyn-
ku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, Jako ostony przed uszkodzeniem me-

chanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

5.3. Roboty instalacyjne - monta zowe - wymagania ogolne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno
zapewniac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemne-
go usytuowania. Instalacje uktada¢ pod tynkiem.

Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkiem

pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm.

5.3.1. Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) kra-
wedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy
w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadza-

nych przewodow.

5.3.2. Ukfadanie i mocowanie przewodow w tynku w wy  kutych bruzdach
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Przewody wprowa-
dzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potg-
czen. Przewodd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe, zagiecia i
tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji, podtoze do
uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie, przewody nalezy mocowac do
podioza za pomocg klamerek.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce prze-
woddw nalezy zwing¢ w luzny kragzek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami
lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnaw-

czej podtogi, w ztgczach piyt itp., bez stosowania oston w postaci rur.

5.3.4. Przygotowanie ko Acow zytit3aczenie przewodow
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W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonywac¢ w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposob przytgczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczac
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przysto-
sowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczane za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znaj-
dowac¢ sie podkitadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajgcy
przeptyw pradu.

Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac¢ prawidtowe przytgczenie,
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen me-
chanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie po-
winien uszkadzaé¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z zytami wielominu-
towymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane

(zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.3.5. Podej scia do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdéw nalezy wykona¢ w miejscach bezko-

lizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

5.4.6. Przytgczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone.

Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Bez
wzgledu na rodzaj instalacji, przytgczenia odbiornikdw sg wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym, ze dzielg sie na dwa rodzaje:

Przytgczenia sztywne,

Przylgczenia elastyczne.

Przylgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo-

$rednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do
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odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym zadnym przesunie-
ciom. Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o
duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie€ i przemieszczen. Przylgczenia
te nalezy wykonywac:

Przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

Przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

Przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycz-
nych.

Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. Przez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazo-
nych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikbw musza

by¢ chronione.

5.4. Montaz przewodow i osprz etu

5.4.1. Ukladanie przewodow i kabli

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z ad-
resami

umieszczonymi na liscie adresowej. Kazde przejscie przewoddéw kabelkowych przez
Sciany musi by¢ zabezpieczone rura ostonowa lub odpowiednio obudowane. Trasy
przewodow kabelkowych sposéb utozenia w kazdym przypadku muszg zapewniaé
tatwo$¢ ich wymiany.

Minimalny przekréj zyt przewodzacych przewodéw kabelkowych dla obwodéw o$wie-
tleniowych

1,5 mm2 Cu, obwodow gniazd wtykowych i obwodow sitowych 2.5mm2 Cu. Poziom
izolacji przewodow kabelkowych -750V.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyly przewodzgce wykonane z miedzi,
byé

oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt
zgodna z

wymaganiami t.].

Przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony

Przewdd neutralny N - kolor niebieski

Przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brgzowy, czarny
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5.4.2. Ukfadanie przewodow typu YDY pod tynkiem w w  ykutych bruzdach
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

Przygotowanie bruzd

Rozwiniecie przewodu kabelkowego

Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

Odmierzenie i ciecie

Zamocowanie przewodu do podtoza

Wprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgateznikow

5.5. Monta z opraw o swietleniowych

Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw.
Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow
Przygotowanie podioza

Zamocowanie uchwytow

Rozpakowanie oprawy

Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajgcych
Otwarcie i zamkniecie oprawy

Obciecie i obrobienie koncow przewodow
Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
Zamontowanie oprawy i podigczenie

Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki itp.)
Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodet swiatta
Zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. z oprawy
Wyjecie zrodia swiatta z opakowania

Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametrow
Zamontowanie zrodta swiatta w oprawie

Sprawdzenie Swiecenia oprawy

5.6. Monta z wyposa zenia rozdzielnic

Rozdzielnie nalezy wyposazac zgodnie z projektem oraz instrukcjg montazowg produ-
centa obudowy

Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wier-
ceniu dokfadnie wyczyscic i zabezpieczy¢ krawedzie

Aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta
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Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebie-
niowych oraz fabrycznych mostkow tgczeniowych.

Na aparatach wykonac opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy

Rozdzielnie przygotowac do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mecha-

nicznymi oraz wptywem warunkéw meteorologicznych

5.7. Pomiary

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Wykonawca powinien zadbac, aby jakos¢ materiatow, urzgdzen i montazu byta zgod-
na z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nad-

ZOoru.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekazac Inspektorowi Nadzo-
ru wszystkie swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materialdw. Materiaty bez tych

dokumentow nie mogg by¢ wbudowane.

8. RODZAJE ODBIOROW
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja:
Odbiorowi kohcowemu.

Odbiorowi czesciowemu (zakres ustali Inwestor)

8.2. Odbidr ko ncowy.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji odgro-
mowe).

Dokonuje sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do nale-
zytej oceny wykonanych robot.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty,

Swiadectwa dopuszczenia, dokumentacje powykonawcza,
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Odbioru kohcowego dokonujg przedstawiciele zamawiajgcego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:
Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacijg projektowo-
kosztorysowa, ST, i obowigzujgcymi przepisami.

Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami.

W robotach cena wykonania obejmuje min.:
Roboty przygotowawcze
Montaz nowej instalaciji,

Pomiary instalacji

9. ZASADY ROZLICZANIA | PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednora-
zowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot za-
akceptowanych przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty ww. uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajg-
cych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.
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10. NORMY | PRZEPISY

PN-HD 60364 (norma wielo zeszytowa) - instalacje elektryczne niskiego napiecia,

N SEP-E-001-sieci elektroenergetyczne niskiego napiecie. Ochrona przeciporazenio-
wa,

N SEP- E-002 -instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych,

PN-EN 1838 - oswietlenie awaryjne

PN-EN 62305-1,2,3,4 -ochrona odgromowa,

PN-B-02877-4 [3] - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z pGzniejszymi
zmianami)

PN-IEC 60364 - ...Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych...,

PN-HD364 — 4...Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych...,

PN-92/E-05031 — Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu wi-
dzenia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002 Nr 75
poz 690) w sprawie warunkow technicznych jakim, powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pozn. zmianami).
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