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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4G6-J95-4FR*

Pan Mieczystaw Pawlik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4087/01

adres zamieszkania ul. Wolnosci 20, 44-361 Syrynia

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie 1 opatr2ane bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceriyfikatu w dniu 2014-12-31 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Gkregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnte art. 5 ust 2 ustawry 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. ¢ podpisie elek.tmnicznym {Dz. Y. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
alekironiczne] opatrzane hezpiecenym podpisem elekirnnicanym werytitowanyin przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wegledem shutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.}
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* Weryfikacis poprawnosct danych w niniejszym zaswiadezeniy mozna sprawdzit 2z pomoca numery weryfikacyinego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzhy tnzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujze sie z biurem wiadeiwej Okrggowe] izby Iniyniardw
Budewnictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji fechnicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-
dza sie, ze:

Obywatel TABE‘USZ J A é K 1 E Wi C 2

inzynier elektryk

urodzony dnis - - 1”6 eEeruca. i%‘gé& 0. M&keg ZY@&@E& e e A i
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w za-
kresie instalacji elekirycznych.

Obywatel Tadeusz JaSkiEWigz st e 1856 UPOWaZNiONY dO:

1) sporzadzania projektow instalacji elektrycznyeh,

2) kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania elementéw konstrukcyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie mb‘calacp elektryczrrych
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Pan Tadeusz Jaskiewicz
os. Sikorskiego 5H/6

44-240 Zory

ZASWIADCZENIE

Pan Jaskiewicz Tadeusz

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4003/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2014 r.

40-026 KATOWICE ul, Podgorna 4 tel.ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.p! www.slk.piib.org.pl
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E: CZESC ELEKTRYCZNA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO-WYKONAWCZEGO

e Oswiadczenia projektanta

e Oswiadczenie sprawdzajgcego

e Uprawnienia projektanta

e Uprawnienia sprawdzajgcego

e Zaswiadczenia z Izby branzowej projektanta

e Zaswiadczenia z lzby branzowej sprawdzajacego
e Czes¢ opisowa projektu budowlanego

e Informacja dotyczgca planu bioz

e (Czes¢ rysunkowa projektu budowlanego-wykonawczego
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1.0. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ,Termomoderni-
zacja budynku uzytecznoéci publicznej w Gminie Pilchowice: zad. nr 1 Publicz-
ne Przedszkole w Pilchowicach” — zgodnie z zakresem opracowania.

Niniejszy projekt stanowi rownoczesnie projekt wykonawczy.

1.2. INWESTOR
Gmina Pilchowice; ul. Damrota 6; 44-145 Pilchowice.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa nr IRG.63.2014

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ( Dz.U.
z 2002r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( t. j. Dz.U.
z 2003 r. Nr 169 poz.1650)

- uzgodnienia z rzeczoznawcy ds. bezpieczenstwa p.pozarowego

- dokumentacja projektowa pn.: ,Projekt budowlany dostosowania gtoéwnej
klatki schodowej do wymagan p.poz. w Publicznym Przedszkolu w Pilcho-
wicach” pazdziernik 2012r. — inz. F. Musiolik

- ,Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przed-
szkola w Pilchowicach” grudziefh 2012r. — inz. W. Kawiak

- ,Projekt systemu oddymiania klatki schodowej” styczen 2013r. — Omega
Consulting Joanna i Mariusz Gac s.c.

- inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana przez Grupe Projektowg
Marwit Sp. z o.0.

1.4. LOKALIZACJA
Budynek bedacy przedmiotem opracowania miesci si¢ w Pilchowicach, przy
ul. Swierczewskiego, na dziatkach nr 263/40; 264/57; 266/57; 268/40; arkusz
mapy 2; obreb Pilchowice.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt elektryczny w zakresie oswietlenia
ewakuacyjnego, oswietlenia podstawowego oraz instalacji odgromowej - w
budynku Przedszkola Publicznego w Pilchowicach — zgodnie z zakresem
opracowania oznaczonym na rysunkach rzutow. Roboty budowlane obejmo-
wac bedg przebudowe obiektu.
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2.0 INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Os$wietlenie ewakuacyjne realizowane bedzie poprzez projektowane oprawy o$wietle-
nia ewakuacyjnego.
Oswietlenie kierunkowe stanowi¢ bedg oprawy z piktogramem kierunkowym pracujgce
w systemie ,na jasno” i bedg instalowane nad drzwiami wyj$¢é ewakuacyjnych z bu-
dynku, w pomieszczeniach oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym, oraz w czesci
komunikacyjnej. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zewnetrznego zakiada sie w
wersji pracujgcej w systemie ,,na ciemno”. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego ze-
wnetrznego wyposazy¢ w grzatke.
Zgodnie z wymaganiami o$wietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ nastepujgce wa-
runki:
e W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix
e Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. 40
e Na poziomie podiogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej nateze-
nie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,
e W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. < 40,
o W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia oprawy do o$wietle-
nia ewakuacyjnego powinny byé umieszczane co najmniej 2 m nad podtogg
o przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,
o W poblizu schodéw, tak aby kazdy stopienn byt oswietlony bezpo-
$rednio,
o W poblizu kazdej zmiany poziomu,
o obowigzkowo przy wyjSciach ewakuacyjnych i znakach bezpie-
czenstwa,
o przy kazdej zmianie kierunku,
o przy kazdym skrzyZzowaniu korytarzy,
o nha zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
o W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku

0

alarmowego.
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Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdiuz drég ewakuacyjnych powinny
by¢ tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecz-
nego miejsca. Uwaga: jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpoza-
rowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwar-
tej, to powinny one by¢ oswietlone w taki sposéb, aby natezenie oswietlenia na podio-
dze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzo-
nych w poziomie).

Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedlug PN--EN 50172:2005 Sys-
temy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, obowigzujgcej w Polsce od dnia 15
marca 2005 r.) powinny gwarantowa¢, aby oswietlenie ewakuacyjne spetniato naste-
pujace wymagania:

e Oswietlato znaki ewakuacyjne,

e Zapewniato oswietlenie drég umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczeristwa),

e Zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze roz-
mieszczenia i uzycia sprzetu przeciwpozarowego,

e Posiadato mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania o$wietle-
nia podstawowego,

e Wigczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego.
Gwarantowato, ze lokalne (miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie praco-
wac w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu,

e Zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej
oprawy awaryjnej.

Instalacje elekiryczng oswietlenia awaryjnego nalezy wykonaé przewodem YDY-
z04x1,5. Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnej lub w ko-
rytach kablowych w przestrzeni sufitéw podwieszanych. Dla zabezpieczenia os$wietle-
nia ewakuacyjnego w rozdzielni zabudowa¢ dwa wytgczniki nadprgdowe typu S301
B10A.

Obliczenia natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego wykonano przy pomocy programu

Dialux.
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3.0 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oswietlenie pomieszczen bedzie oparte o oprawy ze zrédiami $wiatta typu LED; w
pomieszczeniach sanitariatdow oraz innych wilgotnych nalezy zastosowaé oprawy o
stopniu ochrony, co najmniej |P44.

Instalacje elektryczng oSwietlenia nalezy wykonaé, jako podtynkowa, przewodem
YDYzo 3x1,5 /750V. Potaczenia elementéw instalacji oSwietleniowej nalezy wykonaé
w puszkach koricowych (wytgcznikowych).

Sterowanie o$wietleniem ogdélnym odbywaé sie bedzie przy pomocy wylgcznikow
przyciskowych podtynkowych, natomiast w pomieszczeniach WC, szatni oraz stero-
wanie os$wietleniem odbywac sie bedzie poprzez czujki ruchu. taczniki oswietlenia
montowac na wysokosci 1,2m nad poziomem posadzki.

Przewody zasilajgce instalacje oswietleniowg prowadzi¢ podtynkowo w rurkach elek-
troinstalacyjnych, natomiast w pomieszczeniach komunikacji w korytach elektroinsta-
lacyjnych w przestrzeni sufitbw podwieszanych.

Sterowanie zatgczaniem opraw o$wietleniowych na elewacji wykonaé za pomocg

wigcznika zmierzchowego.

Wymagania dotyczace natezenia o$wietlenia w zaleznoséci od typu pomieszczen:

e Komunikacja: 100 lux
e Pomieszczenia biurowe: 500 lux
e Sale lekcyjne: 500 lux
e Pomieszczenia konsumpcyjne: 200 lux
e Pomieszczenia socjalne: 200 lux
e tazienki: 200 lux
e WC: 200 lux
e Szatnie: 200 lux
e Biblioteka: 500 lux
e Pokoje zabaw: 300 lux
e Pomieszczenia kuchenne: 500 lux
e Pomieszczenia magazynowe: 100 lux
e Pomieszczenia techniczne: 200 lux
e Pomieszczenia pomocnicze: 100 lux
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Projektowana instalacja o$wietlenia spetnia powyzsze wymagania, co do wartosci na-
tezenia oswietlenia.

Obliczenia natezenia oSwietlenia wykonano przy pomocy programu Dialux.

4.0 INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje ochrony odgromowe;j.

Zwoéd poziomy nalezy wykonac z drutu FeZn ® 8mm utozonego dachu budynku. W
poblizu kominéw oraz innych wystajacych czesci dachu nalezy zamontowag iglice od-
gromowe z drutu FeZn fi 16mm i potgczy¢ je ze zwodami poziomymi. Do tego celu
wykorzystac ztgcze uniwersalne odgatezne. Na rozlegtych kominach nalezy poprowa-
dzi¢ zwdd poziomy po obwodzie komina. Jako przewody odprowadzajgce (zwody pio-
nowe) zastosowaé drut stalowy FeZn ® 8mm.

Zwody poziome mocowac¢ do pokrycia dachowego za pomoca uchwytéw klejonych,
natomiast zwody pionowe mocowac do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw z
kotkiem rozporowym L=25 cm przykrecanych do muru.

Na wysokosci okoto 0,5 — 0,6m od ziemi nalezy zainstalowaé zaciski probiercze na

przewodach odprowadzajgcych.

Nalezy wykorzystaé istniejgcy uziom otokowy.
Uziom nalezy potgczy¢ z Gtéwna Szyng Uziemiajacg w budynku.

Elementy stalowe po doktadnym odrdzewieniu pokryé dwukrotnie farbag
chlorokauczukowg ogoélnego stosowania oraz nawierzchniowg (ostony przewodéw
uziemiajgcych).

Ziacza elektryczne i gwinty osprzetu instalacji odgromowej pokryé warstwg
wazeliny technicznej. Przewody uziemiajgce chroni¢ przed korozjg przez malowanie

lepikiem 0,3m nad i 0,2m pod ziemis.

5.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW

| L.P. | Materiat Jednostka llogé
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Oprawa typu EW1 - oprawa ewakuacyjna LED, 1P40,
wersja indywidualnie nadzorowana, 1,2W LED, 3h,
0,9kg, 340x140x42mm, bez piktogramu

szt.

9,0

Oprawa typu EW2 - oprawa ewakuacyjna LED, 1P40,
wersja indywidualnie nadzorowana, 1,2W LED, 3h,
0,9kg, 340x140x42mm, z piktogramem

szf.

26,0

Oprawa typu EWZ - oprawa ewakuacyjna LED, IP65,
wersja indywidualnie nadzorowana, 1,2W LED, 3h,
1,10kg, 356x156x60mm, bez piktogramu

szt.

2,0

Oprawa A1 - oprawa typu downlight o wysokich pa-
rametrach. Swietinych oparta na module led.
Wykonanie: ring z aluminium, malowany elektrosta-
tycznie (kolor biaty), przezroczysta szyba hartowana,
odbtysnik z polerowanego aluminium o czystosci
99.85%

Montaz: nastropowy.

Akcesoria: szklto matowe ip44,

Zasilanie: wersja ac - 230 v - zintegrowany ukiad
Zasilajgcy,

11w_930 Im85 Im/iw_4000k 1 80 ka

szi.

21,0

Oprawa A2 - oprawa typu downlight o wysokich pa-
rametrach

Swietlnych oparta na module led.

Wykonanie: ring z aluminium, malowany elektrosta-
tycznie (kolor biaty), przezroczysta szyba hartowana,
odbtysnik Z polerowanego aluminium o czystosci
99.85%

Montaz: nastropowy.

Akcesoria: szkio matowe ip44,

Zasilanie: wersja ac - 230 v - zintegrowany uktad
Zasilajacy,

25W, 1690 LM, 68 LM/W, 4000K, 1,80 KG

szt.

21,0

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY':

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE PILCHOWICE:

ZAD. NR 1 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PILCHOWICACH
GRUPA PROJEKTOWA

MARWIT” Sp. z e.0.
44100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8 TELIFAX (132) 331 36 50; 77509 30
e-mall: blaro@marwit.gliwice.pl




10

Oprawa B - uniwersalna oprawa oswietleniowa za-
projektowana specjalnie pod zrédta led. Prosty mon-
taz, chipy led renomowanych producentéw i wspét-
czynnik mocy ¢ = 0,97 sprawiajg, ze uni led jest wy-
sokiej jakosci produktem o szerokim zastosowaniu.
Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe, sale konfe-
rencyjne, ciggi komunikacyjne. Mozliwo$¢ wyposa-
Zzenia w czujke ruchu i modut awaryjny

Wykonanie: obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
malowanej elektrostatycznie. W standardzie kolor
biaty, ramka mocowana na magnesach zostata do-
datkowo zabezpieczona przed wypadnieciem, ptyta
mikropryzmatyczna mprm, pryzmatyczna prm lub
opal.

M%ntaz: zwieszany, do sufitbw 600x600, nastropowy
Akcesoria: czujka ruchu, zawieszenia zwykte i elek-
tryczne.

Zasilanie: 230v

szt.

61,0

Oprawa C - nowa oprawa 0 howoczesnym wzornic-
twie, zaprojektowana z myslg o energooszczednych
diodach led, przeznaczona do montazu nastropowe-
go lub zwieszanego. Kompaktowa i wielofunkcyjna
oprawa monza ii led jest Swietnym rozwigzaniem za-
réwno dla duzych jak i mniejszych pomieszczen, do-
skonata do o$wietlania biur, korytarzy oraz innych
powierzchni. W oprawie zastosowano diody led re-
nomowanych producentéw. Wysokiej jakosci zasilacz
zapewnia wysokg wartos¢ wspétczynnika mocy cos ¢
>0,95.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej
elektrostatycznie na kolor biaty. Boczki ze wzmac-
nianego poliweglanu. Klosze mleczne opal lub pry-
zmatyczne prm, mrpm z pmma.

Montaz: zwieszany, nastropowy.

Akcesoria: zawieszenia y (zwykie i elektryczne).
Zasilanie: 230 v

szt.

47,0

Oprawa D - oprawa o$wietleniowa led, 1x47w, selv,
4550 Im, 97 Im/w, 4000k, ip40, wym. 1095x207x74,
3,00 kg

Wykonanie: podstawa z blachy stalowej malowanej
elektrostatycznie w kolorze biatym, klosz w wersji
clear

Montaz: nastropowy
Zasilanie: 230 v

szt.

31,0
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Oprawa Z - nascienna oprawa os$wietleniowa o roz-
syle swiatta bezposrednio-posrednim zaréwno do
uzytku zewnetrznego jak i wewnetrznego o klasie
szczelnosci ip66. Przeznaczona gtownie do iluminacji
elementow architektonicznych i fasad budynkéw oraz
podswietlania Sciezek i chodnikéw, 10w, ip66, ik10,
800Im, 3500k

Wykonanie: korpus z aluminium odlewanego ciSnie-

9. | niowo, o podwyzszonej odpornosci na srodki che- szt. 18,0

miczne, korozje i opary kwaséw, tgczniki gwintowane

ze stali nierdzewnej, szyba ochronna ze szkia harto-

wanego, odporna na temperatury oraz uszkodzenia

mechaniczne, uszczelki silikonowe

Montaz: nascienny, do stupa

Akcesoria: soczewki optyczne o réznych katach roz-

sytu Swiatlta, przestona modelujgca strumien, so-

czewka podwéjna (do wersji HALOGENOWEJ)

Zasilanie: 230 v
10. | Zwody poziome - drut stalowy ocynkowany fi 8mm m 200,0
11. | Zwody pionowe - drut stalowy ocynkowany fi 8mm m 40,0
12. | Wsporniki klejone szt. 200,0
13. | Uchwyty do zwodéw pionowych szt. 40,0
14. | Ztacze kontrolne szt. 4,0
15. | Ztgcza krzyzowe szt. 35,0
16. | Iglice odgromowe fi 16mm, 1,5h szt. 2,0
17. | Iglice odgromowe fi 16mm, 2,0h szt. 5,0
18. | Przewdd typu YDYZo 4x1,5mm?2 m 370,0
19. | Przewéd typu YDYZo 3x1,5mm2 m 1500,0
20. | Wylgcznik nadpradowy S301 B10A szt. 4.0
21. | Grzatka do oprawy EWZ szt. 2,0
22. | Rurka elektroinstalacyjna RL20 m 1000,0
23. | Uchwyt do rurki elektroinstalacyjnej RL20 szt. 3000,0
24. | Ztaczka do rurki elektroinstalacyjnej RL20 szt. 400,0
25. | TablicaTO kpl. 1,0
26. | Wigcznik z czujnikiem zmierzchowym szt. 1,0
25. | Materiaty pomocnicze wg zapotrzebowania

6.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W czasie wykonywania rob6t montazowych objetych zakresem niniejszego opracowa-
nia mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ponizszg informacje sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 (Dz.U. Nr 120, poz.1126) ,w sprawie informaciji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

3.1. Zakres roboét.

— Instalacje elektryczne 230V i 400V AC;
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— Instalacje teletechniczne,
— Instalacje uziemienia i odgromowa.

— Instalacje zewnetrzne

3.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

— Budynek przedszkolny — przy ulicy Swierczewskiego;
— Inne budynki w sgsiedztwie

3.3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

- istniejgce linie kablowe 0,4kV;

- pozostate istniejgce budynki i obiekty w bezposrednim sgsiedztwie.

3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeni wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania.

— Praca na rusztowaniu i na dachu obiektu;

— Prace przy uzyciu maszyn budowlanych i elektronarzedzi.

Zagrozenia:

— Porazenie pragdem

— Upadek z wysokosci

— Uszkodzenia ciata na skutek nieostroznego obchodzenia sie ze sprzetem.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przysta-

pieniem do realizacji robé6t szczegoélnie niebezpiecznych.

- Instrukcja BHP dla stanowiska pracy
- Aktualne zaswiadczenie SEP

- Badania lekarskie — praca na wysokosci.

3.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych nie-
bezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.
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— Zachowaé procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do
prac instalacyjnych w szczegélnosci do prac w czynnych obiektach
energetycznych;

— Wygospodarowa¢ witasciwe miejsca do skladowania materiatow
budowlanych z podziatem na poszczegdéine ich asortymenty;

— Instytucje, ktére nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy
budowlanej:

. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

. Komenda Powiatowa Policiji

Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej

. Paninstwowa Inspekcja Pracy

. Rejon Energetyczny

Pogotowie Ratunkowe

@ 0 o 0 T o

. Pogotowie Gazowe
h. Pogotowie Wodno — Kanalizacyjne

Telefon alarmowy komérkowy — 112
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LEGENDA:

OPRAWA EW1 — OPRAWA EWAKUACYUNA LED, IP40, WERSJA
l.!{EDZWélDUALNIE NADZOROWANA, 1,2W LED, 3h, 0,9kg, 340x140x42mm,

WA EW2 — OPRAWA EWAKUACYUNA LED, IP40, WERSJA
g«gwnuwe NADZOROWANA, 1,2W LED, 3h, 0,8kg, 340x140x42mm,

OPRAWA EWZ — OPRAWA EWAKUACYUNA LED, [PB5, WERSJA
INDYWIDUALNIE NADZOROWANA, 1,2W LED, 3h, 1 1Dkg. 356x156x60mm,
BEZ PIKTOGRAMU

OPRAWA A1 — OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O WYSOKICH PARAMETRACH
SWIETLNYCH OPARTA NA MODULE LED.

WYKONANIE: RING Z ALUMINIUN, MALOWANY ELEKTROSTATYCZNIE
(KOLOR BIALY), PRZEZROCZYSTA SZYBA HARTGWANA, ODBLYSNIK

2 POLEROWANEGO ALUMINIUM O CZYSTOSC! 99.85%

MONTA2: NASTROPOWY.

AKCESORIA: SZKLO MATOWE IP44,

ZASILANIE: WERSJAAC — 230V — - ZINTEGROWANY UKLAD

ZASILAJACY,
11W, 930 LMBS LM/W, 4000K, 1,80 KG

OPRAWA A2 ~ OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O WYSOKICH PARAMETRACH
SWIETLNYCH OPARTA NA MODULE LED,

WYKONANIE: RING Z ALUMINIUM, MALOWANY ELEKTROSTATYCZNIE
(KOLOR BIALY), PRZEZROCZYSTA SZYBA HARTOWANA, QOBLYSNIK

Z POLEROWANEGD ALUMINIUM 0 CZYSTOSC! 99.85%

MONTAZ: NASTROPOWY,

AKCESORIA: SZKLO MATOWE 1P44,

%wﬂa WERSJA AC — 230 V = ZINTEGROWANY LIKLAD

LAJACY,
25W, 1690 LM, 68 LM/W, 40D0K, 1,80 KG

OPRAWA B — UNIWERSALNA OPRAWA OSWIETLENIOWA ZAPROJEKTOWANA SPECJALNIE P(
PROSTY MONTAZ, GHIPY LED RENOMOWANYCH PRODUCENTOW | WSPGLCZYNNIK MOCY ¢
SPRAWIAJA, 2E UNI LED JEST WYSOKIE) JAKOSCI PRODUKTEM O SZEROKIM ZASTOSOWA
PRZEZNACZENIE: POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYUNE, CIAGI KOMUNIKACY
MOZLIWOSE WYPOSAZENIA W CZUJKE RUCHU | MODUL AWARYJINY

WYKONANIE oaunom Z OCYNKOWANEJ BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ ELEKTRDSTAT‘
STANDARDZIE KOLOR BIALY, RAMKA MOCOWANA NA MAGNESACH ZOSTALA DODATKOWO
PRZED WYPADNIECIEM, PLYTA MIKRDPRYZMATYCZNA MPRM, PRYZMATYCZNA PRM LUB ¢
MONTAZ: ZWIESZANY, DO SUFTTGW 80DX600, NASTROPOWY

AKCESORIA: CZUJKA RUCHU, ZAWIESZENIA ZWYKLE | ELEKTRYCZNE.

ZASILANIE: 230V

OPRAWA C — NOWA OPRAWA O NOWOCZESNYM WZORNICTWIE, ZAPROJEKTOWANA Z MYS
ENERGOOSZCZEDNYCH DIODACH LED, PRZEZNACZONA DO MONTAZU NASTROPOWEGD L
2ZWIESZANEGO. KOMPAKTOWA | WIELOFUNKCYJNA OPRAWA MONZA Il LED JEST SWIETNYN
ZARGWNO DLA DUZYCH JAK | MNIEJSZYCH POMIESZCZER, DOSKONALA DO OSWIETLANIA
KORYTARZY ORAZ INNYCH POWIERZCHNI. W OPRAWIE ZASTOSOWANO DIODY LED RENOM
PRODUCENTOW, WYSOKIES JAKOSCI ZASILAGZ ZAPEWNIA WYSOKA WARTOSE WSPOLOZYN
COS ¢ >0,95.

WYKONANI£ OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ ELEKTROSTATYCZNIE NA KOL(
FMMA. ZKI 2E WZMACNIANEGO POLIWEGLANU, KLOSZE MLECZNE OPAL LUB PRYZMATYCZNI
MONTAZ: ZWIESZANY, NASTROPOWY.

AKCESORIA: ZAWIESZENIA ¥ (ZWYIKLE | ELEKTRYCZNE).

ZASILANIE: 230V

OPRAWA D — OPRAWA GSWIETLENIOWA LED, 1X47W, SELV, 4550 LM, 87 LM/W, 4000K,
1095X207X74, 3,00 KG

WYKONANIE: PODSTAWA Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ ELEKTROSTATYCZNIE W KOLO!
KLOSZ W WERSJ! CLEAR

MONTAZ: NASTROPOWY

ZASILANIE: 230 V

OPRAWA Z — NASCIENNA OPRAWA DSWIETLENIOWA O ROZSYLE SWIATLA BEZPOSREDNIC
ZARBWNO DO UZYTKU ZEWNETRZNEGO JAK | WEWNETRZNEGO O KLASIE SZCZELNOSCI |
PRZEZNACZONA GLOWNIE DO ILUMINACJI ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH | FASAD Bl
PODSWIETLANIA $CIEZEK | CHODNIKGW, 10W, IPEB, IK10, BO0LM, 3500K

WYKONANIE: KORPUS Z ALUMINIUM ODLEWANEGO CISNIENIOWO, O PODWY2SZONE! QDP
4RODKI CHEMICZNE, KOROZUE, | OPARY KWASGW, LACZNIKI GWINTOWANE ZE STAL! NIERI
SZYBA OCHRONNA ZE SZKLA HARTOWANEGO, ODPORNA NA TEMPERATURY ORAZ USZKO
MECHANICZNE, USZCZELK) SILIKONOWE

MONTA2: NASCIENNY, DO SLUPA

AKCESORIA: SOCZEWKI OPTYCZNE O RGZNYCH KATACH ROZSYLU SWIATLA, PRZESLONA
STRUMIER, SOCZEWKA POOWSJNA (D0 WERSJI HALDGENOWEL)

| ”‘\g;

ZASILANIE: 230 V
LACZNIK JEONOBIEGUNOWY
LACZNIK SCHODOWY
LZALIKA RUCHU ZAPACZAJACA OSWIFTLENIE
1
[ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
INWESTOR:  mina Pllchowice IMIE | NAZWISKO 52
ul, Damrota 6; 44-145 Plichowice
PROJEKTOWAL: | mgr Inz, MIECZYSLAW PAWLIK
A K PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PILCHOWICACH OPRACOWALA: | ins. ANNA OLEJNIK-LIZAK
ADRES OBIEKTU Ul SWerczewsklego; Plichowce; dz. nr 263/40; 264/57; SPRAWDZAJACY: |3 TADEUSZ JASKIEWICZ
BUDOWLANEGO: 286/57; 268/40; arkusz mapy 2; ohreb Plichowice
TYTUE TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ W GMINIE PILCHOWICE:
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LEGENDA:

OPRAWA EW1 — OPRAWA EWAKUACYJNA LED, IP40, Wi
EW1i INEDZYWIDUALNE NADZOROWANA, 1,2W LED, 3h, O, Skg. 340x140x42mm.

| I INDYWIDUAUZJIE NAPDZOROWANA. 1.2V‘; LED, 3‘h 09kg 340x140 42
:gg , Sh, 0,8kg, xd42mm,
> <y PIKTOGRAMEM

- OPRAWA EWZ — OPRAWA EWAKUACYJNA LED, IPSS, Wi
EWZ m&ng:%ug.me NADZOROWANA, 1,2W LED, 3h, 1,10kg, 3ssx1sexsomm,

OFRAWA A1 — OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O WYSOKICH PARAMETRACH

O AT SWETLNYCH OPARTA NA MODULE LED.
WYIKONANIE: RING Z ALUMINIUM, NALOWANY ELEKTROSTATYCZNIE
J— (KOLOR BIALY), PRZEZROCZYSTA SZYBA HARTOWANA, ODBLYSNIK

600

e

2 POLEROWANEGO ALUMINIUM O CZYSTOSC! 96.85%
MONTAZ: NASTROPOWY.

AKCESORIA: SZKLO MATOWE 1P44,

ZASILANIE: WERSJA AC — 230 V —~ ZINTEGROWANY UKLAD

ZASILAJACY,
11W, 830 LM8S LMW, 4000K, 1,80 K6

GPRAWA A2 ~ OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O WYSOKICH PARAMETRACH
SWIETLNYCH OPARTA NA MODULE LED.

WYKONANIE: RING Z ALUMINIUM, MALOWANY ELEKTROSTATYCZNIE
(KOLOR BIALY), PRZEZROCZYSTA SZYBA HARTOWANA, ODSLYSNIK

Z POLERDWANEGD ALUMINIUM D C2YSTOSC! 59.85%

MONTAZ: NASTROPOWY,

AKCESORIA: SZKLO MATOWE IP44,

ZASILANIE: WERSJA AC — 230 V ~ ZINTEGROWANY UKLAD
ZASILAJACY,

25W, 1690 LM, 68 LM/W, 40D0K, 1,80 KG

ol
-

—ZCIANA REIGO OPRAWA 8 — UNIWERSALNA OPRAWA OSWIETLENIOWA ZAPROJEKTOWANA SPECJALNIE PO

| PROSTY MONTAZ, CHIFY LED RENOMOWANYCH PRODUCENTOW | WSPGLOZYNNIK MOCY @

el B SPRAWIAJA, 2E UNI LED JEST WYSOKIES JAKOSCI PRODUKTEM O SZEROKIM ZASTOSOWAM
PRZEZNACZENIE: POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE, CIAGI KOMUNIKACY:

. K MOZLIWOSC WYPOSAZENIA W CZUJKE RUCHU | MODUL AWARYUNY

=t | M T y ‘ . B = Y WYKONANIE; OBUDOWA 2 OCYNKOWANEJ BLACHY STALOWE) MALOWANE. ELETROSTATY

STANDARDZIE KOLOR BIALY, RAMKA MOCOWANA NA MAGNESACH ZOSTALA DODATKOWO 2

PRZED WYPADNIECIEM, PLYTA MIKROPRYZMATYCZNA MPRM, PRYZMATYGZNA PRM LUB O

MONTAZ: ZWIESZANY, DO SUFTTOW 600X600, NASTROPOWY

AKCESORIA: CZUJKA RUCHU, ZAWIESZENIA ZWYKLE | ELEKTRYCZNE.

ZASILANIE: 230V

=

!
SEW l
RG/OE1 |

RG /051 luxfery n( &—\l

e |

OPRAWA € — NOWA OPRAWA O NOWOCZESNYM WZORNICTWIE, ZAPROJEKTOWANA Z MYSL
ENERGOOSZCZEDNYCH DIODACH LED, PRZEZNACZONA DO MONTAZU NASTROPOWEGD LL
ZWIESZANEGO. KOMPAKTOWA | WIELOFUNKCYJNA OPRAWA MONZA Il LED JEST SWIETNYM
ZARGWNO DLA DUZYCH JAK | MNIEJSZYCH POMIESZCZEN, DOSKONALA DO OSWIETLANIA
KORYTARZY ORAZ INNYCH POWIERZCHNI, W OPRAWIE ZASTOSOWANO DIODY LED RENOMC
PRODUCENTSW, WYSOKIES JAKOSGI ZASILACZ ZAPEWNIA WYSOKA WARTOSE WSPOLCZYN
COS & >0,95.

\WKONANIE. OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ ELEKTROSTATYCZNIE NA KOLO
gac}}é(l E WZMACNIANEGO POLIWEGLANU. KLOSZE MLECZNE OPAL LUB PRYZMATYCZNE

MONTAZ; ZWIESZANY, NASTROPOWY,
AKCESORIA: ZAWIESZENIA Y (ZWYKLE | ELEKTRYCZNE).
ZASILANIE: 230V

O A2
70/10

OPRAWA D — OPRAWA OSWIETLENIOWA LED, 1X47W, SELV, 4550 LM, 87 LM/W, 4000K, |
(D 1095X207X74, 3,00 K6

600

WYKONANIE: PODSTAWA Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEY ELEKTROSTATYCZNIE W KOLOR
KLOSZ W WERSJI CLEAR

MONTAZ: NASTROPOWY
ZASILANIE: 230V

OPRAWA Z — NASCIENNA OPRAWA DSWIETLENIOWA O ROZSYLE SWIATLA BEZPOSREDNIO
3| ZARGWNO DO UZYTKU ZEWNETRZNEGO JAK | WEWNETRZNEGD O KLASIE SZCZELNOSC! IF

PRZEZNACZONA GLOWNIE DO ILUMINACUI ELEMENTGW ARCHITEKTONICZNYCH | FASAD BU

PODSWIETLANIA SCIEZEK | CHODNIKSW, 10W, IPEB, IK10, 800LM, 3500K

|

|

|

|

| WYKONANIE: KORPUS Z ALUMINIUM ODLEWANEGO CISNIENIOWO, O PODWY2SZONEJ DR
| SRODKI CHEMIGZNE, KOROZJE, | OPARY KWASGW, LACZNIKI GWINTOWANE ZE STALI NIERD
| SZYBA OCHRONNA ZE SZKLA HARTOWANEGO, ODPORNA NA TEMPERATURY ORAZ USZKOL
MECHANICZNE, USZCZELK] SILIKONOWE

| MONTAZ: NASCIENNY, DO SLUPA

{ AKCESORIA: SOCZEWKI OPTYCZNE O ROZNYCH KATACH ROZSYLU SWIATLA, PRZESLONA |
|

|

=

1

STRUMIEN, SOCZEWKA PODWOUNA (DO WERSJI HALOGENOWEY)
ZASILANIE: 230 V

o,

159

LACZNIK JEDNQRIEGUNOWY.
LACZNIK SCHODOWY

7

|

| WSZELKIE PRAWA Z2ASTRZEZONE

INWESTOR.  Gyuina Plichowice IMIE | NAZWISKO 1%

PROJEKTOWAL: mgr inz. NIECZYSLAW PAWLIK

Q’ﬁﬁ"gﬁ,ff,ﬁg’ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PILCHOWICACH OPRACOWAEA: | in2, ANNA OLEJNIK-LIZAK

ul, Damrota 6; 44-145 Pilchowice 51—/07
K ¥ 4

BUDOWLANEGO: 268/57; 268/40; arkusz mapy 2; obrgh Pilchowice

TYTLE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSC!
PUBLICZNEJ W GMINIE PILCHOWICE:
ZAD. NR 1 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PILCHOWICACH

| I NUMER UMOWY: NUMER PROJEKTU;| STADIUM: St

600 '!. 600 600 90 600 600 Bsmﬂu_s!jemzmsmgo. Pllchowice; dz. nr 263/40; 264/57; SPRAWDZAJACY: | jnz, TADEUSZ JASKIEWICZ 78,
l rRESC RYSUNKL:  RZUT 4 PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIA IRG.63.2014 GM 1419 PBW

AW\ AR\/i & LR A PROJEKTOWA “MARWIT' S 2 DATA: BRANZA: M

TWKE OR,
[= 44100 OLWICE W, WROCIAWSKA B, TEUFAX +32 33! 690 kicl:kad -
o sl cakelsnsi@mard e, A wewravL R KWIECIEN 2045 | ELEKTRYKA
architektura dia Judzal
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POLACZYC Z ISTNIEJACYM UZlOMLEM
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POLACZYC Z ISTNIEJACYM UZIOMFM
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POLACZYC Z ISTNIEJACYM UZIOMEM

LEGENDA:

Projektowana instalacja odgromowa

Zlacze kontrolne

UWAGI DO PROJEKTU:

1. Zwody poziome wykonaé z drutu ocynkowanegc¢
FeZn fi 8.

2. Zwody pionowe (przewody odprowadzajace)
wykaonaé z drutu ocynkowanego FeZn fi 8.

3. Wykorzystac istniejacy uziom otokowy.

4, Zigcza kontrolne ZK nalezy zagbudowaé nad
powierzchnig terenu na wysokosci ok. 0,5 - 0,6m,
typ drut bednarka

5. Wspomiki do prowadzenia przewodéw na dacht
klejone, do zwoddw pionowych wkrecane.

6. Wspomiki mocowa¢ w odlegtosci ok. 1,2m od
siebie.

POLACZYC Z ISTNIEJACYM UZIOMEM

| WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
INWESTOR: i pilchowtee IMIE | NAZWISKO 1%
ul. Damrota 6; 44+145 Pilchowlce ,L
PROJEKTOWAL: | mgr in2. MIECZYSLAW PAWLIK jl }
~
N T PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PILCHOWICACH OFRACOWALA: | in2, ANNA OLEJNIK-LIZAK N
Abﬁemm_m_sfuczmsklego; Pilchowice; dz. nr 263/40; 264/57; SPRAWDZAJACY: | ins TADEUSZ JASKIEWICZ I} e‘”?
BUDOWLANEGO: 266/57; 268/40; arkusz mapy 2; ohreb Pilchowice v *
YU TERMQMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNQSCH
PUBLICZNEJ W GMINIE PILCHOWICE:
ZAD. NR 1 PUBLIGZNE PRZEDSZKOLE W PILCHOWICACH
» NUMER UMOWY: | NUMER PROJEKTL:| STADIGHE Si
TRESC RYSUNKU: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA IRG.63.2014 GM 1419 PBW
AR AN it oo o |
e sttt e i KWIECIEN 2015 ELEKTRYKA




Litel3  400/230V_S0Hz

N
N LiL2L3 L2 L3 NiLIU2L3 NLLLRL3
2 %
P304 o P304 P
40A 0,03 40 0,03

L3 N T [N | N X) N ) N [y N T IN Lt N | IV ol N X3 N | N | N [¥] N o] N
o
= 2 2\ 2\ 2% 2\ 2\ 2\ =\ 1 2\ 2\ 2\ 2\ 2\ 2\
© 504 ’»\
.FD m 1P B10A 1P B10A 1P B10A 1P B10A 1P BI10A 1P Bi0A 1P B10A 1P BIOA / 1P Bi0A 1P B10A 1P Bl0A 1P B10A 1P B10A 1P Bi0A 1P B10A
PE

LY ¥ ¥ 2 2 ¢ 2 v v v v 7 1 2 7 2

M ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® & & &

0.671kW 0,155KW 0,353KW 047610 0,200kW 0,346kW 0,111kW 1,04810 0,680kW 0,641kW 0,880KW 0,616kH 0,504k0 0,166KY
Un=230V Un=230v Un=230V Un=230V Un=230V Un=230V Un=230 Un=230V Un=230V Un=230V Un=230V Un=230 Un=230v Un=230V
Numer: 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 " 12 LK 14 15 16
Urzqdzenie: Zasilanie z Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Dswietlenie Oswietlenie QOswietlenie Oswietlenie QOswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Ogwietlenie Rezerwa
) rozdzielni RG podstowowe | podstawowe | podstawowe | podstowowe | podstawowe | podstawowe | podstawowe podstawowe | podstawowe | podstawowe | podstawowe | podstawowe | podstawowe podstawowe
Typ Kabla: YDY 5x4mm 2 YOY 3x1,5mm2| YOY 3x1,5mmZ| YOV 3x1,5mm?| YDY 3x1,5mm?| YDY 3x1,5mmZ] YOY 3x1,5mm2] YOY 3x1,5mm?| YDY 3x1,5mm? | YDY 3x1,5mme| YOV 3x1,5mme] YOY 3x1,5mm?| YOY 3x1,5mm2| YDY 3x1,5mm?] YOY 3x1,5mm?
QOznaczenie obw. T0/01 10/02 TKS/03 T0/04 10/05 70/06 10/07 70/08 10/09 10/10 T0/11 10/12 70/13 T0/14

Moc zainstalowana:..
Pzains = 6,945 kW
Moc zapotrzebowana:
Pzapotrz = Pzainst x kj
Kjsr = 0,65
Pzapotrz = Pzainst x kj = 6,945 x 0,65 = 4,514 kW
Pzapotrz = 4,514 kW

System ochrony przy uszkodzeniu:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA

WSZELKILE A ZASTRZEZONE
[NWESTOR: Gmina Plichowics IMIE | NAZWISKO 5?&5“5& PODPIE
ul. bamrota 8; 44-148 Pllchowlce
PROVEKTOWAE: | mgr int. MIECZY SLAW PAWLIK 62784 /
A K% PRZEDSZKOLE PUBLIGZNE W PILCHOWICACH [OPRACOWALA: | ink, ANNA OLEJNIKLIZAK £y
ADRES OBIEKTU  ul. Swierczewskisgo; Pllchowlce; dz. nr263/40; 26457; SPRAWDZAJACY: | ing, TADEUSZ JASKIEWICZ 7oTTI0P. M
BUDOWLANEGO: 266/87; 268/40; arkusz mapy 2; obreb Pilchawice ! T

TYTUL TERMOMODERNZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ W GMINIE PILCHOWICE
ZAD.NR 1 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PILGHOWICACH
y o8 NUMER UMOWY. | NUMER PROJEKTU:[STADIUM: SKALA:
a SI e CI = TRESC RYSUNKU: - TABLICA TO 1RG.63.2014 GM 1419 PEW 1:100
I}
m AQ\/! lmm S PR T ONA AT SR DATA, BRANZA NUMER RYSUNKL

oufsear. 6N GLIVCE S W IG/0h , TEL/FAX 437 190
Slla ludzi e

$ROCLANGKA 8 37 401 9 20,7709 20 N 2018 ELEKTRYKA E.04




