LEGENDA:

OPRAWA EW1 — OPRAWA EWAKUACYJNA LED, IP40, WERSJA
E EVW1 INDYWIDUALNIE NADZOROWANA, 1,2W LED, 3h, 0,9kg, 340x140x42mm,
BEZ PIKTOGRAMU

| OPRAWA EW2 — OPRAWA EWAKUACYJUNA LED, IP40, WERSJA
m E\W2 INDYWIDUALNIE NADZOROWANA, 1,2W LED, 3h, 0,9kg, 340x140x42mm,
Z PIKTOGRAMEM

OPRAWA EWZ — OPRAWA EWAKUACYJNA LED, IP65, WERSJA
[S><JEWZ INDYWIDUALNIE NADZOROWANA, 1,2W LED, 3h, 1,10kg, 356x156x80mm,
BEZ PIKTOGRAMU

. OPRAWA A1 — OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O WYSOKICH PARAMETRACH
| SWIETLNYCH OPARTA NA MODULE LED.
I T T I WYKONANIE: RING Z ALUMINIUM, MALOWANY ELEKTROSTATYCZNIE
________ = (KOLOR BIALY), PRZEZROCZYSTA SZYBA HARTOWANA, ODBEYSNIK
_':— Z POLEROWANEGO ALUMINIUM O CZYSTOSCI 99.85%
| MONTAZ: NASTROPOWY.

AKCESORIA: SZKLO MATOWE IP44,

ZASILANIE: WERSUA AC — 230 V — ZINTEGROWANY UKLAD
ZASILAJACY,

B 11W, 930 LMB5 LM/W, 4000K, 1,80 KG

| OPRAWA A2 — OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O WYSOKICH PARAMETRACH

SWIETLNYCH OPARTA NA MODULE LED.
WYKONANIE: RING Z ALUMINIUM, MALOWANY ELEKTROSTATYCZNIE
| (KOLOR BIALY), PRZEZROCZYSTA SZYBA HARTOWANA, ODBLYSNIK

T0/10 T0/10 T0/10 T0/12 T0/12 T0/12

Z POLEROWANEGO ALUMINIUM O CZYSTOSCI 99.85%
MONTAZ: NASTROPOWY.

AKGESORIA: SZKLO MATOWE IP44,

| ZASILANIE: WERSJA AC — 230 V — ZINTEGROWANY UKLAD

ZASILAJACY,
25W, 1690 LM, 68 LM/W, 4000K, 1,80 KG

= OPRAWA B — UNIWERSALNA OPRAWA OSWIETLENIOWA ZAPROJEKTOWANA SPECJALNIE POD ZRODLA LED.
PROSTY MONTAZ, CHIPY LED RENOMOWANYCH PRODUCENTOW | WSPOLCZYNNIK MOCY ¢ = 0,97
SPRAWIAJA, 2E UNI LED JEST WYSOKIEJ JAKOSCI PRODUKTEM O SZEROKIM ZASTOSOWANIU.
PRZEZNACZENIE: POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE, CIAGI KOMUNIKACYJNE.
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L __ __X@ew2 = L AT 1 [— : MOZLIWOSC WYPOSAZENIA W CZUJKE, RUCHU | MODUL AWARYJNY
—_— e  — i/ — —  ——RG/OET— ] — ] - L i el {— WYKONANIE: OBUDOWA Z OCYNKOWANEY BLACHY STALOWEJ MALOWANEY ELEKTROSTATYCZNIE. W
——————————— - - - Z —mrmrwer e T T = - STANDARDZIE KOLOR BIALY, RAMKA MOCOWANA NA MAGNESACH ZOSTALA DODATKOWO ZABEZFIECZONA
| | RG /051 | PRZED WYPADNIECIEM, PLYTA MIKROPRYZMATYCZNA MPRM, PRYZMATYCZNA PRM LUB OPAL.
i 14, ! & I | |- MONTAZ: ZWIESZANY, DO SUFITGW 600X600, NASTROPOWY
AKCESORIA: CZUJKA RUCHU, ZAWIESZENIA ZWYKLE | ELEKTRYCZNE.
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| I T0/11 0714, 07T ny T0/1B r | ZASLAE: 250
11l il Iy ! ‘ I
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1 L ZARGWNO DLA DUZYCH JAK | MNIEJSZYCH POMIESZCZEN, DOSKONALA DO OSWIETLANIA BIUR,
l 1 l T KORYTARZY ORAZ INNYCH POWIERZCHNI. W OPRAWIE ZASTOSOWANO DIODY LED RENOMOWANYCH
S L EW1 RN | I PRODUCENTOW. WYSOKIEJ JAKOSCI ZASILACZ ZAPEWNIA WYSOKA WARTOSC WSPOLCZYNNIKA MOCY
/13 T0/1
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N T0/11 N }:o7‘1~1\ ]:07’”\ | | e ! I I MONTAZ: ZWIESZANY, NASTROPOWY.
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1l | I E T0/11 RG/OE1 T0/11 ' RG7OE1 | ZARGWNO DO U2YTKU ZEWNETRZNEGO JAK | WEWNETRZNEGO O KLASIE SZCZELNOSCI IPB6.
G/PE1 _ PRZEZNACZONA GLOWNIE DO ILUMINACJI ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH | FASAD BUDYNKOW ORAZ
| 1 /OE1 | TN > <« (o — T0/12 | PODSWIETLANIA SCIEZEK | CHODNIKOW, 10W, IP66, IK10, 80OLM, 3500K
| T0/10 1 ! S RG/OE1 T0/11 | WYKONANIE: KORPUS Z ALUMINIUM ODLEWANEGO CISNIENIOWO, O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA
| -1 ‘J1 | | SRODKI | CHEMICZNE, KOROZIE | OPARY KWASOW. LACZNIK| GNINTOWANE ZE STALY NIERDZEWNE,
s | [ 11 | KLA HARTOWANEGO, ODPORNA NA TEMPERATURY ORAZ USZKODZENIA
S | | il i | T | i | MEcH:zNI(LZgE: V826700 SILIKONOWE
© MONTAZ: NASCIENNY, DO SLUPA
N -] T0/13 HEEN T0/13 |- AKCESORIA: SOCZEWKI OPTYCZNE O ROZNYCH KATACH ROZSYLU SWIATLA, PRZESL.ONA MODELLWACA
| STRUMIEK, SOCZEWKA PODWOUNA (DO WERS.I HALOGENOWE)
| | 11 1 | 11 | ZASILANIE: 230 V
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TO)Q1 INWESTOR: Gmina Pilchowice IMIE l NAZWISKO ﬁg?f;mm PODPIS:
a ul. Damrota 6; 44-145 Pilchowice .
. . . \\ / PROJEKTOWAL: mgr inz. MIECZYSLAW PAWLIK 62/84
\, 4
|' l l l l N h%d g@ggﬂ,ﬁ,\’g&g PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PILCHOWICACH OPRACOWALA: | inz. ANNA OLEJNIK-LIZAK
4 600 } 600 } 600 90 600 600 ADRES OBIFKTU _ul. Sy ice; dz. nr 263/40; 264/57; SPRAWDZAJACY: | in; TADEUSZ JASKIEWICZ 79/77/0p.

BUDOWLANEGO: ZGGIg7 268/40; arkusz mapy 2; obreb Pilchowice

PUBLICZNEJ W GMINIE PILCHOWICE:

| TYTUE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI

ZAD. NR 1 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PILCHOWICACH

| | | | | | > s NUMER UMOWY: | NUMER PROJEKTU:| STADIUM: SKALA:
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