D-05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
- warstwa wiazaca AC16W
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1 1. WSTEP

1.1 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru robdt zwranych z wykonywaniem warstwy awgcej i wyréwnawczej z betonu
asfaltowego, w zwizku z projektem budowy nowej konstrukcji nawierzclmitumicznej na odcinku ulic
Krétkiej, Stawowej i Karola Miarki; przebudowy skemwania ulicy Karola Miarki z ul. Stawayyul. Krétkiej z
ul. Stawowy oraz whczenia ul. Karola Miarki; remont istn. odwodniemazedmiotowych drég gminnych
(przebudowa korytek betonowych Iudiciekdédw przykrawznikowych), odtworzenia i dostosowania zjazdéw
indywidualnych w ramach pasa drogowego - wykonajaedéw nowych ujednoliconych dla catej inwesty;ji
kostce betonowej wraz z dostosowaniem do wy&tk@rojektowanej niwelety oraz zabezpieczeniu
kolidujacych uradzen infrastruktury techniczne;.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowmk® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.2 1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy awgcej i wyroOwnawcze] z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzehasfaltowe 2008 [65] z mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. pi¢ypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvdla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest
prowadz¢ Zaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe wigzaca i wyrownawca z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drog
kategorii ruchu od KR1 do KR6 (oldlenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8).
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarpedano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 1-2 AC11W?, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 4-5 AC16W, AC22W

Ypodziat ze wzgdu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

2 Dopuszcza siAC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu3<RKR6
Zakres robo6t obejmuje wykonanie:

- warstwy wazacej 0 uziarnieniu 0/16 gr. 4cm

1.3 1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sklade@a st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2 Warstwa wjzaca — warstwa nawierzchni guizy warstvy scieralrg a podbudow.

1.4.3.Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmiennej géehastozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.
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1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — ollemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gdzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa ktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciggtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypeltniacz — kruszywo, ktérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miagza
— kruszywo, ktére skladaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodiany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy gigcej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkaici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkdsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predu mae dostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

MOP - miejsce obstugi podidych.

1.4 1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce roboét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoJagpkt 1.5.

2 2. MATERIALY

2.1 2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2 2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-
EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaith podano w tablicy 2. Oprocz
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 moa stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.
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Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigyacej i wyrownawczej z betonu

asfaltowego
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1- | AC11W,AC16W 50/70 ’

KR2

KR3 - | AC16W,AC22W | 35/50, 50/70 PMB 25/55-60
KR4

KR5- | AC16W AC22W 35/50 PMB 25/55-60
KR6

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 35/50 | 50/70
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1/ PN-EN 1426 [21]] 35+50 50+70

mm

2 | Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54
migknienia

3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 240 230
nie mniej nk 62]

4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 99 99
nie mniej nk m/m [28]

5 | Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1| 0,5 0,5
przyrost), m/m [31]
nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracja o, | pNLEN 1426 [21] 53 | 50

po starzeniu, nie mnigj

OJ

niz
7| Temperatura °C | PN-EN1427[22] 52| 48
migknienia po
starzeniu, nie mnigj
niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1| 2,2 22

nie wiecej niz [30]
9 | wzrost Mp oc | pN-EN1427[22] 8 9
mieknienia po
starzeniu, nie wicej
niz
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10 | Temperatura °C | PN-EN12593 | -5 -8
tamliwosci  Fraassa [29]
nie wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinng @ilbywa& w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczapkiwinien by izolowany termicznie,
posiadé automatyczny system grzewczy z tolerancph°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien Bymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system
grzewczy péredni z termostatem kontrogym temperatur z doktadnécia * 5°C. Zaleca
sie wyposaenie zbiornika w mieszadto. Zalecg blezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Naky unikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefalis w
okresie jego stosowania oraz uriikdekontrolowanego mieszania polimeroasfaltownego
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3 2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego nglestosowa
kruszywo wediug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa080[64], obejmujce kruszywo
grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa poy spetnié@ wymagania podane w
WT-1 Kruszywa 2008 — ¢&¢ 2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica. 2.

Sktadowanie kruszywa powinnog¢sodbywa w warunkach zabezpieczaaych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywemmym wymiarze lub pochodzeniu.
Podiaze skltadowiska musi lByrowne, utwardzone i odwodnione. Skltadowanie wyipelra
powinno s¢ odbywa& w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4 2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depka asfaltowego i
kruszywa, gwarantggego odpowiedni przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i
odporn@d¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wodglezy dobra i zastosowéa
srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmjepiszcze wark@ przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosdanajmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgppakowaniach
producenta.

2.5 2.5. Materialy do uszczelnienia pot gczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z
tego samego materialu wykonywanego ng@im czasie oraz spoin stanaeych poiczenia
réznych materiatéw lub patzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni
lub jg ograniczajcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jaksétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsg asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat
technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
— nie mniej nk 10 mm przy grubici warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubdci warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.
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Skfadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach élkreych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27],
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [38jetodh na goaco”. Dopuszcza si
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat techmyici.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayayca z warstwy scieralm)
naleey stosowa kationowe emulsje asfaltowe Ilub kationowe emulgjedyfikowane
polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsjgfatowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i
tablica 3 [66].

Emulsg asfaltowy mazna skiadow& w opakowaniach transportowych Ilub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniendod. Nie nalgy nalew& emulsji do
opakowa i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineyabi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 3.

2.6 3.2. Sprz et stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaic
mozliwoscig korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robat, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagéym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzanmieszanek mineralno-
asfaltowych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowaiaktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymtermosami,

— sprzt drobny.

3 4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 4.

3.1 4.2. Transport materiatdw

Mieszank mineralno-asfaltow naleyy dowozt na budow pojazdami
samowytadowczymi w zak@osci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna c¢byabezpieczona przed ostygriem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolpey lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowani@mwipna zapewnia utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnjemoikow wywanych do transportu
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mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywac tylko srodki
antyadhezyjne niewptywagge szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” [1]
pkt 5.

3.2 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltow ej
Przed przyspieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowdbruowi do
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfa¢j (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aew¢ lepiszcza podane sv tablicach
5i 6
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podaienstablicach
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach1l0; projektowanie funkcjonalne.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wazacej i wyrownawczej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACl11wW ACle6WwW ACl16W AC22W
KR1-KR2 | KR1-KR2 | KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, | od | do od do| od do od do
[mm]
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - | 100 - 90 100
16 10| - 90 100 | 90 100 | 65 80
0
11,2 90| 100 65 80| 65 80 - -
8 60| 80 - - - - - -
2 30| 50 25 40| 25 30 | 25 33
0,125 5 18 5 15| 5 10 5 10
0,063 3,00 80 | 3,0 8,0 3,0 70| 3,0 7,0
Zawartgc
lepiszcza, Bmina.6 Bmina,4 Bmina,a Bmina,2
minimum’

7 Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zat@onej gstaici

mieszanki mineralnej 2,650 Mg#mlezeli stosowana mieszanka mineralha

ma inrg gestasé (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtblepiszcza
podan wartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspétczynnily wedtug

, . 2,650
rownania.a =——
Ad

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wazacej i wyrownawczej (projektowanie funkcjonalne) [65

| \ Przesiew, [% (m/m)] |
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Wiasciwosé AC16W AC22W
KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,063 2,0 12,0 2 11,0
rzna”\,l]\ll;rltf:ﬁ*) Ieplszcza Bmin3,0 Bmin3,0

7 Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zat@onej gstoici

mieszanki mineralnej 2,650 Mg#mleeli stosowana mieszanka mineralha

ma inrg gestasé (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtblepiszcza
podan wartas¢ nalery pomnay¢ przez wspétczynnily wedtug

P . 2,650
rownania:@ =——

Ad

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimicej i
wyrownawczej, KR1 + KR2 (projektowanie empiryczfi@}]

Warunki

zagszcza
Wiasciwose | oo +0 Metol?;d;"r‘]’g unki| - Ac1iw | Aclew

13108-20

[48]
Zawartg¢ | C.1.2,ubija] PN-EN 12697-8 _ '
wolnych | nie, 2x50 [33], \\;m'”&o ://m'”&o
przestrzeni | uderzeé D. 4 maxe,0 maxe,0
Wolne .
przestrzenie C_.1.2,ub|Ja PN-EN 12697-8 VFBrines | VFBminso
! nie, 2x50 [33], _ .
wypeinlone uderze VFBningo VFBrinso
lepiszczem p- 5
Zawartag¢
gvr‘;'gsyt‘;ﬂem C.1.2,ubijal  PN-EN 12697-8
W nie, 2x50 [33], VMAinis VMAinis
mieszance | U4e7® p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12
[33],
Odporng¢ | C.1.1,ubija| przechowywanie w
na dziataniel nie, 2x25| 40°C z jednym I TSRgo I TSRgo
wody uderzaé cyklem
zamraania,
badanie w 15°C
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Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyisicej
i wyrdwnawczej, przy ruchu KR3 + KR4 (projektowammpiryczne) [65]
Warunki
zagszczani
i a wg PN- Metoda i warunki AC16 | AC22
Wiasciwosé EN badania W W
13108-20
[48]
Zawartaé C.1.3,ubijan
wolnych ie, 2x75| PN-EN 12697-8 [33], p| Vminga,o | Vmina,o
przestrzeni uderzé 4 Vmaxz0 | Vimaxt.0
PN-EN 12697-22,
Odporngé na | C.1.20, metodaB w | VTS WES;'R
deformacije watowanie, powietrzu, PN-EN | R%3 :
trwate Poz-Pioo 13108-20, D.1.6,6€, | "RPAR | PRDAR
10 000 cykli [38] | °° 50

PN-EN 12697-12 [35],
C.1.1,ubijan| przechowywanie w
ie, 2x25| 40°C z jednym cyklem| 1TSg | ITSReo
uderzé zamraania,
badanie w 15°C

Odporndg¢ na
dziatanie wody
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Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimicej
i wyrdwnawczej, przy ruchu KR5 +~ KR6 (projektowammpiryczne) [65]
Warunki
zagszczani
Wiasciwose | @WIPN-| - Metodaiwarunki | roq6p | Acoop
EN badania
13108-20
[48]

Zawartaeé C.1.3,ubijan _ _
Wolnych ie, 2x75 PN-EN 12397'8 [3311 P} \\;m|n4,0 Q//m|n4,0
przestrzeni uderzé max7.0 | ¥max7,0

PN-EN 12697-22,
Odporngé na | C.1.20, metodaB  w :)AITSA'R Wzsl“'R
deformacje watowanie, powietrzu, PN-EN ' i
trwate Pog-P100 13108-20, D.1.6,60°C PRDAR | PRDAR

10 000 cykli [38] | 3° 30

PN-EN 12697-12 [35],
. C.1.1,ubijan| przechowywanie w
Odpornd¢ na | . o :
dziatanie wody ie, 2x25| 40°C ZJedpym cyklem 1TSRg | ITSRgo
uderzé zamraania,
badanie w 15°C

Tablica 10. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimicej
i wyréwnawczej, przy ruchu KR3 + KR4 (projektowatfiimkcjonalne) [65]
Warunki
zagszczani
Wiasciwose | @WIPN-| - Metodaiwarunki | r~q6p | aAcoop
EN badania
13108-20
[48]
Zawarta¢ C.1.3,ubijan Ve Ve
wolnych ie, ox75| PN-EN 12697-8 [33], p| Vm|n3,0 Vm|n3,0
przestrzeni uderze 4 max7,0 | ¥max7.0
PN-EN 12697-22,
Odpornégé na | C.1.20, metodaB w | VTR | WISkr
deformacje watowanie, powietrzu, PN-EN | 23 0.3
trwate Pog-P1oo 13108-20, D.1.6,6€, | OAR | PROAR
10 000 cykli [38] | >° >0
PN-EN 12697-12 [35],
. C.1.1,ubijan| przechowywanie w

Odporng¢ na | . )
dziatanie wody ie, 2x25| 40°C z Jedr?ym. cyklem| ITSRg | ITSRg

uderzé zamraania,

badanie w 1%

C.1.20, PN-EN 12697-26, 4PBt
Sztywnaé watowanie, PR, Sming00o | Smingooo

Pog-P100 temp.10C, czstasé
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10Hz
Odporndg¢ na PN-EN 12697-26, 4PBf
. C.1.20,
Zmeczenie, watowanie PR, € €
kate-goria nie | 5° 5 ' | temp.16C, castasé 6-115 6-115
nizsza nk 987100 10Hz
Tablica 11. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyisice]
I wyrownawczej, przy ruchu KR5 + KR6 (projektowarfimkcjonalne) [65]
Warunki
zag:szczani
Wiasciwose | 2WIPN-| - Metodaiwarunki | 160 | acoop
EN badania
13108-20
[48]
Zawartagé C.1.3,ubijan
wolnych ie,  2x75| PN-EN 12697-8 [33], p, Vminao | Vminao
przestrzeni uderze 4 Vimax70 | Vmax7,0
PN-EN 12697-22,
Odporndg¢ na C.1.20, metoda B w WTSar | WTSaR
deformacje watowanie, powietrzu, PN-EN | o1 01
trwate Pog-P100 13108-20, D.1.6,60°C PRDaRr | PRDAR
10 000 cykli [38] 3,0 3,0
PN-EN 12697-12 [35],
. C.1.1,ubijan| przechowywanie w
Odporng¢ na | . o :
dziatanie wody ie, 2x25| 40°C z Jedpym cyklem 1TSRg | ITSRgo
uderzé zamraania,
badanie w 15°C
C.1.20, PN-EN 1|236F\>97-26, 4PBr . .
Sztywngi¢ watowanie, o~ n1100 | =min1100
Po P temp.10°C, cgstas¢ 0 0
98" 100 10HZ
Odporndg¢ na PN-EN 12697-26, 4PBf
. C.1.20,
zmeczenie, watowanie PR, € €
kate-goria nie | 5" 5 " | temp.10°C, cgstasé 6-115 6-115
nizsza nk 987100 10Hz

3.3 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole
maszyn i urgdzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikove graechowywania

gotowej mieszanki).
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Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltoweotaczarkach, w tym tak
wstepne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z regepbboca, a uradzenia do
dozowania sktadnikbw oraz pomiaru temperatury powirby¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o r@nym uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywéa w zbiorniku z pérednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewecya) utrzymaniezadanej temperatury z
doktadndcia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbkernmagazynowym
(roboczym) nie mie przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70 i oraz 190°Cadlaltu
drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperateiwtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnanki
mineralnej nie powinna kBywyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tepltay najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na so&) wbudowania, a najwgza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowegpdrednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 12. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe| Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny
zapewné rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaitow

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwéyrni, pod
warunkiem skoordynowania guzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj sktadnikow, wisciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku zdc w ich
wiasciwosciach.

3.4 5.4. Przygotowanie podio za

Podiare (podbudowa Iub stara warstwaieralna) pod warsty wigzaca lub
wyrownawcz z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni:
— ustabilizowane i nne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podi¢a z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyGviecsci
naleey przyjg¢ dane z pomiaru réwidoi tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana ré$én@odiuzna jest okrélona w
rozporadzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi
publiczne [67]. W wypadku podita z warstwy starej nawierzchni, nierdwabnie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nieréwém poditaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar tgt4-metrovg lub réwnowana metod) [65]

Maksymalna
Klasa Element nawierzchni nierowna¢ podtaza
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drogi pod warstw wigzaca
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
A'S, . ) 9
wiaczania i wyhczania
GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, 10
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i
G wytaczania, postojowe, jezdnje 10
tgcznic, utwardzone pobocza
Z, L, D | Pasyruchu 12

Jezeli nierownasci §3 wigksze nk dopuszczalne, to nalg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzenr usytuowanych w nawierzchni lulg j
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podto naley usumé. Dopuszcza si
pozostawienie oznakowania poziomego z materiatdsmndplastycznych przy spetnieniu
warunku sczeprigi warstw wg punktu 5.7.

Nierownaci podiaza (w tym powierzchri istniepcej warstwy scieralnej) naley
wyrowna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownaeyc

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywdoo (np. taty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) najeusuné, a powstate w ten sposob ubytki wypétni
materiatem o wigciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypelmetonem
asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to nale ustalt, jakie specjalngrodki nalery
podj¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podta naley wypeini odpowiednim materiatem, np.
zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub-EN 14188-2 [61] albo innymi
materialami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkieg®pn zmeczeniowych lub
spckan poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosynigtyw wedlug norm lub aprobat
technicznych.

3.5 5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgmany do
przeprowadzenia w obecitd Inspektora Nadzoru proby technologicznej, ktgra na celu
sprawdzenie zgoddoi wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptVv tym celu nalgy
zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtovwm skiadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchegolrara uwagi na mdiwa segregagj
kruszywa.
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Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi
w silosie lub zatadowiana samochdéd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu
zgodnie z metaglokreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzgodejmuje decyzj o
wykonaniu odcinka prébnego.

3.6 5.6. Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania warstwy wwiacej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek prébny celertislenia organizacji wytwarzania i ukladania
oraz ustalenia warunkow zgggczania.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoruem. Powierzchnia odcinka prébnego powinnaosiy co najmniej 500 M a diugdé
co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca poen wy¢ takich materiatow oraz
sprztu jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mge przysipi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Ingmpeak
Nadzoru technologii wbudowania i zsgczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

3.7 5.7. Potgczenie mi edzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalci nawierzchni jest uzateione od zapewnienia
polaczenia m¢dzy warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni
ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @sizenie paiczenia
migedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczeniee@ wnikaniem i zaleganiem
wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podda (np. podbudowa asfaltowa), przedzghioiem warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego powinnocbwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na
pozostale lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 k§/mprzy czym:

— zaleca s stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki
; jesli mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nade uzy¢ wigksz ilos¢
lepiszcza do skropienia, ktGre po zBoiu warstwyscieralnej uszczelngj

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosg¢ rampy do skrapiania,
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszsizaskrapianie ¢czne lang w miejscach
trudno dosgpnych (np.scieki uliczne) oraz przy ugglzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub jag ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy przed
zabrudzeniem. Skropione podéo naley wytaczye z ruchu publicznego przez zmian
organizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtogpowinno by skropione 0,5 h
przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparoaavody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowa na rozktadarce.

3.8 5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltoaw mazna wbudowywé na poditégu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 15.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljowmwinien by zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw@& w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.
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Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej
w tablicy 14. Temperatura otoczenia zaoby¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podiaza. Nie dopuszcza giuktadania mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaljopedczas
silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbmz/ dodatkiem obnajacym
temperatug mieszania i wbudowania nale indywidualnie okréi¢ wymagane warunki
otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podezagsonywania warstwy wzacej lub
wyrownawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przysipieniem do W czasie
robot robot
Warstwa wijzaca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetisvarunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Whaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawartag¢
Typ. I wymiar grubas¢ zagszczenia wolnych.
mieszanki Warstwy [%] przestrzenl w
technologiczne] warstwie
[cm] REVAY)

AC11W, 4,0 + 10,0 > 08 3,0+6,0
KR1+KR2E

AC16W, 5,0+ 10,0 > 08 3,0+6,0
KR1+KR2P

AC16P, 5,0+ 10,0 > 08 40+7,0
KR3+KR6

AC22P, 7,0+10,0 > 08 40+7,0
KR3+KR6

AC16P, 5,0+ 10,0 > 08 30+7,0
KR3+KR4 P

AC22P, 7,0+10,0 > 08 30+7,0
KR3+KR4 P

AC16P, 5,0+ 10,0 > 08 4,0+7,0
KR5+KR6 P

AC22P, 7.0 +10,0 > 08 4,0+7,0
KR5+KR6 P

£) projektowanie empiryczne,
P projektowanie funkcjonalne
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinn& lwbudowywana rozktadagkwyposaong
w uktad automatycznego sterowania griddovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentagj projektows. W miejscach niedogbnych dla sprdu dopuszcza i
wbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nglestosowa walce drogowe stalowe
gtadkie z maliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

3.9 5.9. Potgczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008 punkt 8.6 [65].

4 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoli¢’pkt
6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o ozrahkiowmateriatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodwg deklaraci zgodndci, aproba¢ techniczag,
ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia Inspektorowi

Nadzoruowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢c na:
— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlogpektora Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw
celem sprawdzenia, czy jadomateriatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i
ich sktadnikéw, lepiszczy i materialbw do uszczeiniitp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, poktenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z
niezledng starannéciag i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach.
W razie stwierdzenia uchyliiew stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg
niezwitocznie usust.
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Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inspektorowi Nadzoruowi na jego
zadanie. Inspektor Nadzoru ra® zdecydowé& o dokonaniu odbioru na podstawie bada
Wykonawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru ni@ przeprowadzi badania kontrolne
wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfalton@jqzas wykonywania nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwngci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakeoi wykonania palczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jpetwgdzenie,
czy jaka¢ materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafch i ich skiadnikéw,
lepiszczy i materiatdbw do uszczelhietp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, pajczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych bada
s3 podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem kiada miejscu budowy zajmuje
si¢ Inspektor Nadzoru w obecfm Wykonawcy. Badania odbywsgapic rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pgprpowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej
warstwy podano w tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1.0 Mieszanka mineralno-asfalto\fa”

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura mgknienia  lepiszcza
1.4 odzyskanego
20 Gestas¢ | zawart@dé wolnych przestrzeni
51 probki

292 Warstwa asfaltowa

2.3 | Wskanik zag:szczenid

2.4 Spadki poprzeczne

2.5 Rownai¢

2.6 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu
Zawartd¢ wolnych przestrzerf?
Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

¥ do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 M
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba
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b)

prébek mae zostd zwigkszona  (np
nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma praaaec przeprowadzenia bafla
kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decygluyspolnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkoéw ezciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy
przyporzdkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien Bynniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkévegzowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawc ponosi
Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitraowe $ powtérzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigj
uzasadnione ygtpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np.podstawie
wiasnych bada).

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezakelaboratorium,
ktore nie wykonywato badakontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna,
na ktorej niekorz§¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych
przestrzeni lub wskKaika zagszczenia naley ztozy¢é w ciggu 2 miesicy od wptywu
reklamacji ze strony Zamawiggego.

4.1 6.4. Whasciwo sci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarteg sv WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaie
wartasci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwaiylia s¢: rozrzut wysgpujacy przy
pobieraniu probek, doktadéometod bad@oraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdbw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniembu@owanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wytkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej
warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 1269744 oraz ilc¢
wbudowanego materialu na oki@ng powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) mog odbiegé& od projektu o wartii podane w tablicy 17.

W wypadku okré&ania ilasci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubaci
warstwy z reguty naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma
prawo sprawdza odcinki czsciowe. Odcinek cgciowy powinien zawier& co najmniej
jedmg dzienmy dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizujg te same wymagania jak
do odcinka budowy.
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Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmuje isredng arytmetyczp wszystkich
pojedynczych oznac#e grubgci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku
czesciowym.
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Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki grébowarstwy oraz iléci
materiatu na okrdonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz
ilosci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia
wicksza nk 6000 nf lub <10
— droga ograniczona kramnikami,
powierzchnia wiksza ni 1000 nf lub <15
2. — maly odcinek budowy
B — Pojedyncze oznaczenie grabio <15
3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsté@eralna jest
uktadana z opthieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyviuje;
w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy navderz obowjzuje
wartas¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag;szczenia warstwy

Zagsszczenie wykonanej warstwy, wyamne wskanikiem zagszczenia oraz
zawartdcig wolnych przestrzeni, nie me przekroczy wartdgci dopuszczalnych podanych w
tablicy 15. Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danefaweosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanikieralno-asfaltowej
lub wyjatkowo powtérnie rozgrzanej probki pobranej z nawébini, nie mae wykroczy
poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 @aj niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglidada nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byggodne z dokumentacprojektows, z tolerangj +
0,5%.

6.4.2.5. Rown& podiwzna i poprzeczna

Do oceny rowngci podtwnej warstwy wazacej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej wyciu faty i klina, mierac wysokd¢ prze&witu w potowie dtugdci faty.
Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowgopodtuzna jest okrdona w
rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi
publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej wyciu faty i klina. Pomiar nalg wykonywa w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej o0 10 m. Wymagana rowso
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poprzeczna jest ok§lwna w rozporzdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzkej jezdni, nie mee sk rézni¢ od
szerokdci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m nagpodtwznej i
krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczaktolerancy  +
1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaries mae przekraczaprzedziatu
dopuszczalnych odchyle

Uksztalttowanie osi w planie, mierzone co 100 me mpiowinno rani¢ sie od
dokumentaciji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinngrdyvne i zwjzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadio osi drogi. Przyleggje warstwy
powinny by w jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienciggdnorodny, bez
spekan, deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-000(MBymagania ogolne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo
(AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST D-00M)/Qymagania ogolne” [1] pkt
8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru,z¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jali warunki umowy przewidwy dokonywanie poficen, to Zamawiaicy maze w
razie niedotrzymania waro dopuszczalnych dokoagotrcen wedtug zasad okéenych w
WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Firma Projektowo — Ustugowa ,, PLANPROF?” 22



Projekt Budowlano - Wykonawczy

— oznakowanie robat,

— oczyszczenie i skropienie podi

— dostarczenie materiatéw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltows krawedzi urzdzean obcych i
kraweznikow,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

4.2 9.3. Sposbéb rozliczenia robo6t tymczasowych i pr  ac towarzysz gcych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsa OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktOreg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale spie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane
do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenitatd.

5 10. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1 10.1.OST
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

5.2 10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gasne z badaniami materiatéw
wystepujacych w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21  Metody badania cementu — Oznaczamerzaci
chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —g& 2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych yd@vosci kruszyw —
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $§elavosci kruszyw —
Oznaczanie skiadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw —
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomeeskanika
ptaskaci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $§elavosci kruszyw —
Czeé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wahilt
ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw —
Oznaczanie procentowej zawadd ziaren 0
powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw —
Czs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $§elavosci kruszyw —
Ocena zawartmi drobnych czstek — Badania
bickitem metylenowym

Badania geometrycznych dgtevosci kruszyw —
Cze¢$¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych czstek —
Uziarnienie  wypelniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychsemaosci
kruszyw — Metody oznaczania odpofob na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci
kruszyw — Oznaczanie ¢gtasci nasypowej i
jamistaci

Badania mechanicznych i fizycznychsemaosci
kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zmgczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychsen&osci
kruszyw — Czs¢ 5. Oznaczanie zawa&t wody
przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychsemaosci
kruszyw —Cgzs¢ 6: Oznaczanie ¢ggtasci ziaren i

nasgkliwosci
Badania mechanicznych i fizycznychsen&osci
kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie ¢ggtasci

wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychsemaosci
kruszyw — Cgsé¢ 8: Oznaczanie polerowalfm
kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi
kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cz5$¢ 1. Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi
kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metod, gotowania

Asfalty i1 produkty asfaltowe - Oznaceani
penetracji igh

Asfalty i1 produkty asfaltowe - Oznaceani
temperatury mgknienia — Metoda Piécien i Kula
Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe - Oznatzan

zawartéci wody w emulsjach asfaltowych -
Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznatzan
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN
11

PN-EN

12

PN-EN
13

PN-EN
18

PN-EN
22

12697-

12697-

12697-

12697-

12697-

pozostatéci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci  podczas ~magazynowania metod
pozostatéci na sicie

Badania chemicznych $d&avosci kruszyw -
Analiza chemiczna

Badania chemicznych $d@avosci kruszyw -
Cz$¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie
wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagarila
asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznagean
rozpuszczalnei

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznagean
temperatury tamliwgéci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe - Ozreoe

zawartgci parafiny — Cgs&¢ 1. Metoda

destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie

odporndci na twardnienie pod wptywem ciepta i
powietrza — Cgé¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdzhda
mieszanek mineralno-asfaltowych na gar —
Czs¢ 6: Oznaczanie ¢gptasci  objetosciowej
metody hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdzhda
mieszanek mineralno-asfaltowych na gar —
Czeé¢ 8: Oznaczanie zawadd wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na qor —
Czs¢ 11: Okrdlenie powazania pomgdzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na gor —
Czes¢ 12: Okralanie wraliwosci na wod
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na qor —
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na gar —
Czeé¢ 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na qgor —
Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metduhda
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40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

27

PN-EN 12697-

36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-

20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

mieszanek mineralno-asfaltowych na agor —
Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na gar —
Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezazasu
wyptywu emulsji asfaltowych lepkciomierzem

wyptywowym

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznatza
sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznatza

wartasci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
powierzchniowych utrwale stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznatza

lepiszczy z  emulsji  asfaltowych  przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badawnzpadu —
Czs¢ 1: Oznaczanie indeksu  rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardg —
Czes¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania —

Czes¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do
mieszanek bitumicznych — €% 1. Badanie
metod Pieicienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do
mieszanek bitumicznych — €% 2: Liczba
bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozna®za
nawrotu spgzystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaza
odporndci nha magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznatza
ciggliwosci lepiszczy asfaltowych meteghomiaru
ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznae&ohezji
lepiszczy asfaltowych metgdestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozna®za
ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z
duktylometrem
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56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaza
przyczepnéci emulsji  bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaez@nergii
deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassplgcyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassplgcyfikacji
asfaltow modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypeiniacze arizy i zalewy - Cg¢ 1.
Specyfikacja zalew na ggo

61. PN-EN 14188-2 Wypeiniacze arizy i zalewy - Cg¢ 2:
Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperat
zaptonu i palenia — Pomiar metpdtwartego tygla

Clevelanda
63. PN-EN ISO Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia -
2592 Metoda otwartego tygla Clevelanda
5.3 10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra

Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i
powierzchniowych utrwalena drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie l&sfee na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych

5.4 10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych potsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Badawczy Diddostow, Warszawa 1997
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