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Ghiwice, dnia 11.02.2021 r.

Na podstawie:

— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 195)
— § 23 ust. 1, 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r, poz. 2254),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach po przeanalizowaniu wynikow
badan probek wody pobranych w ramach kontroli urzedowej oraz kontroli wewnetrznej
w 2020 r. z urzadzen wodociggowych oraz z punktéw zgodnosci usytuowanych na sieci
wodociggowej, wydanych ocen okresowych, podejmowanych dzialan naprawczych,
prowadzonego nadzoru, o ktérym stanowi § 20 ww. rozporzadzenia przekazuje informacje

dotyczacg oceny jakosci wody do spozycia przez ludzi z uwzglednieniem szacowania ryzyka

na terenie gminy Pilchowice.

e Liczba ludnosci zaopatrywanej w wode - ok. 11365 oséb.

e Zaopatrzenie w wodg - ilos¢ dostarczanej wody — 977,1 m>/d.

e Za dystrybucj¢ oraz produkcje wody na terenie gminy odpowiada Pilchowickie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Glowna 44 w Nieborowicach, Szpital
Choréb Phuc im. Sw. Jézefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31 oraz Przedsigbiorstwo

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Szpitalnej 11 w Knurowie.
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Mieszkancy gminy Pilchowice zaopatrywani s3 w wigkszosci w wode pochodzaca
zujgcia  glebinowego w  Nieborowicach, eksploatowanego przez  Pilchowickie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o. o. W Zemicy ul. Wisniowa nie jest podiaczona
do gminnej sieci wodociggowej. Do przewazajacej czesci obszaru Kuzni Nieborowskiej oraz
ul. Krywaldzkiej w Nieborowicach woda dostarczana jest przez Przedsigbiorstwo
Wodociggéw iKanalizacji Sp. z 0. o. w Knurowie z ujecia ,,Kwitek” zlokalizowanego
na terenie Miasta Knuréw. Szpital Choréb Phic im. Sw. Jozefa w Pilchowicach posiada
wiasne ujgcie wod podziemnych zaopatrujgce w wodg pacjentéw oraz pracownikéw szpitala.
Sie¢ wodociggowa w przewazajacej czesci wykonana jest z PVC.

Stacja Uzdatniania Wody w Nieborowicach zasilana jest woda z utworéw
czwartorzgdowych, czerpang z czterech studni glebinowych: s-8z, s-9z, s-14z, s-15z
pracujgcych naprzemiennie. Woda ze studni poddawana jest procesowi aeracji, nastepnie
kierowana do klarownika i na trzystopniowy system filtracji, gdzie usuwane sa zelazo,
mangan 1 jon amonowy pochodzenia naturalnego. Przedsiebiorstwo celem zwiekszenia
wydajnosei stacji uzdatniania wody w Nieborowicach wiaczylo w 2020 r. do uzytkowania
dodatkowy IV ciag filtracyjny. Dezynfekcja wody prowadzona jest w sposéb ciagly przy
uzyciu podchlorynu. Szpital Choréb Pluc w Pilchowicach posiada wlasne ujecie wod
podziemnych. Proces uzdatniania wody oparty jest o filtracje na filtrach katalitycznych
(odzelazianie i odmanganianie) ze wstgpnym napowietrzaniem. Dezynfekcja prowadzona jest
okresowo podchlorynem sodu.

Przeprowadzone kontrole stacji uzdatniania wody w Nieborowicach i Knurowie,

nie wykazaly uchybien w zakresie stanu sanitarno-higienicznego i technicznego urzadzen

wodociggowych.
Tabela 1. Charakterystyka zaopatrzenia w wode na terenie gminy Pilchowice
b Ludno$é |
Lp. Ujecie wody/ Zakup dob zaopatrywana | Zaopatrywane miejscowosci
¢ w wode
Nieborowice, Pilchowice,
1 SUW Nieborowice | 9087 10544 Stantca, Zemica, Wilezm,
Leboszowice, Kuznia
Nieborowska
2 Szpital Pilchowice 11,2 150 potrzeby wlasne Szpitala
Przedsigbiorstwo Kuznia Nieborowska (bez
3 Wodociggdw i Kanalizacji 572 671 gl K‘asztano.\,vej),
Sp. z 0.0. Nieborowice
ul. Szpitalna 11, Knuréw (ul. Krywatdzka)
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Upowaznieni Przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach zgodnie z ustalonym planem dziatania na 2020 r. oraz w ramach wzmozonego
nadzoru pobrali na terenie gminy (bez szpitala):

e 13 prébek do badan mikrobiologicznych,

e 26 prébek do badan fizykochemicznych.

Tabela 2. Zakres badanych parametrow

parametry mikrobiologiczne i wskaznikowe

|

bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogblna liczba mikroorganizméw w 22+2°C po 72h,

enterokoki, Clostridium perfringens

parametry wskaznikowe organoleptyczne i fizykochemiczne

metnos¢, barwa, zapach, smak, pH, przewodnos¢ wiasciwa, amonowy jon, zelazo, mangan,

siarczany, sod, glin, OWO, utlenialno$é, chlorki

parametry chemiczne

azotyny, azotany, arsen, antymon, bor, bromiany, chlor wolny, chlor ogélny, chrom, cynk,
cyjanki, fluorki, kadm, miedz, nikiel, otéw, rteé, selen, srebro, twardosé, suma chloranéw
i chlorynéw, ozon, 1,2-dichloroetan, akryloamid, chlorek winylu, epichlorohydryna, benzen,
benzo(a)piren, Bromodichlorometan (Dichlorobromometan), chloraminy, bar, wanad, stront,
Heksachlorobutadien, wapn, magnez, potas, 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,3,5-
trichlorobenzen, trichlorometan (chloroform), ¥ THM, trichloroeten, tetrachloroeten,
tetrachlorometan  (czterochlorek  wegla), £  trichloroetenu i  tetrachloroetenu,
2 trichlorobenzenéw, ¥ WWA, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform), epoksyd
heptachloru B i trans, dieldryna, izodryna, aldryna, endryna, HCB, HCH, «-HCH, p- HCH ,y-
HCH, heptachlor i epoksyd heptachloru, metoksychlor (DMDT), azynofos metylowy, azynofos
etylowy, chloropiryfos, chloropiryfos metylowy, diazynon, etion, etylobenzen, fosalon,
heksakonazol, toluen, ksyleny, Trifluralin [ang. Trifluralin], malation, mekarbam, metidation,
paraokson metylowy, paration etylowy, paration metylowy, pirymifos metylowy, profenofos,
terbufos, tolchlofos metylowy, delta-HCH, DDT i jego metabolity, pp’-DDE, pp’-DDD, pp’-
DDT, endosulfan siarczan, alfa endosulfan, beta endosulfan, op’DDE, op’DDD, op’DDT,
alachlor, chlordan-cis, aldehyd endryny, gamma chlordan, suma pestycydéw, pestycydy

chlororaniczne, pestycydy fosforoorganiczne
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W ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem
oraz dodatkowego nadzoru sanitarnego Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
w Nieborowicach oraz PWiK Sp. z 0.0. w Knurowie pobrato z ujecia wody oraz punktéw
zgodnoscei:
e 11 prébek do badan mikrobiologicznych,
e 20 prébek do badan fizykochemicznych.
Tabela 3. Zestawienie probek wody pobranych w 2020 r. — staty nadzér prowadzony przez

PPIS w Gliwicach / Pilchowickie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. oraz
PWiK Sp. z 0.0. Knuréw, ul. Szpitalna 11

Tlosé
pobranych | [ iczba prébek Misksvmalng
probek | przekraczajgcych Parametry wal}"toéé Wartosé
Nazwa punktu PPIS wartosci przekroczone — parametryczna
Lp. arametryczne
p poboru PPK| P ry
PWIK
fizykochemiczne[kontrola urzgdowa / kontrola wewnetrzna]
bakteriologiczne[kontrola urzedowa / kontrola wewnetrzna)
Stacja Uzdatniania Wody Nieborowice
SUW 8/12 0/2 - / mangan 219 pg/l 50 pg/l
1. | Nieborowice -
ul. Spacerowa 373 0/0 | - ! - -
i, mangan / - 276 /- [ug/] 50 pg/l
Zszgfj 6/1 3/0 selazo / - 532 /- [ug/] 200 pg/l
2 Podstawowa metnosé / - 3,2/-[NTU] 1 NTU*
ul. L, Miki 37 4/1 0/0 ! - | . ¥
Stanien mangan / mangan | 335 /103 [pg/l] 50 pg/l
Rakoh 712 472 zelazo / zelazo | 568 /335[pg/1] 200 pg/l
3 Bedstawows metnosé / - 6,2 /-[NTU] 1 NTU*
ul. Gliwicka 18 3/2 0/0 - - -
Wilez mangan / mangan | 236 /108 [ug/1] 50 pg/l
S7kola 5/1 2/1 zelazo / zelazo | 262 /252 [ug/l] 200 pg/l
4. Bodstawowi metnosé / metnosé | 2,3 U/ 2 [NTU] 1 NTU*
ul. K. Miarki 3/1 0/0 - - -
Miynéwka 0/1 0/1 - / metnosé -/6,2 [NTU] 1 NTU*
5 Leboszowice 0/1 0/0 i 3 U
Kuznia Nieborowska PWiK Sp z 0.0. Knuréw
Punkt zgodnosci 0/3 0/0 2 - -
L Kuznia !
Nieborowska 0/3 0/0 - i ‘ L
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pobranych w kwietniu i sierpniu w szkole w Stanicy ( zelazo 335 pg/l, mangan 103 ug/.
Przedsigbiorstwo na biezgco informowato o prowadzonych dzialaniach naprawczych
polegajacych przede wszystkim na regularym phukaniu sieci na hydrantach.

Pozostale analizy laboratoryjne wykazaly, iz woda w badanym zakresie pod wzgledem
wykonywanych oznaczen chemicznych, wskaznikowych organoleptycznych
i fizykochemicznych spetniala wymagania okreslone w zatgczniku nr 1 cze$é C. tabela 2,
zalgezniku nr 1 czgs¢ B. oraz zalgczniku nr 1 czeéé D. tabela 1. i tabela 2. ww.
rozporzadzenia.

Zalecane wartosci parametryczne dla zelaza oraz manganu zostaly ustalone w celu
zapewnienia akceptowalnosci wody przez konsumentéw oraz ochrony systemu dystrybucji,
gdyz w sieci wodociggowej moze dochodzi¢ do wytracania sie zwigzkéw zelaza w formie
trudno rozpuszczalnych osadéw o rdzawo - brunatnej barwie oraz tlenkéw manganu
o czarnym zabarwieniu. Przy duzych chwilowych rozbiorach (np. napelnianie basenéw
w okresie letnim) i uderzeniach hydraulicznych (zmianach cisnienia) osady ulegaja zerwaniu
1 przedostajg si¢ do wody pogarszajac jej jako$¢. Obecnosé zelaza i manganu w wodzie
w ilosciach stwierdzonych w badanych probkach nie ma istotnego znaczenia pod wzgledem
bezpieczenstwa zdrowotnego, moze natomiast wpltyna¢ na brudzenie armatury i pranej
odziezy, a takze powodowa¢ wzrost metnoéci, zmiang barwy i wyczuwalny metaliczny
zapach oraz smak wody. Zawieszone w wodzie czastki pochodzenia nieorganicznego moga
przyczynia¢ si¢ do zmniejszenia efektywnosci dezynfekcji i sprzyjaé namnazaniu
si¢ mikroorganizmdéw w wodzie.

Zmiany organoleptyczne wody mogg zniechecié konsumentow do korzystania z wody
dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia, na rzecz mozliwych do zaakceptowania, ale
potencjalnie niebezpiecznych Zrédet wody gorszej jakosci - nie badanej, ale wygladajacej
naczysta. Z uwagi na powyisze nieprawidlowosci w 2021 r. prowadzony bedzie
wzmozony nadzér nad jakoScig fizykochemiczna wody w gminie Pilchowice.

W zwigzku z wniesiong interwencja w czerweu (brudna, zotta woda), ktéra zbiegla
si¢w czasie z awarig SUW pobrano prébki wody do badan w Zernicy. W jednej prébee
(toaleta) stwierdzono nieprawidtowe zmiany w ogdlnej liczbie mikroorganizméw, przy braku
obecnosci bakterii katowych (Escherichia coli, enterokoki). Analiza laboratoryjna prébek
pobranych w tym samym czasie ze stacji uzdatniania wody oraz w punktach zgodnosci
usytuowanych w strefie zaopatrzenia nie wykazaty nieprawidtowosci, co mogto swiadczyé

o punktowym i incydentalnym charakterze zdarzenia. W badaniach kontrolnych (2 prébki) nie
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Analizy laboratoryjne probek wody wykazaly, iz woda w badanym zakresie pod
wzgledem  parametrow  mikrobiologicznych i wskaznikowych — mikrobiologicznych
we wszystkich punktach zgodnosci speliala wymagania zatgcznika nr 1 cze$¢ A. oraz
zalacznika nr 1 cze$¢ C. tabela 1. do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz. U.z 2017 r.,
poz. 2294).

W 2020 r. stwierdzono pogorszenie jakosci fizykochemicznej wody na terenie
zaopatrywanym przez PPK Sp. z o0.0. Przekroczenia stwierdzono w 15 probkach wody
pobranych w punktach zgodnosci. Nieprawidlowosci dotyczyly przede wszystkim punktow
na sieci wodociggowej. Przedsiebiorstwo celem zwigkszenia wydajnosci stacji uzdatniania
wody w Nieborowicach w II kwartale 2020 r. wigczyto do uzytkowania dodatkowy cigg
filtracyjny na SUW. Awaria pragdu na stacji uzdatniania wody oraz zalamanie si¢ procesu
filtracyjnego na nowym ciggu na przelomie maja i czerwca przyczynily si¢ do wzrostu
stezenia manganu w wodzie podawanej do sieci (180 pg/l i 219 pg/l, przy wartosci
parametrycznej 50 pg/l). W zwigzku z przekroczeniami pobrano probki wody po kazdym
zciggow filtracyjnych. Po uzyskaniu wynikow podjeto dziatania korygujgce polegajace
na zmniejszeniu przeptywu wody przez IV cigg filtréw do minimum w celu wpracowania
ztoza. W wyniku prowadzonych dzialan jako$é wody podawanej do sieci ze Stacji
Uzdatniania Wody w Nieborowicach zostala doprowadzona do wymagan okreslonych
w ww. rozporzadzeniu, co potwierdzajg badania wykonane pod koniec czerwca br. Powyzsze
problemy przyczynity si¢ do wzrostu stezenia manganu (11 przekroczen) w probkach
pobieranych w okresie od korfica maja do lipca w punktach zlokalizowanych w obiektach
szkolnych w Stanicy (168 pg/l, 335 pg/l, 117 pg/l, 92 ng/l), Wilczej (108 ng/l, 61 pg/l, 236
ug/l) i Zernicy (57 pg/l, 276 pg/l, 86 ug/l). Dodatkowo w badanych probkach wystapity
przekroczenia zelaza (Stanica: 568 ug/l, 335 pg/l; Wileza: 252 pg/l, 262 pg/l; Zernica 276
ng/l, 532 pg/l, przy wartosci parametrycznej 200 pg/l) i metnosci (Stanica: 6,2 NTU; Wilcza:
2,3 NTU, 2 NTU; Zemica 1,7 NTU, 2,2 NTU, 3,2 NTU, przy wartosci zalecanej < 1 NTU ).
Z uwagi na rozlegtos¢ sieci wodociagowej i usytuowanie punktow zgodnosci w obiektach
uzytecznosci publicznej okresowo unieruchomionych w zwigzku z obowigzujagcym w Polsce
stanem epidemii (stagnacja wody, zwiekszona korozja) czas na usunigcie osadéw powstatych
wwyniku awarii 1 uzyskanie odpowiedniej jakosci wody na,koncowkach” sieci
wodociggowe] ulegt wydluzeniu. O malych rozbiorach wody jako jednej z glownych

przyczyn wystepowania nieprawidtowos$ci wskazujg rowniez przekroczenia w probkach wody
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stwierdzono podwyzszonej ogoélnej liczby mikroorganizméw. W 5 prébkach stwierdzono
przekroczong warto$¢ parametryczng ustalong dla manganu (56 pg/l, 319 ug/l, 279 pg/l,
86 pg/l, 66 ng/l). Z uwagi, iz punkt ktérego dotyczyto zgloszenie znajduje si¢ na samej
koficéwee sieci, przedsigbiorstwo wramach dziatan naprawczych regularnie dokonywato
plukania sieci na hydrancie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Nieprawidtowosci nie

dotyczyly calej strefy zaopatrzenia.

Tabela 4. Zestawienie probek wody pobranych w ramach zgtoszen o pogorszeniu jakosci

wody w 2020 r.
lloéé Liczba prébek .
pobranych przekraczajacych Parametry Mi{:ﬁl;l;élna Wartosé
Lokalizaci rébek wartosci przekroczone przekroczenia parametryczna
Lp. : y lza“-]_e_l prode parametryczne
Interwencji
fizykochemiczne[kontrola urzedowa / kontrola wewngtrznal
; bakteriologiczne[kontrola urzedowa / kontrola wewnetrzna)
. . 2 1 mangan / - 111 /- [ug/1] 50 pg/l
1 Pilchowice metnosé / - 3/ [NTU] | NTU*
" | Osiedle Piaski ,
1 0 - = =
11 6 mangan / - 319 /- [ug/ 50 g/l
Zernica metnosé / - 1,9/-[NTU] 1 NTU*
2 ul. Wrzosowa ; Og('llna liczba Bez
- 4 I ‘ mikroorganizméw | >300 jtk/ml* | nieprawidlowych
| | w22°C2°Cpo 72 zmian

W pazdzierniku zgloszono interwencja dotyczacg probleméw skémych oraz zlej
jakosci wizualnej wody w domu mieszkalnym przy ul. Gwarkéw w Pilchowicach (osiedle
Piaski). Analiza laboratoryjna probki wody pobranej w mieszkaniu wykazata przekroczenie
wskaznikowych parametréw fizykochemicznych (metnosé, mangan). Skargi byly kierowane
rowniez do przedsigbiorstwa od mieszkancéw ul. Barborki i ul. Skarbnika. Pogorszenie
jakosci wody miato zwigzek zpracami inwestycyjnymi prowadzonymi w poblizu sieci
wodociggowej na osiedlu. Zgodnie z informacjg uzyskang od przedstawiciela PPK Sp. z 0. o.
prowadzone byly wowczas dzialania zwigzane z budowg Kkanalizacji oraz odbudowsa
nawierzchni, ktére przyczynily sie do zrywania osadéw powstatych w sieci wodociggowej
(stalowy odcinek wodociagu z lat 80-tych). Ukonczenie prac zwigzanych z utwardzaniem
gruntu skutkowato poprawg jakosci wody. Badania kontrolne nie potwierdzily przekroczen.

Wedlug o$wiadczenia przedsigbiorstwa PPK Sp. z0.0. rozpoczeto inwestycje zwiazana
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zwymiang starej stalowej sieci wodociagowej w rejonie osiedla Piaski, co zapisano
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji na lata 2020-2025.

Przedsigbiorstwo kazdorazowo po zgloszeniach dot. pogorszenia jakogci wody oraz
wystapieniu przerw w dostawie wody przeprowadzato phlukanie sieci na hydrantach

oraz w miar¢ mozliwosci na przytaczach.

Tabela 5. Zestawienie probek wody pobranych w 2020 r. — staly nadzér terenowo —
laboratoryjny prowadzony przez PPIS w Gliwicach / Szpital Choréb Pluc im Sw. Jézefa

Ilosé
pobr}anych Liczba prébek Mak I
probek przekraczajacych |  Parametry ivzim;na Wartosé
N k PPIS wartosci przekroczone . 2 _ .| parametryczna
L. azwa punktu parametryczne przekroczenia
poboru .
Szpital
fizykochemiczne [kontrola urzgdowa / kontrola wewnetrzna)
bakteriologiczne [kontrola urzgdowa / kontrola wewnetrznal
SUW Szpital Pilchowice
Pilchowice 2 /4 0/1 -/ zelazo -/212 [ug/l] 200 pg/l
1 SzpitalfChoréb - / metnosé - /2,28 [NTU] 1 NTU*
" | Phuc im. Sw. J6zefa
2713 0/0 - - - :
ul. Dworcowa 31 | | .

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Gliwicach w 2020 r. prowadzit
nadzér nad jako$cia wody na terenie Szpitala Choréb Phuc im. Sw. Jézefﬁ w Pilchowicach
zgodnie z ustalonym planem dziatan oraz w ramach badan kontrolnych pobierajac:

» 2 prébki do badan mikrobiologicznych,

e 2 probki do badan fizykochemicznych.
W ramach kontroli wewngtrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem zarzadca Szpitala
Choréb Ptuc im. Sw. Jézefa w Pilchowicach pobrat z punktu zgodnosci zlokalizowanego
na terenie szpitala:

o 3 probki do badan mikrobiologicznych,

o 4 probki do badan fizykochemicznych.

Wszystkie badane parametry mikrobiologiczne oraz wskaznikowe mikrobiologiczne,
spetnialy wymagania zalacznika nr 1 czg§¢ A. oraz zalgcznika nr 1 czesé C. tabela 1.
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badaniach wody pobranej w grudniu stwierdzono wzrost metnosci - 2,28 NTU

(wartos¢ zalecana do 1 NTU) oraz stezenia zelaza - 212 pg/l (wartoéé parametryczna 200
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png/l). Powyzsze nieprawidlowosci spowodowane byly awaria zaworu w hydroforni oraz
fymczasowym  odcigciem  wody. Badania kontrolne  potwierdzily  skutecznosé
przeprowadzonych dziatan naprawczych.

Pozostale probki wody pobrane w ww. okresie spetniaty pod wzgledem wykonywanych
oznaczen chemicznych, wskaznikowych organoleptycznych i fizykochemicznych wymagania
okreslone w zatgczniku nr 1 czg$¢ C. tabela 2, zatgczniku nr 1 cze$é B. oraz zalgezniku nr 1
czgs¢ D. tabela 1. i tabela 2. ww. rozporzadzenia.

Zgodnie z § 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. 2017, poz. 2294) podmioty
wykonujgce dziatalno$¢ leczniczg w rodzaju stacjonarne i catodobowe $wiadczenia
zdrowotne, zarzadcy budynkéw zamieszkania zbiorowego oraz budynkéw uzytecznosci
publicznej, w ktérych w trakcie ich uzytkowania wytwarzany jest acrozol wodno-powietrzny
sa zobowigzani do przestrzegania minimalnej czestotliwosci pobierania probek wody cieplej
oraz procedur postgpowania w zaleznosci od wyniku badania bakteriologicznego okreslonych
w czgscl B zalaeznika nr 5 do ww. rozporzadzenia. Bakterie Legionella sp. odpowiedzialne
zaprzypadki zachorowan na legionellozg wystepujaca w dwoéch postaciach klinicznych:
choroby legionistéw oraz gorgczki Pontiac. Grupg szczegélnie narazong sa 0soby o obnizonej
odpornosci. W 2020 r. zarzadey 2 obicktéw przekazali wyniki badan wody cieplej wykonane
w ramach kontroli wewngtrznej: Szpital Choréb Phuc im. Sw. Jézefa w Pilchowicach,
ul. Dworcowa 31 oraz Klinika Nieborowice Sp. z 0. 0., ul. Kasztanowa 5, Nieborowice.
W zadnej z pobranych probek nie stwierdzono nieprawidtowosci.

Woda dostarczana mieszkaficom gminy Pilchowice pochodzi wylacznie z ujeé
glebinowych. W badanych prébkach wody nie stwierdzono nieprawidlowych zakresoéw
wartosci  parametrycznej twardosei (60-500 mg CaCOs/l), okre$lonej w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294). Zalecenia dla twardosci sa okreslone ze wzgledow
zdrowotnych — jest to wartos¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego. Twardosé wody jest skutkiem
obecnosci szeregu réznych rozpuszezonych w niej jonéw metali wielowartosciowych,
zwiaszeza kationéw magnezu i wapnia, dlatego zwykle wyraza sic ja w mg weglanu wapnia
na litr. Stopief twardosci wody do spozycia jest wazny z perspektywy jej organoleptycznej
akceptowalnosci dla konsumentéw, ale tez ze wzgledow ekonomicznych i technicznych.
Woda do spozycia ma udzial w dostarczaniu organizmowi wapnia i magnezu, co ma duze

znaczenie dla osdb, ktére przyjmuja graniczne iloéci tych pierwiastkéw. Zalecana wartosé
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ze wzgledéw zdrowotnych dla magnezu wynosi 7-125 mg/l, rozporzadzenie MZ nie naklada
obowigzku uzupelniania minimalnej zawartosci tego pierwiastka; warto$é¢ dla wapnia

nie zostata okreslona w przepisach.

Tabela 6. Srednie wartosci twardosci, magnezu i wapnia w zaleznoéci od pochodzenia wody

1
Strefa zaopatrzenia twardos¢ [mg/l] | magnez [mg/l] wapn [mg/l]
SUW Nieborowice 273,7 15,5 85,5
SUW Kwitek 261 6,8 92
SUW Szpital Pilchowice 187 9 60

Na podstawie wydanych okresowych decyzji o jakosci wody, po przeanalizowaniu
sprawozdani 7z badari probek wody pobranych 7z terenu gminy Pilchowice oraz
podejmowanych dzialan naprawczych stwierdza sie przydatnos¢ wody do spoiycia

w badanym zakresie w 2020 r.

Otrzymuje: i o g
1. Wéjt Gminy Pilchowice o
ul. Damrota 8, 44-145 Pilchowice
Do wiadomodci:
2. Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
ul. Gléwna 52, 44-144 Nieborowice
3. Szpital Choréb Phuc im. Sw. Jozefa
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
4. Starosta Gliwicki
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
5. Prezes Wod Polskich '
prezes@wody.gov.pl
Kopia:
6. NS/HK a/a
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