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Ocena obszarowa JakOSCl W0 ~Ginj ilchowice w 2016r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 ust. 1, 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4,
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989), Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gliwicach po przeanalizowaniu wynikéw badan probek wody
pobranych w ramach biezgcego nadzoru sanitarnego (kontrola urzedowa i kontrola
wewnetrzna) oraz monitoringu kontrolnego i przegladowego (kontrola wewnetrzna) do badan
laboratoryjnych  bakteriologicznych i  fizykochemicznych w  2016r. z urzadzen
wodociggowych oraz z punktdw monitoringowych usytuowanych na sieci wodociggowej
przekazuje informacj¢ dotyczaca oceny jakosci wody do spozycia przez ludzi na terenie
Gminy Pilchowice.

Gmina Pilchowice liczaca ok. 11000 0sob zaopatrywana jest w wode pochodzaca
zujgeia  glebinowego w  Nieborowicach, eksploatowanego przez  Pilchowickie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Gléwna 44, Nieborowice. Stacja Uzdatniania
Wody zasilana jest woda pochodzacy z czterech studni glebinowych: s-8z, s-9z, s-14z, s-15z,
srednia dobowa produkcja wynosi 808,2 m’. Woda surowa poddawana jest procesowi
napowietrzania (2 kolumny napowietrzajgce), a nastgpnie poprzez zestaw pomp kierowana
jest na trzystopniowy system filtracji cisnieniowej, gdzie dochodzi kolejno do usuwania
zelaza, manganu i jonu amonowego. Do dezynfekcji wody stosowany jest podchloryn sodu.

Szpital Choréb Phic im. Sw. Jozefa w Pilchowicach posiada studni¢ glebinowsg
produkujgeg wode wilosci ok 11 m’/d. wykorzystywana wylacznie na potrzeby wiasne
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Szpitala (ok. 140 osdb). Woda surowa uzdatniana jest na 2 filtrach katalitycznych, gdzie
usuwane jest zelazo 1 mangan. Do dezynfekcji wody stosowany jest podchloryn sodu.
Przeprowadzone w 2016r. kontrole sanitarne uj¢¢ na terenie gminy Pilchowice nie

wykazaly uchybien sanitarno-higienicznych ani technicznych.

Tabela 1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodg na terenie Gminy Pilchowice

Liczba
. 36 Liczba punktéow | Produkcja ludnosci Zaopatrywane
Lp.| Vjeciewody monitoringowych | wody [m%d] pzaopatrywanej | miejscowosci
w wodg
Nieborowice,
Pilchowice,
p|oSUW 4 808.2 11000 Stanica,
Nieborowice D
Zernica,
Wilcza
. potrzeby
2 ‘Szplta.l 1 11 140 whasne
Pilchowice .
Szpitala

W 2016r. w ramach biezacego nadzoru nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi upowaznieni przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach pobrali z ujecia wody w Nieborowicach oraz z 4 statych punktow
monitoringowych usytuowanych na sieci wodociggowej:

e 7 probek do badan mikrobiologicznych,
e 13 probek do badan fizykochemicznych.

W ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez Pilchowickie Przedsigbiorstwo

Komunalne Sp. z 0.0. (monitoring kontrolny oraz przegladowy) pobrano:
e 5 probek do badan mikrobiologicznych.
e 10 probek do badan fizykochemicznych.

Szpital Chor6éb Pluc im Sw. Jozefa w Pilchowicach prowadzil monitoring jakosci
wody w ramach kontroli wewnetrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem (monitoring
kontrolny). pobierajagc w 2016r. po 2 probki do badan laboratoryjnych mikrobiologicznych
i fizykochemicznych. W ramach biezacego nadzoru nad jakoscia wody przeznaczone;
do spozycia przez ludzi prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarmego w Gliwicach pobrano z punktu monitoringowego zlokalizowanego w Szpitalu

3 prébki do badan mikrobiologicznych i 4 probki do badan fizykochemicznych.




Tab. 2 Zakres badanych parametrow

parametry mikrobiologiczne

bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogdlna liczba mikroorganizmow w 2242°C po 72h, enterokoki,
Clostridium perfringens

parametry fizykochemiczne

metnos¢, barwa, zapach, smak, temperatura, pH, przewodnos¢ wiasciwa, twardos¢ ogélna, amonowy
jon, azotyny, azotany, zelazo, mangan, chlorki, chlor wolny, aluminium, antymon, arsen, bor,
bromiany, chrom, cynk, kadm, magnez, miedz, olow, nikiel, sod, selen, rte¢, fluorki, siarczany,
utlenialnos¢, chloroform, 1,2-dichloroetan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform,
dieldryna, suma THM, trichloroeten, tetrachloroeten, tetrachlorometan, suma trichloroetenu
i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, suma WWA, benzen, cyjanki, aldryna, HCB, potas, metoksychlor,
epoksyd heptachloru B, a-HCH, B-HCH, y-HCH, pestycydy chloroorganiczne, heptachlor, pp’-DDE,
pp’-DDD, endryna, , chlorek winylu, akryloamid, epichlorohydryna, indeno(1,2,3-c,d)piren, radon i
produkty rozpadu, tryt

Tabela 3. Zestawienie probek wody pobranych w 2016r. — staly nadzor terenowo —
laboratoryjny prowadzony przez PPIS w Gliwicach / Pilchowickie Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z o.0. oraz Szpital Choréb Pluc im Sw. Jozefa

lose
pobranych sfeaba o Parametry ' Maks;\'n’nalna -
' . przekraczajgce wartosé Najwyzsze
probek przekraczajacych ‘- . i .
e —— wartosci dopuszezalne | przekroczenia dopuszczalne
Lp. Nazwa punktu PPIS g dopuszezalne Konirola urzgdowa/ parametrow stgzenie
poboru . K P ¢ Kontrola wewngtrzna | dopuszczalnych
Sepitai
fizykochemiczne[kontrola urzedowa / kontrola wewngtrznal
bakteriologiczne[kontrola urzedowa / kontrola wewngtrzna)
Stacja Uzdatniania Wody Nieborowice
zelazo / zelazo 502 pg/l 200 ug/l
I SUW Nieborowice 5/6 472 BE HE
' ul. Spacerowa metnosé / metnosé 3,9NTU I NTU
1/2 0/0 - - A
Zernica metnosé / metnosé 2,9 NTU 1 NTU
372 1/1 ] ;
2. | Szkota Podstawowa -/ zelazo 306 pg/l 200 pg/l
ul. L. Miki 37 2/1 0/0 - - -
Stanica 3/1 0/0 - - .
3. | Szkotfa Podstawowa
ul. Gliwicka 18 . 09 . : 7
Wilcza 2/1 0/1 - / metno$é 1,4 NTU INTU
4. | Szkola Podstawowa
ul. K. Miarki o L] : : :
SUW Szpital Pilchowice
Pilchowice 472 0/0 = - -
| SUwW
" | Szpital ’Chor(')b Pluc 3/2 0/0 : i i
im. Sw. Jozefa
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Analiza laboratoryjna probek wody pobranych w 2016r. w ramach kontroli urzgdowe;j
oraz wewnetrznej wykazala, iz wszystkie badane parametry mikrobiologiczne spetnialy
wymogi zawarte w obowigzujacym rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Przekroczenia parametrow fizykochemicznych stwierdzono w 9 prébkach:

5 probek — kontrola urzedowa,

4 probki — kontrola wewnetrzna.

W probkach wody pobranych ze Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach oraz z punktow
monitoringowych w Zernicy i Wilczy stwierdzono utrzymujgce si¢ przekroczenie
dopuszczalnych wartosci zelaza oraz metnosei. Zawarto$é¢ zelaza w wodzie przeznaczonej
do spozycia wahata sie w granicach od 234 pg/l do 502 pg/l, przy dopuszczalnej wartosci 200
ng/l, metnosci od 1,6 do 3,98 NTU, przy dopuszczalnej wartosci 1 NTU. W zwigzku
z powyzszym wydano decyzje nr NS/HK-4561-12/D-18/16 z dnia 22.03.2016r. nakazujaca
doprowadzenie powyzszych parametrow do warto$ci okreslonych w  przepisach prawa
i dopuszczajaca warunkowo wode do spozycia. Przeprowadzona kontrola sprawdzajgca,
podczas ktérej dokonano oceny wynikow badan probki wody pobranej ze Stacji Uzdatniania
Wody, wykazata, iz parametry fizykochemiczne wody tj. zelazo, mgtnos¢ zostaly
doprowadzone do warto$ci zgodnych z obowigzujgcymi normami.

Podwyzszong wartoéé zelaza i metnosci zaobserwowano rowniez w probce wody pobrane;j
w ramach monitoringu kontrolnego (kontrola wewnetrzna) w miesigcu sierpniu w punkcie
monitoringowym w Zernicy. Prawdopodobna przyczyng wystgpienia powyzszego
przekroczenia byl maly przepltyw wody w przylaczu wykonanym z rur stalowych,
spowodowany zmniejszonym zuzyciem wody w budynku szkoty w okresie wakacyjnym.
Ponowne badanie prébki wody w miesigcu wrzesniu nie potwierdzilo utrzymywania sig
ww. przekroczen.

Ponadnormatywna warto$¢ ww. parametrow fizykochemicznych tj. zelaza i mgtnosci nie ma
istotnego znaczenia pod wzgledem bezpieczenstwa zdrowotnego, moze natomiast wplynac
na pogorszenie waloréw konsumenckich powodujgc zmiang barwy, zapachu i smaku wody
oraz brudzenie armatury. Metnos¢ wody jest wywolywana drobnymi czasteczkami statymi,
ktore moga znajdowaé sic w wodzie na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu
unoszenia czastek pochodzacych z osadéw w sieci wodociggowej. Osady te stanowig dobre

srodowisko dla rozwoju bakterii bytujacych w wodzie.
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Szpital Choréb Phuc im. Sw. Jézefa w Pilchowicach posiada studnie glebinowa. ktéra
wykorzystywana jest na potrzeby szpitala. Analiza laboratoryjna pobranych probek wody
wykazata, 12 wszystkie badane parametry spelniaja wymogi zawarte w obowigzujacym
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

W 2016r. na terenie Gminy Pilchowice nie wniesiono zadnych interwencji
dotyczacych zlej jakosci fizykochemicznej i mikrobiologicznej] wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi.

PPIS w Gliwicach po przeanalizowaniu sprawozdan z badan probek wody pobranych
w 2016r. na terenu gminy Pilchowice stwierdza przydatnosé¢ wody do spozycia
w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Z uwagi na niestabilng
jakosci wod surowych zasilajacych ujecia na terenie ww., gminy konieczne jest stale

monitorowanie zanieczyszezen fizykochemicznych w wodzie podawanej do sieci.
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