Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z wszystkimi projektami

branzowymi oraz pozostatymi rysunkami branzy archit.

2. Szczeliny dylatacyjne wypemic wetng mineralng 60

kg/m2 gr. min 15 cm + masg ognichronng min 2 mm

grubosci, klasa odpornosci ogniowej EI120

3. Przed zamowieniem elementéw sprawdzic wymiary na

budowie

4. Montaz nadprozy - wg proj. branzy konstrukcyjnej

5. Zestawienie wymienianych i nowoprojektowanych drzwi

e T M zewnetrznych ujeto w odrebnej dokumentaciji - etapie Il

REI120 I' inwestycji, zestawienie drzwi wewnetrznych znajduje sie
narys. nr 33

- 6. Na klatkach schodowych zapewni¢ antyposlizgowos¢

posadzek (pasy stopnicowe antyposlizgowe).

obudowa - 7. Balustrady oczyscic, pomalowac antykorozyjnie kolor
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V‘K/yrhiana Scianki

+10,75 ijdrqwi

dytatacji-z ptyt

braz i zamontowac zgodnie z przepisami - pochwyt na
wys. 1,10 m, pochwyty przyscienne - 5 cm od sciany
8. Nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie, oraz uzupetnienie
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ubytkow, istniejgcych ptytek ceramicznych na klatkach

X schodowych.

7 9. W czesciach budynku objetych przebudowsg, wszystkie
Jmmu
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drewniane elementy wykonczenia wnetrz nalezy poddac
renowagc;ji:
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wymiana

wys. 110 cm. drgwi

L

! 55 - czyszczeniu istniejgcych powtok malarskich

[ - impregnacji preparatami ogniochronnymi do NRO
;: - impregnacji przeciw korozji biologicznej
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- wykonanie nowej powloki malarskiej w kolorze
identycznym lub zblizonym do istniejgcego.

[] W przypadku gdy elementy te wykazujg znaczne zuzycie

NE: dopuszcza sie ich odtworzenie zgodnie ze stanem

—3 istniejgcym gwarantujgce NRO.

¥ 10. Nalezy usungc lub zastgpic¢ wszystkie materialy statego

[ wykonczenia wnetrz nie spetniajgce obowiazujgcych

5 warunkoéw technicznych w zakresie ochrony pozarowej.

: 11. W przebudowywanych i remontowanych

: pomieszczeniach sanitarnych zainstalowac wentylatory

[] tazienkowe wywiewne, montowane na wlotach do

;: kanatéw wentylacyjnych - zgodnie z proj. branzy
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platforma przyschodowa| | L | }
dla niepetnosprawnego } \
(konstrukcja monfowana
do stupkdéw systemowych
zgodnie z instrukcjg
producenta urzadzenia)
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sanitarnej
12. Przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia
pozarowego zabezpieczyc do klasy EIS 120.
] 13. Umywalki oraz pisuary wieszac na systemowej
A% podkonstrukcji ukrytej w Scianie dziatowej
—% 14. Montaz platformy przyschodowej dla
niepetnosprawnych - zgodnie z instrukcjg producenta
platformy.
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montaz balustrady
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wys. 110 cm.
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W sciany z cegly peinej
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= montaz balustra # 5
: W}?S. ] 10 cm. = 770 Sciany zelbetowe ABM
= | = WYCENA NIERUCHOMOSCI
2 = | H=3,64 = $ciany z plyt gipsowo - kartonowych PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
© = ‘ h = -podwojna piyta 1,25mm, na stelazu ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S.C.
L = | ‘ = o . 44 - 100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a
= s - metalowym, wypetnienie wetng mineraing
C | = ~ $cianki systemowe kabin Zleceniodawca:
= = | a n sanitarnych i natryskow Gmina Pilchowice
a = | | = ul. Damrota 6
v = ; elementy projektowane 44-145 Pilchowice
= = drzwi w $ciance systemowej kabin Nazwa inwestycji:
= B 312 L A sanitarnych MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W
H 7 T = ZERNICY PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37
: 86 180 66 = drzwi do d2wigu ETAP Ill - MODERNIZACJA
i = . = Adres obiektu:
: o [ = odb. odbojnica drzwiowa ul. Leopolda Miki 37, Zernica 44-144
— i = EY o_: o ‘ X = nr dziatek: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18,
a =3 = Z. samozamykacz 332/19, 333/19, 334/20
= o = : .
® il = = N nadproze konstrukcyjne Przedmiot rys.:
g on = P podciag PROJE'KT. - rzut parteru - segmentFiH
= 0 0 = - - hall wejsciowy
s I50) I30) = G obudowa grzejnika
= 2 2 = .
= = Hydranf  projektowany hydrant Stadium:  pROJEKT WYKONAWCZY
= = SDL Szczeliny dylatacyjne wypetnione wetng -
= = ; ; Branza:
OO OO OO OO OO OO R mlneralnq_Go kg/m2 gr' min 15 cm +, . ARCHlTEKTURA
I i masa ognichronna min 2 mm grubosci, Faza: Nr tomu: Wersia-l Nr -
- g h klasa odpornosci ogniowej EI120 aza: omu: ersja: rys.:
T TTT T ——1 + *O [— T [TT T . .
| | = | | | montaz nawietrzaka okiennego - PW | | A _2 A-1 8
& s o/ W wg proj. branzy sanitarne; — ! Vv
Data: grudzien 2015 Skala: 1:50
przewody wentylacji grawitacyjnej - - - — - -
ponad sufitem podwieszanym Projektant: Imie: Nazwisko:
ot 46 lagi Bartosz MICHALSKI
wloty przewodéw wentylacji Specjaln.: |Nr upr. bud.:
grawitacyjne;j
Arch. 33/SLOKK/2011/I1
oznaczenie pomieszczen Podpis:
B A m— objetych remontem/przebudowa ’
- z posadzkg do wymiany
mfm oznaczenie pomieszczen objetych Opracowanie: Imie: Nazwisko:
remontem/przebudowg o Przemystaw Wach
z posadzkg do pozostawienia — - -
Imie: Nazwisko:
~~  kran ze Zlgczkg Karolina Stach
1( = wpust podiogowy
|| I projektowana obudowa grzejnikéw

Woydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje

uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow




