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$ciany z cegly petnej

Sciany zelbetowe

Sciany z ptyt gipsowo - kartonowych
-podwojna ptyta 1,25mm, na stelazu
metalowym, wypetnienie wetng mineraing

Scianki systemowe kabin
sanitarnych i natryskow

elementy projektowane
drzwi w $ciance systemowej kabin
sanitarnych

drzwi do dzwigu

odbojnica drzwiowa
samozamykacz

nadproze konstrukcyjne

podciag

obudowa grzejnika

projektowany hydrant

Szczeliny dylatacyjne wypetnione wetng
mineralng 60 kg/m2 gr. min 15 cm +

masa ognichronna min 2 mm grubosci,
klasa odpornosci ogniowej EI120

montaz nawietrzaka okiennego -
wg proj. branzy sanitarnej

przewody wentylacji grawitacyjne;j -
ponad sufitem podwieszanym

wloty przewodéw wentylacji
grawitacyjnej

oznaczenie pomieszczen
objetych remontem/przebudowg
- z posadzkg do wymiany

oznaczenie pomieszczen objetych
remontem/przebudowg
z posadzka do pozostawienia

kran ze ztgczkg

wpust podiogowy

projektowana obudowa grzejnikéw

9. W czesciach budynku objetych przebudowa, wszystkie
drewniane elementy wykonczenia wnetrz nalezy poddac
renowagcji:

- czyszczeniu istniejgcych powlok malarskich

- impregnacji preparatami ogniochronnymi do NRO

- impregnacji przeciw korozji biologicznej

- wykonanie nowej powtoki malarskiej w kolorze
identycznym lub zblizonym do istniejgcego.

W przypadku gdy elementy te wykazujg znaczne zuzycie
dopuszcza sie ich odtworzenie zgodnie ze stanem
istniejgcym gwarantujgce NRO.

10. Nalezy usung¢ lub zastgpi¢ wszystkie materiaty statego
wykonczenia wnetrz nie spetniajgce obowiazujgcych
warunkéw technicznych w zakresie ochrony pozarowej.

11. W przebudowywanych i remontowanych
pomieszczeniach sanitarnych zainstalowac wentylatory

tazienkowe wywiewne, montowane na wlotach do
kanatéw wentylacyjnych - zgodnie z proj. branzy
sanitarnej

12. Przejécia instalacyjne przez $ciany oddzielenia
pozarowego zabezpieczyc do klasy EIS 120.

13. Umywalki oraz pisuary wieszac na systemowej
podkonstrukcji ukrytej w $cianie dziatlowej
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