Uwagi:

9. W czesciach budynku objetych przebudowsg, wszystkie

O [Ll LLI drewniane elementy wykoriczenia wnetrz nalezy poddac 1. Ry.sunek.rozpatrywac chzrlﬂe z wszy§tkimi Projekt?mi
renowacji: branzowymi oraz pozostatymi rysunkami branzy archit.

- czyszczeniu istniejacych powlok malarskich 2. Szczeliny dylatacyjne wypetnic wetng mineralng 60 kg/m2

- impregnacji preparatami ogniochronnymi do NRO gr. min 15 cm + masg ognichronng min 2 mm grubosci, klasa

- impregnacii przeciw korozji biologicznej odpornosci ogniowej EI120

- wykonanie nowej powloki malarskiej w kolorze 3. Przed zamowieniem elementéw sprawdzic wymiary na
identycznym lub zblizonym do istniejgcego. budowie
W przypadku gdy elementy te wykazujg znaczne zuzycie 4. Montaz nadprozy - wg proj. branzy konstrukcyjnej
dopuszcza sie ich odtworzenie zgodnie ze stanem 5. Zestawienie wymienianych i nowoprojektowanych drzwi
istniejacym gwarantujace NRO. zewnetrznych ujeto w odrebnej dokumentaciji - etapie Il

10. Nalezy usunac¢ lub zastgpi¢ wszystkie materiaty statego inwestycji, zestawienie drzwi wewnetrznych znajduje si¢ na

— /_F“_$ = wykonczenia wnetrz nie spetniajgce obowiazujgcych rys. nr 34
- warunkéw technicznych w zakresie ochrony pozarowej. 6. Na klatkach schodowych zapewnic¢ antyposlizgowosc
\Es 11. W przebudowywanych i remontowanych posadzek (pasy stopnicowe antyposlizgowe).
pomieszczeniach sanitamych zainstalowac wentylatory 7. Balustrady oczyscic, pomalowac antykorozyjnie kolor braz i
tazienkowe wywiewne, montowane na wlotach do zamontowac zgodnie z przepisami - pochwyt na wys. 1,10 m,
kanatéw wentylacyjnych - zgodnie z proj. branzy pochwyty przyscienne - 5 cm od Sciany
sanitarnej 8. Nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie, oraz uzupetnienie
ﬁ 12. Przejécia instalacyjne przez $ciany oddzielenia ubytkéw, istniejacych ptytek ceramicznych na klatkach
pozarowego zabezpieczyc do klasy EIS 120. schodowych.

13. Umywalki oraz pisuary wieszac na systemowej
podkonstrukcji ukrytej w $cianie dziatowej
14. Montaz dzwigu wraz z oprzyrzadowaniem niezbednym
é D do jego prawidtowego funkcjonowania - $cisle wedtug
producenta dzwigu
ﬁ - Drzwi dzwigu - klasa EI 60, Sciany szybu - klasa REI 120

100% LEGENDA
zakres niniejszego opracowania:

BmEEEEEE czesé budynku objeta przebudowg -
etap Ill

ﬂ czes¢ budynku objeta remontem i
rearanzacja pomieszczen - etap lll

I mn przebudowa zagospodarowania
ﬁ terenu w zakresie atrium - etap IV
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izolacja ze styropianu (ponizej
poziomu terenu - ze styroduru)

_ izolacja z wetny mineralnej
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W Sciany z cegly peinej

E
-
:
%‘;

Sciany zelbetowe

é Sciany z ptyt gipsowo - kartonowych
— -podwdjna ptyta 1,25mm, na stelazu
metalowym, wypetnienie wetng mineralng

Scianki systemowe kabin
sanitarnych i natryskéw

elementy projektowane

sanitarnych

drzwi do dzwigu

@ drzwi w sciance systemowej kabin

odb.  odbojnica drzwiowa
samozamykacz

nadproze konstrukcyjne
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obudowa grzejnika

Hvdran projektowany hydrant

SDL  Szczeliny dylatacyjne wypetnione wetng
mineralng 60 kg/m2 gr. min 15 cm +
masa ognichronna min 2 mm grubosci,
klasa odpornosci ogniowej EI120

N montaz nawietrzaka okiennego -
wg proj. branzy sanitarnej

przewody wentylacji grawitacyjnej -
ponad sufitem podwieszanym
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/_R_'s wloty przewoddw wentylacji
- grawitacyjnej
S— 55 00 oznaczenie pomieszczen
IsalaTekeypa |

sala_lekcyina objetych remontem/przebudowg
- z posadzkg do wymiany

Salg lekcyna remontem/przebudowg

m PCW__| oznaczenie pomieszczen objetych
N
é z posadzkg do pozostawienia
~~  kran ze ztaczkg

wpust podtogowy

projektowana obudowa grzejnikow
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S.C.
44 - 100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a

Zleceniodawca:

\_RS Gmina Pilchowice
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Nazwa inwestycji:

MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W
ZERNICY PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37

ETAP Il - TERMOMODERNIZACJA

ﬂ é 44-145 Pilchowice
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Adres obiektu:

ul. Leopolda Miki 37, Zernica 44-144

nr dzialek: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18,
332/19, 333/19, 334/20
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