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Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z wszystkimi projektami
branzowymi oraz pozostatymi rysunkami branzy archit.
2. Szczeliny dylatacyjne wypetnic wetng mineralng 60
kg/m2 gr. min 15 cm + masg ognichronng min 2 mm
grubosci, klasa odpornosci ogniowej EI120

3. Przed zaméwieniem elementéw sprawdzic wymiary na
budowie

4. Montaz nadprozy - wg proj. branzy konstrukcyjnej

5. Zestawienie wymienianych i nowoprojektowanych drzwi
zewnetrznych ujeto w odrebnej dokumentaciji - etapie Il
inwestycji, zestawienie drzwi wewnetrznych znajduje sie na
rys. nr 34

6. Na klatkach schodowych zapewni¢ antyposlizgowos$é
posadzek (pasy stopnicowe antyposlizgowe).

7. Balustrady oczyscic, pomalowac antykorozyjnie kolor
braz i zamontowac zgodnie z przepisami - pochwyt na
wys. 1,10 m, pochwyty przyscienne - 5 cm od Sciany

8. Nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie, oraz uzupetnienie
ubytkéw, istniejgcych plytek ceramicznych na klatkach
schodowych.

9. W czesciach budynku objetych przebudowg, wszystkie
drewniane elementy wykornczenia wnetrz nalezy poddac
renowaciji:

- czyszczeniu istniejgcych powtok malarskich

- impregnaciji preparatami ogniochronnymi do NRO

- impregnacji przeciw korozji biologicznej

- wykonanie nowej powloki malarskiej w kolorze
identycznym lub zblizonym do istniejacego.

W przypadku gdy elementy te wykazujg znaczne zuzycie

B dopuszcza sig ich odtworzenie zgodnie ze stanem
istniejgcym gwarantujgce NRO.

10. Nalezy usung¢ lub zastgpi¢ wszystkie materialy statego
wykonczenia wnetrz nie spetniajgce obowiazujgcych
warunkow technicznych w zakresie ochrony pozarowej.

NR NAZWA POSADZKA powierzchnia 11. W przebudowywanych i remontowanych

POMIESZCZENIA podtogi [m?] pomieszczeniach sanitarnych zainstalowac wentylatory

3.1. klatka schodowa lastryko 36.92 tazienkowe wywiewne, montowane na wlotach do

kanatow wentylacyjnych - zgodnie z proj. branzy sanitarnej

ik 12. Precjsdia Instalacyine przez sciany oddzie enia
3.3. sala lekcyjna PCW 55.37 pozarowego zabezpieczyc do klasy EIS 120.

RYS n r 32 34, biblioteka PCW 71.87 13. Umywalki or?z pisua_ry vyigsz_ac nz?\ syste_mowej

. EEES " podkonstrukgiji ukrytej w Scianie dziatowe;j

e m Korvtarz 3.5. we gres 3.29 14. Montaz dzwigu wraz z oprzyrzadowaniem niezbednym

PCW do jego prawidtowego funkcjonowania - $cisle wediug

3.6. pokoj ksiegowe; PCw 7.30 producenta dzwigu

g 39'@.20_"”% 450 .
“"Isala lek.—historia 148 - Drzwi dzwigu - klasa EI 60, Sciany szybu - klasa REI 120
I l Hujuuul (88) 3.7. magazyn pPCcw 7.35 15. Nalezy wykonaé obudowe kanatow z instalacjg

38 korytarz PCW 15.81 elektryczng w obrebie przedszkola oraz szkoly za pomocg
ptyt GKF na stelazu stalowym
3.9. sala lekcyjna historii PCW 61.2
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Nazwa inwestycji:

MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W
ZERNICY PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37

ETAP Il - MODERNIZACJA

Adres obiektu:
ul. Leopolda Miki 37, Zernica 44-144

nr dzialek: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18,
332/19, 333/19, 334/20
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Stadium:  pROJEKT WYKONAWCZY
Branza: ARCHITEKTURA

Faza: Nr tomu: Wersja:| Nrrys.:

PW ILA | v.2 |A-21

Data: grudzien 2015 Skala: 1:100
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Woydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow




