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SUFIT PLYTOWY

dolna krawedz zatamania wysokosci sufitu podwieszanego
2,5m-3,0mod p.p.

rzut | pietra segmentu C - sanitariaty

LEGENDA

sufit podwieszany z plyty gipsowo-kartonowej
na konstrukcji systemowej stalowej - malowany
na kolor biaty

lokalizacja otworu w suficie podwieszanym na
oprawe oswietleniowa, $rednice otworu
dostosowac do przyjetych opraw,

typ oprawy - zgodnie z projektem branzy
elektrycznej - Tom V.

s

hw=3,21 - wysokos$¢ dolnego poziomu wlotu przewodu
wentylacyjnego
h=3,00 - wysokosc dolnej krawedzi sufitu podwieszanego

projektowanego

przewody wentylacji grawitacyjnej - ponad sufitem
podwieszanym

wloty przewoddw wentylacji grawitacyjnej

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z wszystkimi projektami
branzowymi

2. Przed zaméwieniem elementéw sprawdzic wymiary na
budowie

3. Nalezy usuna¢ lub zastgpi¢ wszystkie materiaty
statego wykonczenia wnetrz ne spehiajgce
obowiazujgcych warunkéw technicznych w zakresie
ochrony pozarowe;.

4. Lokalizacje otworéw wentylacji mechanicznej
dostosowac po zamontowaniu instalacji wedtug projektu
branzowego wentylacji.

5. Na niniejszym rysunku podano lokalizacje osi otworéw
opraw o$wietleniowych. Srednice otworéw na oprawy
oswietleniowe dostosowac do zakupionych opraw,
zgodnie z instrukcjg producenta.

6.Lokalizacja opraw oswietlenia ewakuacyjnego - wg proj.
branzy elektrycznej

hw - wysoko$¢ dolnego poziomu wlotu przewodu
wentylacyjnego
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WYCENA NIERUCHOMOSCI
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S.C.
44 - 100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a

Zleceniodawca:
Gmina Pilchowice

ul. Damrota 6

44-145 Pilchowice

Nazwa inwestyciji:

MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W
ZERNICY PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37

ETAP Il - MODERNIZACJA

Adres obiektu:

ul. Leopolda Miki 37, Zernica 44-144

nr dziatek: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18,
332/19, 333/19, 334/20

Przedmiot rys.:
PROJEKT - rzut | pietra segm.C - sufity
podwieszane w sanitariatach
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Branza:  ARCHITEKTURA
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Projektant: Imie: Nazwisko:
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Arch. 33/SLOKK/2011/Il
Podpis:
Opracowanie: Imie: Nazwisko:
Przemystaw Wach
Imie: Nazwisko:

Karolina Stach

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow




