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Przekroj konstrukecyjny nr.1 oY
0.30 i i WYCENA NIERUCHOMOSCI
Chodnik Jezdnia 0.30 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
1.00 4.00 : ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S.C.
- 44 - 100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a
obrzeze |betonowe 6x25x100cm obrgeze .cmﬁo:os\m mmwoﬁoooa
na podsyfEpce cem-piaskowej 1:4 h_m tawie betonowej C12/15 Zleceniodawca:
2.00% 9 Gmina Pilchowice
o2 3l 6,000 o ul. Damrota 6
7 e T +0,04 E Skarpe zahumusowac i obsia¢ trawg 44-145 Pilchowice
+0,06 : 00% S 002 \ -oloz Nazwa inwestycj:
@) * Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji obiektu szkolno przedszkolnego w
= 7. Zernicy przy ul. L. Miki 37 - przebudowa segmentu F, H, | na Il odzial
- i s .N:u, przedszkolny.
< t Sere Adres obiektu:
- D AT ul. Leopolda Miki 37, Zemica 44-144
o lga® , it RO nr dziatek: 820/19, 830/19, 831/19, 832/19, 83319, 834/19, 331/18, 332119, 333/19,
! 340/20
N ‘_ Przedmiot rys.:
_ PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - nr.1
Stadium:
@ Konstrukcja nawierzchni drogi pozarowej i placu manewrowego —
- 10 cm plyty azurowe betonowe 40x60x10cm, wypetnione humusem, lub zwirkiem Branza: DROGOWA
- 5 cm podsypka piaskowa(lub mieszkanka drobnego kruszywa z gleba) -
- 20 cm podbudowa z kruszywa famanego Faza: Nr tomu: Wersja: |Nrrys.:
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
- 15 cm warstwa odsaczajgca z mieszanki kruszywowej (zalecana -pospétka, zwir, piasek) ﬂw \_ Dw
- Geowtdknina separujgca na warstwie 5cm piasku, lub drobnego kruszywa. <.
- 10-40cm Umocnienie podtoza gruntowego warstwg niesortu kamiennego ; PN 4.
czesciowo wcishietego w podioze. Nalezy osiagna¢ modut wtorny E2 conajmniej 100 Mpa Data: grudzien 2015 _ Skala: 1:500
Dopuszcza sie zamiennie zastosowanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym. - - — - -
. Projektant: Imie: Nazwisko:
RAZEM: min 58 cm JAROSLAW  FRYCZ
Wymagane parametry techniczne geowtokniny w_omo_m_:.“ z_ﬂmxmmmw%o.\“om
@ Konstru _AO._D nawierzchni chodnikow -Geowtoknina E_M_\_A.o:m:wo~mvw=um30<_m:c stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV Pt rogowa
) : -masa powierzchniowa g/m :
) m mﬁ wmmﬁm_%ummﬁm“wm”ﬁ%%%%_.mmmﬂwgws\_m. 4 -wytrzymato$¢ na rozcigganie -wzdtuz i wszerz pasma 8,0 kN/m
- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego -opor na przebicie CBR 1,24 KN
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm -umowny wymiar poréw Q90 -0,12 mm o - — ——
- Geowléknina separujaca na warstwie 5¢m piasku, lub drobnego kruszywa. -wodoprzepuszczalnosé prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny Opracowanie: Imie: Nazwisko:
- Umochnienie podioza gruntowego warstwa @Evmwo niesortu kamiennego grubosci od 10-30cm  Przy dh wody=50mm - 1301/m2s JAROSLAW __ FRYCZ
nalezy osiagna¢ modut wtdrny E2 conajmniej 80 Mpa . Projektant dopuszcza zastosowanie innego materiatu, pod warunkiem Sprawdzajgcy: Imie: Nazwisko:
Dopuszcza sie zamiennie zastosowanie wﬁmg__NNO__ spoiwem 3<Q_.NC__ON3<:._. zac OS\.ND_N mum_.m—%_m;@s <<<n_.N<3N*Ow.O_O<<<OIA<<.wNONEQO_DOwO_ <<<:N<3N*Ow0_ ) _/\___m_J m.nm_\_‘.:—A
na rozciaganie oraz oporu nha przebicie, oraz zblizonej wodoprzepuszczalnosci). : - -
Spegcjaln.: |Nr upr. bud.:
drogowa 213/02
Podpis:
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow




