ZESTAWIENIE OBUDOW NA GRZEJNIKI - dla czesci szkolnej

NR | SYMBOL typ grzejnika ILOSC UWAGI
stalowy, ptytowy, wysokosc
1 G1 60 cm, dlugosc 45 cm 6
stalowy, ptytowy, wysokosc
2 G2 60 cm, dtugosc 60 cm 3
stalowy, ptytowy, wysokosc
3 G3 60 cm, dtugosc 75 cm 3 o .
Typ grzejnika zgodnie z
proj. branzy sanitarnej. W
4 G4 stalowy, ptytowy, wysokosc 2 przypadku zamontowania
60 cm, dtugosc 90 cm innego grzejnika -
obudowe nalezy
. dostosowac.
5 G5 stalowy, ptytowy, wysokosc 8
60 cm, dlugosc 105 cm
stalowy, ptytowy, wysokosc
6 G6 60 cm, dlugosc 120 cm 8
stalowy, ptytowy, wysokosc
7 G7 60 cm, diugosc 135 cm 7

UWAGI:

1. Zabezpieczenie grzejnika wykonane z
drewna iglastego, pokrytego pianka w 1 klasie
ognioodpornosci.

2. Zabezpieczenie zgodne z rozporzgdzeniem
9/04/2008 n. 81.

3. Zabezpieczenie zgodne z nhormg UNI10809
3.3.

4. Odlegtos¢ pomiedzy grzejnikiem a
obudowg wynosi 7,5 cm.

5. Konstrukcja nosna:

- Drewno iglaste 30x50 mm

- Pianka: E.V.A. Ethylene vinyl acetate, 8 mm
- Gestos¢ pianki: 120-150 kg/m3

- Laczenia ze $ciang: katownik stalowy

ZESTAWIENIE OBUDOW NA GRZEJNIKI - dla czesci przedszkolnej

ABM
WYCENA NIERUCHOMOSCI
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S.C.
44 - 100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a

NR | SYMBOL typ grzejnika ILOSC UWAGI
Zleceniodawca:
stalowy, ptytowy, wysokosc Gmina Pilchowice
A ¢ 60 cm, dugosc 45 om | ! 248 P
. Nazwa inwestycji:
2 G2 stalowy, ptytowy, wysokosc 4 MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W
60 cm, dlugosc 60 cm . ) ZERNICY PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37
Typ grzejnika zgodnie z ETAP Il - MODERNIZACJA
proj. branzy sanitarnej. W - =
3 G4 stalowy, piytowy, wysokose 1 przypadku zamontowania %, mhm_w_n_omc_,_\_wﬁw.wma_om 44-144
60 cm, diugosc 90 cm innego grzejnika - nr dzialek: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18,
obudowe nalezy 332/19, 333/19, 334/20
. dostosowac. -
4 a7 stalowy, ptytowy, wysokosc 9 Przedmiot rys.:
60 cm, dtugosc 135 cm PROJEKT - obudowy grzejnikow-
zestawienie
5 Gs stalowy, ptytowy, wysokosc 6
00 om. diugose 150 om Stadium:  pROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE OBUDOW NA GRZEJNIKI - dla czesci sali gimnastycznej Branza: ARCHITEKTURA
NR SYMBOL typ grzejnika ILOSC UWAGI Faza: Nr tomu: Wersja:| Nrrys.:
1 G1 stalowy, ptytowy, wysokosc 3 _U<< _ _ .> <.N > mm
60 cm, diugosc 45 cm Data: grudzien 2015 Skala: 1:20
< Projektant: Imie: Nazwisko:
stalowy, ptytowy, wysokosc
2 G2 60 cm, diugosc 60 cm 1 _wm;omﬁ MICHALSKI
Spegcjaln.: |Nr upr. bud.:
stalowy, plytowy, wysokosc Arch. 33/SLOKK/2011/l
3 G3 60 cm, diugosc 75 cm 2 Podpis:
Typ grzejnika zgodnie z
proj. branzy sanitarnej. W
4 G5 stalowy, ptytowy, wysokosc 4 przypadku zamontowania - - -
60 cm, diugosc 105 cm innego grzejnika - Opracowanie: Imie: Nazwisko:
obudowe nalezy Przemystaw Wach
5 G6 stalowy, ptytowy, wysokosc 3 dostosowac. _B_m”. Nazwisko:
60 cm, diugosc 120 cm Karolina Stach
stalowy, ptytowy, wysokosc
6 G7 60 cm, dlugosc 135 cm 1
podwajny - stalowy,
7 G12 plytowy, wysokosc 60 cm, 2

dhugosc 90 cm

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow




