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1. Informacje wst ępne

 1.1  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy
Leopolda Miki 37 na działkach o nr ewidencyjnych: 829/19, 830/19, 831/19,  832/19, 833/19,
834/19, 331/18, 332/19, 333/19, 334/20. Inwestycja została podzielona na części. 
Niniejsze opracowanie obejmuje modernizacj ę budynku wraz z niezb ędnymi robotami to-
warzysz ącymi .  Sformułowanie „modernizacja” w niniejszym przypadku rozumie się jako prze-
budowa i rozbudowa istniejących elementów budynku, a także budowa elementów nowych.

 1.2  Inwestor
Inwestorem jest Gmina Pilchowice, z siedzibą w Pilchowicach przy ul. Damrota 6.

 1.3  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja w rozumieniu art. 31  Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004, z późniejszymi zmianami tj. projekt wykonawczy dla wyżej
wymienionej inwestycji.

 1.4  Cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji stanowiącej jeden z elementów opisu przed-
miotu zamówienia na roboty budowlane na wykonanie przedmiotowej inwestycji.

 1.5  Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt wykonawczy dotyczący: modernizacji
budynku szkolno-przedszkolnego. Powyższe sformułowanie odnosi się do szeregu prac polega-
jących na remoncie budynku, przebudowie istniejących elementów budynku oraz budowie no-
wych elementów. Zakres obejmuje również budowę drogo pożarowej, przebudowę atrium oraz
przebudowę niezbędnych sieci zewnętrznych.
Niniejszy projekt stanowi zaktualizowaną wersję projektu wykonawczego wydanego Inwestorowi
w 2013 roku - oznaczoną numerem 2.  

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si ę:
• Roboty demontażowe i przygotowawcze wymienione w części rysunkowej projektu

▪ wyburzenia i wykucia ścian
▪ wyburzenia i przekucia stropów
▪ Demontaż balustrad i pochwytów
▪ Demontaż/ rozbiórka warstw posadzkowych
▪ Wykonanie wszelkich przebić, przekuć i bruzdowań

• W zakresie zagospodarowania terenu:
▪ budowa drogi pożarowej ( wykorzystanie istniejącego zjazdu publicznego)
▪ remont nawierzchni utwardzonych
▪ montaż elementów małej architektury w atrium – altana, ławki, kosze na śmieci
▪ budowa schodów prowadzących do atrium
▪ budowa pochylni prowadzących do atrium
▪ Wszelkie niezbędne roboty związane z realizacją wyżej wymienionych prac pole-

gające na przebudowie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

• Przebudowa części obiektu szkolno – przedszkolnego, w tym: 

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  ANNA  I BARTOSZ  MICHALSCY s.c. 

44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66                                                  

6/II.A



 Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37

Etap III - Modernizacja

▪ przebudowa części kondygnacji parteru w segmentach A, B, C w zakresie sanita-
riatów

▪ przebudowa węzła szatniowo – sanitarnego przy sali gimnastycznej 
▪ przebudowa pomieszczeń biblioteki
▪ budowa oddzieleń pożarowych istniejącej wentylatorni obsługującej salę gimna-

styczną
▪ budowa i montaż ścian w lekkiej zabudowie wydzielających salę gimnastyczną od

galerii wraz z montażem ściany mobilnej, składanej
▪ przebudowa instalacji elektroenergetycznej (instalacja zalicznikowa – nowa moc

niezbędna do obsługi  instalacji  w ramach rezerwy mocy umownej  w zakresie
obowiązującej umowy przyłączeniowej)

▪ zaślepienie wlotów od istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej w sali gimna-
stycznej oraz w pomieszczeniach kuchennych i jadalni (wentylacja grawitacyjna
nie będzie użytkowana w tych pomieszczeniach gdzie zamontowano wentylacę
mechaniczną)

▪ budowa/montaż obudów kanałów wentylacyjnych w kuchni i jadalni
▪ budowa/montaż obudów okablowania elektrycznego w holu im. Ziętka oraz w ko-

rytarzu
▪ budowa/wykucie przejścia w segmencie kuchennym we wskazanym miejscu
▪ przebudowa fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaplecza szat-

niowo-sanitarnego sali gimnastycznej
▪ budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej z kuchni wraz zabudo-

wą separatora tłuszczów oraz przyłączem do ul. Leopolda Miki

• Przebudowa części  obiektu  szkolno  –  przedszkolnego,  związana  z  przystosowaniem
obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym: 

▪ budowa dźwigu osobowego w segmencie A
▪ montaż ruchomych platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych
▪ budowa sanitariatów dla osób niepełnosprawnych

• Budowę wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż.  - w tym:
▪ wydzielenie i zabezpieczenie stref pożarowych w częściach objętych przebudową

- zgodnie z warunkami podanymi w pkcie 11. niniejszego opracowania – w tym:
budowa i przebudowa ścian oddzielenia pożarowego, wydzielenie klatek schodo-
wych ściankami o odpowiedniej odporności ogniowej

▪ wymiana ( remont ) drzwi i okien – wskazanych na rysunkach – na okna o odpor-
ności ogniowej w celu spełnienia wymogów p.poż.

▪ przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej
▪ montaż oświetlenia ewakuacyjnego
▪ montaż systemów sterowania oddymianiem wraz z okablowaniem i osprzętem w

dwóch klatkach schodowych
▪ wykonanie otworu i montaż drzwi dla celów ewakuacji z przedszkola – parter seg-

ment G

• Remont części obiektu szkolno – przedszkolnego, w tym: 
▪ remont sanitariatów (wg wskazań na rysunkach)
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▪ remont zaplecza szatniowo – sanitarnego sali gimnastycznej
▪ wymiana wskazanych obudów grzejnikowych
▪ wymiana opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej (bez wymiany instalacji

zasilającej)
▪ malowanie całe sali gimnastycznej

• Montaż wyposażenia w obiekcie szkolno – przedszkolnym, w tym: 
▪ montaż nowych obudów grzejnikowych (w tym również w sali gimnastycznej oraz

na galerii)
▪ montaż piłkochwytów siatkowych w sali gimnastycznej
▪ wymiana oświetlenia sali gimnastycznej

• Wszelkie niezbędne roboty związane z realizacją wyżej wymienionych prac polegające
na przebudowie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej w tym:

▪ przebudowa kanalizacji sanitarnej z kuchni
▪ montaż tłumika szumów na istniejących kanałach wentylacyjnych kuchni
▪ montaż wentylatorów w pokoju personelu oraz magazynie produktów suchych
▪ montaż zaworów odcinających na projektowanych instalacjach wodnych w mo-

dernizowanych pomieszczeniach

• budowa wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:
• projektu termomodernizacji  i  przebudowy poddasza segmentów F, H, I,  która stanowi

przedmiot  odrębnego etapu inwestycji ( konieczne jest zachowanie wytycznych dla ter-
momodernizacji w zakresie zabezpieczeń p.poż. dot. segmentów F, H, I, zawartych w od-
rębnej dokumentacji - etapu I)

• projektu termomodernizacji obiektu – zawarta w dokumentacji etapu II inwestycji
• zagospodarowania terenu – objęte etapem IV

 1.6  Podstawa formalna opracowania 
• Umowa z Inwestorem nr IZP.61.2015 z dnia 30.10.2015r.
• Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
• Załącznik nr 6 do SWIZ - Program funkcjonalno – użytkowy.
• Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji w rozumieniu ustawy Prawo budow-

lane z dnia 4 lipca 1994 (Dz. U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami

 1.7  Podstawa merytoryczna opracowania 
• Udostępniona przez użytkownika obiektu dokumentacja projektowa - P. T. Architektu-

ry Szkoły wykonana przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestpro
jekt w Gliwicach

• Uzupełniające kontrolne pomiary z natury
• Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno – foto

graficzny.
• Mapa d.c. projektowych nr KERG 408-42/2012, z dnia 16.08.2012r. wykonana przez 

Zakład Usług Geodezyjnych Georef Tomasz Ciążyński, Gliwice, ul. Jana III Sobieskie
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go 4/9
• ekspertyza stanu technicznego istniejącego obiektu szkolno-przedszkolnego przy ul. 

Leopolda Miki 37 w Żernicy, sporządzona w czerwcu 2012 r. przez firmę Lechprojekt
• Audyt  energetyczny  budynku  dla  przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego  przewi-

dzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów, wykonany przez Z. Korek

• Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji w rozumieniu ustawy Prawo budow-
lane z dnia 4 lipca 1994 (Dz. U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami

 1.8  Podstawa prawna opracowania
• Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmia-

nami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z poźn. zmianami

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.
U. z 2012 r. poz. 462)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpo-
żarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U.
Nr 124, poz. 1030) 

• Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  w sprawie  ochrony
przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  z  dnia  7
czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placów-
kach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami)

• Inne wiążące przepisy prawa oraz normy obowiązujące w zakresie którego dotyczy
niniejsza dokumentacja

Zastrze żenie
Uwaga! Wszelkie nazwy producentów i marek materiałó w budowlanych, produktów oraz
sprz ętu widniej ące w niniejszym projekcie zostały podane jedynie w celu uszczegółowie-
nia opisu  zastosowanych technologii  w zakresie wła ściwo ści  i  sposobu działania  po-
szczególnych elementów. Dopuszcza si ę zastosowanie wszelkich materiałów i produktów
budowlanych oraz sprz ętu, których cechy i sposób działania jest równowa żny lub lepszy
niż tych, które zostały przywołane w projekcie.

2. Projekt zagospodarowania terenu.

 2.1  Istniej ące zagospodarowanie terenu
Teren szkoły obejmuje budynek szkolno - przedszkolny wraz z infrastrukturą drogową, terenami 
utwardzonymi, boiskami dla uczniów, placem zabaw i zielenią otaczającą. Dojazd do budynku 
możliwy jest od ulicy Leopolda Miki, dojazd do zaplecza technicznego zapewniony jest od ul. 
Olchowej. Parking dostępny jest z ul. Leopolda Miki. W sąsiedztwie zespołu szkolno – 
przedszkolnego przeważa niska zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren uzbrojony jest w
sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 2.2  Uwarunkowania planistyczne
Przedmiotowy  budynek  zgodnie  z  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego
( Uchwała nr VII/ 51/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 r.) znajduje się na terenie

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  ANNA  I BARTOSZ  MICHALSCY s.c. 

44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66                                                  

9/II.A



 Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37

Etap III - Modernizacja

oznaczonym symbolem A4UP - o przezna czeniu pod tereny zabudowy usług publicznych.
Dla powyższych terenów obowiązują następujące ustalenia MPZP:
1. przeznaczenie podstawowe dla  terenów oznaczonych symbolem A4UP: zabudowa usług
publicznych
2. przeznaczenie uzupełniające dla terenu oznaczonego symbolem A1UP, A3UP, A4UP funkcja
mieszkaniowa, w tym w formie odrębnych budynków,
3. zachowanie istniejącego zagospodarowania z możliwością wprowadzenia uzupełniającego
4. rozbudowę,  przebudowę  istniejących  budynków,  budowę  nowych  budynków  na  terenie
oznaczonym symbolem A1UP, z zastrzeżeniem obowiązku respektowania warunków działań w
stosunku do układu przestrzennego i elementów struktury, usytuowanych w strefie pełnej ochro-
ny konserwatorskiej "A" oraz w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej "B"

Zgodnie z rozdziałem 4., § 26
1. Dla obszaru objętego planem ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz 
ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego paragrafu.

2.       Realizacja nowej zabudowy, rozbudowa, remonty elewacji istniejącej zabudowy, zmiana 
ogrodzenia powinna uwzględniać warunki i zasady określone w niniejszym paragrafie  
oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników określone w rozdziale 3, 

3.       Nowowznoszone budynki,  rozbudowywane istniejące budynki winny respektować  linie  
zabudowy w minimalnej odległości:

1) od ściany lasu, równej przybliżonej wysokości drzewostanów – 25 m;
2) od potoków i rzek – 5 m.

4.       Nowowznoszone budynki jednorodzinne oraz usługowe należy sytuować zgodnie ze wska
zaniami załącznika graficznego 1a, ustalającymi linię zabudowy obowiązującą, (o ile zo
stała wskazana) z dopuszczeniem:

1) przesunięcia równoległego linii zabudowy obowiązującej (w stosunku do ustalonej), po-
zwalającego zachować przyjęty porządek zabudowy;

2) zmiany kąta ustalonej linii zabudowy w stosunku do istniejącej lub projektowanej drogi,
pozwalającej zachować przyjęty porządek zabudowy.

5.       Dopuszcza się remonty oraz rozbudowę istniejących obiektów handlowych oraz budowę 
nowych do powierzchni sprzedaży 200 m2 (każdy), o ile nie są określone przedmiotowo 
wyjątki  w pozostałych przepisach niniejszej uchwały.

6.   Na działkach stanowiących luki budowlane, dla których nie określono linii zabudowy obowią
zującej, należy przyjąć linię zabudowy przeważającą wzdłuż pierzei ulicy, przy której usy
tuowane są przedmiotowe luki budowlane, na pozostałych zgodnie z ustanowionymi, od
rębnymi przepisami, obowiązującymi w tym zakresie.

7.   Dopuszcza się sytuowanie budynków w odległościach mniejszych niż wynikających z warun-
ków technicznych, w tym w granicy działki w szczególności:
1) jednoczesnej realizacji na przylegających działkach zabudowy bliźniaczej lub szerego-

wej;
2) gdy lokalizacja budynku nie  stoi  w sprzeczności  z  innymi  ustanowionymi,  odrębnymi

przepisami, w tym o drogach publicznych, o ochronie przeciwpożarowej.
8.   Pas terenu pomiędzy linią zabudowy obowiązującą, a linią rozgraniczającą ulicy należy wy-

korzystać wyłącznie dla:
1) utwardzonego wjazdu na teren działki oraz dojścia do budynku, czasowych miejsc posto-

jowych dla samochodów;
2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) elementów użytkowych,  w tym zadaszonego i  osłoniętego miejsca pod pojemniki  na
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śmieci, ogrodzenia;
4) zieleni urządzonej.

9.   Budynki gospodarcze, budynki warsztatów rzemieślniczych należy sytuować w głębi działki
za budynkami mieszkalnymi i usługowymi, o ile nie są określone przedmiotowo wyjątki w po-
zostałych przepisach niniejszej uchwały.

10.  Dopuszcza się sytuowanie garaży w bryle budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek
realizowany łącznie z budynkiem mieszkalnym w pierwszej  linii  zabudowy, z zastrzeże-
niem, iż muszą stanowić jedność wizualną pod względem koloru, kompozycji i detalu ele-
wacji.

11.   Rozwiązania architektoniczne budynków nowowznoszonych i istniejących przekształcanych
winny uwzględniać następujące elementy:

1) kompozycja fasady: fasady budynków nowowznoszonych i remontowanych, w tym bu-
dynków realizowanych w lukach budowlanych, muszą stanowić jedność wizualną pod
względem kształtu, koloru, kompozycji i detalu elewacji;  

2) rodzaj materiałów budowlanych stosowanych na elewacjach:
a)    tradycyjne materiały wykończeniowe, w szczególności: dachówka, cegła, kamień,

drewno,
b)    dopuszcza się stosowanie na elewacjach substytutów imitujących w/w tradycyjne

materiały wykończeniowe,
c)    zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych typu blacha trapezowa, fali-

sta, siding za wyjątkiem:
–     budynków związanych z działalnością  produkcyjną,  magazynową, składową,

rzemieślniczą,
–     budynków infrastruktury technicznej,
–     budynków gospodarczych, za wyjątkiem garaży sytuowanych zgodnie z do-

puszczeniem, o którym mowa w ustępie 10;
3)   kolorystyka elewacji, w tym tynków i pokrycia dachowego:

a)    stosowanie dla tynków bieli oraz barw o niskich stopniach nasycenia, 
b)    stosowanie dla pokryć dachowych barw o wysokich stopniach nasycenia - czerwo-

nej, brązowej, grafitowej i pochodnych, z zastrzeżeniem zachowania istniejącej ko-
lorystyki w sytuacji rozbudowy istniejącego budynku;

4)    dopuszcza się dla małych płaszczyzn stosowanie barw nasyconych;
5)   kolorystyka detalu  architektonicznego i  towarzyszącego,  w  tym balustrad  balkonów,

schodów zewnętrznych, podestów, krat zabezpieczających, rynien dachowych:
a)   stosowanie barw achromatycznych (neutralnych): bieli, szarości, czerni, dodatkowo

brązu,
b)    dopuszcza się stosowanie barw o tym samym odcieniu jak na tynku, ale o wyż-

szym stopniu nasycenia;

4)    dopuszcza się dla małych płaszczyzn stosowanie barw nasyconych;
5)   kolorystyka detalu  architektonicznego i  towarzyszącego,  w  tym balustrad  balkonów,

schodów zewnętrznych, podestów, krat zabezpieczających, rynien dachowych:
a)   stosowanie barw achromatycznych (neutralnych): bieli, szarości, czerni, dodatkowo

brązu,
b)    dopuszcza się stosowanie barw o tym samym odcieniu jak na tynku, ale o wyż-

szym stopniu nasycenia;
6)    dopuszcza się dla zachowanych obiektów zabytkowych, o których mowa w § 32 i § 35

stosowanie innej kolorystyki elewacji niż określona w punkcie 3 niniejszego ustępu, je-
żeli wynika to z historycznych uwarunkowań, z zastrzeżeniem, iż każdorazowo winna
uzyskać opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
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7)    dopuszcza się stosowanie kolorów zastrzeżonych jako identyfikacja firm;
8)     witryny w lokalach usługowych:

a)    rytm otworów w lokalach usługowych powinien nawiązywać  do rytmu otworów
okiennych w elewacji budynku,

b)    dopuszcza się stosowanie krat lub żaluzji zabezpieczających, markiz, z zastrzeże-
niem, iż muszą stanowić jedność wizualną pod względem kolorystyki z fasadą bu-
dynku;

9)    ogrodzenia działek:
a)    dostosowanie rozwiązań materiałowych i kolorystyki do cech architektury budyn-

ków,
b)    zakaz używania prefabrykatów betonowych od strony frontowej posesji.

12.   Zasady dotyczące umieszczania znaków informacji wizualnej (wiejskiego systemu informa-
cji wizualnej oraz informacji wizualnej w celach reklamowych):

1)   znaki informacji wizualnej muszą harmonizować z charakterem miejsca lub obiektu (po-
przez starannie dobrany materiał, właściwe proporcje i regularną formę);

2)   znaki informacji wizualnej w celach reklamowych mogą być umieszczane w strefie fron-
towej budynków, na poziomie kondygnacji przeznaczonych pod usługi i dostosowane
swymi wymiarami do gabarytów budynków;

3)   zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych typu billboard, za wyjątkiem te-
renów przyległych do odcinka autostrady A-4 oraz do odcinka drogi publicznej klasy
główna ruchu przyśpieszonego, położonych poza granicami parku krajobrazowego „Cy-
sterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”;

4)    zakazuje się umieszczania znaków informacji wizualnej bezpośrednio na połaci dacho-
wej i kalenicy;

5)    zakazuje się umieszczania znaków informacji wizualnej w miejscach i w sposób naru-
szający bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego;

6)    dopuszcza się umieszczanie znaków informacji wizualnej na ogrodzeniu frontowym nie-
ruchomości, z zastrzeżeniem, iż nie mogą być wyższe niż ogrodzenie. 

 2.3  Zagadnienia dotycz ące ochrony konserwatorskiej
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do ewidencji ani rejestru
zabytków.

 2.4  Zagadnienia wpływu eksploatacji górniczej na teren
Obiekt zaprojektowano i wykonano dla kategorii II szkód górniczych. Teren nie jest objęty obec-
nie eksploatacją górniczą.

 2.5  Obszary Natura 2000
Teren inwestycji nie znajduje się w granicach Obszaru Natura 2000.

 2.6  Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego
Planowana inwestycja nie zalicza się do mogących w znaczącym stopniu wpływać na środowi-
sko, a jej realizacja nie wpłynie na zwiększenie zagrożenia środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników projektowanego obiektu, ani nieruchomości istniejących w jego otoczeniu.

 2.7  Ochrona interesu osób trzecich.
Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objętym niniejszym opracowaniem nie spowoduje
ograniczenia dostępu do światła dziennego dla sąsiednich budynków i nieruchomości, jak rów-
nież nie spowoduje przesłaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostępu do drogi pu-
blicznej, nie ograniczy możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani ciepl-
nej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu uciążliwości powodowanych przez hałas i wi-
bracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczeń powietrza i
wody.
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 2.8  Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach projektu zagospodarowania terenu projektuje się zagospodarowanie atrium oraz
drogę  pożarową  wraz  placem manewrowym. Pozostały projekt zagospodarowania terenu
stanowi odrębny, etap IV inwestycji, opisany jest odrębną dokumentacją projektową.

  Zagospodarowanie atrium

  Remont murków atrium
Projekt zakłada remont murków wewnątrz atrium – polegający na rozbiórce murków po-
wyżej poziomu nawierzchni utwardzonej, założeniu izolacji poziomej bitumicznej na ist-
niejącej ściance oporowej, wymurowaniu murku z bloczków betonowych fundamento-
wych ( do wysokości 50 cm powyżej poziomu nawierzchni utwardzonej), murek należy
zaizolować przeciwwodnie masą bitumiczną, oraz założyć folię kubełkową od strony sty-
kającej się z gruntem. Murki zwieńczone będą prefabrykowanymi nakrywami betonowy-
mi z wyprofilowanym kapinosem. Pokrywy te wykonane będą z betonu płukanego z fak-
turą zewnętrzną tworzoną z naturalnych surowców w postaci grysów i żwirów. Projektu-
je się montaż siedziska drewnianego – w narożniku wewnętrznym – będzie to siedzisko
podwójne – górne i dolne, wykonane z drewna olejowanego, montowane na pióro-w-
pust, oparte na łatach drewnianych.

  Wykonanie nowego stopnia przy wej ściu do atrium – Segment A
Projekt zakłada budowę stopnia w miejscu istniejącego przy wejściu do atrium (od stro-
ny hallu segmentu F i H). Stopień będzie wykonany z kostki betonowej gr. 6 cm, ramo-
wanej palisadą betonową. Podbudowa zgodna z warstwami jak w przypadku nawierzch-
ni atrium.

  Nawierzchnie
Projekt zakłada wymianę nawierzchni atrium – oraz budowę nawierzchni pod projekto-
waną altanę.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej atrium:

▪ 6 cm kostka betonowa wibroprasowana
▪ 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
▪ 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

mm
▪ 15 cm warstwa odsączająca z mieszanki kruszywowej (zalecana pospółka)
▪ Geowłóknina separująca Terram 1500, lub podobny.
▪ Umocnienie podłoza gruntowego warstwa niesortu kamiennego grubości od 10-

30cm należy osiągnąć moduł wtórny E2 co najmniej 80 Mpa. Dopuszcza się za-
miennie zastosowanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym.

  Pochylnie dla niepełnosprawnych
Planuje się budowę dwóch pochylni umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym
do budynku – spadek pochylni 8%. Pochylnia w konstrukcji żelbetowej z betonu C25/30
W8, XC4, XF3, XM1 zbrojona stalą A-III obustronnie w obydwóch płaszczyznach. Wy-
kończona krawężnikiem w formie kątownika 100x50x8mm ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo w kolorze posadzki, wysokość 10 cm od poziomu posadz-
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ki. Pochyl nie wyposażone w pochwyt ze stali ocynkowanej malowanej proszko-
∅wo  50x3,6mm, wysokość 90cm oraz 75 cm od poziomu posadzki. Na końcach

pochylni projektuje się pas szerokości 30 cm w kolorze kontrastującym z projek-
towaną pochylnią, wykonany z  nawierzchni dotykowej z wypustkami [płyty beto-
nowe]. 

  Zieleń
Projekt zakłada wydzielenie grządki edukacyjnej – otoczonej palisadą, w obrębie której
będą przewidziane nasadzenia roślin sezonowych, warzyw, kwiatów. Przewiduje się w
tym miejscu nawiezienie ziemi urodzajnej – 30 cm. W związku z remontem nawierzchni
– projektuje się założenie nowych trawników. Nasadzenia istniejących drzew i krzewów
– do pozostawienia.

  Projektowane elementy małej architektury
Projekt zakłada dostawę i montaż następujących elementów zagospodarowania terenu:

Altana   
Materiały: 
konstrukcja drewniana, impregnowana do NRO,
dach kryty blachą stalową ocynkowaną, wypełnienie ścian w formie pionowego deskowania ażu-
rowego
wyposażenie dodatkowe: ławeczka wewnętrzna
Wymiary 
wysokość:2,2m
podstawa sześciokątna o boku 2m, przekątna 4m
Montaż:
Zgodnie z instrukcją producenta
Kolorystyka: drewno impregnowane brąz
Ławki 
podstawa z betonu płukanego, siedzisko z drewna egzotycznego, wymiary 205 x 40 cm, wys. sie-
dziska 45 cm– zgodnie z dokumentacją rysunkową
Kosze na śmieci  
podstawa z betonu płukanego, pojemnik ze stali ocynkowanej – zgodnie z dokumentacją rysunko-
wą

  Mała architektura – urz ądzenia placu zabaw
Projekt zakłada lokalizację na placu zabaw urządzeń wykonanych zgodnie z normą PN-
EN 1176:1-2009. 

Kiwak:
szerokość: 0,43m 
długość: 0,80m 
wysokość: 0,93m
pow. strefy funkc.: 12,50 m2 
materiały: Obudowa - płyty HDPE. 

Elementy stalowe - stal ocynkowana, malowana proszkowo. 
Fundamenty - beton klasy C20/25. 
Sprężyna - stal ocynkowana malowana proszkowo.

montaż: ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia
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Tablica:
szerokość: 0,70m 
długość: 1,83m 
wysokość: 1,70m
pow. strefy funkc.: 10,47 m2 
materiały: Konstrukcja nośna - drewno klejone trójwarstwowo. 

Elementy stalowe - stal ocynkowana, malowana proszkowo. 
Fundamenty - beton klasy C20/25. 
Tablica - sklejka wodoodporna malowana farbą tablicową.

montaż: ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia

Kółko i krzy żyk:
szerokość: 0,18m 
długość: 0,89m 
wysokość: 1,70m
pow. strefy funkc.: 10,40 m2 
materiały: Konstrukcja nośna - drewno klejone trójwarstwowo. 

Elementy stalowe - stal ocynkowana, malowana proszkowo. 
Fundamenty - beton klasy C20/25. 
Kółko i krzyżyk - walce polipropylenowe malowane techniką sitodruku.

montaż: ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia
Huśtawka wa żka:
szerokość: 0,43m 
długość: 3,00m 
wysokość: 0,91m
pow. strefy funkc.: 11,64 m2 
materiały: Konstrukcja nośna - drewno klejone trójwarstwowo. 

Elementy stalowe - stal ocynkowana, malowana proszkowo. 
Fundamenty - beton klasy C20/25. 
Odbojnice - granulat gumowy. 

montaż: ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia

Huśtawka podwójna:
szerokość: 3,50m 
długość: 1,92m 
wysokość: 2,43m
pow. strefy funkc.: 25,90 m2 
materiały: Konstrukcja nośna - drewno klejone trójwarstwowo. 

Elementy połaciowe - płyty HDPE. 
Elementy stalowe - stal ocynkowana, malowana proszkowo. 
Fundamenty - beton klasy C20/25. 
Siedziska  -  wykonane  w  konstrukcji  stalowej  ocynkowanej,  powlekane

gumą. Łańcuch - kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej.
montaż: ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia

  

 2.9  Projektowana droga po żarowa 

Droga przebiegać będzie wzdłuż elewacji południowej oraz wschodniej budynku, w odległości
min. 5m od ściany zewnętrznej budynku. Dojazd z ulicy Olchowej będzie zapewniony przez
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istniejącą bramę wjazdową. Droga zakończona będzie placem manewrowym wielkości 20 x
20 m. Plac ograniczony będzie obrzeżami betonowymi 30x8x100cm wysuniętymi na 0-2cm,
posadowionymi na lawie z betonu C12/15.

Uwaga:
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spra-
wie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24.07.2009r:
- w obszarze pomiędzy oknami budynku a drogą pożarową nie mogą występować żadne sta-
łe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa, uniemożliwiające dotarcie do okien.
Należy zatem usunąć ewentualne przeszkody typu zakrzewienia lub drzewa.

Konstrukcja nawierzchni drogi po żarowej
• 10cm płyty ażurowe betonowe 40x60x10cm, wypełnione humusem, lub żwirkiem ( Hu-

mus należy dodatkowo obsiać trawą)
• 5 cm  podsypka piaskowa
• 20  cm  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  frakcji

0/31,5mm
• 15 cm  warstwa odsączająca z mieszanki kruszywowej(np. pospółka, żwirek, piasek)
• Geowłóknina  separująca  układana na  warstwie  drobnego  kruszywa  lub  na  warstwie

5,0cm ochronnej z piasku.
• Umocnienie podłoża gruntowego warstwą niesortu kamiennego grubości od 10- 40cm  -

należy osiągnąć moduł wtórny E2 co najmniej 100 Mpa. Dopuszcza się zamiennie zasto-
sowanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym.

Do drogi od strony południowej ściany budynku przylegać będzie odcinek chodnika o szero-
kości 1 m. Projekt zakłada również utwardzenie fragmentu nawierzchni przy projektowanym
wyjściu ewakuacyjnym z klatki schodowej segmentu F.

Konstrukcja nawierzchni ci ągów pieszych
• 6 cm kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa- szara
• 3 cm podsypka cem. - piask. 1:4
• 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
• Geowłóknina separująca na warstwie 5cm piasku, lub drobnego kruszywa.
• Umocnienie podłoża gruntowego warstwą niesortu kamiennego grubości od 10-30cm -

należy osiągnąć moduł wtórny E2 co najmniej 80 Mpa. Dopuszcza się zamiennie zasto-
sowanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym.

Szczegóły w projekcie branży drogowej.

  

 2.10  Przebudowa kabli energetycznych nN 
  

Przedmiotem jest przebudowa istniejącej linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia,
oraz jej zabezpieczenie. Powodem przebudowy linii kablowej jest kolizja z
projektowaną budową drogi pożarowej oraz schodami w części przedszkolnej
budynku zespołu szkolno -  przedszkolnego w  Żernicy. Szczegóły w projekcie branży
elektrycznej.
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 2.11  Projektowana budowa instalacji zewn ętrznych kanalizacji

  
Instalacja zewn ętrzna kanalizacji sanitarnej
W związku z budową nowych pionów kanalizacji sanitarnej projektuje się  oraz przebudowę
fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie montażu separatora tłusz-
czów oraz budowę odcinka instalacji zewnętrznej łączącej wylot kanalizacji z segmentu K z
istniejącą studzienką  kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy S DN160 mm. Szczegóły w
projekcie branży sanitarnej.

3. Opis stanu istniej ącego 

 3.1  Dane charakterystyczne obiektu
• ilość kondygnacji nadziemnych budynku max 3
• ilość kondygnacji nadziemnych sali gimnastycznej max 2
• Podpiwniczenie częściowe
• Poddasze częściowo użytkowe 
• Powierzchnia zabudowy budynku 1822,20 m²
• Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej 941,60 m² 
• Łącznie powierzchnia zabudowy 2763,8 m2
• Powierzchnia użytkowa całkowita 4081,00 m²
• Kubatura 22130,00 m³

Obiekt szkolno - przedszkolny w Żernicy zlokalizowany jest przy ul.  Leopolda Miki 37. Teren
szkoły położony jest miedzy ul. Leopolda Miki a ulicą Olchową. Teren posiada znaczne pochyle-
nie w stronę ulicy Leopolda Miki.  Obiekt składa się z oddylatowanych od siebie segmentów, o
zróżnicowanej ilości kondygnacji oznaczonych symbolami literowymi: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
K, L. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojącym w układzie atrialnym z częściowym
podpiwniczeniem, zwieńczony wielospadowymi dachami pokrytym blachą płaską na deskach,
nad salą gimnastyczną dach płaski pokryty papą.
Podstawowe dane konstrukcyjne:
– Ławy fundamentowe żelbetowe
– Ściany zewnętrzne warstwowe murowane o grubości całkowitej 43 i 56 cm, ze szczeliną
wypełnioną wełna mineralną gr. 6 cm,ściany wewnętrzne z cegły pełnej.
– Stropy prefabrykowane z elementów drobnowymiarowych DZ3, DZ4 – zależnie od rozpiętości
– Dach nad segmentami A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,Ł: więźba konstrukcji drewnianej, pokrycie z bla-
chy płaskiej ocynkowanej na deskowaniu, układanej w tradycyjny sposób na rąbek stojący, ma-
lowanej.
– Dach nad  salą gimnastyczną: konstrukcja dachu: płyty panwiowe oparte na dźwigarach kra-
townicowych, pokrycie z papy
– Schody żelbetowe
– Elewacje wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane. Ściany wewnętrzne wy-
kończone tynkiem cementowo-wapiennym, lokalnie okładziny z płytek ceramicznych, boazerie
drewniane lub lamperie drewniane
– Stolarka okienna PCV
– Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne metalowe, drzwi wewnętrzne drewniane.
– Posadzki z płytek ceramicznych, z PCV, betonowa - lastrykowa, lastrykowa z łomem z kamieni
naturalnych, parkiety.
– Budynek jest  wyposażony w instalację  elektroenergetyczną,  odgromową,  centralnej  ciepłej
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wody (zasilanie z własnej kotłowni węglowej), instalacji zimnej wody, centralnego ogrzewania
(zasilanie z własnej kotłowni węglowej), kanalizacji deszczowej i sanitarnej, telefoniczną, kom-
puterową, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej.

Uwaga: Termomodernizacja obiektu została uj ęta w odr ębnej dokumentacji projektowej -
etap II inwestycji,  termomodernizacja poddasza seg mentu F, H, I została uj ęta w  etapie I.
Zakres opracowania dla niniejszego etapu III inwestycji - Przebudowa i rozbudowa części bu-
dynku, remont, a także budowa elementów nowych - wskazano na rysunkach. Szczegółowy
opis i ocena stanu technicznego zawarta jest w ekspertyzie techniczno-budowlanej autorstwa
Pani mgr inż. Marty Weszke.

 3.2  Funkcja obiektu
Przedmiotowy budynek jest obiektem użyteczności publicznej, mieści się w nim szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, przedszkole oraz dwa lokale mieszkaniowe. W zakresie niniejszego opraco-
wania nie projektuje się zmiany sposobu użytkowania całego obiektu. 
Przebudowa poddasza segmentu F,H,I na oddział przed szkolny – została obj ęta w odr ęb-
nym opracowaniu - Etap I.

 3.3  Forma architektoniczna, sposób dostosowania d o krajobrazu i otaczaj ącej zabu-
dowy, dostosowanie do ustale ń miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go

W niniejszym etapie inwestycji nie wprowadza się żadnych zmian w formie zewnętrznej istnieją-
cego obiektu. 
Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych lukarn dachowych, ocie-
plenie ścian zewnętrznych całego obiektu oraz remont kominów powyżej poziomu połaci dacho-
wych zostało ujęte w Etapie II i I inwestycji.
W zakresie zagospodarowania terenu planuje się  budowę  drogi pożarowej, montaż altany w
atrium, wydzielenie grządki edukacyjnej w atrium, budowę siedziska w atrium 

4. Projektowane roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Rozbiórka nawierzchni, warstw gruntu, elementów zag ospodarowania terenu
  

• Rozbiórka istniejących murków zewnętrznych w atrium – powyżej poziomu terenu
• Rozbiórka nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych – z płytek betonowych

Wyburzenia i wykucia ścian

• Wykucia pod nowe otwory oraz poszerzenia istniejących otworów drzwiowych wraz z
ewentualnym demontażem nadproży

• Wykucia otworu pod drzwi łączące siłownię z magazynem w segmencie Ł
• Rozbiórka ścianek działowych w remontowanych sanitariatach
• Demontaż przeszklonych ścianek działowych z drzwiami (drewnianych)

Wyburzenia i przekucia stropów
• Demontaż i zabezpieczenia odcinków stropów nad piwnicą, parterem, poddaszem –

na projektowany szyb dźwigu ( szczegóły prac rozbiórkowych w projekcie branży kon-
strukcji)
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Balustrady wewn ętrzne
• Demontaż balustrad i pochwytów w celu naprawy, oczyszczenia, zabezpieczenia an-

tykorozyjnego lub montażu nowych, na wzór istniejących, przystosowanych do obo-
wiązujących przepisów.

Demonta ż/ rozbiórka warstw posadzkowych
• demontaż warstw posadzkowych oraz wybranie warstw gruntu pod projektowany szyb

dźwigu. 
• Rozbiórka warstw posadzkowych na klatkach schodowych celem wykonania nowych

posadzek antypoślizgowych.
• Rozbiórka posadzek we wskazanych pomieszczeniach celem montażu nowych, speł-

niających obowiązujące przepisy techniczno – budowlane.

Przebicia, przekucia, bruzdowania
• Wykonanie wszelkich przebić, przekuć i bruzdowań dla potrzeb związanych z monta-

żem nowych instalacji.
Tynki, ściany wewn ętrzne 

• tynki na fragmentach wykazujących odspojenia, uszkodzenia, spękania i rozwarstwie-
nia należy odkuć. W przypadku wystąpienia rys, spękań lub ubytków w ścianach ze-
wnętrznych należy postępować  zgodnie z technologią  napraw opisaną  w projekcie
branży konstrukcyjnej.

Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych i demonta żowych
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z należytą ostrożnością przy zachowaniu odpowiedniego
ogrodzenia terenu i wyłączenia części budynku, w której prowadzone są roboty rozbiórkowe, z
użytkowania na czas prowadzenia tych robót. Należy odpowiednio zabezpieczyć  teren przed
dostępem osób niepowołanych, przy założeniu, że użytkownikami obiektu są dzieci – należy
przewidzieć  stosowne  wygrodzenia  i  oznakowanie.  Prowadzenie  robót  należy  uzgodnić  z
dyrekcją szkoły.
Należy zabezpieczyć elementy niepodlegające rozbiórce przed zniszczeniem. Zabronione jest
niekontrolowane  przewracanie  elementów,  zrzucanie  i  rozbijanie.  W miejscach  zagrożonych
upadkiem elementów rozbiórkowych z wysokości – należy przewidzieć  stosowne zadaszenia
osłaniające lub wyłączenie otoczenia z użytkowania.
Elementy konstrukcyjne przeznaczone do usunięcia, takie jak schody, płyty podestowe, należy
podstemplować,  jeżeli  to  konieczne,  a  następnie  oddzielić  od  głównej  konstrukcji  budynku.
Rozbiórkę  takich  elementów  prowadzić  przez  rozkuwanie  i  kruszenie.  Gruz  powstały  z
rozbiórki  należy  zrzucać  bezpośrednio  do  podstawionej  muldy bądź  pryzmować  i  następnie
wywieźć  na  odpowiednie  wysypisko.  Zdemontowane  elementy  drewniane  należy  pociąć  na
format  transportowy  i  przekazać  na  wysypisko  odpadów organicznych.  Drewno  budowlane
nasączone  środkami  grzybo-  i  owadobójczymi  należy  przekazać  na  składowisko  odpadów
skażonych.  Powstające  w  trakcie  rozbiórki  zapylenie  należy  ograniczyć  poprzez  zraszanie
wodą. 
Bezpiecze ństwo prowadzenia robót rozbiórkowych
Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Przebywanie
ludzi na niżej położonych kondygnacjach w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych jest niedo-
puszczalne. Usuwanie jednego elementu nie może pociągać za sobą nieprzewidzianego spada-
nia czy zawalania się innych elementów. Podczas wiatru o szybkości większej jak 10 m/s należy
przerwać prowadzenie robót rozbiórkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być
zapoznani  z  technologią  i  harmonogramem prowadzenia  robót,  wyposażeni  w  odpowiednią
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odzież ochronną oraz sprzęt zabezpieczający przy prowadzeniu robót na wysokości, zgodnie z
wymogami bhp przy prowadzeniu takich robót. W przypadku stwierdzenia stanu odbiegającego
od założeń projektowych lub stwarzającego zagrożenie dla dalszego prowadzenia robót należy
porozumieć się z projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub har-
monogramie prowadzenia robót.
Kolejno ść prowadzenia robót rozbiórkowych

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać podane poniżej czynno-
ści w następującej kolejności:

▪ sprawdzić czy część obiektu objęta robotami, jest wyłączona z użytkowania
▪ dokonac zabezpieczeń przyłączy do sieci miejskich,
▪ dokonać wpisów do dziennika rozbiórek o wykonaniu powyższych czynności.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w/g następującej kolejności :
▪ ogrodzenie terenu rozbiórki i oznakowanie
▪ usunięcie z terenu obiektu wszelkich elementów ruchomych, sprzętów, nagroma-

dzonych śmieci i nieczystości;
▪ demontaż stolarki drzwiowej i okiennej wskazanej na rysunkach,
▪ demontaż ścianek działowych
▪ usunięcie gruzu i materiałów porozbiórkowych z terenu inwestycji

Dziennik robót rozbiórkowych
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki. Należy zwrócić
szczególną uwagę aby następujące informacje znalazły swoje odzwierciedlenie w odnośnych
wpisach do dziennika rozbiórek:

• kolejność i sposób prowadzenia robót;
•  protokolarne  stwierdzenie  wystarczającej  nośności  elementów konstrukcyjnych,  na
których będą pracować robotnicy, lub będzie ustawiany sprzęt pomocniczy;
• opis zastosowanych przy rozbiórce środków zabezpieczających;
• datę ustawienia i usunięcia urządzeń pomocniczych oraz daty badania stanu technicz-
nego tych urządzeń;
• opis okoliczności towarzyszących pracom rozbiórkowym, a mających wpływ na prze-
bieg robót i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.

5. Projektowane rozwi ązania architektoniczno – budowlane

 5.1  Program funkcjonalno – u żytkowy

Układ funkcjonalny: projekt nie zmienia dotychczasowej funkcji obiektu. Projektuje się dosto-
sowanie części budynku (objętych przebudową) do obowiązujących wymogów ochrony prze-
ciwpożarowej, oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych m.in.: 

▪ wprowadzenie podziału obiektu na strefy pożarowe za pomocą ścian oddzielenia
pożarowego – istniejących i projektowanych o odporności ogniowej REI120 – 
- budowa wewnętrznych ścianek oddzielających strefy pożarowe 

▪ wydzielenie i zabezpieczenie stref pożarowych w częściach objętych przebudową
- zgodnie z warunkami podanymi w pkcie 11. niniejszego opracowania – w tym:
budowa nowych ścian oddzielenia pożarowego, wydzielenie klatek schodowych
ściankami o odpowiedniej odporności ogniowej

▪ przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej
▪ wydzielenie pomieszczenia technicznego położonego na poddaszu segmentu  Ł

(wentylatornię przy sali gimnastycznej) – oddzielenie tego pomieszczenia od sali
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gimnastycznej  ściankami o odporności ogniowej  REI 120 (zaślepienie istnieją-
cych otworów na salę gimnastyczną).

▪ Budowa dźwigu, platform przyschodowych oraz sanitariatów dla osób niepełno-
sprawnych.

▪ Przebudowa polegająca na oddzieleniu galerii  w segmencie K od sali  gimna-
stycznej  w segmencie  L –  zabudowa/zamknięcie  istniejących otworów wraz z
montażem ścianki mobilnej

Piwnica
Wykaz pomieszczeń objętych przebudową / remontem

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA
POWIERZCHNIA 
[m2]

0.1 klatka schodowa lastryko 26.58
0.2 korytarz lastryko 109.96

0.3 szyb dźwigu
posadzka 
betonowa

2.76

0.4 korytarz lastryko 13.02

0.5 wc chłopców gres 8.72
0.6 wc dziewcząt gres 10.02

0.7 hall lastryko 24.53
0.8 wc gres 2.02

0.9 korytarz lastryko 1.95

0.10 wc+natrysk gres 3.00
 SUMA 198.59

Przebudowa kotłowni została ujęta w II etapie inwestycji.

     Parter
Wykaz pomieszczeń objętych przebudową / remontem

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA[m2]

1.1 korytarz lastryko 19.90

1.2
wc niepełnosprawnych i 
personelu

gres 4.50

1.3 magazyn gres 1.18
1.4 sala lekcyjna pcv 57.75

1.5 kancelaria pcv 21.90

1.6 pokój pedagoga pcv 11.55
1.7 sala lekcyjna pcv 55.00

1.8 przedsionek lastryko 7.11
1.9 korytarz lastryko 127.06

1.10 przedsionek lastryko 4.75
1.11 pokój nauczycielski pcv 21.90

1.12 sala lekcyjna pcv 55.00

1.13 sala lekcyjna pcv 58
1.14 wc chłopców gres 16.30
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1.15 wc dziewcząt gres 17.85

1.16 magazyn gres 2.60
1.17 hall rekreacyjny lastryko 179.90

1.18 łazienka trenerów gres 4.55
1.18a pokój trenerów pcv 13.65

1.18b magazyn sprzętu pcv 12.38
1.18c przedsionek lastrico 3.00

1.19 szatnia chłopców pcv 16.12

1.20 przedsionek gres 2.29
1.21 wc gres 2.04

1.22 natryski chłopców gres 10.57
1.23 korytarz gres 64.23

1.24 wc gres 2.34

1.25 przedsionek gres 3.16
1.26 natryski dziewcząt gres 10.93

1.27 szatnia dziewcząt pcv 17.00
1.28 przedsionek gres 13.64

1.29 wc gres 5.64
1.30 przedsionek gres 3.86

1.31 wc gres 4.10

1.32 wc niepełnospr. gres 4.95
1.33 sala gimnastyczna parkiet 533.09

1.34 wc gres 1.55
1.35 natrysk gres 2.75

1.36 korytarz pcv 7.99

1.37 sala przedszkola pcv 50.80
1.38 sala przedszkolna pcv 50.80

1.39 wc pcv 17.05
1.40 Sala klubowa pcv 55.40

1.41 zmywalnia gres 15.25
1.42 kuchnia gres 62.75

1.43 kredens gres 10.63

SUMA 1663.58

Poddasze (w tym I piętro segm. A,B,C)
Wykaz pomieszczeń objętych przebudową / remontem

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA[m2]
2.1 korytarz lastryko 126.79

2.2 klatka schodowa lastryko 35.90
2.3 wc gres 3.10

2.4 pomieszczenie gosp. gres 2.90
2.5 wc chłopców gres 8.72

2.6 wc dziewcząt gres 10.02
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2.7 pomieszczenie tech. gres 34.42

2.8 klatka schodowa lastryko 21.22
2.9 klatka schodowa lastryko 25.94

2.10 klatka schodowa lastryko 11.60
2.11 kl. przedmiotów róznych pcv 57.75

2.12 Sala lekcyjna pcv 25.94
2.13 Pracownia biologii pcv 34.42

2.14 Izba lekcyjna pcv 11.60

2.15 Sala języka polskiego pcv 57.75
2.16 Gabinet pielęgniarki gres 17.47

2.17 Sala klubowa pcv 55.40
SUMA 614.08

Poddasze segm. ABC
Wykaz pomieszczeń objętych przebudową / remontem

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA[m2]

3.1. klatka schodowa lastryko 36.92
3.2. sala lekcyjna muzyki PCW 48.60

3.3. sala lekcyjna PCW 55.37

3.4. biblioteka PCW 71.87
3.5. wc  gres 3.29

3.6. pokój księgowej PCW 7.30
3.7. magazyn PCW 7.35

3.8. korytarz PCW 15.81
3.9. sala lekcyjna historii PCW 61.2

3.10. pom. gospodarcze lastryko 5.80

3.11. pom.socjalne PCW 3.64
3.12. sklepik PCW 14.73

SUMA 331.88

Projektuje się remont węzła sanitarnego w piwnicy celem dostosowania go do obowiązujących
przepisów. 
Projektuje się rozbudowę węzła sanitarnego na parterze celem dostosowania go do wymaganej
ilości przyborów sanitarnych, przypadających na użytkowników kondygnacji parteru. 
Projektuje się przebudowę pomieszczeń biblioteki w związku z koniecznością jej powiększenia i
poprawy układu funkcjonalnego. Przenosi się węzeł sanitarny pomniejszając istniejący maga-
zyn, usuwa się zbędne podziały tworząc dwie sale – jedną dużą oraz drugą mniejszą, pozosta-
wia się wydzielone pomieszczenie dla księgowej.
W hallu głównym leżącym na osi budynku w segmencie A zostanie zabudowany nowy dźwig
osobowy – obudowa szybu REI 120, drzwi do dźwigu – EI60. Dźwig będzie umożliwiał komuni-
kację osobom niepełnosprawnym – na wszystkie kondygnacje budynku – od piwnicy przez par-
ter, I piętro i poddasze.
Projektuje się przebudowę zaplecza socjalno-szatniowego przy sali gimnastycznej w związku z
koniecznością dostosowania go do obowiązujących przepisów. Ponadto przebudowie ulega wę-
zeł sanitarny zlokalizowany przy zapleczu obsługujący boiska sportowe oraz salę gimnastyczną.
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Zostaje utworzony sanitariat dla niepełnosprawnych.
Projekt zakłada wydzielenie pomieszczenia technicznego z poddasza segmentu  Ł na projekto-
waną wentylatornię przy sali gimnastycznej – wydzielenie ściankami o odporności ogniowej REI
120 ( zaślepienie istniejących otworów na salę gimnastyczną)
Projektuje się przebudowę polegającą na oddzieleniu galerii w segmencie K od sali gimnastycz-
nej w segmencie L – zabudowa/zamknięcie istniejących otworów wraz z montażem ścianki mo-
bilnej. 
Uwagi:
W żadnym z pomieszczeń poddasza nie przewiduje się pobytu tych samych osób w ilości więk-
szej niż 4 osoby/pomieszczenie dłużej niż 2 godziny dziennie. W bibliotece pracować będą 2
osoby, w tym księgowa. W salach lekcyjnych pracować będą nauczyciele danych przedmiotów –
nie przewiduje się przebywania tych samych uczniów w danej sali dłużej niż 2 godziny w ciągu
doby.
W ramach odr ębnego opracowania konieczna b ędzie budowa dodatkowego w ęzła sani-
tarnego na kondygnacji poddasza ( lub rozbudowa ist niejącego) w celu zapewnienia od-
powiedniej liczby przyborów sanitarnych dla uczniów .

 5.2  Rozwi ązania konstrukcyjne

W związku z koniecznością dostosowania budynku do opisanych wyżej funkcji należy wykonać
następujące roboty budowlane:

Budowa d źwigu
Projekt zakłada budowę dźwigu dla osób niepełnosprawnych w środkowej części segmentu A.
Szyb dźwigu – zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.
Dobrany rodzaj dźwigu: dźwig hydrauliczny, o obniżonej wysokości podszybia i nadszybia, prze-
znaczony  do budynków istniejących, z maszynownią prefabrykowaną umieszczoną w piwnicy.
Przystanki na każdej kondygnacji (piwnica, parter, piętro I, poddasze). 
Konstrukcja  szybu:  ściany  żelbetowe,  oddylatowane  od  istniejącej  konstrukcji  budynku,
przekryta płytą żelbetową, fundament stanowi płyta żelbetowa. Wymiary kabiny: 
140 cm głębokości x 110 cm szerokości. Udźwig – do 630 kg. Dźwig zgodny z normami ISO
9001, spełniający wymagania europejskiej  Dyrektywy Dźwigowej  95/16/CE, o niskim zużyciu
energii elektrycznej. Drzwi do kabiny na wszystkich przystankach muszą posiadać odporność
ogniową EI 60. Ściany szybu – REI 120.
Szczegóły rozwiązań – w projekcie branży konstrukcyjnej.

Budowa nowych otworów drzwiowych
Projektuje się wykonanie nowego otworu drzwiowego:

• drzwi między siłownią a magazynem na parterze (segment Ł)
• drzwi ewakuacyjne z przedszkola na zewnątrz (segment G)
• drzwi łączące pomieszczenia na zapleczu kuchennym

Generalnie wykonanie otworów i montaż drzwi zewnętrznych – ujęto w odrębnym opracowaniu
– Etapie II – Termomodernizacji (za wyjątkiem drzwi ewakuacyjnych z przedszkola)
Szczegóły rozwiązań – w projekcie branży konstrukcyjnej.
Konieczny jest montaż elementów nadprożowych – opis w rozdziale - monta ż nadpro ży. 

Poszerzenie otworów drzwiowych
W ramach inwestycji, w zakresie termomodernizacji oraz przebudowy planuje się powiększenie
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istniejących otworów drzwiowych do rozmiarów otworów drzwiowych wymaganych przepisami
techniczno – budowlanymi,  poprzedzone osadzeniem wymaganych belek stalowych lub ele-
mentów nadprożowych prefabrykowanych np. żelbetowych belek nadprożowych typu L19 - opis
w rozdziale - monta ż nadpro ży. 
Szczegóły rozwiązań – w projekcie branży konstrukcyjnej.

Budowa, rozbudowa i przebudowa schodów zewn ętrznych 
Budowa/przebudowa/rozbudowa schodów i podestów zewnętrznych ujęta została w odrębnym
opracowaniu – Etapie II – Termomodernizacji.

Przebudowa konstrukcji dachu nad projektowanym d źwigiem
Przebudowa lukarny z wspólnym zadaszeniem nad dźwigiem i wyjściem na loggię została ujęta
w odrębnym opracowaniu – Etapie II – Termomodernizacji.

Monta ż nadpro ży

Zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej: Nadproża należy osadzić przed wykuciem otworu.
W miejscach oparć  nadproży oraz ewentualnych podciągów stalowych należy wprowadzić  w
pierwszej kolejności poduszki betonowe z betonu min. B25 o szerokości muru, długości min. 40
cm oraz o wysokości 15 cm dla nadproży o długości do 1,40 m i 30 cm dla pozostałych długo-
ści.  Dalsze roboty można prowadzić po uzyskaniu przez wykonane elementy min. 70 % wytrzy-
małości.

W miejscach nowych otworów drzwiowych na parterze w ścianach nośnych przewiduje się osa-
dzenie nadproży z walcowanych profili stalowych ze stali S235J0.

Po  wykonaniu  poduszek  należy  wykuć  po  jednej  stronie  ściany  nad  planowanym otworem
drzwiowym bruzdę o szerokości ca. 20 cm (wielokrotność warstw cegły) i głębokości 12 cm lub
20 cm i osadzić w bruździe belkę nadprożową z profilu odpowiednio IPE 180 lub HEA180 o dłu-
gości 180 cm. Belkę należy wyklinować płaskimi klinami dębowymi od spodu na podporach, a
następnie od góry, w odstępach co 20 cm w przęśle. Przestrzeń za belką i pod belką w rejonie
podpór należy starannie wypełnić rzadką zaprawą cementową. Przestrzeń nad belką wypełnić
zaprawą pęczniejącą. Od frontu belkę wyszpałdować cegłą pełną. Dolną stopkę dźwigara owi-
nąć na szerokości projektowanego otworu drzwiowego podwójną siatką Rabitza. Po uzyskaniu
przez zaprawy zalewowe min. 70 % wytrzymałości normowej można przystąpić do montażu bel-
ki od drugiej strony ściany w sposób analogiczny, jak opisano powyżej.

Elementy nadprożowe o rozpiętości l = 1,40 m w ścianach nośnych należy wykonać z profili sta-
lowych walcowanych (2 IPE160 dla ścian o grubości do 25 cm, 2 HEA 160 dla ścian o grubości
do 40 cm) ze stali S235J0 i oprzeć na poduszkach betonowych jw.

Alternatywnie można zastosować  nadproża prefabrykowane, żelbetowe zestawione na pełną
szerokość muru, osadzone w uprzednio wykutych gniazdach o głębokości min. 25 cm, na war-
stwie świeżej zaprawy cementowej.

W przypadku poszerzenia istniejącego otworu należy rozkuć nadproże z jednej strony na pro-
jektowaną długość i usunąć jedną z beleczek nadprożowych oraz  wprowadzić nowy element
nadprożowy. Dalszy tok postępowania jak dla stalowych nadproży. 

 5.3  Rozwi ązania materiałowe

Ściany no śne 
Domurowania ścian wewnętrznych wykonanych z cegły pełnej wykonać także - z cegły pełnej
na zaprawie cem. - wap. Wykonać przewiązania z istniejącymi ścianami na strzępia po obu stro-

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  ANNA  I BARTOSZ  MICHALSCY s.c. 

44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66                                                  

25/II.A



 Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37

Etap III - Modernizacja

nach min. co trzeci rząd cegieł. W przypadku domurowania ścianek poprzecznych dopuszcza
się powiązanie z istniejącym murem wykonać przy pomocy kotew chemicznych z pręta żebro-
wanego Ø 10 mm osadzonego co trzeci rząd cegieł. W przypadku ścian wykonanych z innych
materiałów, np.pustaków – do zamurowań należy stosować materiał o tych samych właściwo-
ściach i gabarytach. Nie dopuszcza się do wykonania zamurowań z innego materiału i formatu
jak materiał ścian istniejących. Szczegóły w projekcie branży konstrukcyjnej.
Ściany działowe
Ściany wewnętrzne działowe z cegły pełnej  gr.  12,0 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M7 – zgodnie z dokumentacją rysunkową
Ściany działowe systemowe należy wykonać z płyt okładzinowych – szkielet pojedynczy, okła-
dzina dwuwarstwowa, grubość ściany 125 mm, wymiar profilu 75 mm, płyty okładzinowe gipso-
wo-włóknowe o odporności pożarowej lub płyty typu F/GKF, grubość płyt 12,5 mm, wypełnienie
wełną mineralną do otrzymania izolacyjności akustycznej 50 dB  
Ściany działowe szkieletowe w pomieszczeniach wilgotnych tj. wc, węzeł szatniowo -sanitarny
sali gimnastycznej, magazyn -  należy wykonać jw. lecz z zastosowaniem od wewnątrz płyt okła-
dzinowych  gipsowo-włóknowych  lub  typu  FH2/GKFI,  których  rdzeń  został  zaimpregnowany
środkami redukującymi wchłanianie wilgoci.

• Kabiny wc
Kabiny sanitarne systemowe, obudowane ściankami systemowymi z tworzywa sztucznego HPL
lub z laminowanych płyt typu HDF, do wysokości 2 m, drzwi do kabin sanitarnych systemowe, z
tworzywa sztucznego HPL lub laminowanej płyty HDF, jednoskrzydłowe, z dolnym prześwitem, z
zamkami i klamkami systemowymi łazienkowymi, drzwi o wysokości 2 m. 

• Kabiny prysznicowe
Kabiny prysznicowe systemowe, obudowane ściankami systemowymi z tworzywa sztucznego
HPL lub z laminowanych płyt typu HDF, do wysokości 2 m.

Izolacje cieplne
Termomodernizacja  obiektu  została  uwzględniona  w  odrębnej  dokumentacji  –  Etapie  II
inwestycji.

Izolacje szczelin dylatacyjnych  – po zdemontowaniu obróbek szczelin dylatacyjnych i ich wy-
pełnienia – należy wypełnic je wełną mineralną  60 kg/m2 gr. min 15 cm oraz masą ognichronną
min 2 mm grubości, klasa odporności ogniowej EI120. Zewnętrzne wykończenie szczeliny listwą
systemową.
W przypadku wyst ąpienia rys i ubytków tynków - 
Szczegółowy  opis  prac  remontowych  dotycz ących  napraw  rys  konstrukcyjnych  oraz
ubytków tynków znajduje si ę w projekcie bran ży konstrukcyjnej.

UWAGA:  Zgodnie  z  ustaw ą  o  wyrobach  budowlanych,  wyroby  i  zestawy  wyrobów
powinny  posiada ć  aktualne  dokumenty  dopuszczaj ące  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie. 

Loggie
Remont warstw posadzkowych loggi – demontaż istniejącej posadzki, odczyszczenie i wyrów-
nanie podłoża wraz z wytworzenie warstwy spadkowej, nałożenie izolacji przeciwwodnej w po-
staci mineralnej masy uszczelniającej, wykonanie posadzki z płytek gresowych na kleju cienko-
warstwowym mrozoodpornym oraz fugowanie fugą mrozoodporną, eleastyczną

Podłoga w pomieszczeniach strychu nieu żytkowego – Segment G
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istniejące podłoże należy wyrównac, ułożyc folię PE jako paroizolację, wykonać legarowanie,
między legarami ułożyć izolację termiczną z wełny mineralnej, na wierzchu wykonać podłogę
techniczną z płyty OSB 2,2 cm – zgodnie rysunkiem

Sufity podwieszane
Projekt zakłada budowę sufitów podwieszanych z płyt  gipsowo – kartonowych z podwójnej pły-
ty gipsowo – kartonowej, łączna grubość 2,5 cm, płyty wodoodporne.
Montaż sufitów podwieszanych wykonac w następujących pomieszczeniach na całej powierzch-
ni:

• piwnice – pomieszczenia sanitariatów nr 05, 06
• parter – pomieszczenia sanitariatów nr 1.14, 1.15, wc niepełnosprawnych i personelu nr

1.2,  zaplecza sanitarnego sali  gimnastycznej  nr  1.20,  1.21,  1.24,  1.25 oraz wc 1.29,
1.30, 1.31, 1.32

• poddasze ( I piętro segmentów A,B,C) – pomieszczenia sanitariatów nr 2.5, 2.6, 2.3

W pomieszczeniach kuchni, jadalni, pracowni fizyki i  chemii – wykonać obudowę przewodów
wentylacji mechanicznej z płyt gipsowo – kartonowych z podwójnej płyty gipsowo – kartonowej,
łączna grubość 2,5 cm, w pomieszczeniach kuchni płyty wodoodporne.
W hallu im. Ziętka należy wykonać obudowę okablowania z płyt GKF. 
 
Elementy wyko ńczenia wn ętrz

- budowa i monta ż ścian w lekkiej zabudowie wydzielaj ących sal ę gimnastyczn ą od gale-
rii wraz z monta żem ściany mobilnej, składanej
Przewiduje się montaż zabudowy stanowiącej wydzielenie galerii od sali gimnastycznej. Zabu-
dowę należy wykonać w postaci ścian w lekkiej zabudowie (płyty cementowo-włóknowe, obu-
stronnie, podwójnie, na ruszcie stalowym). We wskazanym miejscu przewiduje się montaż sys-
temowej ścianki mobilnej, akustycznej, składanej. Wykończenie za pomocą szpachlowania oraz
malowania farbami lateksowymi 

- zaślepienie wlotów od istniej ących kanałów wentylacji grawitacyjnej w sali gimnas tycz-
nej  oraz w pomieszczeniach kuchennych i  jadalni  (we ntylacja grawitacyjna nie b ędzie
użytkowana w tych pomieszczeniach gdzie zamontowano w entylac ę mechaniczn ą)
Przewiduje się zaślepienie istniejących wlotów do kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach
w których uprzednio zamontowano wentylację nawiewno-wywiewną.

- budowa/monta ż obudów okablowania elektrycznego w holu Zi ętka oraz w korytarzu
Przewiduje się montaż obudów istniejącego okablowania elektroenergetycznego w halu Ziętka i
przylegającym korytarzu za pomocą płyt GKF na ruszcie stalowym. Wykończenie za pomocą 

- wymiana opraw o świetleniowych na sali gimnastycznej
W ramach niniejszego zadania projektuje się wymianę opraw oświetleniowych w obrębie sali
gimnastycznej bez zmiany instalacji elektrycznej. Projektuje się montaż opraw led o mocy 98W,
strumieniu światła 12600 lm.  

- monta ż obudów grzejnikowych
Projektuje się montaż obudów grzejnikowych wykonanych z drewna iglastego zgodnych z nor-
mą UNI10809 3.3. oraz rozporządzeniem 9/04/2008 n. 81, bez ostrych kantów oraz narożników.
Montaż obudów należy wykonać za pomocą  profili  stalowych w odległości 7,5 cm. Obudowy
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malowane w kolorach szaro zielonych zgodnych z kolorystyką sali gimnastycznej.

- monta ż piłkochwytów siatkowych w sali gimnastycznej
Projektuje się montaż piłkochwytów w obrębie sali gimnastycznej w postaci siatki polietylenowej
∅ 2,5 mm, o oczku 10x10cm, mocowanych za pomocą elementów mocujących według wytycz-
nych producenta zastosowanego rozwiązania. Siatka w kolorze RAL 6018 

- obudowa i zabezpieczenie konstrukcji dachu i inny ch konstrukcji drewnianych, elemen-
ty wyko ńczenia dachu
konstrukcję dachu należy wydzielić od pomieszczeń za pomocą okładziny z płyt gipsowo-karto-
nowych ognioodpornych o klasie odporności ogniowej EI 60 – zakres ujęty został w odrębnej
dokumentacji – Etapie II inwestycji.

- wyko ńczenie powierzchni schodów
Należy  zapewni ć  antypo ślizgowo ść  istniej ących  nawierzchni  schodów  klatek
schodowych - np. poprzez naklejenie pasów antypoślizgowych
Schody  zewnętrzne  wykończone  płytkami  gresowymi  mrozoodpornymi  o  antypoślizgowości
R12, na zaprawie klejowej mrozoodpornej, fugi elastyczne.

- balustrady
Projekt zakłada montaż balustrad stalowych wewnętrznych przy schodach w hallu parteru seg-
mentu F i H – stal ocynkowana malowana proszkowo, pochwyty drewniane (lub stalowe), za-
bezpieczenia anyześlizgowe. Projekt zakłada montaż barierki zabezpieczającej różnicę pozio-
mów w hallu segmentu F i H - stal ocynkowana malowana proszkowo, pochwyty drewniane (lub
stalowe), zabezpieczenia anyześlizgowe, podział pionowy, uniemożliwiający wspinanie się, roz-
staw między prętami – max. 12 cm.
Przy wykonywaniu robót budowlanych w klatce schodowej należy bezwzględnie pamiętać o za-
chowaniu wymaganych przepisami szerokości biegów i spoczników w świetle balustrad i wypra-
wionych ścian. 

- wyko ńczenie powierzchni ścian

ściany – malowanie wn ętrz

Przewiduje się malowanie pomieszczeń, w których mają miejsce prace związane z przebudową
oraz remontem:
Piwnice:
pomieszczenia nr: 0.5, 0.6- sanitariaty, nr 0.4 – korytarz, zamurowany fragment ściany klatki
schod. Nr1, nr 0.10 – wc i natrysk.
Parter:
pomieszczenia nr: 1.10 – przedsionek przy projektowanej windzie, nr 1.2 -wc, nr 1.1 – korytarz
przed jadalnią, 1.14, 1.15 -wc, 1.16 – magazyn,, nr 1.34 wc, nr 1.35 natrysk, nr 1.37, 1.38 – sala
przedszkolna 1.39 – wc oraz wszystkie pomieszczenia węzła szatniowo- sanitarnego sali gimna-
stycznej.
Piętro I:
pomieszczenia nr: 2.3, 2.5, 2.6 – wc, zamurowania ścianek pomieszczenia techn. wentylatorni -
również od strony wnętrza sali gimnastycznej.
Poddasze segm. A,B,C:
pomieszczenia nr: 3.4, 3.5, 3.6, 3.7.
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• Przed przystąpieniem do malowania wnętrz należy zeskrobać aż do warstwy tynku starą
farbę  -  dotyczy sufitów,  następnie równo wyszpachlować  i  wyszlifować  powierzchnię.
Pęknięcia i nierówności należy zaszpachlować  drobnoziarnistą  masą  szpachlową,  na-
stępnie zaś dokładnie wyszlifować te miejsca.

• Do malowania pomieszczeń węzłów sanitarnych należy używać farb półmatowych, do
pozostałych pomieszczeń farb matowych – zaleca się używanie farb lateksowych do po-
mieszczeń sanitarnych na parterze i I piętrze, kładzenie tych farb na płytach gipsowo-
-kartonowych należy poprzedzić ich dokładnym wyrównaniem, precyzyjnym zaszpachlo-
waniem łączeń z zastosowaniem siatki.

• Kolorystyka ścian jasna pastelowa, sufity malowane na kolor biały. 

ściany – okładziny ceramiczne
• okładziny ścienne z płytek ceramicznych szkliwionych do wysokości 2,00 m w następują-

cych pomieszczeniach: sanitariaty, natryski, szatnie, sanitariat dla osoby niepełnospraw-
nej,  pomieszczenie  porządkowe.  Powyżej  okładzin  ściennych  ściany  tynkowane  jak
punkcie oraz malowane 

- renowacja istniej ących elementów wyko ńczenia wn ętrz:
• balustrady i pochwyty na istniejących klatkach schodowych w segmencie B i C ( klatki nr

1 i nr 8)
Stalowe balustrady należy poddać renowacji poprzez:

- naprawę elementów powyginanych lub połamanych
- czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa 3 (dot. elementów stalowych)
- demontaż drewnianych pochwytów (dot. także pochwytów przyściennych) oraz oczysz
   czenia ich z istniejących warstw malarskich za pomocą środków chemicznych
- malowanie balustrad farbami antykorozyjnymi do stali na kolor identyczny lub zbliżony 
    do istniejącego
- impregnacja drewnianych pochwytów do stopnia niezapalności oraz pomalowanie na  
   kolor identyczny z istniejącym za pomocą lakieru do drewna lub lakierobejcy
- pochwyty należy ponownie zamontowac na wysokości h=110 cm – w przypadku balu   
   strad zastosowac stalowe elementy dystansowe
- zamontowac nowe kulki przeciwześlizgowe.

• drewniane elementy wykończenia wnętrz
            Drewniane elementy wykończenia wnętrz należy poddac renowacji. W tym celu należy je

zdemontowac, odczyścic chemicznie z istniejących farb i lakierów, zaimpregnowac do  
stopnia niezapalności, pomalowac lakierobejcą na kolor zbliżony do istniejącego ( lakie
robejca – lazur).

         W przypadku gdy elementy te wykazują znaczne zużycie dopuszcza się ich odtworzenie 
zgodnie ze stanem istniejącym gwarantujące NRO.

Należy usunąć  lub zastąpić  wszystkie materiały stałego wykończenia wnętrz nie spełniające
obowiazujących warunków technicznych w zakresie ochrony pożarowej.

Wentylacja grawitacyjna

Przemurowanie  istniejących przewodów wentylacyjnych od poziomu połaci  dachowej  -  ujęte
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zostało w odrębnej dokumentacji – Etapie II inwestycji.
W  częściach  budynku  objętych  przebudową  pomieszczenia  posiadają  stosowną  wentylację
grawitacyjną lub planuje się jej zapewnienie. W pomieszczeniu sklepiku projektuje się budowę
nowego  przewodu  wentylacyjnego  -  zakłada  się  wykucie  otworu  w  stropie,  celem montażu
przewodu  wentylacji  grawitacyjnej  jako  systemowej  rury  dwupłaszczowej  ze  skraplaczem  i
osłoną od góry, wyciągniętej 60 cm ponad połać dachową.

Stolarka drzwiowa i okienna
Projekt  zakłada  wymianę  wskazanych  na  rysunkach  istniejących  drzwi   –  na  drzwi  o
odpowiedniej szczelności i izolacyjności ogniowej – zgodnie z wymaganiami ochrony p.poż –
opisanymi w rozdziale nr 11. niniejszego opisu technicznego.
W celu wydzielenia strefy pożarowej – na parterze segmentu A,B,C wprowadza się przeszklone
ścianki z drzwiami o  odpowiedniej szczelności i izolacyjności ogniowej ( EI 120, EI 60, EI 30–
wg rys. rzutu parteru)
Wymiana stolarki okiennej – została ujęta w odrębnej dokumentacji – Etapie II inwestycji.
W ramach niniejszego opracowania przewiduje się  montaż  trzech ściennych certyfikowanych
okien oddymiających w klatce schodowej 2. W tym celu należy powiększyć  otwory okienne i
wykonać nowe nadproża – zgodnie z rysunkiem.
Niniejsze opracowanie przewiduje wymianę naświetli w korytarzu sali gimnastycznej.
Kolorystyka drzwi zgodna z oknami istniejącymi.
Projektuje  się  nowe  drzwi  zewnętrzne  w  miejscach  gdzie  wymagają  tego  warunki  ochrony
pożarowej lub istniejące otwory wymagają poszerzenia. 
Pozostałe drzwi zewnętrzne projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
w kolorystyce zgodnej z istniejącymi drzwiami zewnętrznymi, wypełnione pianką poliuretanową,
w ościeżnicach stalowych regulowanych, o  współczynniku izolacyjności cieplnej 1,2  W/m2K.
Projektuje  się  również  wymianę  wewnętrznych  drzwi  wiatrołapów (  oznaczone  nr  S02  –  w
piwnicy, S03, S08 – na parterze) wraz ze ściankami szklanymi, w których są osadzone.
 – kolorystyka zgodnie z istniejącymi,  współczynnik izolacyjności cieplnej 1,2  W/m2K, szkło
bezpieczne, antywłamaniowe.
W wyjściach ewakuacyjnych nieprzeznaczonych do stałego użytkowania należy zamontować
urządzenia uniemożliwiające niekontrolowane otwarcie ze strony zewnętrznej przy jednoczesnej
możliwości  każdorazowego otwarcia  od  wewnątrz  w  przypadku ewakuacji  bez  konieczności
użycia klucza lub innego elementu.
W wskazanych miejscach należy zamontować nowe okna o wymaganej odporności ogniowej.
UWAGA! ka żdy z otworów wymienianej stolarki powinien by ć powtórnie obj ęty pomiarami
przez producenta – wykonawc ę,  uwzgl ędniaj ąc przy tym specyfik ę  przyj ętego systemu
okiennego i sposób jego monta żu.
Osadzanie drzwi:
Drzwi  stalowe –  ościeżnice  osadzamy  poprzez  ich  kotwy  stalowe  wprawiając  je  zaprawą
cementową  w nowo wykutych gniazdach w ścianach. Uszczelnianie wykonujemy od wnętrza
przy  pomocy  pianki  poliuretanowej  (w  przypadku  ościeżnic  z  profili  zimnogiętych,
cienkościennych koniecznym jest przed uszczelnieniem rozeprzeć ościeżnice np. drewnianymi
stemplami). Po stężeniu uszczelnienia można zdjąć  rozpory a nadmiar uszczelnienia usunąć
(5mm w głąb) wyrównując szpalety zaprawą tynkarską.
Drzwi  aluminiowe wprawiamy  po  wycięciu  resztek  wystających  kotew  stalowych  oraz
wyrównaniu ościeży zaprawą tynkarską. Osadzanie powinno odbywać się zgodnie z instrukcją
adekwatną dla danego systemu, przyjętą przez producenta. Zwykle jest to montaż ościeżnicy
mocowanej  do  ościeży  przy  pomocy  blach  kotwiących  stalowych  lub  aluminiowych,
przykręcanych do ścian śrubami z tulejami rozporowymi. Uszczelnienie do wykonania w sposób
podobny jak w przypadku drzwi stalowych z tym że do zakrycia uszczelnienia używamy pasów z
klejonych  do  ościeży  płyt  G-K  lub  przy  pomocy  odpowiednio  ukształtowanych  blach
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aluminiowych. Połączenia uszczelniamy silikonem.

System oddymiania klatek schodowych

Klatka południowa – centrala oddymiania CO1

Jako indywidualny system oddymiający projektuje się centralę oddymiającą 16A, składający się
z centralki  oddymiania,  czujki  dymowej  oraz ręcznych przycisków alarmowych oddymiania  -
RPO.  Przyciski  RPO należy zamontować  na spocznikach na parterze /  piętrze budynku. Z
centralką oddymiania należy połączyć siłowniki zainstalowane na oknach oddymiających (okna
połaciowe),  oraz siłowniki  zainstalowane na drzwiach wejściowych (napowietrzających)  oraz
naświetli (okien napowietrzających)  – centralka automatycznie otworzy okno oddymiające oraz
drzwi napowietrzające wraz z naświetlami w razie wykrycia dymu na klatce schodowej. Zasilanie
centralki  wykonać  bezpośrednio  z  rozdzielnicy  głównej  szkoly  przewodem  HDGs  3x1,5
FE180/PH90.   Do  drzwi  napowietrzających  na  każde  skrzydło  zastosować  siłownik,
samozamykacz (chowany w skrzydle ,wersja na drzwi dwuskrzydłowe z kolejnością zamykania),
elektrozaczep   oraz  zwory  elektromagnetyczne  na  każdym  skrzydle.  Ponadto  do  naświetli
zastosować siłowniki (na każde okno osobno).

Klatka północna – centrala oddymiania CO2

Jako indywidualny system oddymiający projektuje się centralę oddymiającą 16A, składający się
z centralki  oddymiania,  czujki  dymowej  oraz ręcznych przycisków alarmowych oddymiania  -
RPO.  Przyciski  RPO należy zamontować  na spocznikach na parterze /  piętrze budynku. Z
centralką oddymiania należy połączyć siłowniki zainstalowane na oknach oddymiających (okna
ścienne),  oraz  siłownik  wraz  zamkiem  elektromotorycznym  zainstalowane  na  drzwiach
wejściowych  (napowietrzających)–  centralka  automatycznie  otworzy  okno  oddymiające  oraz
drzwi napowietrzające w razie wykrycia dymu na klatce schodowej. Zasilanie centralki wykonać
bezpośrednio z rozdzielnicy głównej przedszkola przewodem HDGs 3x1,5 FE180/PH90.  Do
drzwi napowietrzających zastosować siłownik oraz zamek elektromotoryczny.
W przypadku wystąpienia pożaru centrala oddymiania podaje napięcie 24 V na siłowniki  do
okien oddymiających, siłownik do drzwi napowietrzających oraz na zamek elektromotoryczny w
drzwiach. Elektromotoryczny zamek ze sterowaniem elektronicznym do drzwi ma krzyżową kon-
strukcję zapadki która umożliwia swobodne elektromotoryczne odblokowanie rygla w ciągu kilu
sekund. Ponadto krzyżowa konstrukcja zapadki umożliwia ustawienie różnych trybów pracy:

• tryb nocny: samoczynne ryglowanie po każdym zamknięciu drzwi
• bezpieczny tryb dzienny z funkcją elektrozaczepu (zapadki krzyżowe pozo-

stają ukryte w korpusie zamka)
• stałe otwarcie: rygiel jest wciągnięty – drzwi otwierają się bez przeszkód

Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione wełną mineralną 60 kg/m2 gr. min 15 cm + masa
ogniochronna min 2 mm grubości, klasa odporności ogniowej EI120. Zewnętrzne wykończenie
szczeliny listwą systemową, do wysokości 2 m listwę należy wypełnić kitem elastycznym – wg
rys. detalu dylatacji.

6. Zagadnienia ochrony cieplnej budynku
Termomodernizacja obiektu została ujęta w odrębnym opracowaniu - Etap II i I inwestycji. 

7. Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
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Projekt zakłada dostosowanie obiektu do użytkowania przez osoby niepełnosprawne poprzez
budowę windy w środkowej części segmentu A oraz montaż platform przyschodowych.

Winda będzie transportować niepełnosprawnych na każdą kondygnację obiektu. Z windy tej nie-
pełnosprawni dostaną się korytarzem przez segmenty C, D do segmentu F (projektowanego w I
etapie inwestycji oddziału przedszkolnego)
Dane dźwigu:
Wymiary wewnętrzne kabiny: 110 x 140 cm, kabina wyposażona będzie w poręcze na wysoko-
ści 0,9 m,  tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż
0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głoso-
wą.  Dźwig będzie wyposażony w drzwi klasy EI 60. 
Wysokośc podszybia 45 cm, 
Wysokośc podnoszenia 1040 cm
Ilośc przystanków -4

Projekt  zakłada  umożliwienie  dostępu  osobom niepełnosprawnym  do  jadalni  –  w  tym  celu
zakłada się montaż platformy przyschodowej, pokonującej różnicę poziomów o 75 cm.

  Dostęp od strony sali gimnastycznej do projektowanej windy (różnica poziomów w hallu seg-
mentu F o 75 cm ) będzie możliwy poprzez zamontowanie platformy przyschodowej w hallu
segmentu F.

Dane podno śnika:
• Sterowanie: z platformy – przyciskowe, pilot na kablu spiralnym, połączony z platformą

jako opcja joystick
• udźwig: 225 kg
• prędkośc: około 0,1 m/s
• rodzaj toru – szyna prosta
• materiały:platforma z wysokiej jakości stali, malowana proszkowo, antypoślizgowa,
• poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd,
• płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy ułatwiające wjazd wózka i za-

bezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy najazd na wprost,
• dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy,
• blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nie-

upoważnione
• przycisk na platformie „ STOP”
• szyna wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo
• sposób montowania na słupkach do stopni schodów lub ścian
• Urządzenie zgodne z Dyrektywą Europejską 2006/42/WE

Montaż platform – zgodnie z wytycznymi producenta platformy.

8. Projektowane wyposa żenie budynku w instalacje wewn ętrzne

Projekt zakłada budowę instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczeń przebu-
dowywanych  węzłów  sanitarno-szatniowych przy  sali  gimnastycznej, przebudowę  instalacji
wod.-kan oraz budowę instalacji hydrantowej. Szczegóły dot. wentylacji w projekcie branży sani-
tarnej.

 8.1  Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Instalację wodną zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX/Al./PEX łączonych przez zaci-
skanie.
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Przejścia przewodów przez przegrody wykonać w rurze osłonowej PVC i dodatkowo zabezpie-
czyć poprzez obłożenie rury osłonowej kilkucentymetrową warstwą styropianu.  Średnice i trasy
przewodów pokazano na rysunkach. 
Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w pomieszczeniu pracowni pomocniczej w piwni-
cy w segmencie C.
Szczegóły w projekcie branży sanitarnej.

 8.2  Instalacja hydrantowa
W związku z zaprojektowaniem nowych hydrantów projektuje się przebudowę instalacji p.poż..
Przewidziano zamontowanie hydrantów pożarowych wewnętrznych DN25 mm. Instalację zapro-
jektowano, jako obwodową z dwoma miejscami zasilania. Hydranty zainstalowane będą w szaf-
kach nadtynkowych zawieszonych w miejscach oznaczonych na rzutach na wysokości 1,35m
nad posadzką.
Instalację p-poż zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych ø15-100 mm. Instalacje należy
prowadzić pod stropem piwnicy i parteru według trasy wskazanej na rysunkach.
Szczegóły w projekcie branży sanitarnej.

 8.3  Instalacja kanalizacji sanitarnej
W związku  z  przebudową  pomieszczeń  sanitarnych  zaprojektowano  przebudowę  poziomów
oraz pionów dla odprowadzenia ścieków sanitarnych. 
Podejścia kanalizacyjne poziome prowadzone zostaną nad posadzką pomieszczeń w bruzdach
ścian. Piony prowadzić po ścianach, obudować płytami kartonowo-gipsowymi i przewidzieć do-
stęp do rewizji. Na pionach zamontowane będą czyszczaki na wysokości ok. 0,6 m. nad po-
sadzką dla umożliwienia czyszczenia pionów, piony wyprowadzone będą na dach i zakończone
rurą wywiewną PVC160 mm. Szczegóły w projekcie branży sanitarnej.
Montaż nowej armatury: Umywalki oraz pisuary wieszać na systemowej podkonstrukcji ukrytej w
ścianie działowej.

 8.4  Instalacja kanalizacji technologicznej.
Dla odprowadzenia ścieków pochodzących z kuchni projektuje się instalację kanalizacji techno-
logicznej. Ścieki z przyborów i urządzeń takich jak zlewozmywaki odprowadzane będą do pro-
jektowanego separatora tłuszczów zlokalizowanego w miejscu wskazanym na projekcie zago-
spodarowania terenu. Szczegóły w projekcie branży sanitarnej.
Uwaga: Budowa zewn ętrznej instalacji kanalizacji technologicznej wymag a wykonywania
wykopów w pobli żu fundamentów komina stalowego pełni ącego rol ę masztu telekomuni-
kacyjnego.  W tej sytuacji wykopy nale ży prowadzi ć z należytą ostro żnością. Zaleca si ę
zabezpieczenie wykopów w ten sposób aby nie dopu ścić do uszkodzenia lub obsuni ęcia
się fundamentów komina. Zaleca si ę aby na czas prac prowadzi ć stały monitoring geode-
zyjny komina. 

 8.5  Instalacja elektryczna i p.po ż.
Projekt obejmuje:
•instalację elektryczną gniazd wtyczkowych,
•instalację oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego
•instalację urządzeń wentylacji,
•instalację przeciwprzepięciowa,
•ochronę przeciwporażeniową,
•instalację oświetlenia terenu przed szkołą

Rozdzielnica główna szkoły oraz wyłącznik główny – przeciwpożarowy wyłącznik prądu stanowi
przedmiot odrębnego opracowania (etap II termomodernizacja).
 Zasilanie projektowanego dźwigu wykonane będzie z rozdzielnicy głównej szkoły.
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Na  klatkach  schodowych  oraz  w pomieszczeniach  szkoły  przewidziano  oświetlenie
ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne oparto na oprawach z własnym zasilaniem bateryjnym
zabezpieczającym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania z autotestem. W przypadku
zaniku napięcia sieciowego zaświecą  się  automatycznie przez okres min.  1h pozwalając na
ewakuację.
Szczegóły w projekcie branży elektrycznej.

 8.6  Wymiana o świetlenia sali gimnastycznej
Projektuje się wymianę opraw oświetleniowych sali gimnastycznej na nowe. Dobór opraw oraz
obliczenia w załączeniu. Zakłada się wymianę opraw bez wymiany instalacji zasilającej (zgodnie
z wytycznymi Inwestora)

 8.7  Instalacja teletechniczna.
Obecnie budynek szkoły posiada zapewniony dostęp do sieci telefonicznej  i  internetowej.  W
związku z tym dostęp do tych usług realizowany jest z istniejącego przyłącza. Instalacja ta nie
ulega zmianie.

 8.8  Przebudowa istniej ącej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenerge tycznej.

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej z kuchni.
W związku z remontem pomieszczeń kuchennych planuje się przebudowę instalacji sanitarnej w
ich obrębie zgodnie z wytycznymi projektu branży sanitarnej.

- Monta ż tłumików szumów na istniej ących kanałach wentylacyjnych.
Projektuje się montaż tłumików akustycznych na istniejących kanałach wentylacyjnych w obrę-
bie pomieszczeń kuchennych. Dobór oraz montaż tłumików należy wykonać zgodnie z wytycz-
nymi producenta zastosowanych rozwiązań. 

- Monta ż wentylatorów w pokoju personelu oraz magazynie pro duktów suchych.
Projektuje się montaż wentylatorów min.  Ø200 z tworzywa ABS o osiowym układzie turbiny w
obrębie pokoju personelu oraz magazynu produktów suchych na kondygnacji parteru. Montaż
wentylatorów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych elementów

- Monta ż zaworów odcinaj ących na projektowanych instalacjach wodnych w moder nizo-
wanych pomieszczeniach.
Projektuje się  montaż zaworów odcinających na przebudowywanych instalacjach wodnych w
formie zaworów kulowych dźwigniowych. Dobór oraz montaż zaworów należy wykonać ściśle
według wytycznych producenta stosowanych rozwiązań.

9. Dane techniczne obiektu charakteryzuj ące wpływ obiektu na środowisko
Spełnienie wymagań  dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i  zdrowotnych oraz
ochrony środowiska realizowane jest poprzez:
Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użyt-
kowników i sąsiadów. Obiekt nie będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, nie-
bezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie ta-
kich materiałów oraz technologii, które zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiały, stałe wyposa-
żenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spełnienie wyma-
gań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowi-
ska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie poprzez przestrzeganie
przepisów dotyczących warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska przez użyt-
kowników. Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne użytkowanie budynku oraz prace i
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odpoczynek w jego obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań.

10. Warunki w zakresie gospodarki odpadami.
Wytwarzane odpady będą miały charakter komunalny (bytowo – gospodarczy). Nie przewiduje
się wytwarzania odpadów niebezpiecznych.
Wywóz  odpadów  odbywa  się  na  podstawie  umowy  o  świadczenie  usług  polegających  na
wywozie  śmieci  komunalnych.  Miejsce  składowania  odpadów  to  metalowe  kontenery
zlokalizowane w północnej części, w pobliżu zaplecza kuchennego.

11. Warunki ochrony przeciwpo żarowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz.1137 z późniejszymi zmianami) ustala się warunki ochrony przeciw-
pożarowej.
 
Podstawowe dane - powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji. 

Warunki ochrony ppoż. dotyczą wydzielonych części szkoły poddanych procesowi przebudowy. 

Dane podstawowe:

• liczba kondygnacji nadziemnych – 2, segment ABC-3,
• liczba kondygnacji podziemnych - 1,

• powierzchnia zabudowy - 2763,8 m2,

• powierzchnia użytkowa - 4081,00 m2,
• wysokość budynku - 13,64 m

 
Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących – usytuowanie budynku.
Części objęte opracowaniem zostaną  wydzielone jako niezależne strefy pożarowe -  poprzez
ściany i stropy oddzielenia pożarowego. 

Obiekt wolnostojący spełniający wymagania wynikające z §271 warunków technicznych w spra-
wie odległości od obiektów sąsiednich.

Odległość od granicy sąsiedniej działki budowlanej co najmniej 4m i 3m (dot. ścian bez otworów
okiennych - od granicy działki zabudowanej, na której usytuowany jest budynek w odległości co
najmniej 8m od niego).  
Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych. 
W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu
przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budow-
lanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). 
 
Przewidywana wielko ść gęstości obci ążenia ogniowego.
Nie określa się wielkości gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń zaliczonych do kate-
gorii zagrożenia ludzi – ZL. 
 
Kategoria  zagro żenia  ludzi,  przewidywana  liczba  osób  na  kondygnacja ch  
w poszczególnych pomieszczeniach.
Zgodnie z „warunkami technicznymi” części objęte opracowaniem należy zaliczyć do kategorii
ZLIII zagrożenia ludzi. 
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Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych.
W obiekcie nie występują pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem.

Podział obiektu na strefy po żarowe
Z uwagi na zakres prac dotyczących przebudowy w obiekcie wydziela się następujące nowe
strefy pożarowe:

•        strefa pożarowa nr 1 - pomieszczenie kotłowni wraz ze składem opału o powierzch-
ni 152, 61 m2,

•        strefa pożarowa nr 2 - holl o powierzchni 178,64 m2,

•        strefa pożarowa nr 3 - zaplecze sali gimnastycznej 194,45 m2,

•        strefa pożarowa nr 4 - tzw. lewe skrzydło parteru o powierzchni 548,88 m2,

•        strefa pożarowa nr 5 - część poddasza (dot. biblioteki z pomieszczeniami przyległy-
mi) o powierzchni 331,88 m2,

•        strefa pożarowa nr 6 - pomieszczenie wentylatorowni o powierzchni  34,42 m2.

Podział na strefy pożarowe zostanie dokonany za pomocą ścian i stropów oddzielenia pożaro-
wego o klasie odporności ogniowej REI120 (dot. ścian) i REI60 (dot. stropów). Przejścia instala-
cyjne przechodzące przez elementy oddzielenia pożarowego zostaną zabezpieczone do klasy
odporności ogniowej EI120 (dot. ścian) i EI60 (dot. stropów). 

W miejscu przejścia kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia pożarowego zostaną
zastosowane przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS120. Przej-
ścia komunikacyjne zostaną zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ognio-
wej co najmniej EI60 z samozamykaczami. Otwory w ścianach oddzielenia pożarowego zostaną
również wypełnione materiałem przepuszczającym światło o klasie odporności ogniowej EI60 -
powierzchnia otworów nie będzie przekraczać 10% powierzchni ściany oddzielenia pożarowego.

Strop nad kotłownią i składem opału o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120. Pomię-
dzy kotłownią i składem opału zostanie wykonana ściana o klasie odporności ogniowej co naj-
mniej EI120 - drzwi EI60 z samozamykaczem. Przejścia instalacyjne przechodzące przez w/w
elementy zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI120.

Na styku ścian oddzielenia pożarowego ze ścianami zewnętrznymi zostanie zachowany piono-
wy pas o szerokości 2m wykonany z materiałów niepalnych i klasie odporności ogniowej co naj-
mniej EI60 (docieplenie wełna mineralna). 

Konstrukcja dachu i jego przekrycie zostanie w pasie 4m licząc od krawędzi ściany oddzielenia
pożarowego (usytuowanej pod kątem 90O  do ściany zewnętrznej) zabezpieczone do klasy od-
porności ogniowej REI120 - za pomocą rozwiązania systemowego. Przekrycie zostanie wykona-
ne z materiałów niepalnych - docieplenie wełna mineralna. 

Część niższa przylegającej do części wyższej w pobliżu oddzielenia pożarowego biblioteki wraz
z pomieszczeniami przyległymi zostanie w pasie 8m zabezpieczona od spodu przegrodami o
klasie odporności ogniowej REI120.

Wystająca część dachu oraz jego pustki w pobliżu ścian oddzielenia pożarowego zabezpieczo-
ne za pomocą płyt ogniochronnych o klasie odporności ogniowej EI120 -  według rozwiązania
systemowego.

Pomieszczenia na poddaszu (dot. części objętej  opracowaniem) zostaną  oddzielone od kon-

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  ANNA  I BARTOSZ  MICHALSCY s.c. 

44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66                                                  

36/II.A



 Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37

Etap III - Modernizacja

strukcji i przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI60 - według rozwiązania
systemowego.

Klatki schodowe (wskazane w części graficznej) zostaną obudowane pożarowo (REI60), wypo-
sażone w samoczynne urządzenia oddymiające oraz zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi o
klasie odporności ogniowej co najmniej EI30 z samozamykaczem. 

Szczeliny dylatacyjne zostaną wypełnione materiałem o klasie odporności ogniowej EI120.

Ponadto, w obiekcie wydziela się projektowany szyb dźwigu - poprzez ściany i strop o klasie od-
porności ogniowej REI120, zamknięcie drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ognio-
wej EI60. Przejścia instalacyjne przechodzące przez obudowę szybu dźwigu zostaną zabezpie-
czone do klasy odporności ogniowej EI120.
 
Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz odporno ść ogniowa i stopie ń rozprzestrzenia-
nia ognia elementów budynku.
Części objęte zakresem opracowania zostaną wykonane w klasie "B" odporności pożarowej.
Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „B”:

 główna konstrukcja nośna – R120 (NRO), 
 strop – REI60 (NRO), 
 ściana zewnętrzna – EI60  (NRO), 
 ściana wewnętrzna – EI30 (NRO), 
 obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych – EI30 (NRO), 
 biegi i spoczniki schodów – R60, 
 konstrukcja dachu – R30 (NRO), 
 przekrycie dachu – RE30 (NRO). 

Drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do stopnia niezapalności.

W korytarzy zaplecza sali gimnastycznej zostaną zabudowane nieotwierane naświetla na wyso-
kości 2,5m o odporności ogniowej EI 30

Altana wewnątrz dziedzińca zostanie wykonana z elementów zabezpieczonych do stopnia NRO
- odległość altany od ścian zewnętrznych szkoły co najmniej 8m.

Warunki ochrony dotycz ące ocieplenia budynku: 

Należy zastosować systemowe rozwiązanie posiadające aktualne dopuszczenie do stosowania
w ochronie przeciwpożarowej, zapewniające ocieplanym elementom cechę NRO.

Projektuje się ocieplenie elewacji budynku z użyciem materiałów z atestem – styropian „samo-
gasnący” i siatka z włókna szklanego z aprobatą techniczną NRO. Docieplenie budynku zosta-
nie wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia. Do docieplenia zostanie zastosowany styro-
pian (polistyren) samogasnący - co najmniej klasy E reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-
1:2007.

Elementy takie jak daszki itp. zostaną wykonane jako NRO.

Elementy okładzin  elewacyjnych  powinny  być  mocowane  do konstrukcji  budynku w sposób
uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wyma-
ganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej.

Ściana zewnętrzna posiadać będzie klasę odporności ogniowej EI60 - dotyczy pasa międzykon-
dygnacyjnego o szerokości 0,8m.
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Drzwi wejściowe o szerokości min. 1,2m (nieblokowane skrzydło o szerokości 0,9m) - wymiar w
świetle.

Ściany oddzielenia pożarowego i 2m pionowe pasy o klasie odporności ogniowej Ei60 ocieplone
będą wełną mineralną. 

Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacj i dróg i pomieszcze ń, oświetlenie
awaryjne (bezpiecze ństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Klatki  schodowe umożliwiające ewakuację  posiadać  będą  następujące parametry  użytkowe:
szerokość biegu co najmniej 1,2m, szerokość spocznika co najmniej 1,5m.

Klatki schodowe służące celom ewakuacji zostaną zabezpieczone poprzez:
�    wydzielenie ich ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60 i EI60 (dot.

przeszklenia). Na granicy strefy pożarowej ściana klatki schodowej posiadać będzie kla-
sę odporności ogniowej REI120 i EI120 (dot. przeszklenia);

�    zamknięcie ich drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej co najmniej
EI30 i EI60 (dot. oddzielenia pożarowego) z samozamykaczem;

�    zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni przez klapę/klapy dymowe o powierzchni
czynnej  oddymiania wynoszącej  co najmniej  5% rzutu poziomego klatki  schodowej –
system oddymiania  wykonany na podstawie  dokumentacji  projektowej  uzgodnionej  z
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Klatki schodowe (konstrukcja schodów) posiadać będzie klasę odporności ogniowej R60 (scho-
dy wykonane z materiałów niepalnych). 

Normatywna długość  przejść  ewakuacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach tj. 40m nie
została przekroczona - ewakuacja maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Długość dojścia ewakuacyjnego nie będzie przekraczać:

•      przy jednym dojściu 30m (w tym nie więcej niż 20m licząc po poziomej drodze ewa-
kuacyjnej);

•      60m dla dojścia krótszego i 120m dla dojścia dłuższego. 

Z części objętej opracowaniem zapewnia się wyjście ewakuacyjne prowadzące z klatki schodo-
wej bezpośrednio na zewnątrz o szerokości co najmniej 1,2m. 

Drzwi  prowadzące do poszczególnych pomieszczeń  w budynku zostaną  zabudowane w taki
sposób, aby po ich otwarciu nie zawężały korytarzy poniżej wymaganej szerokości dojścia ewa-
kuacyjnego. 

Drogi ewakuacyjne w częściach objętych opracowaniem zostaną wyposażone w instalację awa-
ryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

Drogi ewakuacyjne i wyjścia zostaną  oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
tym zakresie. 
 
Stałe elementy wyposa żenia wn ętrz.
Stałe elementy wyposażenia wnętrz (w tym wykładziny podłogowe) będą co najmniej trudno za-
palne odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane będą z materiałów niepalnych lub nieza-
palnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
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Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych.
Obiekt wyposażony zostanie w:

�    instalację odgromową;
�    przeciwpożarowy wyłączniki prądu – oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Nor-

my. Przyciski wyłączników przeciwpożarowych prądu zostaną połączone z rozdzielniami
elektrycznymi (w których to następować będzie wyłączenie dopływu prądu) za pomocą
kabli o klasie PH90 – całość zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. 

Przejścia instalacyjne przechodzące przez ściany oddzielenia pożarowego zostaną zabezpie-
czone zgodnie z informacjami poddanymi w podrozdziale „podział obiektu na strefy pożarowe”. 

Instalacja  wentylacji  mechanicznej: Przewody  wentylacji  mechanicznej  zostaną  wykonane
z materiałów niepalnych. Przewody wentylacji zostaną wykonane i poprowadzone w taki spo-
sób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1kN na elementy budowlane, a
także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń prze-
wodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych zostaną wykonane z materiałów
niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krót-
szym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej klapy odcinającej. W przewodach wentyla-
cyjnych nie będą prowadzone inne instalacje. 

Wyposa żenie w ga śnice .
Obiekty wyposażyć w gaśnice proszkowe cztero- lub sześciokilogramowe do gaszenia pożarów
grupy ABC. Długość dojścia nie może przekroczyć 30m. Jedna jednostka masy środka gaśni-
czego 2kg lub 3dm3 zastosowanego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100m2 strefy
pożarowej.  Miejsca lokalizacji  gaśnic  zostaną  oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w tym zakresie. 

 
Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiekt wyposaża w następujące urządzenia przeciwpoża-
rowe:

�    samoczynne urz ądzenie oddymiaj ące klatki schodowe: klatki schodowe wyposa-
żone zostaną w samoczynne urządzenia oddymiające wykonane zgodnie z postanowie-
niami PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawita-
cyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. Powierzchnia klap dymo-
wych wynosić będzie co najmniej 5% rzutu poziomego klatek schodowych (nie mniej jed-
nak niż 1m2). Zasilanie w energię elektryczną w/w urządzeń odbywać się będzie kablem
o klasie odporności ogniowej PH90. Klapa oddymiająca posiadać będzie klasę B30030.

Przyciski do uruchomienia ręcznego zostaną zabudowane na każdej kondygnacji – miej-
sca usytuowania w/w przycisków zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w tym zakresie.  Automatyczne uruchomienie urządzeń  oddymiających odbywać
się  będzie poprzez zadziałanie czujek dymu zabudowanych w obrębie klatek schodo-
wych. 

�    instalacj ę awaryjnego o świetlenia ewakuacyjnego:  wykonaną zgodnie z postano-
wieniami  PN-EN 1838 i  PN-EN 50172.  Oprawy oświetlenia  ewakuacyjnego posiadać
będą indywidualne inwertery oraz funkcję auto-test. Czas działania oświetlenia ewaku-
acyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natężenie światła co najmniej 1Lux i 5 Lux w po-
bliżu urządzeń przeciwpożarowych. 

�    hydrant wewn ętrzny 25:  z wężem półsztywnym o wydajności 1dm3/s. Przewody in-
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stalacji, z której pobiera się wodę do celów przeciwpożarowych powinny zostać wykona-
ne z materiałów niepalnych. Czas działania hydrantu wewnętrznego wynosić będzie co
najmniej jedną godzinę. Miejsce lokalizacji hydrantu wewnętrznego zostanie oznakowa-
ne zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Instalacja wodociągowa bę-
dzie zasilana w dwóch punktach usytuowanych w maksymalnej odległości od siebie.

�    przeciwpo żarowe klapy odcinaj ące: w przewodach wentylacji mechanicznej zosta-
ną  zabudowane przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej ele-
mentu budowlanego przez który przechodzą. Klapy te zostaną zabudowane na przejściu
przez ściany oddzielenia pożarowego i na przejściu przez ściany tzw. pomieszczeń za-
mkniętych. Przeciwpożarowe klapy odcinające uruchamiane będą poprzez wyzwalacze
termiczne. Szczegóły co do rozmieszczenia w/w urządzeń zostaną zawarte w projekcie
wentylacji.

Wszystkie urz ądzenia przeciwpo żarowe zostan ą wykonane na podstawie projektów uzgodnionych
z rzeczoznawc ą ds. zabezpiecze ń przeciwpo żarowych.  
 
Drogi po żarowe.
Do budynku zapewniono drogę pożarową - całość zgodnie rozporządzenia MSWiA. Projektuje
się drogę pożarową. Droga pożarowa zostanie usytuowana w odległości zawartej w przedziale
od 5m do 15m od ściany budynku i posiadać będzie szerokość nie mniejszą niż 4m. Droga po-
żarowa połączona zostanie z budynkiem utwardzonymi dojściami o długości nie większej niż
50m i szerokości co najmniej 1,5m. Nachylenie drogi pożarowej do 5%.

Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11m.

Droga pożarowa umożliwiać będzie przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co
najmniej 100kN (kiloniutonów). 

Pomiędzy drogą i ścianą budynku nie będą występować stałe elementy zagospodarowania tere-
nu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3m, uniemożliwiające dostęp do elewacji
budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

Droga pożarowa zostanie oznakowana poziomymi i pionowymi znakami informacyjnymi i zaka-
zu oraz znakami bezpieczeństwa według wzoru określonego w PN-N-01256/4:1997 „Znaki bez-
pieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe”.
 
Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru. 
Wymagana ilość  wody wynosi – 20dm3/s.  W pobliżu obiektu zabudowano dwa hydranty ze-
wnętrzne DN80 o wydajności 10dm3/s każdy. Odległość pierwszego hydrantu od budynku do
75m, odległość drugiego hydrantu do 150m od budynku. 
 
Uwaga:  

�    wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe muszą posiadać dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej (dekla-
racje zgodności, aprobaty oraz certyfikaty);

�    przed przystąpieniem do użytkowania obiektu należy opracować instrukcję bezpieczeń-
stwa pożarowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719),

�    przy remoncie pomieszczeń  zostaną użyte materiały posiadające odpowiednie cechy  
w zakresie stopnia palności - zabrania się stosowania materiałów łatwo zapalnych.
 

12. Zagadnienia BHP
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Użyte materiały  powinny posiadac  aprobatę  techniczną  lub deklarację  zgodności  do-
puszczającą do stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Roboty budowlane i konstrukcyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i wa-
runkami kontroli i odbioru robót budowlano – montażowych, z zasadami wiedzy technicznej oraz
w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09. 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129 z 1997 r.)
Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

13. Klauzule i zastrze żenia
Projektant  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone wykorzystaniem niniejszego
projektu niezgodnie z celem określonym w punkcie 1.4. 
Projekt został sporządzony zgodnie przepisami prawnymi obowiązującymi w dniu jego sporzą-
dzenia.
- Wykonawca jest zobowi ązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacj ą  projektow ą.
- Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca jest zobowi ązany do zapoznania si ę z całą
dokumentacj ą wielobran żową (zarówno opisy jak i rysunki). Wykryte niezgodno ści, nieja-
sności, propozycje zamienne nale ży uzgadnia ć z Projektantem,
- Należy rozpatrywa ć łącznie wszystkie dokumentacje bran żowe.
- Przed rozpocz ęciem robót budowlanych wymiary nale ży sprawdzi ć na budowie.
- Przed zamówieniem materiałów Wykonawca powinien p rzedstawi ć próbki poszczegól-
nych materiałów do akceptacji. 
- W przypadku u życia materiałów lub elementów zamiennych Wykonawca winien uzyska ć
pisemne akceptacje Projektanta, Inwestora.
- Wprowadzenie rozwi ązań  zastępczych zobowi ązuje Wykonawc ę  do naniesienia ich w
dokumentacji wykonawczej.

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  ANNA  I BARTOSZ  MICHALSCY s.c. 

44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66                                                  

41/II.A


