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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji
pomieszczen obiektu szkolno przedszkolnego w Zernicy przy ul. L. Miki 37 —ETAP Il — modernizacja.
Dokumentacja projektowa zostata wykonana w oparciu o projekt architektoniczny wykonany przez
ABM projektowanie architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy.

2. Podstawa opracowania
Obowigzujgce przepisy i normy a zwlaszcza:

[1] PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowalnych”

[2] SEP N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
[3] SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania

[4] PN-IEC 60364-7-705 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

[5] PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, ochrona przeciwporazeniowa.

[6] PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego, uziemienia i przewody ochronne.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
¢instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych,
¢instalacje oswietlenia ogélnego i ewakuacyjnego

*instalacje urzgdzen wentylaciji,
*instalacje przeciwprzepieciowa,

*ochrone przeciwporazeniows,

¢instalacje oswietlenia terenu przed szkotg
*przebudowa kabli energetycznych nN

SPIS RYSNKOW

EO1 Plan instalacji opraw os$wietleniowych Rzut piwnicy.
EO02 Plan instalacji opraw oswietleniowych Rzut parteru.
EO3 Plan instalacji opraw oswietleniowych Rzut poddasza.
EO4 Plan instalacji opraw oswietleniowych Rzut poddasza, segment ABC.
EOS Plan instalacji gniazd wtyczkowych oraz urzadzenh odbiorczych. Rzut piwnicy.
EO6 Plan instalacji gniazd wtyczkowych oraz urzgdzen odbiorczych. Rzut parteru.
EO7 Plan instalacji gniazd wtyczkowych oraz urzgdzen odbiorczych. Rzut parteru.
EO8 Plan instalacji gniazd wtyczkowych oraz urzgdzeh odbiorczych. Rzut parteru.
EO09 Schemat ideowy tablicy elektrycznej TOL1. (piwnica)
E10 Schemat ideowy tablicy elektrycznej TO2. (parter)
El1 Schemat ideowy tablicy elektrycznej TO3. (poddasze)
E12 Schemat ideowy tablicy elektrycznej TO4. (poddasze segment ABC)
E13 Schemat ideowy tablicy elektrycznej Sali gimnastycznej TSG
El4 Schemat ideowy tablicy elektrycznej wentylacji TW.
E15 Schemat ideowy os$wietlenia terenu szkoty

E16 (adaptacja |Schemat ideowy rozdzielnicy giéwnej szkoty RGS

Z etapu 1)
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E17 (adaptacja | Plan sytuacyjny. Przebudowa kabli energetycznych.
Z etapu )

E18 (adaptacja | Schemat ideowy przebudowy kabli energetycznych.
Z etapu )

Podstawowe dane techniczne

*Napiecie zasilania: 230, 400 V

* Projektowany ukiad instalacji elektrycznej w budynku TN-S

* Projektowane dopuszczalne diugotrwale napiecie dotykowe UL: 50V,

* Projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wylgczenie zasilania o czasie nie diuzszym
niz 0,4s.

Zasilanie budynku

Obiekt zasilany jest na niskim napieciu z istniejgcego ztgcza kablowego. Schemat ideowy
sposobu zasilania oraz rozdzielnicy gtownej szkoly RGS 400/230V przedstawiono w etapie |l
(szczegoty przedstawione w dokumentacji etap Il termomodernizacja rys. E16) . W celu zasilenia
pomieszczen obiektu szkolno przedszkolnego objetego modernizacjg w etapie Il projektuje sie w
istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej szkoty RGS, znajdujgcej sie w piwnicy budynku w czesci szkolnej
zabudowa¢ nowe pola odptywowe oraz wyposazy¢ w zabezpieczenia — roztgczniki bezpiecznikowe Z
nowych pol wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce i wprowadzi¢ do nowo projektowanych tablic
elektrycznych.

Wyznaczenie zapotrzebowania

Lp. Nazwa tablicy elektrycznej Moc Moc
zainstalowana szczytowa
Pi[kW] Ps[kW]

1 Tablica elektryczna TO1 (istniejgca) 5,3 3,7

2 Tablica elektryczna TO2 (istniejgca) 3,0 2,1

3 Tablica elektryczna TO3 (istniejgca) 14 1,0

4 Tablica elektryczna TO4 (projektowana) 6 4,3

5 Tablica kottowni TK (projektowana) 34,1 16,0

6 Tablica sali gimnastycznej TSG (projektowana) 27,8 20,5

7 Tablica wentylacji TW(projektowana) 2,9 2,0

8 Rozdzielnica gtéwna przedszkola RGS 15,0 10,5

(projektowana)
9 Szafa oswietlenia terenu SO 1,3 1,3
10 Winda 10,0 10,0

Przydziat mocy dla przedmiotowego obiektu wynosi:
¢ szkota (odbiory ogélne szkoty, kuchnia, sala gimnastyczna) moc umowna 60 kW, (taryfa C11).

*szkota (odbiory: kottownia, przedszkole, magazyny pod pomieszczeniem kuchni) moc umowna 40
kW (63A) (taryfa C21).

Dla potrzeb projektowanych urzadzern moc jest wystarczajgca do pokrycia zapotrzebowania.

4. Rozdzielnice, tablice w budynku szkoty

Lp. | Nazwa rozdzielnicy Kod Przekroj kabla
rozdzielnicy zasilajgcego z
rozdzielnicy RG mm?2
1 Tablica elektryczna TO4 (projektowana) TO4 YKY 5x6
2 Tablica sali gimnastycznej TSG (projektowana) TSG YKY 5x16
3 Tablica wentylacji TW(projektowana) T™W YKY 5x10
4 Winda YKY 5x10
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W budynku na poziomie piwnicy, na pietrze oraz poddaszu w celu zasilenia gniazd oraz
oswietlenia dla odbioréw ogdélnych szkoty (klatki schodowe, w-c, korytarze, podnosniki dla
niepetnosprawnych) nalezy do istniejgcych tablic TO1 (poziom piwnicy), TO2 (poziom parteru) oraz
TO3 (poziom poddasza) zabudowac skrzynki izolacyjne typu ,S” (szafki natynkowe) przystosowane do
podtgczenia do istniejgcych tablic. W tablicach zabudowa¢ aparature modutowg dla zabezpieczenia
poszczegolnych obwoddéw. Schematy zasadnicze tablic TO1, TO2, TO3 znajdujg sie na rys. E-9,E-10,
E-11.

Tablica sali gimnastycznej TSG

W budynku tablice elektryczng sali gimnastycznej TSG projektuje sie w holu na parterze przy
wejsciu do sali gimnastycznej, w metalowej obudowie w wykonaniu podtynkowym. Tablice TSG
projektuje sie w klasie szczelnosci IP43, | klasa ochronnosci. Tablice TSG nalezy zasili¢ z rozdzielnicy
gtéwnej szkoty kablem YKY 5*16 mm2 oraz zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym 40A.

W tablicy zabudowa¢ aparature modutowg dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw.
Schemat zasadniczy tablicy znajduje sie na rys. E-13. Ponadto w tablicy sali gimnastycznej
projektuje sie bezposredni uktad pomiaru energii elektrycznej jako podlicznik.

Tablica wentylacji TW

Do zasilenia urzagdzen wentylacji projektuje sie tablice wentylacji w pomieszczeniu technicznym
na poziomie poddasza ABC w wykonaniu natynkowym. Tablice nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej
szkoty kablem YKY 5*10 mm2. W tablicy zabudowac¢ aparature modutowg dla zabezpieczenia
poszczegoinych obwodéw. Ponadto w tablicy wentylacji projektuje sie bezposredni ukiad pomiaru
energii elektrycznej jako podlicznik. Schemat zasadniczy tablicy znajduje sie na rys. E-14.

Tablica elektryczna TO4 (poddasza segment ABC)

Do zasilenia odbioréw ogoélnych poddasza (segment ABC: biblioteka, korytarz) projektuje sie
tablice elektryczng TO4 w pomieszczeniu pok. ksiegowej w wykonaniu podtynkowym. Tablice nalezy
zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej szkoly kablem YKY 56 mm2. W tablicy zabudowa¢ aparature modutowa
dla zabezpieczenia poszczegoélnych obwoddéw. Schemat zasadniczy tablicy znajduje sie na rys. E-12

5. Rozdzielnica gtéwna szkoty oraz wyt  gcznik gtéwny — przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Rozdzielnica gtéwna szkoly oraz wylgcznik gtdbwny — przeciwpozarowy wytgcznik prgdu stanowi
przedmiot odrebnego opracowania (etap Il termomodernizacja).

6. Instalacje odbiorcze
6.1. Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego przeznac  zenia

Projektuje sie gniazda wtyczkowe o0gélnego przeznaczenia usytuowane
w poszczegllnych pomieszczeniach oraz w miejscach stuzacych do podigczenia dodatkowych
urzgdzen. Wszystkie obwody nalezy wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm?2. Nalezy stosowa¢ gniazda z
bolcem ochronnym. Gniazda nalezy umieszcza¢ na s$cianie w puszkach p/t. W pomieszczeniach
socjalnych zastosowa¢ nalezy gniazda z bolcem i pokrywg ochronng. Miejsca montazu gniazd
pokazano na rysunkach. E-05, E-06, E-07,E-08.

6.2. Instalacja zasilania gniazd komputerowych oraz telefonicznych

W pomieszczeniu kierownika na parterze oraz ksiegowej na poddaszu wykonac¢ instalacje
komputerowg logiczng oraz instalacje telefoniczng. Wykonanie instalacji komputerowej polega na
utozeniu nowego przewodu UTP kat.6 4x2x0,5 zakonczonego gniazdem RJ-45. Przewod prowadzi¢
w tynku w rurce ochronnej RVKL15 (peszel). Obwdd wyprowadzi¢ z szafy krosowniczej (punktu
podigczenia) . Natomiast wykonanie instalacji telefonicznej polega na ulozeniu nowego obwodu
telekomunikacyjnego kablem YTKSY 2x4x0,5 w rurce ochronnej RVKL 15 (peszel) prowadzonym w
tynku z szafy krosowniczej oraz zakonczonym gniazdem RJ-11. Przytgcze telekomunikacyjne oraz
internetowe nie wchodzi w zakres opracowania. Dostawa, podigczenie oraz montaz centrali
telefonicznej jak i urzgdzen aktywnych do rozdziatu sygnatu internetowego w gestii inwestora.

6.3. Instalacje zasilaj ace platformy przyschodowe dla niepetnosprawnych
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Na poziomie parteru zaprojektowano platformy przyschodowe dla niepetnosprawnych.
Zasilanie platformy PN1 wykona¢ z tablicy TO2, natomiast platformy PN2 z tablicy TSG jako osobne
odptywy. Podigczenie przewodu wykona¢ bezposrednio na listwe przytagczeniowg platformy,
zlokalizowang w skrzynce zasilajgco-sterowniczej. Obwdéd zasilania nalezy wykonac¢ przewodem YDY
3x2,5 mm2,

6.4. Instalacja zasilania windy

Na poziomie parteru zaprojektowano dzwig osobowy. Zasilanie dzwigu wykona¢ z rozdzielnicy
gtéwnej szkoly. DZzwig osobowy bedzie wyposazony w urzgdzenia soft-starter utatwiajgce rozruch
silnika. W celu zasilenia przedmiotowego urzgdzenia projektuje sie dwa odptywy: jeden 400V jako
gtéwne zasilanie dzwigu wykona¢ kablem YKY 5x10 mm?2, natomiast drugi 230V - obwdd oswietlenia
wykonaé kablem YKY 3x1,5 mm2. Podtgczenie kabli wykona¢ bezposrednio na listwe przylaczeniowag
windy, zlokalizowang w skrzynce zasilajgco-sterowniczej. Schemat zasadniczy rozdzielnicy gtéwnej
szkoly z odptywami i aparatami zabezpieczajgcymi projektowane odptywy znajduje sie narys. E-16 w
dokumentaciji etapu Il termomodernizaciji.

7. Instalacje o Swietlenia
7.1. Instalacja o swietlenia og6lnego

Wykaz zastosowanych opraw wraz z ich rozmieszczeniem znajduje sie na rysunku E-01, E-02, E-
03,E-04. Oprawy oswietleniowe poszczegdlnych pomieszczen beda zatgczane za pomoca tgcznikdéw
klawiszowych. taczniki nalezy instalowaé w $cianach na wysokosci 1,4m od poziomu podiogi. W
pomieszczeniach WC oraz tazni przewidziano do wigczania oswietlenia oraz wentylacji czujki ruchu
230 V. Do wentylatoréw tazienkowych doprowadzi¢ ,stalg faze” w celu czasowego zasilania
wentylatoréw po wytgczeniu oswietlenia.

7.2. Instalacja o $wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

Na klatce schodowej oraz w pomieszczeniach przewidziano oswietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne oparto na oprawach z wtasnym zasilaniem bateryjnym zabezpieczajgcym
zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania z autotestem. W przypadku zaniku napiecia sieciowego
zaswiecg sie automatycznie przez okres min. 1h pozwalajgc na ewakuacje ludzi z obiektu. W tym celu
do opraw ewakuacyjnych nalezy doprowadzi¢ informacje o zaniku napiecia w tablicy elektrycznej za
pomocag osobnej zyly przewodu zasilajgcego oprawe. Na oprawach ewakuacyjnych nalezy naniesc
strzalki koloru zielonego lub piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji. Lokalizacje opraw oswietlenia
ewakuacyjnego oraz awaryjnego pokazano na rysunku E-01,E-02, E-03,E-04.

Opraw oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego muszg posiadac aktualny certyfikat CNBOP.

8. Ochrona przeciwpora zeniowa
Ochrona podstawowa i dodatkowa

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym (przed dotykiem bezposrednim)
stanowi izolacja kabli, przewodéw i urzgdzen.
Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano szybkie
wylgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S. Szybkie wytgczenie realizowane jest za pomocag
odpowiednio dobranych wkiadek topikowych, i wytgcznikow instalacyjnych.

Jako ochrone uzupetniajgcg, zastosowano wytgczniki réznicowopragdowe o pradzie zadziatania

30mA.
Do przewoddw ochronnych ,PE” nalezy podiaczyé zaciski uziemiajgce metalowych obudéw urzadzen,
opraw oswietleniowych oraz kotki ochronne gniazd wtyczkowych.
Przed oddaniem instalacji do uzytku, nalezy skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarem, a wyniki
udokumentowac¢ protokotem pomiaréw.

Ochrona przeciwprzepi eciowa

W celu ochrony instalacji i urzgdzen odbiorczych przed nastepstwami przepieé tgczeniowych i
atmosferycznych, w tablicach TSG, TW, TO4 nalezy zainstalowa¢ ochronnik przeciwprzepieciowy
klasy B+C.

9 Instalacja pot gczen wyréwnawczych
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W budynku projektuje sie uktad potgczen wyréwnawczych. Gtéwng szyne wyréwnawczg GSW -
ptaskownik ocynkowany FeZn 40x3 utozony w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej szkoty nalezy
potgczy¢ z uziomem budynku.

Zacisk PE potgczyc¢ z gtdwng szyng wyréwnawcza.

10 Przebudowa kabli energetycznych nN

Stan istniej gcy

Przedmiotem jest przebudowa istniejgcej linii kablowej niskiego napiecia oswietlenia, oraz jej
zabezpieczenie. Powodem przebudowy linii kablowej jest kolizja z projektowang budowg drogi
pozarowej oraz schodami w czesci przedszkolnej budynku zespotu szkolno - przedszkolnego w
Zernicy.

Przebudowa kabli nN

Nalezy przebudowac istniejgcy cigg kablowy nN oswietlenia poza obszar kolizji z projektowang
budowg drogi oraz schodami. Kabel nN nalezy poprowadzi¢ wzdtuz projektowanej drogi pozarowej
zgodnie z rysunkiem E-09. Przektadane kable nalezy wykona¢ nowymi odcinkami kabla niskiego
napiecia typu YAKY 4x35 mm?2. Potgczenia z istniejgcymi kablami wykonaé¢ za pomocg muf kablowych
przelotowych typu zestaw ZRM-2/JLP-CX4 35-70 (dla kabli o przekroju 35mm?)

Kable oswietlenia uktada¢ na dnie wykopu na gtebokosci 0,5m (przy przejsciach pod drogg 0,7m)
, ha podsypce piaskowej o grubosci 20cm, nastepnie zasypa¢ warstwg piasku oraz calg trase linii
kablowej oznaczy¢ tasmg koloru niebieskiego, o szerokosci 20 cm. (wg normy N-SEP-E-004).
Ponadto dla linii kablowej prowadzonej pod powierzchnig drogi zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK-75
LAROT“0 $rednicy 75 mm?. Wzdtuz trasy kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4. Bednarke ukftadaé we
wspolnym wykopie razem z kablem. Do bednarki stanowacej uziemienie ochronne podiaczy¢ kolejno
kazdy stup (zacisk uziemiajgcy stup).

Kable energetyczne - przektadka

1. |Kabel elektroenergetyczny aluminiowy 0,6/1 kV typu YAKY 4x35 mb. 100
2. |Mufa przelotowa na niskie napiecie (wraz ze ztgczkami Srubowymi) do kpl. 4
kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, typu
ZRM-2/JLP-CX4 35-70
3. | Rura ostonowa AROT $rednica 75 mm mb. 20
4. | Tasma oznaczeniowa niebieska szer. 200mm mb. 100
5. |Piasek m3 5
6. |Oznacznik kablowy szt. 10
7. |Bednarka FezZn 25 x 4 mb. 100

11 Uwagi ko hcowe.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego
projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow w odniesieniu do wszystkich szczego6tow, ktére nie
mogty by¢ w projekcie oméwione.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowano -
montazowych” cz. V — Instalacje elektryczne, niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami
PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i normg PN-IEC 60364 — instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé pomiary powykonawcze rezystancji izolacji, rezystanciji
uziemienia, skuteczno$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym oraz natezenia oswietlenia,
spisa¢ wymagane protokoly z badan i pomiaréw instalacji elektrycznych.

Wykonac trwate napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.

Wszystkie metalowe czes$ci zabezpieczyé antykorozyjnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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II. OBLICZENIA:

1. Dobdr kabla zasilaj acego tablic e sali gimnastycznej TSG
*  Moc P=20,5kw
e Zabezpieczenie 40A

18=32 A

Dobrano kabel YKY 5x16mm? Cu o [z=68A uwzgledniajac ilo$¢ obcigzonych zyt, oraz sposéb
wykonania

Sprawdzenie warunku na obcigzalnosé prgdowg przewodu

Iz> 1g 68A>32A warunek spetiony

Sprawdzenie warunku przed prgdem przecigzeniowym
IsSINSIz — 32<40<68,
12£1,45xIz 58<98,6 warunek spetniony
l2=k2xIn=1,45x40=58
Is — prad obliczeniowy;,
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
Iz— obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu,
I2— prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.

2. Dobdér kabla zasilaj gcego tablic e wentylacji TW
e Moc P=2,0 kW
e  Zabezpieczenie 20A

I8=3 A

Dobrano kabel YKY 5x10mm? Cu o 1z=50A uwzgledniajgc ilos¢ obcigzonych zyt, oraz sposéb
wykonania

Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ prgdowsg przewodu

Iz> g 50A>3 A warunek spetniony

Sprawdzenie warunku przed pragdem przecigzeniowym
Ig<InSlz — 3<20<50
[2£1,45X1z 29<72,5 warunek spetniony
|2=|(2X|N=1,45X20229
Iz — prad obliczeniowy,
In — pragd znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego,
Iz— obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu,
I2— prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.

3. Dobor kabla zasilaj gcego tablic e poddasza TO4
*  Moc P=4,4 kW
e Zabezpieczenie 20A

Is=7 A

Dobrano kabel YKY 5x6mm? Cu o 1z=36A uwzgledniajgc ilos¢ obcigzonych zyt, oraz sposéb
wykonania

Sprawdzenie warunku na obcigzalnosé prgdowg przewodu

1z> Ig 36A>7 A warunek spetniony

Sprawdzenie warunku przed prgdem przecigzeniowym
leSInslz — 7<20<52,2
12£1,45xIz 29<72,5 warunek spetniony
l2=k2xIn=1,45x20=29
Is — prad obliczeniowy;,
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
Iz— obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu,
I2— prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

CZESC OPISOWA
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Zakres robot dla catego zamierzenia obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w budynku szkolno
przedszkolnego w Zernicy przy ul. L. Miki 37

Kolejno $¢ realizaciji:

- demontaz zbednej instalaciji,

- wykonanie rozdzielnic i ich montaz,

- wykonanie przekué¢ przez sciany i stropy dla przejscia przewodami,

- przygotowanie podioza pod montaz przewodow i urzagdzen instalacji,

- montaz rur i korytek elektroinstalacyjnych i osprzetu instalacyjnego,

- uktadanie przewodow instalacji,

- podigczenie urzgdzeh do =zasilania oraz instalacji logicznej, sprawdzenie urzgdzenh
i instalacji, wykonanie stosownych badan,

demontaz oswietlenia zewnetrznego, wykonanie pomiardw kabla, wymiana kabla oswietlenia

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Budynek szkolno przedszkolny w Zernicy przy ul. L. Miki 37

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementow zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi -
brak.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robot.
Podczas wykonywania rob6t moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

- porazenie pradem elektrycznym,

- skaleczenia, stluczenia, zmiazdzenia,

- oderwanie sie czesci ruchomych maszyn i narzedzi,

- uderzenie, przygniecenie przez spadajgce obsuwajgce sie czynniki,
- przewrdécenie sie drabiny, upadek z drabiny,

upadek z dachu budynku.

5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie  bezpiecznego sposobu  prowadzenia tych prac. Po  zapoznaniu = sie

z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania rob6t pracownicy winni potwierdzi¢ pisemnie, iz
zostali do nich odpowiednio przygotowani.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze Astwom.
Wszystkie prace winne by¢ wykonane na podstawie:
- Projekt Budowlano-Wykonawczy — instalacje elektryczne budynku szkolno przedszkolnego w
Zernicy przy ul. L. Miki 37
- Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika rob6t wg. Rozp.
Ml z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003),
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r. nr 91,
poz. 811),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy mogg by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa

i higieny pracy, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz zaswiadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robdt na okreslonym stanowisku pracy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik
budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane $rodki ochro-
ny indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego.

Nalezy stosowaé tylko wtasciwe i sprawne narzedzia.

Strefy prowadzenie prac szczegolnie niebezpiecznych bedag wydzielone i odgrodzone od czynnej cze-
$ci budynku i oznaczone stosownymi tablicami.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowe;.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi og6lnie zasadami przy wspétudziale pracow-
nikéw prowadzgcych prace budowlane.
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