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PROJEKT WYKONAWCZY

Zakres inwestycji:

BUDOWA DZWIGU, PRZEBUDOWA CZESCI KONDYGNACJI PARTERU W SEGMENTACH
AB,C W ZAKRESIE SANITARIATOW oraz DOSTOSOWANIA OBl EKTU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, REMONT POZOSTALYCH SANITARIATOW W BUDYNKU,
PRZEBUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEBUDOWA W EZtA SANITARNO - SZATNIOWEGO
PRZY SALI GIMN., PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI M ECHANICZNEJ KUCHNI
ORAZ JADALNI, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBStUG UJACEJ SALE
GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEBUDOWA JEDNEGO Z POMIESZCZEN NA
WENTYLATORNIE, PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, BUDOW A
NIEZBEDNYCH ELEMENTOW OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU, WSZELKIE
NIEZBEDNE ROBOTY ZWIAZANE Z REALIZACJ A WYZEJ WYMIENIONYCH PRAC W
ZAKRESIE PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD.-KAN. | ELEKTROE NERGETYCZNEJ.

W zakresie zagospodarowania terenu:

BUDOWA DROGI POZAROWEJ, REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH,
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNYCH, PRZEBUDOWA
FRAGMENTU ZEWNETRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, P RZEBUDOWA
ATRIUM - REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, MONTA Z ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY, REMONT MURKOW, BUDOWA POCHYLNI DLA
NIEPEENOSPRAWNYCH

Zakres opracowania:

BUDOWA SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK
SCHODOWYCH

nr tomu: Branza:
" ELEKTRYCZNA
E‘fgg‘ﬁ;ﬁgﬁu Zesp6t Szkolno - Przedszkolny w  Zernicy

Adres obiektu budowlanego

ul. Leopolda Miki 37, 44-144 Zernica

Numery ewid. dzialek

829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18,
332/19, 333/19, 334/20

Nazwa Inwestora

Gmina Pilchowice, z siedzib g w Pilchowicach
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ul. Damrota 6, Pilchowice
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Branza, specjalnosé,

nr uprawnien,

Nr cztonkowski w Izbie,
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Branza, specjalnosé,
nr uprawnien,
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Podpis

mgr in z. Szymon Skrobol
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technicznych w budownictwie
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SLK/3438/POOE/10, czionek SLOIIB nr SLK/IE/4923/07
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej i
teletechnicznej dla modernizacji pomieszczen obiektu szkolno przedszkolnego w
Zernicy przy ul. L. Miki 37 — Etap Ill modernizacja. Dokumentacja projektowa zostata
wykonana w oparciu o projekt architektoniczny wykonany przez ABM projektowanie
architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy.

2. Podstawa opracowania
Obowigzujgce przepisy i normy a zwtaszcza:

[1] PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowalnych”

[2] SEP  N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

[3] SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania

[4] PN-IEC 60364-7-705 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

[5] PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przeciwporazeniowa.

[6] PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego, uziemienia i przewody ochronne.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
sinstalacje systemu oddymiania

*wylgcznik gtéwny pradu

SPIS RYSNKOW

001 Sterowanie oddymianiem. Rzut parteru.

002 Sterowanie oddymianiem. Rzut poddasza.

003 Instalacja samoczynnego oddymiania CO2

004 Instalacja samoczynnego oddymiania CO1

Podstawowe dane techniczne

*Napiecie zasilania: 230, 400 V

*Projektowany ukiad instalacji elektrycznej w budynku TN-S

*Projektowane dopuszczalne diugotrwale napiecie dotykowe U: 50V,

*Projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wylgczenie zasilania o
czasie nie dtuzszym niz 0,4s.
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4 Zasilanie budynku

Obiekt zasilany jest na niskim napieciu z istniejgcego ztgcza kablowego.
Schemat ideowy sposobu zasilania oraz rozdzielnicy gtéwnej szkoty RGS 400/230V
przedstawiono na rys. E16. W celu zasilenia pomieszczen obiektu szkolno
przedszkolnego objetego modernizacjg w etapie Il projektuje sie w istniejgce]
rozdzielnicy gtownej szkoly RGS, znajdujgcej sie w piwnicy budynku w czesci
szkolnej zabudowa¢ dwie nowe podrozdzielnice z polami odptywowymi oraz
wyposazy¢ w zabezpieczenia — roztgczniki bezpiecznikowe zgodnie z schematem nr
E-16. Z nowych pdl wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce i wprowadzi¢ do nowo
projektowanych tablic elektrycznych.

Wyznaczenie zapotrzebowania

Lp. Nazwa tablicy elektrycznej Moc Moc
zainstalowana szczytowa
Pi[kW] Ps[kW]
1 Tablica elektryczna TO1 (istniejgca) 5,3 3,7
2 Tablica elektryczna TO2 (istniejgca) 3,0 2,1
3 Tablica elektryczna TO3 (istniejgca) 1,4 1,0
4 Tablica elektryczna TO4 (projektowana) 6 4,3
5 Tablica kottowni TK (projektowana) 34,1 11,3
6 Tablica sali gimnastycznej TSG 27,8 20,5
(projektowana)
Tablica wentylacji TW(projektowana) 2,9 2,0
8 Rozdzielnica gtbwna przedszkola RGS 15,0 10,5
(projektowana)
9 Szafa o$wietlenia terenu SO 1,3 1,3
10 Winda 10,0 10,0

Przydziat mocy dla przedmiotowego obiektu wynosi:

-szkota (odbiory ogolne szkoty, kuchnia, przedszkole,) moc umowna 60 kW
+szkota (odbiory: kottlownia, sala gimnastyczna, magazyny pod pomieszczeniem
kuchni) moc umowna 40 kW (63A)

Dla potrzeb projektowanych urzgadzen moc jest wystarczajgca do pokrycia
zapotrzebowania.

4 Wytacznik gtdwny — przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu obiektu

Przy wejsciu gtownym do budynku szkoty oraz przy klatkach (potudniowa,
pdéinocna, wejscie od ulicy) oraz przy drzwiach do przedszkola zlokalizowane zostaty
gtéwne przyciski przeciwpozarowe obiektu - WG, wytgczajgce z pod napiecia obiekt
szkoly . Wylaczenie budynku spod napiecia wykonane bedzie za pomocg
roztgcznikOw izolacyjnych z cewkag wybijakowg, wzrostowg — roztgczniki 160A
zabudowanego w dedykowanej skrzynce przytgczeniowe] wewnagtrz budynku w
pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej na poziomie piwnicy zgodnie z rysunkiem E-16.
Przyciski wytgcznika WG z cewkg wybijakowg nalezy potgczy¢ kablem
bezhalogenowym typu HDGs 2x1,5. Dojscie do przycisku jest mozliwe tylko po
celowym zbiciu szybki. Przy wytgczniku i przyciskach nalezy umiesci¢ tabliczke
informacyjng z napisem ,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu” — zgodnie z PN.
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9 Ochrona przeciwpora zeniowa
Ochrona podstawowa i dodatkowa

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym (przed dotykiem
bezposrednim) stanowi izolacja kabli, przewodow i urzgdzen.
Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem pragdem elektrycznym
zastosowano szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. Szybkie
wytgczenie realizowane jest za pomocg odpowiednio dobranych wkitadek topikowych,
I wytgcznikow instalacyjnych.

Jako ochrone uzupetniajgcg, zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o

pradzie zadziatania 30mA.
Do przewodow ochronnych ,PE” nalezy podigczy¢ zaciski uziemiajgce metalowych
obudow urzagdzen, opraw o$wietleniowych oraz kotki ochronne gniazd wtyczkowych.
Przed oddaniem instalacji do uzytku, nalezy skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢
pomiarem, a wyniki udokumentowac protokotem pomiarow.

Ochrona przeciwprzepi eciowa

W celu ochrony instalacji i urzgdzen odbiorczych przed nastepstwami przepiec
laczeniowych i atmosferycznych, w tablicy TK nalezy zainstalowaé ochronnik
przeciwprzepieciowy klasy B+C.

10 Instalacja samoczynnego oddymiania

Klatka potudniowa — centrala oddymiania CO1

Jako indywidualny system oddymiajgcy projektuje sie centrale oddymiajgcg 16A,
sktadajgcy sie z centralki oddymiania, czujki dymowej oraz recznych przyciskow
alarmowych oddymiania - RPO. Przyciski RPO nalezy zamontowa¢ na spocznikach
na parterze / pietrze budynku. Z centralkg oddymiania nalezy potgczy¢ sitowniki
zainstalowane na oknach oddymiajgcych (okna potaciowe), oraz siowniki
zainstalowane na drzwiach wejsciowych (napowietrzajgcych) oraz naswietli (okien
napowietrzajgcych) — centralka automatycznie otworzy okno oddymiajgce oraz drzwi
napowietrzajgce wraz z naswietlami w razie wykrycia dymu na klatce schodowej.
Zasilanie centralki wykona¢ bezposrednio z rozdzielnicy gtébwnej szkoly przewodem
HDGs 3x1,5 FE180/PH90. Do drzwi napowietrzajgcych na kazde skrzydio
zastosowaé sitownik, samozamykacz (chowany w skrzydle ,wersja na drzwi
dwuskrzydiowe z kolejnoscig zamykania), elektrozaczep oraz zwory
elektromagnetyczne na kazdym skrzydle. Ponadto do naswietli zastosowa¢ sitowniki
(na kazde okno osobno).

Klatka potnocna — centrala oddymiania CO2

Jako indywidualny system oddymiajgcy projektuje sie centrale oddymiajgcg 16A,
sktadajgcy sie z centralki oddymiania, czujki dymowej oraz recznych przyciskow
alarmowych oddymiania - RPO. Przyciski RPO nalezy zamontowac¢ na spocznikach
na parterze / pietrze budynku. Z centralkg oddymiania nalezy potgczy¢ sitowniki
zainstalowane na oknach oddymiajgcych (okna sScienne), oraz sitownik wraz
zamkiem  elektromotorycznym  zainstalowane na  drzwiach  wejsciowych
(napowietrzajgcych)— centralka automatycznie otworzy okno oddymiajgce oraz drzwi
napowietrzajgce w razie wykrycia dymu na klatce schodowej. Zasilanie centralki
wykonaé bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej przedszkola przewodem HDGs 3x1,5
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FE180/PH90. Do drzwi napowietrzajgcych zastosowaé sitownik oraz zamek
elektromotoryczny.
W przypadku wystgpienia pozaru centrala oddymiania podaje napiecie 24 V na sitow-
niki do okien oddymiajgcych, sitownik do drzwi napowietrzajgcych oraz na zamek
elektromotoryczny w drzwiach. Elektromotoryczny zamek ze sterowaniem elektro-
nicznym do drzwi ma krzyzowg konstrukcje zapadki ktéra umozliwia swobodne elek-
tromotoryczne odblokowanie rygla w ciggu kilu sekund. Ponadto krzyzowa konstruk-
cja zapadki umozliwia ustawienie réznych trybow pracy:
* tryb nocny: samoczynne ryglowanie po kazdym zamknieciu drzwi
« bezpieczny tryb dzienny z funkcjg elektrozaczepu (zapadki krzyzo-
we pozostajg ukryte w korpusie zamka)
« stale otwarcie: rygiel jest wciggniety — drzwi otwierajg sie bez prze-
szkod

9 Instalacja pot gczen wyrownawczych

W budynku projektuje sie ukfad potgczen wyréwnawczych. Gtéwng szyne
wyrownawczg GSW - plaskownik ocynkowany FeZn 40x3 ulozony w
pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej szkoty nalezy potaczy¢ z uziomem budynku.
Zacisk PE potgczy¢ z gtbwng szyng wyréwnawcza.

13 Uwagi ko Acowe.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow w odniesieniu do
wszystkich szczegotow, ktére nie mogty by¢ w projekcie omowione.

Catos¢ wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowano - montazowych” cz. V — Instalacje elektryczne, niniejszym projektem,
obowigzujgcymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i
normg PN-IEC 60364 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary powykonawcze rezystancji
izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym oraz natezenia oswietlenia, spisa¢ wymagane protokoty z badan i
pomiaréw instalacji elektrycznych.

Wykonaé trwate napisy i 0znaczenia w oparciu o schemat zasilania.

Wszystkie metalowe czesci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

INFORMACJA
DOTYCZACA

BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

CZESC OPISOWA

informacji dotycacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
1. Zakres robét i kolejrié realizaciji.
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Zakres robot dla catego zamierzenia obejmuje wykiEnanstalacji elektrycznej w budynku
szkolno przedszkolnego #ernicy przy ul. L. Miki 37

Kolejnos¢ realizaciji:
— demonta zbednej instalaciji,
—wykonanie rozdzielnic i ich monia
— wykonanie i montaprzeciwpaarowego wyicznik pgdu
—wykonanie przekéiprzezsciany i stropy dla przégia przewodami,
- przygotowanie podta pod montaprzewodow i urgdzeh instalacji,
— monta rur i korytek elektroinstalacyjnych i ospta instalacyjnego,
- uktadanie przewoddw instalaciji,
- podiczenie urzgdzen do zasilania oraz instalacji logicznej, sprawdeenrzdzen

i instalacji, wykonanie stosownych baida

— monta instalacji odgromowej budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynekszkolno przedszkolny Wernicy przy ul. L. Miki 37

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidrdgnu, ktére magstwarza zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi.

Elementéw zagospodarowania, ktOre metyarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia lu-
dzi - brak.

4. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robot.
Podczas wykonywania robot mpgyshpi¢ nastpujace zagraenia:

— porazenie padem elektrycznym,

— skaleczenia, stluczenia, zridkenia,

— oderwanie s czesci ruchomych maszyn i najdzi,

— uderzenie, przygniecenie przez spadajobsuwayce s¢ czynniki,
— przewrdécenie gidrabiny, upadek z drabiny,

— upadek z dachu budynku.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikdw.

Przed przysipieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pramywpowinni zosté prze-
szkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowaazimh prac. Po zapoznaniug Si
Z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywarbatrpracownicy winni potwierdzipi-
semnie, z zostali do nich odpowiednio przygotowani.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom.
Wszystkie prace winne byvykonane na podstawie:
- Projekt Budowlano-Wykonawczy — instalacje elektryezbudynkuszkolno przedszkol-
nego wZernicy przy ul. L. Miki 37
- Planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez &wenika robot
wg. Rozp. Ml z dn. 23.06.2003 w sprawie informadptyczcej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieaggva i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn.
10.07.2003),
— Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie ogol-
nych przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Ama: Dz. z
2002 r. nr 91, poz. 811),
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003vrsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyBiz. U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy mog by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakrespibezhstwa

I higieny pracy, posiadage odpowienie kwalifikacje oraz zaviadczenie lekarskie o braku
przeciwwskaza do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na gkvaym stanowisku pracy.
Bezparedni nadzér nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz bucwlany stosownie do zakresu oba@akow.

Wszystkie osoby przebywgge na terenie budowy obazane § stosowa wymaganerodki
ochrony indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego.

Nalezy stosowa tylko wiasciwe i sprawne natzzia.

Strefy prowadzenie prac szczegOlnie niebezpieczriycla wydzielone i odgrodzone od
czynnej cesci budynku i oznaczone stosownymi tablicami.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy palstosowa srodki ochrony zbiorowe;j.

Plac budowy naley zabezpieczyw podeczny sprzt ganiczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzonrgiie z przygtymi ogolnie zasadami przy wspoétudziale
pracownikdéw prowadgcych prace budowlane.
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