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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  instalacji  elektrycznej  i
teletechnicznej  dla  modernizacji  pomieszczeń  obiektu  szkolno  przedszkolnego  w
Żernicy przy ul. L. Miki 37 – Etap III modernizacja. Dokumentacja projektowa została
wykonana w oparciu o projekt architektoniczny wykonany przez ABM projektowanie
architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy.

2. Podstawa opracowania

Obowiązujące przepisy i normy a zwłaszcza:

[1] PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowalnych”
[2]  SEP   N-SEP-E-004  „Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie i budowa”.
[3] SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
[4]  PN-IEC  60364-7-705  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych,
wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
[5] PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przeciwporażeniowa.
[6]  PN-IEC 60364-5-54.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych,  dobór  i
montaż wyposażenia elektrycznego, uziemienia i przewody ochronne.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

•instalację systemu oddymiania
•wyłącznik główny prądu

SPIS RYSNKÓW

O01 Sterowanie oddymianiem. Rzut parteru.
O02 Sterowanie oddymianiem. Rzut poddasza.
O03 Instalacja samoczynnego oddymiania CO2
O04 Instalacja samoczynnego oddymiania CO1

Podstawowe dane techniczne

•Napięcie zasilania: 230, 400 V
•Projektowany układ instalacji elektrycznej w budynku TN-S
•Projektowane dopuszczalne długotrwale napięcie dotykowe UL: 50V,
•Projektowany  system  ochrony  od  porażeń:  samoczynne  wyłączenie  zasilania  o
czasie nie dłuższym niż 0,4s.
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4 Zasilanie budynku
 

Obiekt  zasilany  jest  na  niskim  napięciu  z  istniejącego  złącza  kablowego.
Schemat ideowy sposobu zasilania oraz  rozdzielnicy głównej szkoły RGS 400/230V
przedstawiono  na  rys.  E16.  W  celu  zasilenia  pomieszczeń  obiektu  szkolno
przedszkolnego  objętego  modernizacją  w  etapie  II  projektuje  się  w  istniejącej
rozdzielnicy  głównej  szkoły  RGS,  znajdującej  się  w  piwnicy  budynku  w  części
szkolnej  zabudować  dwie  nowe  podrozdzielnice  z  polami  odpływowymi oraz
wyposażyć w zabezpieczenia – rozłączniki bezpiecznikowe zgodnie z schematem nr
E-16. Z nowych pól wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające i wprowadzić do nowo
projektowanych tablic elektrycznych.

Wyznaczenie zapotrzebowania

Lp. Nazwa tablicy elektrycznej Moc 
zainstalowana
Pi[kW]

Moc 
szczytowa
Ps[kW]

1 Tablica elektryczna TO1 (istniejąca) 5,3 3,7
2 Tablica elektryczna TO2 (istniejąca) 3,0 2,1
3 Tablica elektryczna TO3 (istniejąca) 1,4 1,0
4 Tablica elektryczna TO4 (projektowana) 6 4,3
5 Tablica kotłowni TK (projektowana) 34,1 11,3
6 Tablica sali gimnastycznej TSG 

(projektowana)
27,8 20,5

7 Tablica wentylacji TW(projektowana) 2,9 2,0
8 Rozdzielnica główna przedszkola RGS 

(projektowana)
15,0 10,5

9 Szafa oświetlenia terenu SO 1,3 1,3
10 Winda 10,0 10,0

Przydział mocy dla przedmiotowego obiektu wynosi:
•szkoła (odbiory ogólne szkoły, kuchnia, przedszkole,) moc umowna       60 kW
•szkoła  (odbiory:  kotłownia,  sala  gimnastyczna,  magazyny  pod  pomieszczeniem
kuchni) moc umowna 40 kW (63A)

Dla  potrzeb  projektowanych  urządzeń  moc  jest  wystarczająca  do  pokrycia
zapotrzebowania.

4 Wyłącznik główny – przeciwpo żarowy wył ącznik pr ądu obiektu

Przy  wejściu  głównym do  budynku  szkoły  oraz  przy  klatkach  (południowa,
północna, wejście od ulicy) oraz przy drzwiach do przedszkola zlokalizowane zostały
główne przyciski przeciwpożarowe obiektu - WG, wyłączające z pod napięcia obiekt
szkoły  .  Wyłączenie  budynku  spod  napięcia  wykonane  będzie  za  pomocą
rozłączników  izolacyjnych  z  cewką  wybijakową,  wzrostową  –  rozłączniki  160A
zabudowanego  w  dedykowanej  skrzynce  przyłączeniowej  wewnątrz  budynku  w
pomieszczeniu rozdzielnicy głównej na poziomie piwnicy zgodnie z rysunkiem E-16.
Przyciski  wyłącznika  WG  z  cewką  wybijakową  należy  połączyć  kablem
bezhalogenowym  typu  HDGs  2x1,5.  Dojście  do  przycisku  jest  możliwe  tylko  po
celowym  zbiciu  szybki.  Przy  wyłączniku  i  przyciskach  należy  umieścić  tabliczkę
informacyjną z napisem „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” – zgodnie z PN.  
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9 Ochrona przeciwpora żeniowa

Ochrona podstawowa i dodatkowa

Ochronę  podstawową  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym  (przed  dotykiem
bezpośrednim) stanowi izolacja kabli, przewodów i urządzeń.
Jako  system  ochrony  dodatkowej  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym
zastosowano  szybkie  wyłączenie  zasilania  w  układzie  sieciowym  TN-S.  Szybkie
wyłączenie realizowane jest za pomocą odpowiednio dobranych wkładek topikowych,
i wyłączników instalacyjnych.

Jako  ochronę  uzupełniającą,  zastosowano  wyłączniki  różnicowoprądowe  o
prądzie zadziałania 30mA.
Do przewodów ochronnych „PE” należy podłączyć zaciski uziemiające metalowych
obudów urządzeń, opraw oświetleniowych oraz kołki ochronne gniazd wtyczkowych.
Przed  oddaniem  instalacji  do  użytku,  należy  skuteczność  ochrony  sprawdzić
pomiarem, a wyniki udokumentować protokołem pomiarów.

Ochrona przeciwprzepi ęciowa

W celu ochrony instalacji i urządzeń odbiorczych przed następstwami przepięć
łączeniowych  i  atmosferycznych,  w  tablicy  TK  należy  zainstalować  ochronnik
przeciwprzepięciowy klasy B+C.

10 Instalacja samoczynnego oddymiania

Klatka południowa – centrala oddymiania CO1

Jako  indywidualny  system oddymiający  projektuje  się  centralę  oddymiającą  16A,
składający  się  z  centralki  oddymiania,  czujki  dymowej  oraz  ręcznych  przycisków
alarmowych oddymiania - RPO.  Przyciski RPO należy zamontować na spocznikach
na  parterze  /  piętrze  budynku.  Z  centralką  oddymiania  należy  połączyć  siłowniki
zainstalowane  na  oknach  oddymiających  (okna  połaciowe),  oraz  siłowniki
zainstalowane na drzwiach wejściowych (napowietrzających)  oraz naświetli  (okien
napowietrzających)  – centralka automatycznie otworzy okno oddymiające oraz drzwi
napowietrzające wraz z naświetlami w razie  wykrycia dymu na klatce schodowej.
Zasilanie centralki wykonać bezpośrednio z rozdzielnicy głównej szkoly przewodem
HDGs  3x1,5  FE180/PH90.   Do  drzwi  napowietrzających  na  każde  skrzydło
zastosować  siłownik,  samozamykacz  (chowany  w  skrzydle  ,wersja  na  drzwi
dwuskrzydłowe  z  kolejnością  zamykania),  elektrozaczep   oraz  zwory
elektromagnetyczne na każdym skrzydle. Ponadto do naświetli zastosować siłowniki
(na każde okno osobno).

Klatka północna – centrala oddymiania CO2

Jako  indywidualny  system oddymiający  projektuje  się  centralę  oddymiającą  16A,
składający  się  z  centralki  oddymiania,  czujki  dymowej  oraz  ręcznych  przycisków
alarmowych oddymiania - RPO.  Przyciski RPO należy zamontować na spocznikach
na  parterze  /  piętrze  budynku.  Z  centralką  oddymiania  należy  połączyć  siłowniki
zainstalowane  na  oknach  oddymiających  (okna  ścienne),  oraz  siłownik  wraz
zamkiem  elektromotorycznym  zainstalowane  na  drzwiach  wejściowych
(napowietrzających)– centralka automatycznie otworzy okno oddymiające oraz drzwi
napowietrzające  w  razie  wykrycia  dymu  na  klatce  schodowej.  Zasilanie  centralki
wykonać bezpośrednio z rozdzielnicy głównej przedszkola przewodem HDGs 3x1,5
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FE180/PH90.   Do  drzwi  napowietrzających  zastosować  siłownik  oraz  zamek
elektromotoryczny.
W przypadku wystąpienia pożaru centrala oddymiania podaje napięcie 24 V na siłow-
niki do okien oddymiających,  siłownik do drzwi  napowietrzających oraz na zamek
elektromotoryczny w drzwiach.  Elektromotoryczny  zamek ze sterowaniem elektro-
nicznym do drzwi ma krzyżową konstrukcję zapadki która umożliwia swobodne elek-
tromotoryczne odblokowanie rygla w ciągu kilu sekund. Ponadto krzyżowa konstruk-
cja zapadki umożliwia ustawienie różnych trybów pracy:

• tryb nocny: samoczynne ryglowanie po każdym zamknięciu drzwi
• bezpieczny tryb dzienny z funkcją elektrozaczepu (zapadki krzyżo-

we pozostają ukryte w korpusie zamka)
• stałe otwarcie: rygiel jest wciągnięty – drzwi otwierają się bez prze-

szkód

9 Instalacja poł ączeń wyrównawczych
W  budynku  projektuje  się  układ  połączeń  wyrównawczych.  Główną  szynę
wyrównawczą  GSW  -  płaskownik  ocynkowany  FeZn  40x3  ułożony  w
pomieszczeniu rozdzielnicy głównej szkoły należy połączyć z uziomem budynku. 
Zacisk PE połączyć z główną szyną wyrównawczą.

13  Uwagi ko ńcowe.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawcę realizującego budowę
wg  niniejszego  projektu  obowiązuje  przestrzeganie  przepisów  w  odniesieniu  do
wszystkich szczegółów, które nie mogły być w projekcie omówione.
Całość  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowano  -  montażowych”  cz.  V  –  Instalacje  elektryczne,  niniejszym  projektem,
obowiązującymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOŻ oraz prawa budowlanego i
normą PN-IEC 60364 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Po  zakończeniu  prac  montażowych  wykonać  pomiary  powykonawcze  rezystancji
izolacji,  rezystancji  uziemienia,  skuteczności  ochrony  od  porażeń  prądem
elektrycznym  oraz  natężenia  oświetlenia,  spisać  wymagane  protokoły  z  badań  i
pomiarów instalacji elektrycznych.
Wykonać trwałe napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.
Wszystkie metalowe części zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

CZĘŚĆ OPISOWA
 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
 
1. Zakres robót i kolejność realizacji.
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Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w budynku
szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37
 
Kolejność realizacji:

− demontaż zbędnej instalacji,
− wykonanie rozdzielnic i ich montaż,
− wykonanie i montaż przeciwpożarowego wyłącznik prądu
− wykonanie przekuć przez ściany i stropy dla przejścia przewodami,
− przygotowanie podłoża pod montaż przewodów i urządzeń instalacji,
− montaż rur i korytek elektroinstalacyjnych  i osprzętu instalacyjnego,
− układanie przewodów instalacji,
− podłączenie  urządzeń  do  zasilania  oraz  instalacji  logicznej,  sprawdzenie  urządzeń  

i instalacji, wykonanie stosownych badań,
− montaż instalacji odgromowej budynku.

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Budynek szkolno przedszkolny w Żernicy przy ul. L. Miki 37
.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi.
Elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia lu-
dzi  - brak.
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.
Podczas wykonywania robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:
 

− porażenie prądem elektrycznym,
− skaleczenia, stłuczenia, zmiażdżenia,
− oderwanie się części ruchomych maszyn i narzędzi,
− uderzenie, przygniecenie przez spadające obsuwające się czynniki,
− przewrócenie się drabiny, upadek z drabiny,
− upadek z dachu budynku.
 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.
Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostać prze-
szkoleni  w  zakresie  bezpiecznego  sposobu  prowadzenia  tych  prac.  Po  zapoznaniu  się  
z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy winni potwierdzić pi-
semnie, iż zostali do nich odpowiednio przygotowani.
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.
Wszystkie prace winne być wykonane na podstawie:

− Projekt Budowlano-Wykonawczy – instalacje elektryczne budynku szkolno przedszkol-
nego w Żernicy przy ul. L. Miki 37
− Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robót

wg.  Rozp.  MI  z  dn.  23.06.2003  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  
i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  (Dz.U.  Dz  dn.
10.07.2003),

− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z
2002 r. nr 91, poz. 811),
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

 
Do  pracy  mogą  być  dopuszczone  tylko  osoby  przeszkolone  z  zakresu  bezpieczeństwa  
i higieny pracy, posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku pracy.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków.
Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane środki
ochrony indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego.
Należy stosować tylko właściwe i sprawne narzędzia.
Strefy  prowadzenie  prac  szczególnie  niebezpiecznych będą  wydzielone  i  odgrodzone  od
czynnej części budynku i oznaczone stosownymi tablicami.
Dla zabezpieczenia stanowisk pracy należy stosować środki ochrony zbiorowej.
Plac budowy należy zabezpieczyć w podręczny sprzęt gaśniczy.
Ewentualna ewakuacja prowadzona będzie z przyjętymi ogólnie zasadami przy współudziale
pracowników prowadzących prace budowlane.
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